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Hidrolik Platform ve Kaldırma Tezgahları
Model: MH-F Hidrolik Kaldırma Tezgahı

Model: MH-H/MH-G Hidrolik Kaldırma Tezgahı

• Ayarlanabilir tezgah, kaynak yerleştirme masası veya seviye ayarlama masası olarak kullanılır,
• Zımba presler, kalıp taşıma, konveyörler, makas presler, kamyon yükleme boşaltma ve bakım operasyonları için idealdir.
• İki oynak ve iki sabit teker.
• Güvenilir ayak freni.

• Ergonomik gerginliği azaltır. İşinizi istediğiniz yükseklik ve açıya getirir.
• Pres kalıpları, kalıplar ve parça kutuları, vs. için, 510-700mm veya
720-1070mm arasındaki yükseklik aralıklarını seçin.
• Hafif, hareketli ve tamamı çelik yapı.
• Platform çeşitli yüksekliklere ve istenilen açıya getirilebilir.
• Dört döner teker, iş pozisyonu manevralarına kolaylık sağlar.
• Güvenlik kolu bulunan iç içe geçişli şaft, işinizi istediğiniz yüksekliğe
getirmenizi sağlar.
• Pnömatik amaçlar için bir supap iğnesi.

MH-F0246

MH-H15 MH-G15

MH-F0548 MH-F1048 MH-F6059Zemin Kilidi

MODEL Kapasite
(kg)

Min.
Yükseklik

Çıkılan
yükseklik 

(mm)

Masa boyutu 
(mm)

Ön teker çapı 
(mm)

Arka teker 
çapı (mm)

Net ağırlık 
(kg)

Post
(parça)

MH-F0246 90 740 1170 410x410 75 75 34.5 Yok
MH-F0548 225 760 1220 460x460 100 100 69.5 İki
MH-F1048 455 760 1220 460x915 100 100 90.5 İki

MH-F2048
900 760 1220 610x915 100 100 102 Dört
900 760 1220 815x1220 100 100 140 Dört

MH-F2059
900 940 1500 610x915 150 125 187 Dört
900 940 1500 815x1220 150 125 240 Dört

MH-F4059
1800 940 1500 610x915 150 125 187 Dört
1800 940 1500 815x1220 150 125 240 Dört

MH-F6059
2700 940 1500 610x915 150 125 187 Dört
2700 940 1500 815x1220 150 125 240 Dört

MODEL MH-H15 MH-G15
Kapasite (kg) 150 150
Masa Yüksekliği Aralığı (mm) 510-700 720-1070 720-1070
Ayarlanabilir Masa Açısı 0-40° 0-40° 0-40°
Net Ağırlık (kg) 28 30 38
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Model: MH-B/MH-C Manuel Platform

Model: MH-D/MH-E Manuel Platform

• Güvenilir ve hesaplı ürünler                    
• EN1570 normlarına uyan yeni tasarım.
• Yeni hidrolik sistem, güvenliği arttırır ve ürünlerinizi korur,
adımsız indirme sistemi, yükün ağırlığına bakmadan çalışır.

• Ağır yük ürünleri,
• EN1570 normlarına uyan yeni tasarım.
• Yeni hidrolik sistem, güvenliği arttırır ve ürünlerinizi korur,
adımsız indirme sistemi, yükün ağırlığına bakmadan çalışır.

MH-B

MH-D15 MH-E

MH-C

MH-D25 I MH-D50 / MH-D75 / MH-D100

MODEL Kapasite
(kg)

Masa Boyutu
LxW (mm)

Masa Yüksekliği 
H (min. - max) (mm)

Taşıma Yüksekliği
h (mm)

Teker Çapı
(mm)

Genel Boyut
BxC (mm)

Ayak 
Pedalı

Net Ağırlık
(kg)

MH-D15 150 700x450 265-755 1000 0100 450x950 20 41
MH-D25 250 830x500 330-910 1100 0125 500x1010 28 78
MH-D50 500 1010x520 435-1000 1130 0150 520x1185 55 118
MH-D75 750 1010x520 442-1000 1130 0150 520x1260 65 120
MH-D100 1000 1010x520 445-950 1130 0150 520x1260 85 137
MH-E15 150 830x500 435-1430 1100 0125 500x1010 30 90
MH-E30 300 1010x520 435-1585 1130 0150 520x1260 75 150
MH-E50 500 1010x520 440-1575 1130 0150 520x1260 85 168
MH-E80 800 1010x520 470-1410 1130 0150 520x1260 95 165

MODEL MH-B20 MH-B30 MH-B50 MH-B80 MH-C35
Kapasite (kg) 200 300 500 800 350
Masa Uzunluğu L (mm) 700 852 852 920 920
Masa Genişliği W (mm) 450 502 502 520 520
Masa Min. Yüksekliği H min. (mm) 265 330 390 442 435
Masa Max. Yüksekliği H max. (mm) 755 910 910 1000 1500
Taşıma Yüksekliği h (mm) 980 1100 1100 1130 1130
Teker Çapı (mm) Ø100 Ø125 Ø125 Ø150 Ø150
Genel Boyut BxC (mm) 450x870            502x1050 520x1170
Maks. Ağırlık Ayak Pedalı ≤25 ≤30 ≤40 ≤70 ≤70
Net Ağırlık (kg) 44 74 81 114 125
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Model: MH Hızlı Kaldırma, Pompalı Platform

• Etkinliği arttıran hızlı ve eşsiz kaldırma tasarımı.
• Ağır yük ürünleri. 
• Yeni hidrolik sistem, güvenliği arttırır ve ürünlerinizi korur, adımsız indirme sistemi, yükün ağırlığına bakmadan çalışır.
• EN1570-2009 normlarına uyan yeni tasarım.

MH-D25Q

MH-B50Q

MH-E30Q

MH-C35Q

Hidrolik Platform ve Kaldırma Tezgahları

MODEL Kapasite
(kg)

Tezgah Boyutu
LxW (mm)

Tezgah Yüksekliği 
H (min. - max) (mm)

Taşıma Yüksekliği
h (mm)

Teker Çapı
(mm)

Genel Boyut
BxC (mm)

Net Ağırlık
(kg)

MH-D25Q 250 830x500 330-910 1100 0125 500x1010 78
MH-D50Q 500 1010x520 435-1000 1130 0150 520x1185 118
MH-D75Q 750 1010x520 442-1000 1130 0150 520x1260 120
MH-D100Q 1000 1010x520 445-950 1130 0150 520x1260 137
MH-E30Q 300 1010x520 435-1585 1130 0150 520x1260 150
MH-E50Q 500 1010x520 440-1575 1130 0150 520x1260 168
MH-B50Q 500 852x502 390-910 1100 0125 502x1050 81
MH-C35Q 350 920x520 435-1500 1130 0150 520x1170 125
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Model: MH-V Paslanmaz Platform

MH-V10

MH-V20 MH-V10

MODEL Kapasite
(kg)

Tezgah Boyutu
LxW (mm)

Tezgah Yüksekliği 
H (min. - max) (mm)

Taşıma Yüksekliği
(mm)

Teker Çapı
(mm)

Genel Boyut
(mm)

Ayak
Pedalı

Net Ağırlık
(kg)

MH-V10 250 700x450 265-755 1000 Ø100 450x950 20 40
MH-V20 500 830x500 330-910 1000 Ø125 500x1010 28 78

Model: MH-J Manuel Platform

• Büyük boyutta materyaller için büyük tezgah. EN1570 uyumlu.

MH-J

MODEL MH-J501 MH-J502 MH-J100
Kapasite (kg) 500 500 1000
Min. Yükseklik (mm) 400 370 425
Maks. Yükseklik (mm) 1100 1190 1225
Tezgâh Boyutu (mm) 1525x620 1200x800 1200x800
Net Ağırlık (kg) 175 160 163

• Sağlam ve hafif yapı.
• İki fren güvenliği arttırır.
• Ecza sektörü, gıda, içecek, vs. için ideal paslanmaz yapı.
• EN1750 uyumlu.
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Model: MH-K Bilyalı Platform

Model: MH-L Yaylı Platform

• Bilye taşıma ünitesi ile yükleme boşaltma işlemleri kolaylaşır. Çelik bilyeler yükseltildiğinde, platformdaki malları taşımak çok kolaylaşır.
• Çelik bilyeler alçaltıldığında, ürünler tezgâhta sabit kalır.
• EN 1570 uyumlu.

• Kendini seviyesini belirleyen, tamamen ayarlanabilir, ağırlığa duyarlı!
• Montaj hatları ve yükleme/boşaltma işlemleri için, ideal çalışma yüksekliği sağlamak için tasarlanmıştır.
• Amortisörlere takılı çiftli yaylar ile dengeyi sağlar.
• Kullanması kolay, yay gerginlik ayarı.
• EN1570 uyumlu.

MODEL MH-K20 MH-K45 MH-K70 MH-K100
Kapasite (kg) 200 450 700 1000
Tezgâh boyutu LxW (mm) 820x500 550x1006
Tezgâh yüksekliği Hmin (mm) 520 632 632 647
Tezgâh yüksekliği Hmaks (mm) 1000 1185 1150 1140
Taşıma yüksekliği H3 (mm) 1100 1130 1130 1130
Teker çapı (mm) Ø125 Ø150 Ø150 Ø150
Genel boyut BxC (mm) 560x1010 580x1185 580x1260 580x1260
Maks. Yüksekliğe olan vuruş 30 65 75 75
Kaldırma hızı (s) — — — —
Net ağırlık (kg) 105 153 155 172

MODEL Kapasite
(kg)

Yük Aralığı
(kg)

Tezgah Boyutu
(mm)

Tezgah Yüksekliği 
(min. - max) (mm)

Taşıma Yüksekliği
(mm)

Teker Çapı
(mm)

Genel Boyut
(mm)

Net Ağırlık
(kg)

MH-L21 210 80-210 830x500 360-770 1100 Ø125 1065x500x1100 75
MH-L40 400 100-400 1010x520 440-800 1100 Ø125 1200x500x1100 123

MH-L

Hidrolik Platform ve Kaldırma Tezgahları
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Model: MH-M Açılı Makaslı Platform

Model: MR-V800 Döner Platform

• Kaldırma ve Eğim tezgahları, operatörlerin, kaldırma, eğme, gerilme veya uzanmaya
  gerek kalmadan, hızla ve kolayca, koli ve konteynerlerden parçaları indirmesi ve beslemeye 
  vermesi için özel olarak tasarlanmıştır. 
• Kaldırma ve eğim pozisyonundayken, ünite, operatörlerin kutunun dibine bile kolayca
  ulaşmasını sağlayacak, konforlu bir çalışma yüksekliği ve açısında koli ve kutuları tutar.
• Çalışma tezgahı, ayakla çalışan hidrolik bir silindir yoluyla yükselir. Tezgah yükseldikçe,
  otomatik olarak eğilir ve en sonunda 45 derecelik bir açıya ulaşır.  Dahili tutma dişi,
  konteynerleri yerinde tutar. 
• EN1570 uyumludur.

• Mermer veya diğer materyalleri işlemek için çalışma tezgahı olarak ideal.
• 3 döner teker ve 2 sabit teker, sabitlik sağlar.
• Kolay taşıma için çekme çubuğu.

MODEL MH-M15 MH-M40 MH-M80
Kapasite (kg) 150 400 800
Tezgah boyutu TxW (mm) 830x500 830x520 830x520
Boyutlar M (mm) 830 830 930

N (mm) 748 830 830
Tezgah yüksekliği H1 (min-maks) (mm) 415-880 435-900 440-1000

H2 (min-maks) (mm) 415-1400 435-1560 438-1570
Taşıma yüksekliği H3 (mm) 1100 1130 1130
Teker çapı (mm) Ø125 Ø150 Ø150
Genel boyut BxC (mm) 500x1010 520x1355 520x1355
Maks. yüksekliğe ayak pedalı 20 55 80
Net ağırlık (kg) 92 123 145

MODEL MR-V800
Kapasite (kg) 800
Platform Boyutu (mm) 500x500
Min. Yükseklik (mm) 630
Maks. Yükseklik (mm) 965
Tekerler (mm) Ø200
Genel boyut (mm) 770x760x630
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Model: MH-A Manuel Düşük Profil Mobil Platform

Model: MH-S / MH-T Manuel Makaslı Platform

• Kaldırma sakatlıklarını önler, işçi güvenliğini arttırır. 
• Kolay ulaşım için düşük profil.
• Ayak ile çalışan hidrolik pompa (manuel tip).

Özellikler & Yararları
• Basit, kompakt tasarım.
• Tamamen uyumlu ürün.
• Manuel işlem. 
• Tüm tezgâhlarda hizmet donanımları bulunur.
• Silindir vs. eklemesi kolay.
• Tamamen kullanılabilir parçalar.
• Hızlı hareket eden ürün hattı. 
• Advanced Handling, UK ile işbirliği içerisinde.
• EN1570 uyumlu.

MODEL MH-A701 MH-A702
Kapasite (kg) 700 700
Min. Yükseklik (mm) 230 230
Maks. Yükseklik (mm) 840 1065
Platform boyutu (mm) 916x610 1220x610
Taşıma yüksekliği (mm) 935 935
Ön teker çapı (mm) Ø125 Ø125
Direksiyon çapı (mm) Ø100 Ø100
Genel boyut (mm) 1280x750x935 1580x750x935
Net Ağırlık (kg) 130 158

MODEL MH-S125 MH-T150 MH-T300 MH-S300 MH-S450 MH-T500
Kapasite (kg) 125 150 300 300 450 500
Maks. Ağırlık A (mm) 1420 780 840 1350 1550 900
Min. Ağırlık B (mm) 430 255 335 295 295 340
Platform Genişliği C (mm) 500 450 500 590 610 610
Platform Uzunluğu D (mm) 840 760 840 840 1030 1030
Genel boyut ExF (mm) 1090x500 990x450 1050x500 1190x640 1350x665 1320x610
Makaslar 2 1 1 2 2 1

Hidrolik Platform ve Kaldırma Tezgahları
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Model: MH-P Manuel Platform

Model: MH-Q Manuel Platform

• The MH-P kaldırma el arabaları, neredeyse her işi kolaylaştırır. 
• The MH-P ayarlanabilir yüksekliğin işin bir parçası olduğu, kaldırma, yerleştirme,
  montaj, istif, toplama ve taşıma işlerinde çok önemli rol oynar.
  Endüstriyel taşıma için idealdir ve C-serisinde her zaman olduğu gibi parasının karşılığını
  fazlasıyla verir. 

• Güvenlik 
  Kaldırma el arabası, tüm Avrupa güvenlik düzenlemelerine,
  EN 1570 kaldırma tezgahı standartları uyarınca uyar ve CE belgesi ile desteklenir. 
• Güvenlik çerçeve alanı
  Ek güvenlik için, hareket eden parçalar arasında sıkışma noktaları olmamasını sağlamış
  böylece parmak sıkışması riskini en aza indirmiştir.
• Hizmet desteği
  İki hizmet desteği, tezgâh kalkık pozisyonda iken, tamamen güvenli bakım çalışması için,
  birer set makasa sabitlenmiştir. Hidrolik sistem bağlı değilken bile, hizmet destekleri,
  sadece makas ve platformun ağırlığını değil, azami yükselme kapasitesinde yüklü tezgâhı da taşıyabilirler. 
• Arka Tekerler
  İki arka tekere de etekler ve tekerin dönmesini ve döner kısım başının dönmesini engelleyen
  tamamen duruş frenleri takılmıştır. İki tekerin de iz bırakmayan lastikleri ve paslanmaz çelik jantları vardır. 
• Ön Tekerler
  Ön tekerler, daha iyi denge ve sıkı dönüş açısı için uzun akslara takılmıştır.
  Sıkışma önleyici etekler, dönüş sırasında kazaları önlemek için standart olarak temin edilir.

AKSESUARLAR

BİLYELİ TRANSFER TEZGAHI 
Bir bilye transfer ünitesi ile yükleme ve boşalt-
ma işlemleri kolaylaşır. Çelik bilyeler yük-
seltildiğinde, tezgâhtaki malları taşımak çok 
kolaylaşır. Çelik bilyalar alçaltıldığında, mallar 
platformda sabit kalır.

RULMAN YATAKLI TRANSFER
Mallar, yatağın iki ucundaki ayarlanabilir tapalar 
ile güvenli şekilde taşınır.

MODEL Kapasite
(kg)

Azami Yükseklik
(mm)

Asgari Yükseklik
(mm)

Uzunluk
(mm)

Genişlik
(mm)

Platform
(mm)

Net Ağırlık
(kg)

MH-P15 150 920 320 1150 650 900x600 65
MH-P30 300 920 320 1150 650 900x600 65
MH-P50 500 920 320 1150 650 900x600 75

MODEL Kapasite
(kg)

Azami Yükseklik
(mm)

Asgari Yükseklik
(mm)

Uzunluk
(mm)

Genişlik
(mm)

Platform
(mm)

Net Ağırlık
(kg)

MH-Q20 200 1620 450 1150 650 900x600 85
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Model: MK-B500 Hidrolik Motosiklet Servis Lifti

Çok pratik ve kullanışlı 

• Profesyonel uygulamalar için ağır yük tasarımı.

• Ayakla çalışan hidrolik pompa ile kolayca kalkar.

• Son teknoloji makas yapısı, sağlamlık ve denge sağlar.

• Operasyonun güvenliği, her zaman aktif olan bir aşırı yük valfi ve mekanik durdurma

  cihazları ile sağlanır. Hem kaldırma hem de indirme işlemi, güvenlik ve denge durumunda

  bir değişiklik olmadan her pozisyonda durdurulabilir.

• Bu kaldıraç, ön tekeri bloke eden özel bir mekanik cihazla donatılmıştır.

• Platforma ayrıca, kaldırma kaydırağını çıkartmadan arka tekerin indirilmesini kolaylaştıran

  ekstra bir panel de eklenmiştir.

• Kaliteli hidrolik pompa ve dahili aşırı yük valfi.

• EN1570 uyumludur.

MODEL MK-B500

Maksimum Kapasite (kg) 500

Maks. Platform Yüksekliği (mm) 800

Min. Platform Yüksekliği (mm) 170

Platform Boyutu (mm) 2200x700

Net Ağırlık (kg) 235

Hidrolik Platform ve Kaldırma Tezgahları
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Model: MK-A500 Hidrolik Motosiklet Servis Lifti

Model: MK-B150 Hidrolik Motosiklet Servis Lifti

• Profesyonel uygulamalar için ağır yük tasarımı. 
• Kaldıraç, hem iç hem de dış ortamlarda çalışacak şekilde üretilmiştir.
• Ayak ile çalışan hidrolik pompa ile kolayca kalkar.
• Kaldıraçta, arka tekerin çıkartılmasını sağlayan, yükleme platformu üzerinde bulunan bir yiv de mevcuttur. 
• Operatörün güvenliği, her zaman aktif olan bir aşırı yük valfi ve mekanik durdurma cihazları ile sağlanmıştır. Hem kaldırma hem de  indirme işlemi,
  güvenlik ve denge durumunda bir değişiklik olmadan her pozisyonda durdurulabilir.
• EN 1570 uyumludur.

• Profesyonel uygulamalar için ağır yük tasarımı. 
• Kaldıraç, hem iç hem de dış ortamlarda çalışacak şekilde üretilmiştir.
• Ayak ile çalışan hidrolik pompa ile kolayca kalkar.
• Kaldıraçta, arka tekerin çıkartılmasını sağlayan, yükleme platformu üzerinde bulunan bir yiv de mevcuttur. 
• Operatörün güvenliği, her zaman aktif olan bir aşırı yük valfi ve mekanik durdurma cihazları ile sağlanmıştır. Hem kaldırma hem de  indirme işlemi, güvenlik 
  ve denge durumunda bir değişiklik olmadan her pozisyonda durdurulabilir.
• EN 1570 uyumludur. 

MODEL MK-A500
Maksimum Kapasite (kg) 500
Maks. Platform Yüksekliği (mm) 770
Min. Platform Yüksekliği (mm) 170
Platform Boyutu (mm) 2200x700
Net Ağırlık (kg) 193

MODEL MK-B150
Maksimum Kapasite (kg) 150
Maks. Platform Yüksekliği (mm) 1070
Min. Platform Yüksekliği (mm) 145
Platform Boyutu (mm) 1400x470
Maks. Yüksekliğe Ayak Pedalı (mm) 40
Net Ağırlık (kg) 100
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Hidrolik Platform ve Kaldırma Tezgahları
Model: MJ-N Pnömatik Kaldırma Platformu

Model: MJ-L Zeminden Kaldırmalı Platform

• EN1570 normları ve  ANSI/ASME güvenlik standartları ile uyumludur, 
• En çok ihtiyacınız olduğunda kullanması ve hareket ettirmesi kolaydır.
• Güvenlik ve temiz aktivasyon  sistemi (elektrik veya hidrolik gerektirmez).
• Klasik kaldırma tezgahına göre daha az bakım gerektirir.

• Kaldırma tezgahı zemin seviyesine veya zemine çok yakına inebilir ve böylece yük paletli istif arabası ile yüklenebilir ve boşaltılabilir.

• Masa boyutu, müşterinin istekleri doğrultusunda değiştirilebilir.

Yakın yükleme ve boşaltma işlemleri için,
düşük sürtünmeli, rulman destekli döner levha.

MODEL MJ-N
Kapasite (kg) 1000
Alçaltılmış yükseklik (mm) 230
Kaldırma yüksekliği (mm) 840
Platform boyutu (mm) 1220x812
Temel şasi boyutu (mm) 1220x784

Kaldırma süresi
rölanti yük (s) 4-10

nominal yük (s) 25-30

İndirme süresi 
rölanti yük (s) 30-35

nominal yük (s) 20-25
Hava basıncı (Mpa) 0.6
Net ağırlık (kg) 263

MODEL MJ-L501 MJ-L751 MJ-L1001 MJ-L1501
Kapasite (kg) 500 750 1000 1500
Alçaltılmış yükseklik (mm) 25 25 35 35
Platform boyutu (mm) 1270x1100 1270x1100 1270x1100 1270x1100
Dikey mesafe (mm) 800 800 800 800
Genel boyut (mm) 1500x1100x250 1500x1100x250 1500x1100x250 1500x1100x250
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Transpalet
Model: MB-A Transpalet

MODEL MB-A20 MB-A25 MB-A30

Kapasite (kg) 2000 2500 3000

Maks. çatal yüksekliği (mm) 205 (or 195)

Min. çatal yüksekliği (mm) 85 (or 75)

Çatal uzunluğu (mm) 1150 1220 1150 1220 1150 1220

Genel çatal genişliği (mm) 540 680 540 680 540 680

Tek çatal genişliği B (mm) 160

Yük tekeri ÇapxGenişlik (mm) Ø80x70 (or Ø70x70) Naylon, Poliüretan

Direksiyon tekeri Dla.xGenişlik (mm) Ø200x50 (or Ø180x50) Naylon, Poliüretan, Lastik

Net ağırlık (kg) 78 82 80 84 85 89

Dünyada en çok satan ürünlerden biri.

• Dahili bir aşırı yük valfi ve tamamen kapalı hidrolik pompa. 

• Alman kilit takımı uzun kullanım ömrü sağlar.

• Ağır yük için tasarlanmış destekli çatallar çok güçlü ve sağlamdır.

• Ön tekerler, kullanıcının fiziksel eforunu sarf etmesini önler, makara ve paleti önler.

• Araç için daha az kullanıcı gücü ve daha uzun ömür sağlar.

• Seçenek: Hızlı kaldırma.

• EN1757-2 uyumludur.
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Transpalet
Model: MB-B Transpalet

Model: MB-C Transpalet

Çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir.

• Güvenilir hidrolik pompa,
  Alman yapımı kilit takımları, hidrolik pompa sunar.
  Bu pompadaki eşsiz teknoloji, yükün ağırlığına bakılmaksızın alçalma
  hızının kontrol edilebilmesini sağlar.
• Kilit noktalardaki kovanlar:
  Bu özellik araç ömrünü uzatır, tamiri yapılabilir.
• Kolay palet giriş çıkışı.
  makarası için çatal ucu ve konik yükleme bağlantısı tasarımı,
  makaranın kendisi ve yük tekeri için koruma sağlar.
  Paletle giriş ve çıkış daha kolaydır. 
• Ağır yük tasarımı ve sağlam şasi. 
  Kaliteli çelik plakalar ve sağlam kaynaklama ile
  ağır yükler için tasarlanmıştır. 
• Seçenek: hızlı kaldırma. 
• EN1757-2 uyumludur.

Dünyada en çok satan ürünlerden biri.

• Ergonomik kol, tüm havalarda konforlu bir sürüş ve normal kola göre
  vuruş basına daha fazla kaldırma yüksekliği sağlar. Yeni çatal tasarımı,
  standart çatala oranla %25 daha fazla kuvvet sağlar.
• Yeni ayarlanabilir itme kolu.
• Kendini yağlayan kovanlar.
• EN1757-2 uyumludur.

MODEL MB-B20 MB-B25
Kapasite (kg) 2000 2500
Maks. Çatal yüksekliği (mm) 205 (or 195)
Min. çatal yüksekliği (mm) 85 (or 75)
Çatal uzunluğu (mm) 1150 1220 1150 1220
Genel çatal genişliği (mm) 530 685 530 685
Tek çatal genişliği B (mm) 150 150 150 150
Net ağırlık (kg) 70 73 72 75

MODEL MB-C20 MB-C25 MB-C30
Kapasite (kg) 2000 2500 3000
Maks. Çatal yüksekliği (mm) 205 (or 195)
Min. çatal yüksekliği (mm) 85 (or 75)
Çatal uzunluğu (mm) 1150 1220 1150 1220 1150 1220
Tek çatal genişliği (mm) 150 150 1150 150 150 150
Genel çatal genişliği (mm) 530 685 530 685 530 685
Net ağırlık (kg) 75 78 77 80 85 88

Ergonomik
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Model: MB-P Transpalet

Model: MB-Q Transpalet

Dünyada en çok satan ürünlerden biridir.

• Güvenilir hidrolik pompa. Bu pompanın eşsiz 
  teknolojisi, yükün ağırlığı ne olursa olsun,
  alçaltma hızının kontrol edilebilmesini sağlar. 
• Kilit noktalarda kovanlar. 
• Kolay palet giriş çıkışı.
• Sağlam şasili C tipi çatal.
• EN1757-2 uyumludur.

Dünyada en çok satan ürünlerden biridir.

• Güvenilir hidrolik pompa. 
- İthal kilit takımları, hidrolik pompasını sağlamlaştırır.
  Bu pompanın eşsiz teknolojisi, yükün ağırlığı ne olursa olsun, alçaltma hızının 
  kontrol edilebilmesini sağlar.
• Kilit noktalarda kovanlar. 
- Bu özellik uzun ömürlü araç sağlar, tamir edilebilirdir. 
- Kolay palet giriş çıkışı.
- makarası için, çatal ucu ve konik yükleme bağlantı tasarımı, makaranın kendisi ve 
  yük tekeri için koruma sağlar.
- Sağlam şasili C tipi çatal. 
- Kaliteli çelik plakalar ve sağlam kaynaklama ile, ağır yükler için tasarlanmıştır. 
- EN1757-2 uyumludur.

MODEL MB-Q20 MB-Q25
Kapasite (kg) 2000 2000 2500 2500
Maks. Çatal yüksekliği (mm) 200 (or 195)
Min. çatal yüksekliği (mm) 85 (or 75)
Çatal uzunluğu I (mm) 1150 1220 1150 1220
Genel çatal genişliği (mm) 540 (550) 685 540 (550) 685
Direksiyon tekeri (mm) Ø180 Naylon, Poliüretan veya Lastik (Ø200 mevcut)
Net ağırlık (kg) 75 78 77 80

MODEL MB-P20 MB-P25 MB-P30
Kapasite (kg) 2000 2500 3000
Kaldırma yüksekliği (mm) 115
Maks. çatal yüksekliği (mm) 200 (or 190)
Min. çatal yüksekliği (mm) 85 (or 75)
Çatal uzunluğu I (mm) 1150 1220 1150 1220 1150 1220
Çatal genişliği (mm) 160 160 160 160 160 160
Genel çatal genişliği (mm) 540 (550) 685 540 (550) 685 540 (550) 685
Yük tekeri (mm) Tandem Ø80*70 , Tek Ø80*93 Naylon, Poliüretan
Direksiyon tekeri (mm) Ø180 Naylon, Poliüretan veya Lastik (Ø200 mevcut)
Net ağırlık (kg) 77 80 80 82 85 87

• Not: Özel boyutlu çatallar mevcuttur.

• Not: Özel boyutlu çatallar mevcuttur.
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Transpalet
Model: MB-D / MB-E Düşük Şasi Transpalet

Model: MB-F Galvaniz Transpalet

• Çok alçak palet için.
• EN1757-2 uyumludur.

• En son galvanize teknolojisi, en uzun ömür sağlar ve paslanmayı önler.
• Paslanma ihtimali olan ortamlar, soğuk odalar ve temiz oda uygulamaları için uygundur.
• Krom kaplı piston ve valf.
• Çatal şasisi, teker şasisi, itici mil ve kolun da dahil olduğu galvanize yapı.
• Sızıntıya karşı dirençli  ve havasız tasarımlı galvanize pompa.
• 75mm (3”) alçaklıkta çatal yüksekliği mevcuttur.
• EN1757-2 uyumludur.

MODEL MB-D20 MB-E10
Tip Alçak Profil Süper Alçak
Kapasite (kg) 2000 2000 1000 1000
Maks. çatal yüksekliği (mm) 170 170 95 95
Min. çatal yüksekliği (mm) 55 55 36 36
Çatal uzunluğu (mm) 1150 1220 1150 1220
Genel Çatal Genişliği (mm) 540 680 540 680
Net ağırlık (kg) 75 79 70 74

MODEL MB-F20 MB-F25
Kapasite (kg) 2000 2000 2500 2500
Maks. Çatal yüksekliği (mm) 205 205 205 205
Min. çatal yüksekliği (mm) 85 85 85 85
Çatal uzunluğu (mm) 1150 1200 1150 1200
Genel çatal genişliği (mm) 540 680 540 680
Çatal genişliği (mm) 160 160 160 160
Net ağırlık (kg) 75 78 78 81
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Model: MB-G Paslanmaz Çelik Transpalet

• Hidrolik pompa, çatal şasisi, kol, itme mili, rulman, sürgü ve cıvata vs. 
  gibi tüm parçalar paslanmaz çeliktir.
• Et ve diğer gıda sektörleri, mandıra konserveleme ve paslandırıcı asit 
  ve tuz çözeltilerinin kullanıldığı tüm alanlarda kullanıma uygundur.
• Makaralar/Tekerler: Naylon.
• 75mm (3”) alçaklıkta çatal yüksekliği mevcuttur.
• EN1757-2 uyumludur.

MODEL MB-G20
Kapasite (kg) 2000 2000
Min. Çatal yüksekliği (mm) 85 85
Çatal uzunluğu (mm) 1150 1150
Genel çatal genişliği (mm) 160 160
Genel çatal genişliği (mm) 540 680
Net ağırlık (kg) 75 78

• Ağır yük taşımak için ağır yük tasarımı. 
• Ağır yükleri kolayca ve daha az efor harcayarak 
  kaldıran eşsiz hidrolik pompa. 
• CE güvenlik standartları uyumludur.

Yük tekeri: d=ØD80x68mm, tandem
çelik Direksiyon: D=ØP200x50mm. çelik

Ağır yük ama taşıması kolay!

Model: MB-H 5 Tonluk Transpalet / Ağır Tip Transpalet

MODEL MB-H50
Kapasite (kg) 5000
Maks. çatal yüksekliği H (mm) 200
Min. çatal yüksekliği h (mm) 90
Çatal uzunluğu I (mm) 1150
Genel Çatal Genişliği B (mm) 580
Çatal genişliği b (mm) 210
Genel boyut LxW*H (mm) 1546x588x1300
Net ağırlık (kg) 192



18

• EN1757-2 uyumludur.

Kağıt, halı, tekstil veya diğer silindir materyalleri taşımak için.

Transpalet

Model: MK-C Bobin Taşıma Transpaleti

Model: MB-L Çift Yönlü Transpalet

• 4-yönlü hareket kabiliyeti, ağır yükleri standart koridorlarda hareket ettirebilecek esnekliği sağlar. 
• Ek bir set daha teker, aracın standarttın dışında yanlara da hareket edebilmesini sağlar. 
• İleri ve geri hareket kabiliyeti. 
• Uygun hidrolik güç ve endüstriyel kalite özellikleri ile, ağır yükleri hızla ve kolayca taşıyın. 
• Araçlar, ek çatal desteği ile, 4mm kalınlığında çelikten yapılmıştır.  
• Tekerlerde, devamlı yağlanan ve poliüretan kaplı, kilitli bilyalı rulmanlar içerir. 
• Kolun tutulan kısmında, 3lü pozisyon manivelası bulunur.

MODEL MK-C151 MK-C152 MK-C181
Kapasite (kg) 1500 1500 1800
Min. silindir çapı (mm) Ø500 Ø700 Ø800
Maks. silindir çapı (mm) Ø800 Ø1300 Ø1400
Maks. Rolo Uzunluğu (mm) 1500 1500 1500
Genel Çatal Genişliği (mm) 860 990 1030
Çatal uzunluğu (mm) 1350 1350 1350
Arka teker (mm) Ø200 Ø200 Ø200
Net ağırlık (kg) 130 140 155

Kapasite:  85 ila 175mm çatal yüksekliğinde 2000kg.   
              185 ila 205mm çatal yüksekliğinde 1200kg.

MODEL MB-L12
Kapasite (kg) 2000 (or 1200) 2000 (or 1200)
Maks. çatal yüksekliği (mm) 205 205
Min. çatal yüksekliği (mm) 85 85
Çatal uzunluğu (mm) 1150 1150
Genel çatal genişliği (mm) 540 680
Arka teker (mm) Ø200 Ø200
Net ağırlık (kg) 75 78
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Model: MK-D Arazi Transpaleti

• Bu özel engebeli arazi aracı, forklift ile palet taşımanın her zaman gerekli 
olmadığı veya normal araçların giremediği (örn. forkliftlerin girmesinin mümkün 
olmadığı çatılar). inşaat alanları, bahçeler veya diğer açık alanlar için uygundur. 
Büyük tekerler ve çiftli çatal yapısı,  düz olmayan alanlarda, herhangi bir palet ucu 
için kullanılabilir. Çatal, özel boyutlu paletler için ayarlanabilir.

MK-D serisi:
• 1250kg’ye kadar ağır yükleri taşıyabilen kaliteli ekipman.
• Operasyon zorluğunu azaltmak için ergonomik şasi tasarımı.

MODEL MK-D100 MK-D100
Nominal Kapasite (kg) 1000 1250/2750
Maks. çatal yüksekliği hi (mm) 240
Min. çatal yüksekliği h (mm) 70
Çatal uzunluğu I (mm) 800 (or 860)
Yük merkezi C (mm) 400 (or 430)
Ayarlanabilir Çatal genişliği (mm) 216-680 256-680
Tek çatal genişliği b (mm) 100 120
Ön teker içindeki mesafe B1 (mm) 1230
Ön teker ve arka direksiyon
arasındaki aks mesafesi Y (mm) 973

Ön yük tekeri ÇapxW (mm) Ø568x145
Arka Direksiyon ÇapxW (mm) Ø250
Dönüş yarı çapı Wa (mm) 1500
Genel boyut L*W*H (mm) 1406x1670x1280
Net ağırlık (kg) 210 238
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Transpalet
Model: MK-A Portatif Transpalet

Model: WA-A / WA-B Terazili Transpalet (Yazıcılı)

• Sergi ve meyve paletlerini taşımak için. 
• Büyük tekerler sayesinde, manevra kolaylığı.
• Kullanması kolaydır.

• Fener pilleri kolayca değiştirilebilir.
• Uyku modu pil ömrünü uzatır.

Özellikler
• Tartıya uygulanan ağırlığı %0.1 sapma ile tespit eder.
• Derecelendirme 1kg
• Oto ağırlık ölçümü, net ağırlık tartıdan çıkartılır veya eklenirse bunu belirler.
• Metal kubbeli, tuşlu dokunmatik panel, manuel his optimal kullanıcı arayüzünü sağlar.
• Tamamen kapalı tasarımı IP 65(NEMA 4) normlarına uyar, yıkaması kolaydır. 
• Çalışma ısısı -lO°C ila  +40°C 'dir.
• ROSH yönergesine uyar ve EN 1752-2 ile uyumludur.

MODEL MK-A02
Kapasite (kg) 200
Maks. platform yüksekliği (mm) 120
Min. platform yüksekliği (mm) 95
Çatal uzunluğu (mm) 580
Çatal genişliği (mm) 210
Ön teker Çap x W (mm) Ø75x32
Arka teker Çap x W (mm) Ø125x32
Platform boyutu (mm) 215x575
Genel boyut (mm) 920x510x1040
Net ağırlık (kg) 21

MODEL WA-A20 WA-B20
Kapasite (kg) 2000 2000 2000 2000
Yazıcı Yok Yok Var Var

Maks. çatal yüksekliği (mm) 205 (or 195) 205 (or 195)
Min. çatal yüksekliği (mm) 85 (or 75) 85 (or 75)
Çatal uzunluğu (mm) 1150 1220 1150 1220
Genel çatal genişliği (mm) 555 690 555 690
Çatal genişliği (mm) 180 180 180 180
Net ağırlık (kg) 117 120 118 121

WA-A
Yazıcı Yok

WA-B
Yazıcılı
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Model: WA-D / WA-E Terazili Transpalet (Yazıcılı)

Model: WA-C / WA-J Terazili Transpalet

• Bu sistem, ağırlık üzerinden müşterilere fatura kesilen ticari anlaşmalar için paletli tartı arabası kullanımına izin veren yasal ticaret normları uyarınca 
yapılmış ve onaylanmıştır.
• Müşterilerin çıkarlarını korumak için, bu ticaret sistemi yasaları , ısı ve nem değişiklikleri, ağırlığın pozisyonu veya zemin şartları, mobil telefon veya diğer 
radyo frekans sinyallerinden gelen bozulmalara bakılmaksızın, sistemlerin düzgün çalışmasını gerektirir.
• işlemler haricinde, bu sertifikalı sistemler genellikle ISO kalite sistemi uyarınca sertifikalı şirketler tarafından üretim süreçlerinde kullanılırlar zira standart ve 
doğru sonuç verirler. 

Özellikler
• Kapasite 2000 kg
• 2000 kg 'e kadar 1 kg'lik derecelendirme
• Şarj aralarında 80 saat çalışan, değiştirilebilir pil modülü.
• Pil şarj aleti adaptörü de içinde dahildir.
• IP65 kapsamında. 
• Bir seviye kontrol cihazı, sistem seviyeden 2 dereceden fazla
saparsa ekrana bir mesaj yollar.
• ROSH yönergesine uyar ve EN 1752-2 ile uyumludur.

Benzersiz Satış Noktası (USP)
Resmi normlar ve standartlara uyan sertifikalı doğruluk derecesi.
Sertifikası da içindedir.

Seçenekler
Yazıcı:
Termal yazıcı başı (mürekkep gerekmez) Kağıt genişliği 53mm.
1500 kg'e kadar, 0.5 kg'lik derecelendirme.

• iss A ucu, Mettler-Toledo, ABD'den gelen en yüksek kalite sensör ve tartı ile donatılmıştır.
2000kg'de, ± 1kg sapma payı ile tartı tespiti yapar.
• iss B ucu, Mettler-Toledo, ABD ve Japonya'dan gelen en yüksek kalite sensör ile donatılmıştır.
2000kg'de, ± 2kg sapma payı ile tartı tespiti yapar.
• Makaralar/Tekerler: Naylon, Poliüretan, Lastik

WA-D

MODEL WA-D20 WA-E20
Kapasite (kg) 2000 2000 2000 2000
Yazıcı Yok Yok Var Var

Maks. çatal yüksekliği (mm) 205 (or 195) 205 (or 195)
Min. çatal yüksekliği (mm) 85 (or 75) 85 (or 75)
Çatal uzunluğu (mm) 1150 1200 1150 1200
Genel çatal genişliği (mm) 555 690 555 690
Çatal genişliği (mm) 180 180 180 180
Net ağırlık (kg) 122 127 122 127

MODEL WA-C20 WA-C25 WA-J20 WA-J25
Tip A B
Kapasite (kg) 2000 2500 2000 2500
Maks. çatal yüksekliği (mm) 205 (or 195)
Min. çatal yüksekliği (mm) 85 (or 75)
Çatal uzunluğu (mm) 1150 1200 1150 1200 1150 1200 1150 1200
Genel çatal genişliği (mm) 555 690 555 690 555 690 555 690
Çatal genişliği (mm) 168 168 168 168 168 168 168 168
Net ağırlık (kg) 85 88 90 93 85 88 90 93
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Transpalet
Model: MD-R Platformlu Transpalet

• Kızak ve çalışma yüzeyini doğru yerleştirerek, sırt ağrılarını en aza indirin.
• Transpalet ve platformun bir kombinasyonu.
• Hem yükleme hem boşaltma için idealdir.
• Destekli ağır çelik şasi ve çatallar, ağır yükleri kolayca taşır.
• Kullanımı kolay kontrol kolu  ve direksiyondaki iki park freni güvenliği arttırır.
• 1000 kg modellerdeki direksiyon kolu, daha kolay ve konforlu dönüşler sağlar.
• EN 1757-4 uyumludur.

MODEL MD-R05 MD-Q05 MD-R10 MD-Q10
Tip Manuel
Platform Yok Var Yok Var
Kapasite (kg) 500 500 1000 1000
Maks. çatal yüksekliği H (mm) 830 833 830 833
Min. çatal yüksekliği h (mm) 85 88 85 88
Çatal/Platform uzunluğu L (mm) 1115 1115 1115 1115
Çatal/Platform genişliği W(mm) 526 538 526 538
Maks. Kaldırma için gerekli pompa vuruşu (mm) 45 45 75 75
Ön makara (Ah/V) Ø70x68 Poliüretan
Pil (A/V) 90/12
Pil şarj aleti (mm) 8/12
Direksiyon L1 (mm) Ø150x40, Poliüretan
Genel uzunluk W1 (mm) 1550 1550 1640 1640
Genel genişlik H1 (mm) 526 538 681 693
Genel yükseklik (kg) 1012 1012 1307 1307
Net ağırlık (kg) 107 122 135 150

• Platformlu model seçeneği

MD-R
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Model: MD-A Yüksek Makaslı Transpalet

• Birinci sınıf kalite ve performans.
• Tek kademeli silindir. 
• Kapasitesi azalmaz.
• Sızıntı riski yok.
• İkinci kademe silindir, tehlikeli biçimde düşmez.
• Ergonomik kol tasarımı.
• Basit ve konforlu çalışma.
• Daha güvenli.
• Maksimum denge ve optimum frenleme için, 400 mm'den yukarıya yükler kaldırılırsa,
kendini ayarlayan stabilizörler otomatik olarak devreye girer.
• MD-A10-Kılavuzu.
• 250kg'den az yükleri kaldırırken, hızlı kaldırma işlevi, kaldırma hızını iki katına çıkartır.
• Kolay taşıma. 
• Gövde ve kaldırma silindiri arasında bulunan pil ve güç  ünitesinin kompakt yapısı,
düşük yerçekimi merkezi ve harika manevra kabiliyeti sağlar.
• 5K Esneklik
• EN1757-4 ve EN1175 uyumludur.

MODEL MD-A10
Tip Manuel

Kapasite (kg) 1000 1000

Maks. çatal yüksekliği H (mm) 800 800

Min. çatal yüksekliği h (mm) 85±2 85±2

Çatal genişliği L (mm) 560 680

Çatal uzunluğu s(mm) 1190 1190

Yerden yükseklik (mm) 20 20

Ön Yük Tekeri (Ah/V) Ø75x75 Ø75x75

Direksiyon Tekeri (A/V) Ø180x50 Ø180x50

Maks. yüksekliğine nominal ağırlık
olmadan/ile gereken pompa vuruşu 28/62 28/62

Net ağırlık (kg) 128 133
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Ergonomik Kol Başlığı

Ayakları Destekler

Transpalet
Model: MD-H Makaslı Teleskopik Transpalet
• Paletli el arabası ve kaldırma tezgahı olarak kombine edilmiş uygun bir araç.
• Manuel makaslı yüksek kaldıraç: Hızlı kaldırma standarttır,150kg'den fazla yüklerde otomatik olarak normal kaldırmaya geçer.
• Manuel makaslı yüksek kaldıraç: benzersiz bir hidrolik valf ile kontrol edilen otomatik iniş hızı. Yük ne olursa olsun iniş hızı aynı kalır.
• Elektrikli makaslı yüksek forkliftlerin, ağır eşyalar ve sürekli günlük kullanımda ekstra avantajları bulunur. 
• Kombine edilmiş Paletli el arabası ve kaldırma tezgahı olarak idealdirler.
• Ön destek ayakları ve ayarlanabilir stabilizörler,  maksimum denge ve optimum frenlemeyi sağlamak için, çatallar 420 mm yüksekliğe ulaştığında otomatik olarak yere doğru uzarlar. 
• Ergonomik sıcak kol, basit ve konforlu bir operasyon sunar. 
• Ağır yük tasarımı: 4 mm çelik plaka çatal ve daha büyük kaldırma pistonu, aracın nominal kapasiteye ulaşabilmesini sağlarlar.
• EN1757-4 ve EN1175 uyumludur.

MODEL MD-H10 MD-H15
Kapasite (kg) 1000 1000 1500 1500
Maks. çatal yüksekliği (mm) 800 800 800 800
Min. çatal yüksekliği (mm) 85 85 85 85
Genel Çatal Genişliği (mm) 520 680 520 680
Çatal uzunluğu (mm) 1140 1140 1100 1100
Boyut    C (mm) 600 600 560 560
                 E (mm) 530 530 530 530
                 H (mm) 1250 1250 1250 1250
Net ağırlık (kg) 105 112 118 125

• EN1757-2 uyumludur.

Model: MD-J / MD-L Makaslı Transpalet

MODEL MD-J10 MD-L10 (INOX)
Tip Manuel Manuel

Kapasite (kg) 1000 1000 1000 1000
Min. çatal yüksekliği (mm) 85 85 85 85
Maks. çatal yüksekliği (mm) 800 800 800 800
Genel Çatal Genişliği (mm) 540 680 540 680
Çatal uzunluğu (mm) 1150 1150 1150 1150
Net Ağırlık (kg) 110 125 110 125

• Makaralar: Naylon, Poliüretan.
• Tekerler: Naylon, Poliüretan, Lastik. Materyaller ve spesifikasyonlar, önceden haber verilmeksizin değişebilir.
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İstif

Model: ME-P / ME-Q Alüminyum İstif

• Demontaj ve montajı kolaydır.
• Demonte edildiğinde daha küçük alanlara sığabilir,
• Direk üzerindeki tekerler, gerektiğinde bir ele arabası gibi kullanılabilmesini sağlar.
• Hafif aluminyum direğin kullanımı kolaydır.
• Hidrolik problemi yoktur zira vinçle çalışır.
• Özel tasarımlı en iyi fren işlevi ile donatılmıştır.
• EN1757-1 uyumludur.

MODEL ME-N80
Kapasite (kg) 80
Kaldırma yüksekliği (mm) 1250
Çalışırken Maks. Uzunluk (mm) 700
Min Yükseklik (mm) 1000
Min Uzunluk (mm) 310
Net ağırlık (kg) 20

MODEL ME-P181 ME-Q181 ME-P227 ME-Q227
Kapasite Q (kg) 181 181 227 227
Yük merkezi C (mm) 305 305 305 305
Yükseklik-Maks. Fork İndirme hi (mm) 2500 2500 1250 1250
Min. çatal yüksekliği (mm) 90 50 90 50
Çatal uzunluğu L (mm) 570 570 570 570
Çatal genişliği b1 (mm) 630 1100 (çift) 630 1100 (çift)
Net ağırlık (kg) 60 66 51 57

ME-P

ME-Q (Çift)

Model: ME-N Alüminyum İstif

• Daha az efor harcatan, son teknoloji hidrolik pompa. En iyi kalite ithal kilit takımı.
• Tek parçalı "C" sınıfı çatallar daha kuvvetli ve ağır yükler için daha uygundur.
• Daha çeşitli uygulamalar için ayarlanabilir çatal seçeneği.
• PA serileri ekonomik ama aynı zamanda da sağlamdır.
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İstif
Model: ME-R Alüminyum İstif

Ağır yük tasarımı
• Dik pozisyonda tekli kapılardan kolayca geçer.
• Hızlı kurulumu hiç alet gerektirmez.
• Değiştirilebilir yük taşıma eklentileri.
• Kompakt tasarım; ayaklar katlanır ve kolayca saklanabilir.
• Makara tekerleri, katlı pozisyonda kolay taşıma sağlar.
• Bir araca yüklemesi veya boşaltması kolaydır. 
• Tutucu kol, taşıma sırasında direk parçalarını sabitler.

PARÇA NUMARASI ME-R35 ME-R50 ME-R65 ME-R79

W.L.L             Yük
(Kg)               Merkezi

400 (mm) 350 300 250 200
600 (mm) 350 300 200 150
800 (mm) 250 250 150 100

1000 (mm) 150 150 100 75
Maks. Çalışma yüksekliği (m) 3.5 5 6.5 7.9
Katlı yükseklik (m) 2 2 2 2
Katlı uzunluk (m) 0.75 0.75 0.75 0.75
Çalışma uzunluğu (m) 1.5 1 88 2.08 2.08
Min. çift genişlik (m) 0.75 0.75 0.75 0.75
Maks. çift genişlik (m) — — 1.88 1.88
Min. yük yüksekliği (m) 0.15 0.15 0.15 0.15
Yerden yükseklik (m) 005 005 0.05 0.05
Net ağırlık (kg) 120 145 185 205
Miktarı 40° konteyner 42 42 42 42
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Model: ME-A / ME-B Mini İstif Makinesi

• Manevra kabiliyeti yüksek, hafif kaldıraç modelleri,  zeminden omuz yüksekliğine kadar olan kaldırma işlemlerini zorlanmadan yapabilmeniz için
tasarlanmıştır. 
• Dar koridorlar ve sıkışık alanlarda kullanmak için idealdir. İlaç sektöründen gıda sektörüne, paketleme hatlarından gıda işlemeye, depolardan ofis, laboratu-
var, perakende dükkanlara kadar tüm uygulamalar için mükemmeldir. 
• Manuel modeller: Manuel bir el vinci ile çalışır.
• Oto fren sistemi, kontrolsüz alçalmaları engeller.
• Hızlı değiştirme eklentisi seçenekleri mevcuttur.
• EN1757 uyumludur, CE markalıdır.

ME-A10

OPSIYONEL EKLENTİLER

MİL ÇİFT MİL MAKARA ÇEVİRİCİ V BLOĞU

ME-A20

MODEL ME-A10 ME-A20
Kapasite (kg) 100 200
Yük merkezi (mm) 235 235
Maks. çatal yüksekliği (mm) 1500 1500
Min. çatal yüksekliği (mm) 130 130
Platform boyutu (mm) 470x600 470x600
Genel boyut (mm) 840x600x1830 840x600x1830
Yük Tekeri (mm) Ø75 Ø75
Direksiyon tekeri (mm) Ø125 Ø125
Net ağırlık (kg) 50 60
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İstif
Model: ME-C / ME-F / ME-G Mini İstif Makinesi

• Basit ve kolay operasyon. 
• Kapatılabilir ayak pedalı yoluyla kaldırma hareketi.
• Emniyet valfi ile duyarlı alçaltma.
• Sert itişli hareket. 
• Basınç valfi ile aşırı yük koruması.
• Güvenli operasyon ve güvenli çalışma şartları.
• 2 şasi makarası ve 2 direksiyon makarası ile dengeli şasi. 
• Uzun kaldırma özelliği.
• Sağlam yapı. 
• Sert krom kaplı şasi. 
• Sert krom kaplı tokmak.
• Eforsuz hareket.
• Bilyalı rulmanlar.
• Poliüretan makaralar.
• İz bırakmayan tekerler standarttır.
• EN1757 uyumludur.

Operatör merdivene çıkmadan 
önce iki freni de çevirmelidir!

ME-G serisi Ayarlanabilir çatal

ME-F serisi Sabit çatal

MODEL (PLATFORM) ME-C2085 ME-C2120 ME-C4085 ME-C4120 ME-C4150
MODEL (SABİT ÇATAL) ME-F2085 ME-F2120 ME-F4085 ME-F4120 ME-F4150
MODEL (AYARLANABİLİR ÇATAL) ME-G2085 ME-G2120 ME-G4085 ME-G4120 ME-G4150
Kapasite (kg) 200 200 400 400 400
Maks. çatal/platform yüksekliği H (mm) 850 1200 850 1200 1500
Min. çatal yüksekliği (ME-G/ME-F) H1 (mm) 85 85 85 85 85
Min. platform yüksekliği (ME-C) H1 (mm) 200 200 200 200 200
Çatal/Platform uzunluğu L1 (mm) 600 600 650 650 650
Sabit Çatal genişliği (ME-C/ME-F) W (mm) 500 500 550 550 550
Ayarlanabilir Çatal genişliği (ME-G) (mm) 215-500 215-500 235-500 235-500 235-500

Maks. yükseklik için gereken pompa vuruşu(ME-C) 14 21 30 45 58

Maks. yükseklik için gereken pompa vuruşu(ME-F/ME-G) 19 26 35 50 63

Genel yükseklik             ME-F/ME-G
                                              ME-C

H2 (mm) 1080 1435 1060 1410 1710
H2 (mm) 960 1310 970 1310 1610

Genel genişlik B (mm) 560 560 590 590 590

Genel uzunluk                ME-F/ME-G
                                              ME-C

L (mm) 1000 960 1040 1040 1040
L (mm) 940 940 1040 1040 1040

                                              ME-C
Net ağırlık                        ME-F
                                              ME-G

(kg) 53 58 72 78 83
(kg) 55 62 70 76 82
(kg) 58 65 75 81 85

Platform seçeneği (ME-G/ME-F) (mm) 610X530 610X530 660X580 660X580 660X580
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Model: MF-A Mini Vinç İstif Makinesi

Model: MF-B Mini İstif Makinesi

• Sağlam, hafif ve çelik yapı.
• Manevra kabiliyeti yüksek, kullanımı çok kolay. 
• Tam kablo teçhizatı ile kablolu kaldırma sistemi.
• 132mm ila 520mm arasında ayarlanabilir çatal.
• Platform standart aksesuardır.
• EN1757 uyumludur.

• Sağlam, hafif ve çelik yapı.
• Manevra kabiliyeti yüksek, kullanımı çok kolay. 
• Tam kablo teçhizatı ile kablolu kaldırma sistemi.
• 200mm ila 410mm arasında ayarlanabilir çatal.
• EN1757 uyumludur

Standart Ayarlanabilir
çatal Tip B

Yeniayarlanabilir 
çatal Seçenek  Tip A

MODEL MF-A08 MF-A15
Kapasite (kg) 80 150
Yük merkezi (mm) 250 250
Kaldırma yüksekliği (mm) 1100 1100
Çift Ayak yüksekliği (mm) 100 100
Min. çatal yüksekliği (mm) 70 70
Çatal uzunluğu (mm) 500 500
Tek çatal genişliği (mm) 50 50
Platform boyutu (mm) 500x530x90
Ayarlanabilir Çatal genişliği (mm) 132-520
Yük ile efor gücü (N) 82/3" 106/4"
Yük tekeri (mm) Ø100x30
Direksiyon tekeri (mm) Ø100x30
Genel boyutlar (mm) 865x550x1470
Net ağırlık (kg) 52 62

MODEL MF-B12
Kapasite (kg) 120
Kaldırma yüksekliği (mm) 1050
Min. çatal yüksekliği (mm) 90
Çatal uzunluğu (mm) 400
Tek çatal genişliği (mm) 50
Çatal genişliği (mm) Ayarlanabilir 200-410
Yük tekeri (mm) Ø50x24
Direksiyon tekeri (mm) Ø200x50
Net ağırlık (kg) 37
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İstif
Model: MF-C Vinç İstif Makinesi

Model: MF-J Tek Mast İstif

• Kompakt ve bakım gerektirmeyen tasarım. 
• Daha kolay ve güvenli kaldırma işlemi için benzersiz vinç tasarımı.
• "C" sınıfı ağır yük tasarımlı direk.
• Tekerlerde iki park freni.

• Ağır yükler, yoğun ve ticari kullanım için tasarlanmıştır. 
• Basit ve konforlu çalışma için ergonomik tasarımlı kol.
• Görüntüyü kapamayan tek direk.
• Hızlı kaldırma işlevi ile kaldırması kolay.
• İki yön tekeri üzerinde güçlü senkronize direksiyon.
• Hızlı kaldırma ucu mevcuttur.
• EN1757-1 uyumludur.

MF-C25, MF-C50 Tip A
Ayarlanabilir çatal Standart

MF-C25, MF-C50 Tip B
Ayarlanabilir çatal SeçenekMF-C25/C50

MF-C100

MODEL MF-C25 MF-C50 MF-C100
Kapasite (kg) 250 500 1000
Yük merkezi (mm) 400 500 575
Maks. çatal yüksekliği (mm) 1560 1560 1500
İnik Çatal yüksekliği (mm) 90 90 88
Ayarlanabilir Çatal genişliği (mm) 150-690 160-690 540 Sabit
Çatal genişliği (mm) 60 70 160
Çatal uzunluğu (mm) 800 1000 1150
Nominal Yük için gereken Efor Gücü (N) 100 120 100
Strok başına kaldırma yüksekliği (mm) 40 22 9.5
Yerden yükseklik (mm) 18 18 24
Min. Dönüş açısı (dış) (mm) 1075 1075 1250
Ön Yük makarası (mm) Ø80x48 Ø80x94
Direksiyon (mm) Ø150x40 Ø150x50
Genel boyut (LxWxH) (mm) 1325x725x2030 1600x725x1930
Net ağırlık (kg) 140 146 182

MODEL MF-J1017
Kapasite (kg) 1000
Maks. çatal yüksekliği (mm) 1700
Min. Çatal yüksekliği (mm) 88
Çatal uzunluğu (mm) 1150
Çatal genişliği (mm) 540
Net ağırlık (kg) 245

Teker tipi poliüretan

Genel boyut (mm) 1615x685x2130
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Model: MF-D / MF-G Manuel İstif

• Daha az efor gerektiren, en son hidrolik pompa teknolojisi.
• En kaliteli Alman kilit takımları & ağır yük tasarımlı tek parça çatallar büyük güç sağlar.
• Daha geniş kullanım alanları için ayarlanabilir çatal seçeneği.
• MF-D serisi  ekonomik ve güvenilirdir.
• EN1757-1 uyumludur.

OPSİYONEL: Ayak Pedalı

MF-D

MF-G

MODEL MF-D0515 MF-D1015 MF-D1025 MF-D1515 MF-D2015 MF-G1015 MF-G1515 MF-G2015
Kapasite (kg) 500 1000 1000 1500 2000 1000 1500 2000
Yük merkezi C (mm) 585 585 585 585 585 500 500 500
Maks. çatal yüksekliği H (mm) 1500 1500 2500 1500 1500 1500 1500 1500
Alçaltılmış çatal yüksekliği h (mm) 88 88 88 88 88 88 88 88
Çatal uzunluğu L (mm) 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150
Çatal genişliği D (mm) 160 160 160 160 160 100 120 120
Genel Çatal genişliği W (mm) 540 540 540 540 540 224-730 252-900
Strok başına Kaldırma yüksekliği (mm) 20 12.5 12.5 12.5 10 12.5 9 7
Yerden yükseklik X (mm) 24 24 24 24 24 23 24 24
Min. dönüş açısı (dış) (mm) 1086 1086 1086 1570 1570 1570 1350 1350
Ön Yük tekeri (mm) Ø80x70 Ø80x70 Ø80x70
Direksiyon tekeri (mm) Ø150x50 Ø180x50 Ø180x50
Genel uzunluk A (mm) 1604 1604 1646 1665 1695 1660 1715 1765
Genel genişlik B (mm) 794 760 760 720 720 700 940 940/37”
Genel yükseklik F (mm) 2010 2010 1960 2010 2010 1998 1980 1980
Net ağırlık (kg) 210 220 330 250 280 180 252 284

• Ayarlanabilir çatal seçeneği mevcuttur: MF-D serilerinde 346-710mm çatal genişliği. 
• Not: Materyaller ve spesifikasyonlar, önceden belirtilmeden değişebilir.
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İstif
Model: MF-E / MF-F Manuel İstif

Ağır yük tasarımı
• Benzersiz hızlı kaldırma sistemi teknolojisi.
• Kompakt tasarım ve güçlü, doğru çelik yapı.
• Alman kilitli, en iyi kalite hidrolik pompa ve silindir.
• Ağır yük tasarımlı tek parça "C" sınıfı çatallar büyük güç sağlar.
• Strok bypas valfi üstte tasarlanmıştır.

MF-E MF-F

MODEL MF-E1015 MF-E1029 MF-F1015 MF-F1029
Tip Standart Çift Ayak

Kapasite (kg) 1000 1000 1000 1000
Yük merkezi C (mm) 550 550 550 550
Maks. çatal yüksekliği H (mm) 1525 2900 1500 2850
Min Çatal yüksekliği h (mm) 90 90 65 65
Çatal uzunluğu  L (mm) 1150 1150 1150 1150
Tek Çatal genişliği D (mm) 160 160 160 160
Toplam Çatal genişliği W (mm) 540 540 540 540
Ayak genişliği W1 (mm) — — 1270 1270
Yük tekeri (mm) Ø75x80
Direksiyon tekeri (mm) Ø150x35
Toplam uzunluk A (mm) 1595 1595 1595 1595
Toplam genişlik B (mm) 680 680 1395 1395
Toplam yükseklik F (mm) 1960 2000 1960 2000
Net ağırlık (kg) 230 370 250 390

• Not: Materyaller ve spesifikasyonlar, önceden belirtilmeden değişebilir. 
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Model: MF-K0892 / ML-H0809 Ergonomik Manuel İstif Aracı

• Eğilmeden veya uzanmadan, kolayca ulaşılabilmesi için ergonomik olarak yükleri doğru pozisyona getirmek için tasarlanmıştır.
• Çatallar, hem sol hem de sağa 20° eğilebilir.
• Park freni ve ayak koruyucular standart olarak gelir.
• EN 1757-1 uyumludur.

MODEL MF-K0892
Tip Manuel

Kapasite (kg) 800
Maks. çatal yüksekliği (mm) 920
Min Çatal yüksekliği (mm) 88
Çatal uzunluğu (mm) 1150
Çatal genişliği (mm) 150
Toplam çatal genişliği (mm) 540
Eğim Açısı sol veya sağ 20°
Net ağırlık (kg) 210
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Palet Kaldırıcı
Model: MF-L Açılı Palet Kaldırıcı

Manuel ve Elektrikli Versiyon
• Eğilmeden veya uzanmadan, kolayca ulaşılabilmesi için ergonomik olarak yükleri doğru pozisyona getirmek için tasarlanmıştır.
• Kol, çalışma alından uzakta döndürülebilir ve istenilen pozisyonda kilitlenebilir.
• Hem oturarak hem de ayakta çalıştırılabilir.
• Çatallar 90°C'ye kadar eğilebilir. 
• Hem park freni hem de ayak koruyucuları standart olarak temin edilir. 
• EN1757-1 ve EN1175 uyumludur.

MF-L10

MODEL MF-L10
Tip Manuel

Kapasite (kg) 1000
Kaldırma yüksekliği, Dikey h (mm) 285
Min, Çatal yüksekliği hi (mm) 85
Çatal uzunluğu I (mm) 800
Kol yüksekliği L1 (mm) 1138
Genel Çatal genişliği b (mm) 560
Çatallar arasındaki genişlik b1 (mm) 234
Tekerlekten itibaren çatal ucu uzunluğu L2 (mm) 135
Genel genişlik B (mm) 638
Genel uzunluk L (mm) 1325
Genel yükseklik, Kalkık H (mm) 950
Genel yükseklik, Inik H (mm) 750
Yük merkezi Min. /Maks. C1 (mm) 200 (or 400)
Yük merkezi Min. /Maks. C2 (mm) 200 (or 420)
Güç ünitesi (KW/V) —
Net ağırlık (kg) 178
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Varil Taşıma
Model: CA-B Varil Yükleme-Boşaltma Aracı

• Ergonomik araçlar, plastik, çelik veya fiber varilleri, taşır, paletlere doldurur veya boşaltır. 
• Yaylı kıskaçlar, takılı varilleri güvenli biçimde tutar.
• Çıkıntı veya araba için yüksek kaldırma kabiliyeti.
• Kompakt tasarım ve az efor gerektiren çalışma.

CA-B301 CA-B302

MODEL CA-B301 CA-B302 (Alçak Profil)
Kaldırma Kapasitesi (kg) 300
Varil Boyutu 572mm (22.5" Çap), 210 Kaldıraçlar (55 galon)
Ön Teker Çap x W (mm) Ø125x32 Ø64x37
Arka Teker Çap x W (mm) Ø125x32 Ø80x32
Boyutlar H1 (mm) 870 835

H2 (mm) 1675 1640

Genel Boyutlar LxWxH (mm 952x956x1560 866x956x1525
Net ağırlık (kg) 72 68
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Varil Taşıma
Model: CA-F Varil Çevirme İstifi

Model: CA-D40 Ergonomik Varil Taşıyıcı

• 55 galonluk varili kaldırması, taşıması ve devirmesi kolay. 
• Varili rafa taşıması mümkündür (1350 mm'den alçak).
• Yağ boşaltımı için varili 120° eğilir.
• Varil sabitlemek için kompakt ve güvenilir mekanizma sistemi.
• Dökülmeyi engellemek için yatay pozisyonda varil kitlenebilir. 
• Musluk ile boşaltma pozisyonu.
• Boşaltırken, pedal ile kolayca kalkar.

Ağır Yükler İçin
• Ergonomik araçlar, poli, çelik veya fiber varilleri, taşır, paletlere doldurur veya boşaltır. 
• Yaylı kıskaçlar, takılı varilleri güvenli biçimde tutar.
• Kolay yerleştirme için döner tekerleri ve maksimum denge için makara rulmanlı yük tekerleri bulunur.
• Ayaklar değişik paletlere göre ayarlanabilir, 55-85- galonluk varilleri taşıyabilir.

MODEL CA-F401 CA-F402
Kapasite (kg) 400

Varil Boyutu 572mm (22.5"Çap), 210 Kaldıraç (55 galon)

Kaldırma Yüksekliği (mm) 1350
Arka teker DxW (mm) Ø180x50
Net ağırlık (kg) 190

CA-F402

AYARLANABİLİR AYAK

CA-F401

MODEL CA-D40
Kaldırma Kapasitesi (kg) 400

Kaldırma Yüksekliği (mm) 1070

Strok Başına Kaldırma (mm) 11,6

Varil Boyutu 55 Galon, 85 Galon

Net Ağırlık (kg) 100
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Model: CA-C Varil Yükleme-Boşaltma

Model: CB-G Varil Paletleme Aracı

• 30 veya 55 galonluk varilleri yüklemek veya boşaltmak için , paletler üzerinde 
hızla ve kolayca ayar. Standart bir paletin ortasından varilleri, bir varil kıskacı 
vasıtasıyla alır , kaldırır ve tesis içerisinde dağıtır. 
• Ayrıca tutuş kızaklarının kenarından varilleri çıkartır. Bu çok iyi manevra 
kabiliyetine sahip ünitenin, benzersiz iki poli tekeri ve iki küçük tekeri bulunur. 

• Varilleri, paletlerden kolayca alır, taşır ve yerleştirir.
• Çift mandallar varilin ağırlığını sabit tutarlar ve operatör bir ağırlık tutmayana veya varil aracını dengeleme gereği kalmayana kadar, kolun sabit olduğu 
çeşitli pozisyonlar sağlarlar.

MODEL CA-C45
Kaldırma Kapasitesi (kg) 450

Kaldırma Yüksekliği (mm) 500

Strok Başına Kaldırma (mm) 11,6

Varil Boyutu 572mm (22,5"Çap), 210 Lifters (55 Galon

Net Ağırlık (kg) 165

MODEL CB-G36
Kapasite (kg) 365

Varil Boyutu 55 Galon, Çelik

Genel Boyut (mm) 1160x1220x800

Net Ağırlık (kg) 85

Teker (Poli) DxW (kg) D150x50, D100x32
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Varil Taşıma
Model: DG250S Terazili Varil Taşıyıcı

Model: CA-A250 Hidrolik Varil Taşıyıcı

• Tartılı, ekonomik varil aracı.
• Otomatik kapama.
• Çelik variller için ideal. 
• Rahat, güvenli ve kolay taşıma.

• Güvenli bir hidrolik pompa ile daha az kaldırma zahmeti.
• İki büyük boy teker ve bir küçük teker ile hareket ettirmesi kolaydır.

MODEL DG250S
Kapasite (kg) 250

Strok başına kaldırma yüksekliği (mm) 22

Maksimum kaldırma yüksekliği (mm) 260

Varil Boyutu (mm) 572mm, 210 kaldıraçlar (55 galon)

Güç Ünitesi AC (V/Hz) 187-242/49-51

DC (V/Ah) 6/4 (inner)

Derecelendirme (kg) 0.1

Net Ağırlık (kg) 60

MODEL CA-A250
Kaldırma kapasitesi (kg) 250

Kaldırma yüksekliği (mm) 345

Strok başına kaldırma (mm) 22

Varil Boyutu 572mm, 210 kaldıraçlar (55 galon)

Net Ağırlık (kg) 42
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Model: CA-A252 Varil Palet Yükleme Aracı

• 30 veya 55 galonluk varilleri hızla yüklemek veya boşaltmak için, paletlerin üstünde kolayca kayar.
• Standart bir paletin ortasından varilleri, bir varil kıskacı vasıtasıyla alır , kaldırır ve tesis içerisinde dağıtır. 

Model: CA-A251 Hidrolik Varil Aracı

MODEL CA-A251
Kaldırma kapasitesi (kg) 250

Kaldırma yüksekliği (mm) 345

Strok başına kaldırma (mm) 22

Varil Boyutu 572mm, 210 kaldıraçlar 
(55 galon)

Net Ağırlık (kg) 45

MODEL CA-A252
Kaldırma kapasitesi (kg) 250

Kaldırma yüksekliği (mm) 1180

Min. Varil yüksekliği (mm) 910

Varil Boyutu 572mm, 210 kaldıraçlar 
(55 galon)

Net Ağırlık (kg) 50

Çift ayak
• Üst kapalı varilleri kaldırmak ve taşımak için idealdir.
• Bir Avrupa paletinden varili almak için çift ayaklıdır.
• Yaylı çelik kıskaçlar, varilin üst kapağını sıkıca tutarlar.
• Bu basit tasarımın kullanımı kolaydır; ünitede bir manuel mekanik manuel mandallı krank kaldırma mekanizması bulunur.
• İki sert ve bir kilitli döner teker içerir.
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Varil Taşıma
Model: CA-G Hidrolik Varil Transpaleti

Model: CB-F Alçak Profilli Varil Arabası

Model: CB-E Varil Taşıyıcı

• Sadece taşıma ve hareket ettirmek içindir, eğim için değildir.

• 30 veya 55 galonluk çelik, plastik veya fiber varilleri kolaylıkla taşır.
• Çıkartılabilir kol, varili arabaya oturmak için eğimde kullanılır ve  bir cıvata anahtarı ve kilit açıcı içerir.

• Dağıtımda varilleri kaldırmak için tek kişilik çalışma.
• Varili eğmeye yardımcı olmak için yükleme kolu mevcuttur.
• Yükleme/boşaltma ve taşıma sırasında varilin kıskaç ile güvenli biçimde sabitlenmesi için polyester ağ kemeri mevcuttur.
• Kancalı damlama tepsisi mevcuttur.

MODEL CA-G36
Kapasite (kg) 365

Makul Varil Stili 55 galon, Çelik

Maks. Kol Yüksekliği (mm) 390

Min. Kol Yüksekliği (mm) 270

Kol Yarıçapı (mm) 290

Büyük Boy (LxW) (mm) 1022x722

Net Ağırlık (kg) 53

MODEL CB-F
Kapasite (kg) 500

Varil Boyu Galon 30

Genel Boyut (mm) 950x570x750

Net Ağırlık (kg) 17

Teker (Poli) DxW (mm) 150x50, 75x32

MODEL CB-F
Varil Tipi 210 litrelik çelik

Ön Teker (mm) Ø215x35

Arka Teker (mm) Ø100x35

Net Ağırlık (kg) 14,5
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Model: CB-D Varil Taşıyıcı

• Destek çubuğu ile kendi kendine ayak durur.
• Lastik teker ile daha az efor sarf ederek çalışabilirsiniz.
• Varili sağlam bir biçimde tutar ve  taşır.
• CB-D45, CB-D453  eğimler için uyumludur.
• 5S CS-D452, CB-D454 düz zemin için uyumludur.

MODEL CB-D45 CB-D452 CB-D453 CB-D454
Kapasite (kg) 450 450 450 450

Genel Boyut (mm) 1520x600x1500 1520x600x1500 1520x600x1500 1520x600x1500

Teker (Poli) (mm) Ø250x50 (Lastik) Ø250x50 (Lastik), Ø75x32 (PU) Ø250x50 (Lastik) Ø250x50 (Lastik), Ø75x32 (PU)

Net Ağırlık (kg) 21 23 28 28

CB-D45

CB-D453

CB-D452

CB-D454
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Varil Taşıma
Model: CB-A Varil Çevirme Arabası

Model: CC-A Forklift Varil Ekipmanı

Gerçekten kaliteli bir varil taşıyıcı.
• Oldukça çok yönlü bir ürün!  Mobil taşıyıcı, tamamen dolu varilleri kaldırır, taşır, çevirir, devirir ve boşaltır. Varili tüm ağırlığı ile taşır. Çift, parmak ucu ile 
çalışan kilitler, kaldırılmış varili sabitler. Varili, dökülmeyi engellemek için dikey pozisyonda, bir musluk ile boşaltılması için yatay pozisyonda kitlenebilir. 
Kilit açıldığında, içeriği çalkalamak için her yöne çevrilebilir veya istenilen her açıda manuel olarak eğik halde tutulabilir. 8" naylon veya poliüretan makaralı 
rulman tekerleri ve 4" döner tekerleri ile, hareket ettirmesi ve çevirmesi çok kolaydır. Gerçekten kaliteli bir yapıya sahip olan bu varil taşıyıcının, taşıma masra-
flarını azaltmak adına, parçalar halinde nakliyesi yapılır.

• Forkliftinizi bir varil taşıyıcıya dönüştürür.
• CC-A serisi Forklift-Karrier yüklü varilleri kolayca kaldırır, taşır, yükseltir ve eğer.
• 10' çekme zincir, şoför koltuğundan kontrolü sağlar.
• 30:1 orana sahiptir.

MODEL CB-A80
Kapasite (kg) 364, Çelik Varil

Varil Boyutu 572mm Çap, 210 Litre (55 galon), 915,5mm yükseklik

Net Ağırlık (kg) 50

MODEL CC-A08 CC-A15
Kapasite (kg) 364, Çelik Varil 680, Çelik Varil

Varil Boyutu 210 Litre (55 galon), 572mm Çap 210 Litre (55 galon), 572mm Çap

Çatal Açıklığı 620mm ayrı 620mm ayrı

Ekipman Boyutları HxW (mm) 65x180 65x180

Net Ağırlık (kg) 70 97
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Model: CC-D /CC-F Çoklu Varil Taşıyıcı

• Otomatik tutuş kilidi ile varilleri taşır, engebeli zemin üzerinde de tutuşu sağlam kalır,
• Timsah ağızlı oto kilit özelliği açılmaz ve güvenli varil taşıma işlemi sağlar.
• Tutuş başlığı, değişik yükseklikler için değişik pozisyonlara girebilir.
• Kolayca taşınır ve çok daha güvenlidir.
• Anti-titreşim için süspansiyon sistemi.
• CC-D363, CC-D364, hem çelik hem de plastik variller için idealdir.

MODEL CC-D361 CC-D362 CC-D363 CC-D364
Kapasite (kg) 360 720 1080 1440

Varil Boyutu (galon) 55 55x2 55x3 55x4

Çatal Açıklığı (mm) 560 605 840 840

Genel Boyut (mm) 830x710x1000 1030x850x1000 1550x1050x860 2150x1050x860

Net Ağırlık (kg) 60 96 109 147

CC-D361

CC-D363

CC-D364

CC-D362
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Varil Taşıma
Model: CC-E /CC-M Çoklu Varil Taşıyıcı

• Otomatik tutuş kilidi ile varilleri taşır, engebeli zemin üzerinde de tutuşu sağlam kalır,
• Timsah ağızlı oto kilit özelliği açılmaz ve güvenli varil taşıma işlemi sağlar.
• Tutuş başlığı, değişik yükseklikler için değişik pozisyonlara girebilir.
• Kolayca taşınır ve çok daha güvenlidir.
• Anti-titreşim için süspansiyon sistemi.
• X CC-E603, CC-E604, CC-M402 , hem çelik hem de plastik variller için idealdir.

MODEL CC-E601 CC-E602 CC-E603 CC-E604
Kapasite (kg) 600 600x2 1080 1440

Varil Boyutu (galon) 55 55x2 55x3 55x4

Çatal Açıklığı (mm) 560 605 840 840

Genel Boyut (mm) 950x710x975 1140x960x975 1550x1050x860 2150x1050x860

Net Ağırlık (kg) 71 120 130 167

CC-E601

CC-E603

CC-E604

CC-E602
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CC-G60

Model: CC-G Varil Taşıma Ekipmanı

• Çatal otomatik olarak oturur!
• Hidrolik veya elektrik bağlantıları olmadan, varilleri kolayca 
ve hızla kaldırır. Sadece çatallara doğru itin ve el mengenesi ile 
sıkıştırın. Ağır yük için çelik yapı. Sürüş pozisyonundan hiç ayrıl-
madan, varilleri kaldırır, taşır ve depolar. Yüklü varilin yerleştirilmesi 
ise otomatik olarak sıkı bir baskı oluşur ve depolanana kadar aynı 
pozisyonda kalır, sonrasında is otomatik olarak serbest kalır.

• Hem çelik hem de plastik variller için idealdir.

MODEL Varil Tipi Kapasite
(kg / varil başına)

Varil
(galon)

Çatal Cepleri
(mm)

Net Ağırlık
(kg)

CC-G10 Tek Çelik varil 682 55 140x51 55

CC-G20 Çift Çelik varil 682 55 178x57 90

CC-G30 Ayarlanabilir, Tek Çelik varil 682 30 or 55 140x51 52

CC-G40 Ayarlanabilir, Çelik / Plastik Varil 682 30 or 55 178x57 57

CC-G45 Ayarlanabilir, Çift Çelik varil 682 30 or 55 178x57 88

CC-G50 Ayarlanabilir, Tek Poli Varil 455 30 or 55 137x38 19

CC-G60 Ayarlanabilir, Tek Poli Varil 450 30 or 55 140x55 71

CC-G10 CC-G20

CC-G40

CC-G50

CC-G45

CC-G30
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Varil Taşıma
Model: CC-H40 Varil Ataçmanı

Model: CC-J30 Varil Ataçmanı

• 20 litrelik, çelik veya L ve XL halkalı variller içindir. 
• Plastik varilleri, dikey veya yatay pozisyonlara getirebilir.
• Yatay pozisyonda yere indiğinde, menteşeli dişler otomatik olarak kilitlenir.
• Varil raf ve tezgahlarına, yatay biçimde varilleri yüklemek ve boşaltmak için idealdir.
• Araçlara varil yüklemek için uygundur.
• Tamamen mekanik operasyon. 
• Sürücü koltuğundan kalkmadan çalıştırılabilir. 
• Çalışma tekniğini öğrenmek kolaydır. Yazılı talimatlar ürünle birlikte sağlanır.

• Çelik varil 221/2" (572mm) çap, 36"(915.5mm) high. 
• Çatal açıklığı:241/2"(623mm) ayrı.
• Çatal cepleri. 51/2" x 1/2"x 2" (140mm x 55mm x 560mm).

MODEL CC-H40
Kapasite (kg) 400

Maks. Çatal WxD (mm) 140x50

Çatal Açıklığı (mm) 575

Genel Boyut (mm) 1900x690x655

Net Ağırlık (kg) 75

MODEL CC-J30
Kapasite (kg) 300

Varil Boyutu (galon) 55 (210 litre)

Genel Boyut (mm) 1405x720x120

Net Ağırlık (kg) 42
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• Plastik variller için idealdir. 
• Tamamen çelik yapı. 
• Tepeden kaldıraç veya forklift çengeli ile kolayca çalışır.
• Kapalı veya açık başlı, yüklü plastik varilleri kolayca taşır ve kaldırır.
Vida kapaklı bidonlara hızlı ve hassas yükleme sağlar, kaldırma sırasında varilleri dik tutar,
böylece dökülme ve yaralanmaları azaltır.
• Ayarlanabilir yükseklik.

MODEL CC-K41
Kapasite (kg) 500

Açıklık (mm) 465

Varil (galon) 35

Net Ağırlık (kg) 10

MODEL CC-K21
Kapasite (kg) 360

Varil Boyutu (galon) 33, 55

Varil Plastik ve Klasik Variller

Net Ağırlık (kg) 7

Model: CC-K21 Varil Kaldırma Ekipmanı

• Açık başlı varil kaldırıcı, yüklü bir varil kapağı olmadan kaldırılırsa, varilin dış 
kısmında eğilmeleri en aza indirmek için, sınırlı dönme yetisine sahip, 3 temas 
noktalı kaldırma kollarına sahiptir. 
• Açık başlı varilin yamulmasını engeller veya en aza indirger.
• Kaldırma kolları, çoğu 33 ve 55 galonluk varil ile çalışmak üzere ayarlanabilir. 
• Varil kaldırıcı, 350 kg'a kadar hem açık hem de kapalı başlı varilleri kabul eder. 
• Sağlam çelikten yapılmıştır. 
• Varili kaldırmak için, kolların otomatik olarak varilin etrafına kilitlenmesi için 
kaldırıcıyı yükseltin, kolları açmak için ise yere indirin. 

Model: CC-K41 Kendinden Kilitli Varil Kaldırma Ekipmanı
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Varil Taşıma
Model: CC-K10 Model: CC-K20
• 210 litrelik çelik varilleri kaldırmak için idealdir.
• Kapalı veya açık başlı, yüklü plastik varilleri kolayca taşır ve kaldırır. 
Vida kapaklı bidonlara hızlı ve hassas yükleme sağlar, kaldırma 
sırasında varilleri dik tutar, böylece dökülme ve yaralanmaları azaltır.
• Tepeden kaldıraç veya forklift çengeli ile kolayca çalışır.
• Tamamı çelik yapı.

• 210 litrelik açık başlı ve sıkı başlı çelik varilleri ve L veya X halkalı 
plastik varilleri kaldırmak içindir.
• Kaynaklanmış tutuş kancaları.
• Tepeden kaldıraç veya çengele takmak için 20 mm çapında çelik bir 
pim bulunur.

Varil Kaldırma Ekipmanı Varil Kaldırma Ekipmanı

Model: CC-K30 / CC-K40 Varil Kaldırma Ekipmanı

• Tamamı çelik yapı.
• Tepeden kaldıraç veya forklift çengeli ile kolayca çalışır.
• Model CC-K30 kapalı veya açık başlı, yüklü plastik varilleri kolayca taşır ve kaldırır. Vida kapaklı bidonlara hızlı ve hassas yükleme sağlar, kaldırma sırasında 
varilleri dik tutar, böylece dökülme ve yaralanmaları azaltır.
• Model CC-K40 varili kolayca ve güvenli bir biçimde taşır.

MODEL CC-K10
Kapasite (kg) 350

Net Ağırlık (kg) 9,5

MODEL CC-K30
Kapasite (kg) 500

Varil (galon) 55

Net Ağırlık (kg) 5

MODEL CC-K30
Kapasite (kg) 500

Varil (galon) 55

Net Ağırlık (kg) 7,5

MODEL CC-K20
Kapasite (kg) 360

Net Ağırlık (kg) 4,5
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Model: CC-K50 / CC-K60 Varil Kaldırma Ekipmanı

Model: CC-L50 Varil Kaldırma Mandalı

• Tepeden kaldıraçlı 210 litrelik varilleri kaldırmak içindir,
• Tamamen çelik yapı.
• CC-K50 Modeli Manuel Kıskaç, açık başlı veya sıkı başlı çelik variller ve L veya XL halkalı 
plastik variller için uygundur. 
• Yarı otomatik kıskaç modeli CC-K60, açık başlı ve sıkı başlı çelik variller için uygundur. 
• Çalıştırmak için, kilit kolunu açık pozisyona getirin.
• Yatay konuma getirildiğinde, varil ayırma kolu , kancaların açılmasını ve iki yandan tut-
malarını sağlar. Kancalar, kaldırılınca otomatik kitlenir ve varil yere indirilince otomatik 
olarak tekrar açılır.

• Varilleri yatay yönde taşımak için tasarlanmıştır. 
• %150'lik aşırı yük fabrika testi yapılmıştır.
• EC Konseyi makine yönergesi 98/37/EC ve Amerikan ANSI/ASME B30 standartları ile uyumludur.

MODEL CC-K50 CC-K60
Kapasite (kg) 500 500

Varil (litre) 210 210

Net Ağırlık (kg) 3,2 7,6

MODEL Çalışma Yük Limiti
(kg)

Net Ağırlık
(kg)

CC-L50
Tek Çift

3,6
500 1000
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Varil Taşıma
Dikey Varil Kaldırıcılar / Dağıtıcılar

Model: CC-B10 Manuel Tip

Model: CC-B20 Manuel Tip

• 800lbs. full varil, 500lbs. yarı dolu varil kapasitesi 
• 55 Galonluk kapalı çelik variller için.
• Düşük seviye dökme ve boşaltma operasyonları için idealdir.
• Varili taşıma sırasında dik tutmak için, varil eyerinde pozitif eğim kilidi bulunur.
• Bırakıldığında, operatör, dökme işlemini kontrol etmek için varili manuel olarak eğebilir ve
varil her yöne doğru 360° döndürülebilir.
• Kilitler ayrıca varili yatay pozisyonda da tutabilir. 
• Genel boyutlar: 39"H x 28 1/2" W x 8"D.
- Net ağırlık 20kg/44lbs.

• 800lbs. full varil, 500lbs. yarı dolu varil kapasitesi 
• 55 galonluk kapalı çelik variller için. 
• Uzaktan dökme işlemlerinin yapılabilmesini sağlar.  
• Dişli zincir kontrolü ve az efor özelliği, bu model tüm yüksekliklerde kullanılabilmesini sağlar.
  3 metrelik kontrol zinciri, taşıma ve dağıtım sırasında, varili herhangi bir pozisyonda sabitlemek için kitlenebilir. 
• Genel boyutlar: 39'H x 281/2" W x 8"D.
• Net ağırlık 38kg/84lbs.

• Tek kişilik operasyon zaman kazandırır, dökülme kaybını azaltır ve üretkenliği arttırır.
• Kaldırıcıyı bir tepeden kaldıraç veya vince takın veya asın, eyeri varilin etrafına oturtun ve istenilen yüksekliğe getirin ve kaldırın, taşıyın, açık veya kapalı 
başlı varillerden boşaltma işlemleri yapın.

Fiber Varil

Fiber Varil

Özel Ağ Kemeri Seçeneği

Özel Ağ Kemeri Seçeneği
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Model: CB-H Çelik Varil Kaydırma Arabası

Model: CD-A20 Varil Sıralama

• 30 veya 55 galonluk varilleri kolayca taşıyan, pürüzsüz sürüşlü, güçlü ve sağlam kaydırma arabaları.
• Tamamı kaynaklı  1/8"x21/8" çelik şasi ve 31/8" çapraz kemerler. 
• Değiştirilebilir, ağır yük tasarımlı çinko plaka kasterler,  yağ, su ve darbe dirençli,
3"x11/4" polyolefin tabanlı tekli rulman bileziğine sahiptir.
• Çinko plaka somun ve cıvatalar.

• 55 galonluk variller için tasarlanmıştır,
• Galvanizasyon mevcut.
• Suyu kirleten maddeler ve yanıcı sıvıların saklanması için onaylanmıştır.

MODEL Kapasite
(kg)

Varil Boyutu
(galon)

İç Çapı
(mm)

Tipi
(plastik)

Çapı xW
(mm)

Teker
Sayısı

Net Ağırlık
(kg)

CB-H10 320 30 501 Plastik 76x30 4 7

CB-H20 410 55 601 Plastik 76x30 4 9

MODEL Kapasite
(kg)

Varil Boyutu
(galon)

Merkez Mesafesi
(mm)

Genel Boyut
(mm)

Paket Boyutu
(mm)

Net Ağırlık
(kg)

CD-A20 250x2 55 600 1120x760x325 1130x770x335 35
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Taşıyıcı ve Kızaklar
Model: AB-A60 Manuel Mobilya Taşıyıcı

Model: AB-A180 / AB-A181 Hidrolik Mobilya Taşıyıcı

Model: AB-C270 Masa Taşıyıcı

• Tek kişi tarafından çalıştırılması güvenlidir. 
• Sağlam kaldırma mekanizması.
• Tek set olarak satılır.

• Ağır eşyaların profesyonelce taşınması için.
• Taşıma, kaldırma, bakım ve montaj uygulamaları için idealdir. 
• Dolap, kasa, kutu ve makineleri çevirmek için. 
• Tek set olarak satılır.

• Çift ayaklı bir masanın içindekileri veya çekmeceleri çıkartmadan hızlıca taşıyın. 
• Kalkık pozisyonda, pozitif güvenlik sürgüsü otomatik olarak kilitlenir. 
• Kolay manevra için ağır yüklere uygun 50 mm'lik (2") döner tekerler. 
• Çıkarılabilir kol ve borulu kaldıraç şasi parçaları tamamen toz boya.

MODEL AB-A60
Yük Kapasitesi (kg) 600

Kaldırma Yüksekliği (mm) 300

Kaldırma Plakası WxD (mm) 225x120

Teker Poliüretan (mm) Ø125

Genel Boyut LxWxH (mm) 570x390x780

Net Ağırlık (kg) 25

MODEL AB-C270
Kapasitesi (kg) 270

İnik Yükseklik (mm) 140

Kalkık Yükseklik (mm) 250

Kol Yüksekliği (mm) 880

Kaster Boyutu (Çap) (mm) Ø50

Genel Boyut (mm) 840x558x880

Net Ağırlık (kg) 17,5

MODEL AB-A180 AB-A181
Yük Kapasitesi (kg) 1800 1800

Kaldırma Yüksekliği (mm) 100 250

Kaldırma Plakası WxD (mm) 600x60 600x60

Teker Poliüretan (mm) Ø150 Ø150

Genel Boyut LxWxH (mm) 680x420x1000 680x420x1000

Net Ağırlık (kg) 80 86 AB-A180

AB-A181
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Model: AB-D Köşe Taşıyıcılar

Model: AB-B Mekanik Kriko

• Alçak köşe eklentileri, taşıması zor dikdörtgen yükleri taşımak için kullanılır. 
• Normal ekipmanın kullanılamadığı bu tip taşımalarda hareketlilik sağlar. 
• Bir taşıma krikosu ile tek tarafı kaldırıp kenarlara oturtmak ve sonra kaydırmak kolaydır.  Daha sonra aynısını diğer tarafa uygulayın.
• Yükleme platformu, yük koruması için yivli lastik ile kaplıdır. 
• AB-D100 ve AB-D101 döküm alüminyumdan yapılmıştır.
• AB-D 150 şasisi, çelik çerçevelidir. 
• Her kenar taşıyıcıda, 3 parça bilyalı rulman kasterleri bulunur. 
• Sadece tek set (4 parça) olarak satılır.

• Zeminden kolayca kaldırma işlemi. 
• Objeyi kaldırmak için önce gidonu kullanın ve krikoyu objenin altına kaydırın,
sonra köşe taşıyıları yerlerine takın. 
• Sadece set olarak satılır. 
• 1 parça kaldırma gidonu ve 2 parça mekanik kriko içerir. 

MODEL AB-D100 AB-D101 AB-D150
Her biri için Maks. Yük (kg) 100 100 150

Kaster Çapı (mm) Ø50x20 Ø50x20 Ø50x20

Yük yüksekliği (mm) 15 15 15

Genel boyut (mm) 305x165x85 195x165x85 366x204x85

Şasi materyali Alüminyum Alüminyum Çelik

Set başına net ağırlık (kg) 5.6 4.8 8

AB-D101

AB-D100

AB-D150

MODEL AB-B101 AB-B102
Kaldırma kapasitesi, Çift başına (kg) 1000 500

Min.Maks. Kaldırma yüksekliği (mm) 12 (veya 50)

Teker Çapı (mm) Ø138x28

Teker Materyali Çelik Poliüretan

Genel boyut (mm) 168x118x275

Net ağırlık/Set (kg) 10 9,6
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Taşıyıcı ve Kızaklar
Model: AQ-B Sabit Tip Kızaklar

Model: AQ-C Tekerli Kızaklar

Model: AQ-D Makaralı Çekme Kolu

AQ+B10

AQ-C102

AQ-D15

AQ-C104

AQ+B20 AQ+B25 AQ+B30 AQ+B60

MODEL AQ-B10 AQ-B10 AQ-B10 AQ-B10 AQ-B10
Kapasite (ton) 1 2 2,5 3 6

Makara Sayısı (parça) 4 8 2 4 6

Aks Sayısı (parça) 2 2 2 2 3

Makara Boyutları ØxW(mm) 100x35 100x35 85x90 85x90 85x85

Genel Boyut LxWxH (mm) 330x220x120 330x220x120 210x100x105 330x300x120 260x230x105

Net Ağırlık (kg) 7 8 4 9,5 12

MODEL AQ-C102 AQ-C104
Kapasite (ton) 1 1

Kaster Sayısı (parça) 2 4

Sabit Makara Sayısı (parça) 2 0

Makara Boyutları ØxW(mm) 75x46

Roller 100x35 -

Kızak Boyutları LxWxH (mm) 430x340x120 430x340x120

Net Ağırlık (kg) 13 14

MODEL AQ-D15 AQ-D50
Kapasite (ton) 1,5 5

Uzunluk (mm) 2000 2000

Maks. Kızak Uzunluğu (mm) 145 145

Makara Boyutları (mm) 75 70

Makara Genişliği (mm) 55 54

Net Ağırlık (kg) 13 30
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AQ-E60 AQ-E120 AQ-E240

MODEL AQ-F30 AQ-F60 AQ-F120
Kapasite (ton) 3 6 12

Makara Tipi naylon naylon çelik

Makara Sayısı (parça) 4 8 8

Makara Boyutları ØxW(mm) 85x90 85x90 83x85

Genel Boyut LxWxH (mm) 310x255x105 630x400x115 630x400x115

Net Ağırlık (kg) 15 50 66

MODEL AQ-E60 AQ-E120 AQ-E240
Kapasite (ton) 6 12 24

Makara Tipi naylon naylon çelik

Makara Sayısı (parça) 8 12 16

Boyutlar LxWxH (mm) 300x250x115 360x220x115 360x220x115

Net Ağırlık (kg) 30 38 65

Model: AQ-E Ayarlanabilir Kızak

• Ayarlanabilir kızakların aslında her biri 2 kızaktır, iki çelik çubuk ile birleşip, 500 mm ila 1400 mm/ model AQ-E60) ve 720 mm 
ila 1500 mm (model AQ-E120 ve AQ-E240) uzunluklarında tek bir kızak oluştururlar.

Model: AQ-E Yönlendirilebilir Kızak

• 1 metrelik bir çeki kolu ve köşelerde hareket edebilen bir baskı yatağı üzerindeki bir platformdan oluşurlar. 
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Taşıyıcı ve Kızaklar
Model: AQ-G Makina Taşıma Aparatları (Set)

• Kısa ve değişken taşıma mesafeleri için. 
• Kurulum işlemleri ve ağır yüklerin taşınması için. 
• Direksiyon kolu, doğru kontrol imkanı sağlar, büyük makinaları 
taşırken manevra yapmak veya dar alanlara girmek kolaylaşır. 
• Hareket hızı 5m/dk.'yi geçmez. 
• Minimum dönüş alanı 3m'dir.

 4 tekerli kızak, 2 direksiyon kolu ve bir kutu içerir.

4 tekerli kızak, 2 döner platform, 2 paket plakası, 2 direksiyon 
kolu, 2 bağlantı çubuğu, 1 çeki kolu, bir metal kutu.

Model: AQ-G04 Komple Kızak Seti

ÖNEMLİ!
• Bütün maksimum taşıma kapasiteleri, zincirli makaranın 
basıncına dayanıklı olan çelik yüzeyler temel alınarak hesap-
lanmıştır. Güvenlik için, tam setlerdeki taşıma kapasiteli,  düz 
olmayan yüzeylerde, tam yüklü halde 2 makara kızağının 
taşımayı yapabileceğine göre hesaplanmıştır. 
• Yol yüzeyi de, yükün güvenli taşınması açısından önemlidir, 
makaralı kızağın taşıma kapasitesi ise etkilenmez. Döşem-
eler uygun değildir. Asfalt ve beton üzerinde hareket de 
kısıtlıdır. Bu durumlarda, en az 10 mm kalınlığında bir çelik 
plakayı alta yerleştirmek tavsiye edilir. 
• Dönüş direncini (toplam yükün %4-7'si) aşmak için çok az 
efor gerektiği için, eğimli yüzeylerde kullanımdan önce ön-
lemler alınmalıdır.

MODEL AQ-G20 AQ-G30 AQ-G60
Kapasite (ton) 20 30 60

Boy Desteği (mm) 120 120 130

Genişlik Desteği (mm) 120 120 130

Toplam Yükseklik (mm) 108 117 140

Makaralar Çap (mm) 018 024 030

Döner Başlık (mm) Ø130 Ø130 Ø150

Set'in Net Ağırlığı (kg) 50 58 92

MODEL AQ-G04
Kapasite (ton) 4

Tekerli Kızakların Boyutları LxWxH (mm) 154x102x90

Döner Başlık (mm) Ø90

Makara Boyutları Çap x L (mm) Ø18x51

Gidon Uzunluğu (mm) 850

Kutunun Boyutları LxWxH (mm) 470x180x160

Net Ağırlık (kg) 24



57

Model: AQ-M Döner Platform

Model: AQ-L Paket Plakası

Model: AQ-N Tekerli Kızak

• Döner platformun üste koyulması ve 
kolun takılması gerekir. 
• Tekerli kızak hareket ederken tutun, 
minimum dönüş açısı 3m'dir. 

• Döner platformu bulunan ve bulunmayan 
kızaklar arasındaki yükseklik farkını gidermek 
için paket plakası.

• Sağlam, dayanıklı ve alçak seviyede yapı.
• Tüm maksimum taşıma kapasiteleri, çelik yüzeylerde 
kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve zincir  döngülerinin 
yüksek basıncına karşı dirençlidir.
• Asfalt ve beton üzerinde hareketleri kısıtlıdır. Bu du-
rumlarda, minimum 10mm kalınlığında bir çelik plakanın 
kullanılması tavsiye edilir.
• Hareket hızı 5m/dk'yı aşmaz.

MODEL A (mm) B (mm) C (mm) ØD (mm) E (mm) F (mm) G (mm) I (mm) N.A. (kg)
AQ-M10 220 74 41 128 11 8 88 5 4.5

AQ-M20 220 86 41 128 11 8 88 5 4.5

AQ-M30 250 95 46 150 11 8 105 5 6.7

AQ-M40 275 114 64 190 — 3 165 11 13.7

AQ-M50 360 128 64 220 — 3 235 11 18.9

MODEL A (mm) B (mm) C (mm) ØD (mm) E (mm) F (mm) G (mm) I (mm) N.A. (kg)
AQ-L10 153 74 37 120 8 88 5 3.7 4.5

AQ-L20 153 86 37 120 8 88 5 3.7 4.5

AQ-L30 175 95 45 130 8 105 5 5.3 6.7

AQ-L40 270 114 61 180 3 165 11 13 8 13.7

AQ-L50 350 128 61 200 3 235 11 18.8 18.9

MODEL A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

H
(mm)

I
(mm)

K
(mm)

L
(mm)

Basınç Altındaki
Makaralar

Makara
Sayısı (mm)

Kap.
(T)

N.A. 
(kg)

AQ-N10 206 100 67 18 51 7 166 — 8 26 — 5 15 10 5.2

AQ-N20 216 112 74 24 58 11 178 — 8 26 — 4 13 15 7.3

AQ-N30 268 127 91 30 66 13 218 — 8 26 — 4 13 30 13

AQ-N40 380 168 125 42 76 16 36 48 10 40 15 4 13 60 32

AQ-N50 530 182 145 50 86 19 36 60 10 40 15 6 17 80 61

AQ-N10
AQ-N40

AQ-N50



58

Taşıyıcı ve Kızaklar
Model: AQ-H / AQ-J Yönlendirilebilir Kızaklar

• Tip AQ-H yönlendirilebilir, Tip AQ-J yan olarak ayarlanabilir.
• Toz boya kaplaması kaliteli ve sağlam bir etki yaratır. Toplam Yük 6T

Toplam Yük 18T Toplam Yük 24T Toplam Yük 40T

AQ-H03

AQ-H09

AQ-J09 AQ-J12 AQ-J20

AQ-H12 AQ-H20

Toplam Yük 12T

AQ-J06

MODEL AQ-H03 AQ-H06 AQ-H09 AQ-H12 AQ-H20
Kapasite (ton) 3 6 9 12 20

Yükleme Yüksekliği (mm) 110 110 110 110 180

Makara Boyutu (mm) Ø85x85 Ø85x85 Ø140x85

Makara Sayısı (parça) 4 8 12 16 16

180° Dönen Platformun Çapı (mm) Ø170 Ø170 Ø170 Ø170 Ø250

Boyutlar LxW (mm) 270x230 610x520 815x600 990x600 1090x730

Gidon Uzunluğu (Çekiş kolu dahil) (mm) 960 1080 1080 1080 1620

Net Ağırlık (kg) 15 45 56 73 188

MODEL AQ-J03 AQ-J06 AQ-J09 AQ-J12 AQ-J20
Kapasite (ton) 3 6 9 12 20

Yük Yüksekliği (mm) 110 110 110 110 180

Makara Boyutu (mm) Ø85x85 Ø85x85 Ø140x85

Makara Sayısı (parça) 4 8 12 16 16

Area Yük Taşıyan Alanın Boyutları (mm) 150x150 200x200 180x170 200x220 280x220

Ayarlanabilir bağl. çubuğunun mesafesi (mm) 960 1080 1080 1080 1620

Net Ağırlık (kg) 16 32 34 45 95
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Model: AQ-P Tekerli Taşıma Kızakları

Model: AQ-Q / AQ-T / AQ-U Tekerli Taşıma Kızakları

• Düz hareket, tekrarlı hareketler, veya teçhizatta dahili bir parça olarak idealdir.
• Makaralar, uzun ömürlü ve çok çeşitlidir. 
• Makaraların, cıvata takılması için sabit delik tipleri vardır. 
• Makaralar sağ kısmı üste, ters olarak veya yan olarak kullanılabilir.

• Alçak profilli makaralar, çok çeşitli çalışma şartlarına uygundur. 
• Her birinde, dönüş ve pozisyon kabiliyetini sağlamak için birer döner ek bulunur. 
• İki tip döner başlık bulunur: AQ-T-Elmas başlık, AQ-U-Lastik tampon başlık.

AQ-U20 AQ-Q40 + AQ-U40

AQ-Q30 + AQ-U30

AQ-Q20 + AQ-U20

AQ-Q10 + AQ-U10AQ-T20AQ-Q20

AQ-Q10

MODEL Kapasite
(ton)

Makara Boyutu
ØxL (mm)

Makara Sayısı
(parça)

Boyutlar
LxWxH (mm)

Net Ağırlık
(kg)

AQ-P10 0.75 17x51 16 165x178x79 5

AQ-P20 2.5 24x62 12 165x178x92 10

AQ-P30 5 24x62 13 203x203x79 10

AQ-P40 8 24x84 13 203x203x79 11

AQ-P50 15 30x70 14 270x254x98 21

AQ-P60 20 30x102 14 270x254x98 22

AQ-P70 50 41x89 20 417x305x140 67

MODEL Kapasite
(ton)

Makara Boyutu
ØxL (mm)

Makara Sayısı
(parça)

Boyutlar
LxWxH (mm)

Net Ağırlık
(kg)

AQ-Q10 3.75 24x62 13 219x117x70 7

AQ-Q20 5 24x84 13 219x140x70 9

AQ-Q30 10 30x70 14 264x133x86 13

AQ-Q40 12.5 30x80 14 264x143x86 14

AQ-Q50 25 41x89 14 397x171x121 36

AQ-Q60 65 49x92 17 584x191x143 71

MODEL Yükseklik (makara ile birlikte)
(mm)

Uzunluk
(mm)

Genişlik
(mm)

Net Ağırlık
(kg)

AQ-T10 AQ-U10 113 132 283 149 6

AQ-T20 AQ-U20 113 132 283 149 6

AQ-T30 AQ-U30 129 148 324 152 7

AQ-T40 AQ-U40 129 148 324 152 7

AQ-T50 AQ-U50 181 189 457 203 18

AQ-T60 AQ-U60 203 222 641 203 21
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Taşıyıcı ve Kızaklar
Model: AQ-K Tekerlekli Taşıma Kızakları

Model: AQ-R / AQ-S Tekerlekli Taşıma

• Makaraların, şasideki bir merkezi yük plakasının etrafında dönen sıkı bir çelik zincir rulosu bulunur. 
• Makaraların, döner kilitli dahili kapakları bulunur. AQ-S-Diamond çelik başlık, AQ-R-Lastik tampon başlık. 
• Makaralın, döner kilitli dahili başlıkları vardır; AQ-S-Elmas çelik başlık, AQ-R-Lastik tampon başlık.  
• Tamamı önceden paketlenmiş set ve takımlar da mevcuttur. 
• Set ve takımlar, dört döner kilit tipi makara ve iki tam uzunlukta direksiyon kolundan oluşurlar.

• AQ-S-Diamond çelik başlık. AQ-R-Lastik tampon başlık.

MODEL Kapasite (ton) İçindekiler Net Ağırlık (kg)
AQ-K151 15 Four AQ-R10, İki direksiyon kolu. Bir metal kutu 89

AQ-K152 15 FourAQ-S10, İki direksiyon kolu, Bir metal kutu 89

AQ-K401 40 Four AQ-R20, İki direksiyon kolu, Bir metal kutu 92

AQ-K402 40 Four AQ-S20, İki direksiyon kolu, Bir metal kutu 92

AQ-K601 60 Four AQ-R30, İki direksiyon kolu. Bir metal kutu 123

AQ-K602 60 Four AQ-S30, İki direksiyon kolu, Bir metal kutu 123

AQ-K402

AQ-S20 AQ-R20 AQ-S30 AQ-R30

AQ-K601

MODEL Kapasite
(ton)

Makara Boyutu
ØxL (mm) Başlık Tipi Makara Sayısı

(parça)
Boyutlar

LxWxH (mm)
Net Ağırlık

(kg)
AQ-R10 3.75 24x84

Döner kilitli
tamponlu

14 267x146x127 15

AQ-R20 10 24x84 14 267x146x133 17

AQ-R30 15 30x102 16 324x165x130 21

AQ-S10 3.75 24x84
Döner kilitli

elmaslı 
çelik ızgaralı

14 267x146x121 15

AQ-S20 10 24x84 14 267x146x133 16

AQ-S30 15 30x102 16 324x165x130 21
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El Arabası ve Dolaplar

Model: AK-H Plastik Platform Aracı

Model: AK-A Plastik Taşıma Arabası

• Endüstriyel uygulamalar için en ileri tasarım teknolojisi. 
• Ağır yüklere uygun plastik yapı, çizik, çentik ve pasa karşı dirençlidir. 
• Neredeyse hiç bakım gerektirmez. 
• Tutma kolu kısmındaki muhafaza yerleri, küçük parçaları taşımak 
için mükemmel bir yoldur. 
• Sağlam ve dayanıklı ancak aynı zamanda da hafiftir, manevra yap-
ması kolaydır. 
• Yuvarlak köşeleri olduğundan, duvarları veya mobilyaları çizmez. 
• Büyük, sessiz, iz bırakmayan 5"'lik tekerler.

• Güçlü, ABS yapısı.

AK-A150

AK-A251 AK-A252

MODEL AK-A150 AK-A251 AK-A252
Kapasite (kg) 150 250 250

Konteyner boyutları (mm) 600x400,300x300

Genel boyut (mm) 620x420x180 604x402x162 605x402x980

Döner Teker Sayısı (parça) 4 4 4

Teker çapı (mm) Ø100 Ø100 Ø100

Net ağırlık (kg) 3.8 3.8 9

AK-H252 (iki raf) AK-H253 (üç raf)

MODEL AQ-H03 AQ-H09
Tip Çift Raflı Üç Raflı

Maks. Kapasite (kg) 250 250 250 250

Kol sayısı 1 2 1 2

Platform boyutu (mm) 790x435x110 950x650x110 790x435x110 950x650x110

Üst platform yüksekliği (mm) 850 850 850 850

İki zemin arasındaki yükseklik (mm) 500 500 500 500

Alt platform yüksekliği (mm) 150 150 150 150

Ufak Teker Çap.xW (mm) Ø125x26 Ø125x26 Ø125x26 Ø125x26

Brüt ağırlık (kg) 16.3 17.3 27 28

Net ağırlık (kg) 16 20.5 20.5 27.5
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El Arabası ve Dolaplar
Model: AK-F Plastik Taşıma Arabası
• Ses ve gürültü çıkarmaz, sessiz ve hijyeniktir. Tek parça, plastik ve sağlam zemin/raf ve araçlar. 
• Benzersiz polipropilen teker yuvası ve lastik tamponlu tekerler. 
• Hafiftir. Manevra yapması kolaydır. 
• Darbeye dayanıklı, zemin/raf için tutma çivileri. 
• Pürüzsüz, sessiz ve kolayca dönen, 2'si sabit, 2'si döner olan tekerler. 
• Krom kaplama boru tutma kolu ve raf destekleri. 
• El arabası kolu düz olarak zemine doğru katlanır, böylece saklaması ve taşıması kolaylaşır. 
• Düz olarak paketlenmiş biçimde temin edilir ve montajı sonra yapılır.

AK-F202

AK-F201

MODEL AK-F201 AK-F202
Kapasite (kg) 200 200

Platform Boyutu LxB (kg) 810x500 810x500

Kol Yüksekliği H (kg) 890 890

Teker Çap x W (mm) Ø120x35 Ø125x35

Net ağırlık (kg) 13 18.5

Model: MM-35 Plastik El Arabası

• Normal boyutunun çok küçük bir kısmına kadar katlanabilen, kullanışlı ve hafif bir el arabası. 
• Kolayca taşınabilir.  Sergi ve fuarları ziyaret ederken kullanmak için idealdir. 
• Teleskopik kol. 

MODEL MM-35
Materyal PP

Kapalı boyut (mm) 420x405x80

Açık boyut (mm) 420x405x380

Tek yükleme (kg) 35

Kol yüksekliği (mm) 985

Parça ağırlığı (kg) 3.02
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Model: AC-F Paslanmaz Platformlu Servis Arabası

Model: AC-C / AC-D / AC-E Alüminyum Platform Arabası

• Ağır yük uyumlu, genel kullanım servis arabası çeşitleri.
• Tamamı paslanmaz çelik yapı.
• 2 veya 3 raf seçeneği, 14 ölçekli paslanmaz çelik, lehimle sabitlenmiştir.
• 304 sınıfı paslanmaz çelik yüzey.

• Sıcak ve ıslak kullanımlar için idealdir.
• Hafif, paslanmaya dirençli alüminyum platform arabalarının, temiz ve güzel bir
  görünümü vardır ve ağır yük kullanımı için tasarlanmışlardır.
• Ön ofiste, depoda, ambarda, liman bölgesinde ve laboratuvarlarda kullanabilirsiniz.
• Birimleştirilmiş şasi, ağır yüklere uygun zemini ile birlikte, tamamı lehimli yüksek 
  kuvvetli alüminyum kanallardan yapılmıştır.
• İki uçtaki köşe tutucular, aracın her  iki kısmındaki kulpların kullanılabilmesini sağlar.
• İki adet döner, iki adet de sabit rulet pürüzsüz sürüş sağlar.
• Ek kulp seçeneği mevcuttur.
• Platform 24x36" 24x48” için Model H24
• Platform 30x48" 30x60 için Model H30
• Platform 36x72" için Model H36

AC-F102

AC-D2436

MODEL AC-F 102 AC-F 103 AC-F183
Kapasite (kg) 100 100 100

Kulp Sayısı 1 2 1

Platform Boyutu LxB (mm) 610x410 610x410 610x410

Kulp Yüksekliği H (mm) 900 900 840

Teker (mm) Ø 100x30 Ø 100x30 Ø 100x30 (Frenli 2 rulet)

Net ağırlık (kg) 6.85 8.45 12

MODEL Kapasite
(kg)

Platform Boyutu
(mm)

Platform Yüksekliği 
(mm)

Kulp Yüksekliği 
(mm)

Teker
(mm) Teker Tipi Net Ağırlık

(kg)
AC-C2436 900 610x915 236 910 125x50 Çoklu 20

AC-C2448 900 610x1220 236 910 125x50 Çoklu 25.5

AC-C3048 900 760x1220 236 910 125x50 Çoklu 28

AC-C3060 900 760x1520 236 910 125x50 Çoklu 33

AC-C3672 900 815x1830 236 910 125x50 Çoklu 38.5

AC-D2436 1350 610x915 260 940 150x50 Çoklu 21

AC-D2448 1350 610x1220 260 940 150x50 Çoklu 26.5

AC-D3048 1350 760x1220 260 940 150x50 Çoklu 29

AC-D3060 1100 760x1520 260 940 150x50 Çoklu 34

AC-D3672 1100 815x1830 260 940 150x50 Çoklu 39.5

AC-E2436 550 610x915 300 980 200x50 Pnömatik 24

AC-E2448 550 610x1220 300 980 200x50 Pnömatik 29.5

AC-E3048 550 760x1220 300 980 200x50 Pnömatik 32

AC-E3060 550 760x1520 300 980 200x50 Pnömatik 37

AC-E3672 550 815x1830 300 980 200x50 Pnömatik 42.5

AC-E3060
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El Arabası ve Dolaplar
Model: AC-A Alüminyum Platform Arabası

Model: AD-A Alüminyum El Arabası

• Hafif, taşıması ve saklaması kolaydır.
• İç içe geçmeli katlanabilir kulp ile aluminyum yapı.
• PVC köşe kaplamaları.
• 2 döner ve 2 sabit rulet.

• Modüler parçalar, tamiri kolaylaştırmak ve kayıp süreyi azaltmak için cıvatalanmıştır.
• Paslanmaya dirençli aluminyum hafiftir ve kullanıcıyı daha az yorar, ancak 300 kg'ye kadar 
ağır yükleri taşıyacak kadar da sağlamdır. 

MODEL AC-A151 AC-A152
Kapasite (kg) 150 150

Platform Boyutu (mm) 500x420 500x420

Platform, Uzatılmış (mm) 710x420 710x420

Teker (mm) Ø 100 Ø 100

Paket Boyutu (mm) 540x240x430 540x240x430

Genel Boyut (mm) 710x420x950 710x420x955

Net Ağırlık (kg) 7.3 7.9

MODEL AD-A301 AD-A302
Kapasite (kg) 300 300

Burun Plakası LxW(kg) 355x190 355x190

Teker Çapı (mm) yarı-pnömatik, 250 yarı-pnömatik, 250

Genel Boyut (mm) 420x510x1260 420x510x1330

Net Ağırlık (kg) 12.2 12.2

AC-A151

AD-A301 AD-A302

AC-A152



65

Model: AD-B Katlanabilir Araba

Model: AD-C Taşıma El Arabası

• Modüler parçalar, tamiri kolaylaştırmak ve kayıp süreyi azaltmak için cıvatalanmıştır.
• Paslanmaya dirençli aluminyum ve magnezyum  hafiftir ve kullanıyıcı daha az yorar. 
• Hafif ve kuvvetli katlanabilir el arabası. 
• Araba bagajına kolaylıkla sığar.

• Kuvvetli aluminyum borusal gövde, hafiftir ancak ağır yükleri taşıyabilir.
• Konforlu bir tutuşa sahip, iç içe geçen kulp ve basit tuş sistemi ile,  saniyeler içinde, otomatik olarak tekerler içe doğru kapanır ve burun plakası katlanır.
• Elat katlanabilir el arabası, büyük bir el arabasının taşıma kapasitesini sunar ve çoğu bavul arabasından daha ince bir şekilde katlanabilir.

MODEL AD-C 102
Kapasite (kg) 100

Burun Plakası Boyutu (mm) 486x280

Kulp Yüksekliği (mm) 1080

Teker Çapı (mm) Ø 175

Genel Boyut, Katlı (mm) 490x60x820

Genel Boyut, Uzatılmış (mm) 490x450x1080

Net Ağırlık (kg) 5

MODEL AD-B90
Kapasite (kg) 90

Burun Plakası Boyutu (mm) 355x240

Teker Çapı  (mm) Ø 150

Genel Boyut, Katlı (mm) 200x400x750

Genel Boyut, Uzatılmış (mm) 410x400x1100

Net Ağırlık (kg) 6
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El Arabası ve Dolaplar
Model: AL-D Platform Servis Arabası

Model: AL-E Platform Servis Arabası

Model: AL-F Büyük Platform Arabası

• Ofis, okul, fabrika, depo ve dükkan içi kullanımlarda uzun ömürlü bir tasarıma sahiptir.
• Platform kayma önleyici ile kaplıdır. 
• Tüm platform kenarlarında, sade bir tampon şeridi bulunur.
• Ayak ile çalışan ayırma çubuğu ile katlanabilir kulp.
• Operasyonel ve katlı modlarda pozitif kilit sistemi.
• 2 sabit, 2  döner ruleti bulunur.

• Sanayide kullanım için ağır yük tasarımı. 
• İz bırakmayan lastiklerdir.

MODEL AL-D151 AL-D301
Kapasite (kg) 150 300

Platform Boyutu (mm) 735x480 910x610

Teker Çapı  (mm) Ø 100 Ø125

Genel Boyut (mm) 735x475x820 910x610x870

Net Ağırlık (kg) 7.8 16.5

MODEL AL-F301 AL-F302
Kapasite (kg) 300 300

Platform Boyutu (mm) 1160X760 1160X760

Teker Çapı  (mm) Ø 160X40 Ø 160X40

Genel Boyut (mm) 1160x760x860 1160x760x860

Net Ağırlık (kg) 39.8 45

MODEL AL-E151 AL-E251 AL-E122 AL-E123
Kapasite (kg) 150 250 120 120

Platform Boyutu LxB (mm) 740x480 910x610 740x480 740x480

Kulp Yüksekliği H (mm) 860 860 860 860

Teker Çapı (mm) Ø 100x30 Ø 125x35 Ø 100x30 Ø 100x30

Net Ağırlık (kg) 12.5 18.6 21 26.1
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Model: AL-G Çelik Platform Arabası

Model: AL-B Çinko Kaplama Kaydırma Arabası

• Tamamı lehimli, ağır yüklere uygun 14 ölçekli çelik zemin içeriden desteklenmiştir.
• Ekstra güç için, boyuna berkitme çubukları.
• Çıkartılabilir boru kulp.
• Civatalanmış ruletler çift bilya yuvalıdır, iki döner ve iki sabit rulet bulunur.
• Sağlam, pişkin gri emaye kaplama.
• Opsiyonel Ergomonik Kulp, sırt, bilek ve kollardaki zorlanmayı azaltır.

• Gıda sektörü, hastane, vs. gibi temiz alanlarda kulllanım için tasarlanmıştır.

MODEL Kapasite
(kg)

Platform Boyutu
(mm)

Platform Yüksekliği 
(mm)

Kulp Yüksekliği 
(mm)

Teker
(mm) Teker Tipi Net Ağırlık

(kg)
AL-G451 450 610x915 215 840 Ø 125x50 Poli 30

AL-G452 450 610x1220 215 840 Ø 125x50 Poli 35

AL-G453 450 760x1220 215 840 Ø 125x50 Poli 40

AL-G454 450 760x1525 215 840 Ø 125x50 Poli 45

AL-G455 450 915x1830 215 840 Ø 125x50 Poli 56

AL-G901 900 610x915 240 865 Ø 150x50 Poli 31.5

AL-G902 900 610x1220 240 865 Ø 150x50 Poli 36.5

AL-G903 900 760x1220 240 865 Ø 150x50 Poli 40.5

AL-G904 900 760x1525 240 865 Ø 150x50 Poli 46.5

AL-G905 900 915x1830 240 865 Ø 150x50 Poli 57.5

AL-G541 540 610x915 280 905 Ø 200x50 Lastik 39

AL-G542 540 610x1220 280 905 Ø 200x50 Lastik 44

AL-G543 540 760x1220 280 905 Ø 200x50 Lastik 48

AL-G544 540 760x1525 280 905 Ø 200x50 Lastik 54

AL-G545 540 915x1830 280 905 Ø 200x50 Lastik 65

MODEL AL-B401 AL-B402
Kapasite (kg) 400 400

Uygun Konteyner Boyutu (mm) 600x400 800x600

Zemin Yüksekliği (mm) 130 130

Genel Boyut (mm) 620x420x150 820x620x150

Döner Teker Sayısı (parça) 4 4

Teker Yarıçapı (mm) Ø 100 Ø 100

Net Ağırlık (kg) 7 9.5
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El Arabası ve Dolaplar
Model: AL-H Platform Kaydırma Arabaları

Model: AL-H Platform Arabası

Model: AL-H Platform Arabası

• Manevra yapabilir.
• Çıkartılabilir itme kulbu.
• Plastik konteyner ve  ağ sepetleri istifleme için kullanılır.

• Frenli 2 döner teker ve 2 sabit teker, lastik tekerler, Ø 200 mm olmalı, rulman yatakları.

• Katlanabilir kulp.
• Frenli 2 döner teker ve 2 sabit teker, lastik tekerler, 0125 mm, rulman yatakları.
• Parçaları ayrı olarak temin edilir, itme kulbu çok basit biçimde cıvatalanır.

MODEL AL-H251 AL-H252
Maks. Kapasite (kg) 250 250

Platform Boyutu (mm) 600x450 600x450

Platform Yüksekliği (mm) 180 180 or 760

Teker Çapı (mm) Ø 125x35 Ø 125x35

Genel Boyut (mm) 830x450x860 830x450x880

Net Ağırlık (kg) 9 14

MODEL AL-H501 AL-H502
Maks. Kapasite (kg) 500 500

Platform Boyutu (mm) 1000x700 1200x800

Platform Yüksekliği (mm) 280 280

Teker Çapı (mm) Ø 200x45 Ø 200x45

Genel Boyut LxWxH (mm) 1150x700x1100 1350x800x1100

Net Ağırlık (kg) 25 27

MODEL AL-H201
Kapasite (kg) 200

Platform Yüksekliği (mm) 190

Platform Boyutu (mm) 850x430

Teker Çapı  (mm) Ø 125x34

Genel Boyut LxWxH (mm) 970x460x1000

Net Ağırlık (kg) 23

AL-H251

AL-H501

AL-H252
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Model: AL-J Platform Arabası

• Çelik ağ panelli platform arabaları.
• Panellerin her biri çıkartılabilir.
• Yük her yönden görülebilir.
• Şasi köşebent demirden yapılmıştır. Yan paneller çelik ağdan yapılmıştır.
• 2 frenli döner teker ve 2 sabit teker, lastik tekerler, Ø200 mm, rulman yatakları.
• Standart modelde, RAL5012 mavi renk toz boya kaplaması bulunur.
• Parçalar ayrı ayrı temin edilir, cıvata montajı kolaydır.

AL-J501, AL-J502

AL-J507, AL-J508 AL-J512, AL-J513 AL-J514, AL-J515

AL-J503, AL-J504 AL-J505, AL-J506

MODEL Maks. Kapasite
(kg)

Platform Boyutu
LxW (mm)

Platform Yüksekliği 
(mm)

Teker
ÇapxW (mm)

Genel Boyut
LxWxH (mm)

Net Ağırlık
(kg)

AL-J501 500 1000x700 270 Ø200x45 1200x700x1170 44

AL-J502 500 1200x800 270 Ø200x45 1400x800x1170 49

AL-J503 500 1000x700 270 Ø200x45 1200x700x1170 45

AL-J504 500 1200x800 270 Ø200x45 1400x800x1170 50

AL-J505 500 1000x700 270 Ø200x45 1100x700x1170 35

AL-J506 500 1200x800 270 Ø200x45 1300x800x1170 38

AL-J507 500 1000x700 270 Ø200x45 1100x700x1170 40

AL-J508 500 1200x800 270 Ø200x45 1300x800x1170 43

AL-J512 500 1000x700 270 Ø200x45 1200x700x1170 41

AL-J513 500 1200x800 270 Ø200x45 1400x800x1170 44

AL-J514 500 1000x700 270 Ø200x45 1000x930x1170 43

AL-J515 500 1200x800 270 Ø200x45 1200x1030x1170 46
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El Arabası ve Dolaplar
Model: AL-K Platform Arabası

Model: AL-L Masa Servis Arabası

• 500kg'lik yükleri taşımanın kolay yolu.
• Taban platformu ve yan paneller kontrplaktan yapılmıştır.
• Dar alanlarda bile manevra kabiliyeti yüksektir.
• Zemine hassastır, ilk hareket sırasında minimal sürtünme direnci vardır.
• 2 frenli ve 2 sabit, lastik tekerler ve 200 mm dış çap. Tüm tekerlerde rulman yatakları bulunur.
• Parçaları ayrı olarak temin edilir, cıvata montajı kolaydır.

• Çesitli tasarımlar mevcuttur.
• Çok yönlüdür, depo, üretim, montaj ve sevk alanları, arşivler, vs. gibi alanlarda kullanışlıdır.
• 2 frenli ve 2 sabit, lastik tekerler ve 200 mm dış çap. Tüm tekerlerde rulman yatakları bulunur.
• Parçaları ayrı olarak temin edilir, cıvata montajı kolaydır.

AL-K501, AL-K502 AL-K503, AL-K504 AL-K505, AL-K506 AL-K507, AL-K508

AL-L201

MODEL Maks. Kapasite
(kg)

Platform Boyutu
LxW (mm)

Platform Yüksekliği 
(mm)

Teker
ÇapxW (mm)

Genel Boyut
LxWxH (mm)

Net Ağırlık
(kg)

AL-K501 500 1000x700 270 Ø 200x45 1100x700x1170 44

AL-K502 500 1200x800 270 Ø 200x45 1300x800x1170 46

AL-K503 500 1000x700 270 Ø 200x45 1000x930x1170 47

AL-K504 500 1200x800 270 Ø 200x45 1200x1030x1170 50

AL-K505 500 1000x700 270 Ø 200x45 1200x700x1170 50

AL-K506 500 1200x800 270 Ø 200x45 1400x800x1170 53

AL-K507 500 1000x700 270 Ø 200x45 1200x700x1170 56

AL-K508 500 1200x800 270 Ø 200x45 1400x800x1170 60

MODEL AL-L201 AL-L202
Maks. Kapasite (kg) 200 200

Platform Boyutu LxW (mm) 800x500 1000x600

Alt Raf Yüksekliği (mm) 350 350

Üst Raf Yüksekliği (mm) 810 810

Teker ÇapxW (mm) Ø 125x30 Ø 125x30

Genel Boyut LxWxH (mm) 970x520x1070 1170X620X1170

Net Ağırlık (kg) 30 36
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Model: DD-J Masa Servis Arabası

Model: DD-J Genel Amaçlı Servis Arabası

• Yeni geliştirilmiş raflar.
• Köşebent demiş şasi, sızdırmaz raf.
• 2 frenli döner teker ve 2 sabit teker, lastik tekerler, Ø200 mm, rulman yatakları.

• Su geçirmez raf plakaları ile.
• 2 frenli döner teker ve 2 sabit teker, PU tekerler, Ø200 mm, rulman yatakları.
• Standart model toz boya kaplıdır.

DD-J301

MODEL DD-J301 DD-J302
Maks.Kapasite (kg) 300 300

Raf Boyutu LxW (mm) 1000x700 1200x800

Alt Raf Yüksekliği (mm) 320 320

Üst Raf Yüksekliği (mm) 960 960

Teker Çap xW (mm) Ø200x45 Ø200x45

Genel Boyut LxWxH (mm) 1100x700x980 1300x800x980

Net Ağırlık (kg) 62 72

MODEL DD-J303 DD-J304
Maks.Kapasite (kg) 300 300

Raf Boyutu LxW (mm) 1000x700 1200x800

Alt Raf Yüksekliği (mm) 320 320

Üst Raf Yüksekliği (mm) 960 960

Teker Çap xW (mm) Ø200x45 Ø200x45

Genel Boyut LxWxH (mm) 1100x700x980 1300x800x980

Net Ağırlık (kg) 55 60

MODEL DD-J303 DD-J304
Maks.Kapasite (kg) 350 350

Raf Boyutu LxW (mm) 900x500 900x500

Taban Raf Yüksekliği (mm) 260 260

Üst Raf Yüksekliği (mm) 920 1110

Taban ve İkinci Raf Arasındaki Yükseklik (mm) 300 400

İkinci ve Üst Raf Arasındaki Yükseklik (mm) 320 400

Teker Çap xW (mm) Ø160x39 Ø160x39

Genel Boyut LxWxH (mm) 1000x500x940 1000x500x1130

Net Ağırlık (kg) 58 62

MODEL DD-J251
Maks.Kapasite (kg) 250

Raf Boyutu LxW (mm) 900x500

Alt Raf Yüksekliği (mm) 280

Üst Raf Yüksekliği (mm) 850

Teker Çap xW (mm) Ø125x34

Genel Boyut LxWxH (mm) 1000x500x870

Net Ağırlık (kg) 44

DD-J303

DD-J251

DD-J351
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El Arabası ve Dolaplar
Model: DD-H Çok Amaçlı Raflı Servis Arabaları

Model: DD-L Sipariş Toplama Arabası

• Sürgülü çekmeceler, basit köşebent çelik çarklar üzerinde hareket ederler, alet edevat veküçük parçaları saklamak için idealdir. 
• 2 frenli döner teker ve 2 sabit teker, lastik tekerler, Ø200 mm, rulman yatakları.
• Standart model, RAL5012 toz boya kaplıdır.

• Sipariş seçimi ve dağıtımı için,  yazma rafı bulunur.
• Yazmak için bir sabit pano rafı bulunan, ağır yüklere uygun çelik servis arabası.
• İtme/çekme kulbu demonte edilebilir.
• 2 frenli döner teker ve 2 sabit teker, lastik tekerler, Ø200 mm, rulman yatakları.
• Standart model, RAL5012 toz boya kaplıdır.
• Parçaları ayrı olarak temin edilir.

DD-H201 DD-H202 DD-H203

MODEL DD-H201 DD-H202 DD-H203
Maks. Kapasite (kg) 200 200 200

Raf Boyutu LxW (mm) 800x450 800x450 800x450

Taban Raf Yüksekliği (mm) 160 160 160

Orta Raf Yüksekliği (mm) — 460 460

Üst Raf Yüksekliği (mm) 780 780 780

Teker ÇapxW (mm) Ø100x27 Ø100x27 Ø100x27

Genel  Boyut LxWxH (mm) 880x460x810 880x460x810 880x460x810

Net Ağırlık (kg) 23 30 37

MODEL DD-L251 DD-L252
Maks. Kapasite (kg) 250 250

Raf Boyutu LxW (mm) 900x500 1000x700

Alt Raf Yüksekliği (mm) 220 220

Üst Raf Yüksekliği (mm) 800 800

Teker ÇapxGenişlik (mm) Ø125x34 Ø125x34

Genel Boyut LxWxH (mm) 1330x500x1070 1430x700x1070

Net Ağırlık (kg) 43 53/117
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Model: DD-K Depolama Arabası

• Maksimum kapasite 500kg.
• Her raf 50 kg taşıyabilir.
• Köçebent çelik yapı. 
• Çıkartılabilir raflar, kontrplak, kontrplak & çelik ya da çelik ağdan yapılmıştır; raf seçeneği mevcuttur.
• Çekme çubuğu seçeneği bulunur.
• 2 frenli döner teker ve 2 sabit teker, lastik tekerler, Ø200 mm, rulman yatakları.
• Standart model, RAL5012 mavi toz boya ile kaplıdır.

MODEL DD-K301 DD-K302 DD-K303
Maks. Kapasite (kg) 300 300 300

Taban Levhası Boyutu LxW (mm) 1150x700 (1350x800, 1300x650)

Taban Yüksekliği (mm) 320

Teker ÇapxGenişlik (mm) Ø200x45

Çekme Çubuğu ile Genel Boyut (mm) 1300x700x1720 (1530x800x1720, 1480x650x1720)

Net Ağırlık (kg) 78 (92, 83) 88 (102, 94) 59 (66, 62)

DD-K301 DD-K302 DD-K303

Model: DD-B201 3 Yönlü Araba
• Her ihtiyacınız için uygundur. 
• Bu benzersiz araç, bir parsel aracı, raf veya kutu aracı olarak kullanılmak üzere monte edilebilir. 
• Yan ve uç plakalar, zemin ve raflarla çelik boru şasisi. 
• Frenli döner tekerler ve Ø125 mm'lik bilyalı rulman ile 2 sabit lastik teker.

MODEL DD-B201
Maks.Kapasite (kg) 200

Raf boyutu LxW (mm) 900x600

Alt Raf yüksekliği (mm) 200

Orta Raf yüksekliği (mm) 640

Üst Raf yüksekliği (mm) 1000

Teker ÇapxW (mm) 0125X34

Genel boyut LxWxH (mm) 980x650x1180

Net ağırlık (kg) 67
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El Arabası ve Dolaplar

Model: DD-F Yük Vagonu

Model: DD-A 3 Taraflı Eğimli Raf Arabası

• Dönüş kabiliyeti olan kol, kolay  hareket sağlar. 
• Ağır yüklere uygun, kalın sert kerese zemin, maksimum kuvvet için fırınlanmıştır. 
• Zemin, daha fazla sağlamlık adına boyuna sabitleyiciler ile desteklenmiştir.

• Tamamı lehimli yapının şasisi, 1" kare boş bölüm ve yükü tutmak için arka ve yanlarında çelik çubuklar bulunan açılı raf desteklerinden oluşur. 
• Tüm ünitelerin üç adet demontaj rafı ve eşyaların kaymasını önlemek için önden arkaya doğru eğimli olan rafları vardır. 
• İki tarafa da takılı dikey çekme/itme kolları.
• Aradaki raf boşluğu 350 mm'dir. 
• 2 frenli döner teker ve 2 sabit teker, teker lastileri, Ø160 mm, bilyalı rulmanlar. 
• Standart model mavi toz boya kaplı RAL5012.
• Düz şekilde katlı olarak temin edilir.

MODEL DD-F701 DD-F701
Kapasite (kg) 700 700

Platform boyutu (mm) 1200x700 1200x700

Genel boyut (mm) 1200x700x1100

Net ağırlık (kg) 55 55

Brüt ağırlık (kg) 59 59

MODEL DD-A501 DD-A501 DD-A501
Maks. Kapasite (kg) 500 500 500

Raf boyutu LxW (mm) 910x510 1220x610 1520x760

Alt Raf yüksekliği (mm) 310 310 310

Orta Raf yüksekliği (mm) 1440 1440 1440

Üst Raf yüksekliği (mm) 780 780 780

Teker ÇapxW (mm) Ø160X39 Ø160X39 Ø160X39

Genel boyut LxWxH (mm) 1160x620x1740 1470x670x1740 1770x820x1740

Net ağırlık (kg) 82 102 122

DD-F701

DD-F702
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Model: DD-E Sert Ahşap Platform Aracı

Model: DD-D Üç Köşeli Platform Arabası

Model: DD-C Ahşap El Arabası

• Ağır yüklere uygun, kalın sert kerese zemin, maksimum kuvvet için fırınlanmıştır. 
• Zemin, daha fazla sağlamlık adına boyuna sabitleyiciler ile desteklenmiştir.
• Çok büyük yükler için kollar çıkartılabilir. 

• Büyük ve ağır plakaları taşımak için idealdir. 
• Dik üçlü şasinin arasında bulunan uygun araç tepsisi. 
• Kullanılabilir zemin; LxW 1200x580mm.
• Tamamı lehimli çelik yapı.

• Çeşitli materyal ve parçaları taşıması kolaydır. 
• Platform boyutu: 1000x700mm.

MODEL DD-D501
Kapasite (kg) 500

Genel boyut (mm) 1200x580x1180

Net ağırlık (kg) 36

Brüt ağırlık (kg) 39

MODEL DD-C251
Kapasite (kg) 250

Genel boyut (mm) 1700x700x1100

Net ağırlık (kg) 29

Brüt ağırlık (kg) 32

MODEL DD-E601 DD-E602
Kapasite (kg) 600 600

Platform boyutu (mm) 1300x600 1100x600

Genel boyut (mm) 1300x600x1090 1100X600X1090

Net ağırlık (kg) 36 33

Brüt ağırlık (kg) 39 36
DD-E601

DD-E602
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El Arabası ve Dolaplar
Model: DD-G 3 Çekmeceli Çalışma Tezgahı

Model: DA-D Mobil Alet Edavat El Arabası

• Eğer hem saklama hem de hareketlilik istiyorsanız, HİPPO mobil Çalışma Tezgahı, kağıt ve alet edevatlar için güvenli saklama ve taşıma olanağı sunar. 
• Üç ayrılabilir çekmece ve iki raf içerir. 
• Alet edevat arabası veya mobil tamir arabası olarak kullanın. 
• Kaliteli ve pürüzsüz açılan çekmeceler, %95 oranında dışarı çekilebilir ve çekmece başına 10 kg yük kapasitesine sahiptirler. 
• Her mobil arabada, teker kilitli iki döner teker ve iki sabit teker bulunur. 
• Her çekmecede bulunan mandallar, hareket esnasında çekmeceyi kilitli tutarlar.

• Çekmece dolabı ile birlikte. 
• Her biri kilitli çekmeceler. 
• 18 mm kalınlığındaki Multiplex 
çalışma tezgahı. 
• Bilya  rulmanlı çekmeceler.

• Kabin ve çekmece dolabı ile birlikte.
• Her biri kilitli çekmeceler.
• 18 mm kalınlığındaki Multiplex çalış-
ma tezgahı.
• Bilya rulmanlı çekmeceler ve 2 raf 
içeren dolap.
• Çekmece başına yaklaşık 20kg yük 
kapasitesi.

• Çift kapılı dolap. 18 mm kalınlığındaki 
Multiplex çalışma tezgahı.
• Kilitlenebilir çelik plaka dolap.
• Açık raf alanı büyük ekipmanlar için 
uygundur. 
• Kayın kontrplaktan yapılma ek raflar 
istenilirse eklenebilir.

• Çıkartılabilir 2 çelik raf içeren 
çelik plaka dolap.
• Silindir kilit ile kilitlenebilir.

MODEL DD-G151
Toplam Kapasite (kg) 150

Çekmece Kapasitesi (kg) 10

Her rafın kapasitesi (kg) 50

Boyutlar LxWxH (mm) 580x300x45

İkinci raf ve çekmeceler arasındaki yükseklik (mm) 240

İki raf arasındaki yükseklik (mm) 250

Tekerler 5"

Genel Boyut LxWxH (mm) 950x410x870

Net ağırlık (kg) 26

MODEL DD-D501 DD-D502 DD-D503 DD-D504
Maks.Kapasite (kg) 500 500 500 500

Tezgah boyutu (mm) 1150x700 1150x700 1150x700 1150x700

Tezgah yüksekliği (mm) 930 930 930 930

İç dolap boyutu DxWxH (mm) — 650x510x560 660x510x560 660x1050x560

Sol Platform Yüksekliği (mm) 300 300 (Right)

Sol 3 x Çekmece WxD (mm) — 430x620 — —

Sağ 4 x Çekmece WxH (mm) 430x60 430x60 — —

(mm) 430x90 430x90 — —

(mm) 430x120 430x120 — —

(mm) 430x180 430x180 — —

Teker Dla.xW (mm) Ø0200x45 Ø200x45 Ø200x45 Ø200x45

Genel boyut LxWxH (mm) 1230x700x930 1230x700x930 1150x700x930 1230x700x930

Net ağırlık (kg) 84 104 64 76 (with 1 raf )

DA-D501

DA-D503

DA-D502

DA-D504
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TİP GİYSİ DOLABI AYAKKABI DOLABI
MODEL DB-A201 DB-A301 DB-A302 DB-A303 DB-B304 DB-B306
Boyutlar WxDxH (mm) 900x500x1800 900x400x1800

Kapı Sayısı WxDxH (mm) 2 3 6 9 12 18

Model: DB-A / DB-B Kıyafet ve Ayakkabı Dolabı

• Dolaplar, soğuk haddeli çelik plakadan yapılmıştır. 
• Kol ve kilitler, ABS materyalinden yapılmıştır. 
• Toz boya kaplı, pürüzsüz ve toksin barındırmayan yapı. 
• Dolap gövdesi sabit ve sağlamdır. 
• Kıyafet dolaplarında askılık bölmesi bulunur. 
• Devrilmez.

DB-A201

DB-A303

DB-A301

DB-B304

DB-A302

DB-B306
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El Arabası ve Dolaplar
Model: DE-A Silindir El Arabası

Model: DE-A Gaz Silindir Arabası

Model: DE-A Gaz Silindir Rafı

• Kollar, ilgili güvenlik düzenlemelerine uygundur. 
• Güvenlik zincirleri ile silindir tutucu. 
• Her biri bilya rulmanlı sert lastik tekerler. 
• Toz boya kaplı standart model. 

• Destek ayağı veya destek tekeri sırt ağrılarını önler. 
• Kolay taşıma için destek direksiyonu.
• Zincir korumalı silindir tutucu.
• 2 Çelik silindir için tutucular. 
• Her biri bilya rulmanlı sert lastik teker. 
• Toz boya kaplı standart model.

• İki çelik silindir için. 
• Duvara veya diğer silindirlere sabitlemek için matkap delikleri. 
• Güvenlik zinciri.
• Toz boya kaplı standart model. 

MODEL DE-A100 DE-A201
Tip Tek Silindir İki Silindir

Silindir Kapasitesi (litre) 10/20/40/50 40/50

Silindir Çapı (mm) 140-250 210-250

Teker DxW (mm) Lastik Ø200x50 Lastik Ø400x50

Genel boyut LxWxH (mm) 660x600x1360 700x700x1380

Net ağırlık (kg) 17 45

MODEL DE-A100
Tip İki Silindir

Silindir Kapasitesi (litre) 40/50

Silindir Çapı (mm) 210-250

Teker DxW (mm) Lastik Ø400x80

Destek tekeri DxW (mm) Naylon Ø200x30

Genel boyut LxWxH (mm) 750x550x1420

Net ağırlık (kg) 50

MODEL DE-A100
Tip İki Silindir 

Silindir Kapasitesi (litres) 40

Silindir Çapı (mm) 230

Genel boyut LxWxH (mm) 540x360x1000

Net ağırlık (kg) 18

DE-A100 DE-A201
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Model: DD-M10 Varil Aracı

Model: DD-M30 Plaka Taşıma Aracı

• Merkez kıskaçta ayarlanabilir çengel. 
• Kolay taşıma için destek teker ayağı. 
• Şasinin alt kısmında iki destek çatalı bulunur. 
• Sadece standart çelik variller için uygundur. 
• Yatık olarak temin edilir, kol ayrı paketlenir. 
• Montajı kolaydır.

• Yük alanı yivli lastik ile kaplıdır. 
• Kolay monte edebilmeniz için, itme kolu üniteden ayrı temin edilir.

MODEL DD-M10
Maks. yük (kg) 400

Destek tekeri (mm) Ø200

Genişlik (mm) 740

Sert Teker Lastikleri İle Teker (mm) Ø250x50

MODEL DD-M30
Maks. yük (kg) 300

Yük Alanı LxW (mm) 600x200

İtme Kolu Yüksekliği (mm) 1200

Sert Teker Lastikleri Teker (mm) Ø200

Model: DD-M20 Plastik Variller İçin Varil Aracı

• Kolay taşıma için düşük ağırlık merkezi. 

MODEL DD-M20
Varil Çapı (mm) Ø500-Ø590

Varil Kapasitesi Litre (mm) 120, 150, 220

Teker (mm) Ø250x50
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Forklift Ataşmanı
Model: AR-C Kaldırma Kıskacı

Model: AR-A Çatal Kanca

• Ulaşılamayan noktalardaki uzun ve zor yüklere ulaşmak ve bunları taşımak için, forkliftinizi mobil bir vince dönüştürün.
• Forkliftin yük merkezini belirleyin. 
• Güvenlik zincirinin tutma kolları vasıtasıyla, forklifte bağlantı yapılır. 
• Güvenli forklift bağlantısı için, çinko kaplı çatal pimleri. 
• Yay köstekli bir güvenli döner çengel ve bir sabit çengel ile temin edilir. 

• Saniyeler içinde bir forklifti bir mobil vince dönüştürün. 
• Çatal boyunca ayarlanabilir kıskaç 
• Çatallara, elle ayarlanan vidalar ile tutturulur. 
• Döner çengel bir güvenlik mandalı içerir. 

MODEL AR-A10 AR-A25 AR-A50
Kapasite (kg) 1000 2500 5000
Çatal açıklığı (mm) 250 450 450
Çatal boyutu (mm) 140x65 150x70 190x90
Genel boyut (mm) 440x120x160 660x150x180 730x180x220
Yük boyutu (mm) 480x140x172 680x170x200 745x195x235
Net ağırlık (kg) 14 28 49

MODEL Kapasite
(kg)

Kıskaçların Maks. İç Açıklık Genişliği 
(mm)

Kirişler İçin
(mm)

Net Ağırlık
(kg)

AR-C15 150 290 — 13.2

AR-C20 200 — 540/640/740/840/940/1040 11.5

AR-A10

AR-A25

AR-A50
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Model: AR-D / AR-E Teleskopik Çatala Takılı Vinç Kolu

• Ulaşılamayan noktalardaki uzun ve zor yüklere ulaşmak ve bunları taşımak için, forkliftinizi mobil bir vince dönüştürün.
• Forkliftin yük merkezini belirleyin. 
• Güvenlik zincirinin tutma kolları vasıtasıyla, forklifte bağlantı yapılır. 
• Güvenli forklift bağlantısı için, çinko kaplı çatal pimleri. 
• Yay köstekli bir güvenli döner çengel ve bir sabit çengel ile temin edilir. 

MODEL AR-D30
Pozisyonlar A B C D E F G H I J K L M N

Uzunluk 
Pozisyonu (mm) 756 986 1216 1446 1676 1906 2138 2367 2596 2825 3054 3283 3512 3741

Kapasite (kg) 3000 2300 1865 1568 1353 1190 1061 958 874 803 743 691 648 606

Net Ağırlık (kg) 190

MODEL AR-E30
Pozisyonlar A B C D E F G H I J K L M N

Uzunluk 
Pozisyonu (mm) 740 969 1198 1427 1656 1885 2114 2352 2581 2810 3039 3268 3497 3726

Kapasite (kg) 3000 2291 1853 1556 1341 1178 1050 944 860 790 730 679 635 596

Net Ağırlık (kg) 230
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Forklift Ataşmanı
Model: AR-N1000 Büyük Çuval Kaldırıcı

• Büyük Çuval Kaldırıcı, tek bir çuvalı kaldırmanın ekonomik yoludur. 
• Güvenli yük kapasitesi: 1000kg.
• Kurulum yöntemi: Taşıyıcıya takılır. 
• Uzatılabilir AR-N1000 ve uzatılamayan AR-N1000F seçenekleri bulunur. 
• Ünite ağırlığı : 68.0kg.
• Yüzey durumu: Boyalı.

Model: AR-N1001 Büyük Çuval Kaldırıcı

Model: AR-P2000 Toplu Çuval Kaldırıcı

• Büyük Çuval Kaldırıcı, tek bir çuvalı kaldırmanın ekonomik yoludur. 
• Güvenli yük kapasitesi: 1000kg.
• Kurulum yöntemi:  Kaydırmalı.  
• Uzatılabilir AR-N1001 ve uzatılamayan AR-N1001 seçenekleri bulunur. 
• Ünite ağırlığı : 90.0kg.
• Yüzey durumu: Boyalı. 

• Vinç veya köprülü vinç ile topluca çuval kaldırmak için uygundur. 
• Güvenli yük kapasitesi: 2000kg.
• Ünite ağırlığı : 55.0kg.
• Çengel merkezi : 1000mm.
• Yüzey durumu: Boyalı.

POZİSYON L (mm) H (mm) Kapasite (kg)
1 860 840 1000

2 995 980 910

3 1130 1110 830

4 1265 1245 760

5 1400 1380 710

POZİSYON L (mm) H (mm) Kapasite (kg)
1 1320 700 1000

2 1450 840 910

3 1585 975 830

4 1720 1110 760

5 1850 1245 710
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Model: AR-F Çatala Monte Edilen Bakım Platformu

Model: AR-G Çatal Arabası

• Tepeden ulaşım ve güvenli bakım için. 
• Güvenli giriş için, güvenlik mandallı içe açılan yaylı kapı. 
• Ünite, çatala pimler ve zincir ile tutturulmuştur. 
• Drenaj delikli kaymayan zemin. 
• Sağlık ve güvenlik kılavuzu mte PM28 ve GN48 standartlarına uyar. 
• Daha az saklama alanı, taşınabilir ve kolay montaj. 
• Kolay manevra için teker takılmıştır. 

• Forklift çatalları kolayca ve güvenli bir biçimde yeni çatal arabamız ile taşıyın. 
• Bu araba, forklifte çatal takılmasını ve çıkarılmasını çok kolaylaştırır, 
• Çatal arabasının tutuşu kolay kolları vardır ve iki döner teker üzerinde rahatça ilerler. 
• Bir çatal dişli kilit, taşıma sırasında çatalı arabaya sabitler. 
• Daha kolay hareket için, konforlu tutma kolu 180o'ye kadar dönebilir. 
• Çatal arabası hafiftir ve kolay saklanabilecek kadar da küçüktür.

Opsiyonel alet tezgahı, opsiyonal 
muhafaza ve tekerler mevcuttur. 

Kolay taşıma için tekerler bulunur.

MODEL AR-F301 AR-F302 AR-F303
Maks. Kapasite (kg) 300 300 300

Üst Kısım Boyutu (mm) 950x950 1200x1000 1000x1000

Maks. Yükseklik (mm) 2000 2000 2000

Çatal açıklığı (mm) 600x690 600x690 600x690

MODEL AR-G90
Kullanılabilir Boyut WxH (mm) 175x70

Teker (mm) 63x32

Kapasite (kg) 90

Genel Boyut (mm) 1100x420x950

Net ağırlık (kg) 13.5
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Forklift Ataşmanı

Model: AR-B Çatal Uzantıları

• Bu basit ancak etkili çatal uzatma yöntemi, daha uzun yükleri yüke zarar vermeden, güvenli biçimde taşımanızı sağlar, 
• Ağır yük uyumlu çelik yapı, 50 mm (2") kalınlığındaki çatallara uyar. 
• Çelik tutucu kemer, çatal uzantılarının, kullanım sırasında çatallardan kaymasını önler. 
• Sadece çift olarak satılır.

AR-8604

MODEL Uzantı Boyu (mm) Sabit Çatal Genişliği  (mm) Net Ağırlık (çift başına) (kg)
AR-B484 1219 100 35
AR-B604 1525 100 44
AR-B724 1830 100 53
AR-B844 2134 100 62
AR-B964 2435 100 70
AR-B485 1219 125 39
AR-B605 1525 125 49
AR-B725 1830 125 59
AR-B824 2085 125 60
AR-B825 2085 125 67
AR-B845 2134 125 69
AR-B965 2435 125 79
AR-B486 1219 150 43
AR-B606 1525 150 53
AR-B726 1830 150 64
AR-B846 2134 150 75
AR-B966 2435 150 85

Model: AR-J Çelik Konteyner
• Kolay çalışma ve güvenli dönüş için, güvenilir kilit sistemi. 
• Kolayca hareket edebilmesi için tekerler eklenmiştir. 
• Kolay taşıma için çatal cebi.

MODEL AR-J150
Hacim (L) 150

Konteyner boyutu (mm) 750x600x500

Genel boyut (mm) 1100x780x800

Döner tekerler Çap (mm) 0125

Ön tekerler Çap (mm) 0125x2

Çatal açıklığı (mm) 600

Çatal cebi (mm) 150x55

Net ağırlık (kg) 103
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Makina Ekipmanları
Aksesuarları
Model: WB-A Alçak Profilli Zemin Tartısı

Model: WB-B Eğimli Levhalar

• Ağır yüklere uygun lehimli kanal desteğine sahip sağlam çelik karo plaka yüzey. 
• Kapasitenin %150'sine kadar aşırı yük koruması, ayarlanabilir seviye belirleme ayağı, çukura oturtulabilir 
  veya kendi durabilir. 
• Dört alaşım malzemeli çelik yük kısmı. 
• Sağlam toz boya kaplama, 6 haneli 7 kısımlı ekran, çift yönlü usb girişi, dara, ünite, net/brüt ve baskı için 
  operatör kontrolleri.
• Okuma sırasında lbs veya kg olarak ayarlanabilir. 
• Deluxe Paslanmaz çelik gösterge standarttır. 
• İki eğimli levha, opsiyonel ekipmandır. 
• WB-B36, WB-B48, WB-B60 eğilimi levhaları.

MODEL WB-A 100 WB-A200 WB-A201 WB-A500 WB-A501
Ölçüm aralığı (kg) 1000 2000 2000 5000 5000

Endeks hassasiyeti (kg) 0.2 0.5 0.5 1 1

Sensör Kapasitesi (kg) 1000 2000 2000 2500 2500

Sensör Sayısı 4 4 4 4 4

Platform boyutu (mm) 915x915 1220X1220 1500X1500 1220X1220 1500X1500

Yükseklik (mm) 70 70 70 70 70

Net ağırlık (kg) 75 145 180 160 200

Ekipman Isısı -10°C ~+40°C relatif ısı <95%

Sensör Isısı -20°C ~+60°C

Voltaj 110V AC (-10%, +10%) 50Hz

Hassasiyet Sınıfı 3

Eğim O O O O O

MODEL WB-B36 WB-B48 WB-B60
Uzunluk (mm) 915 915 915

Genişlik (mm) 915 1220 1500

Açı (°) 4 45 4.45 4.45

Net ağırlık (kg) 48 63 77

WB-A
Standart NA

Paslanmaz çelik gösterge içerir.

Opsiyonel Eğimli Levha

WB-B36
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Makina Ekipmanları Aksesuarları
Model: WB-C Mobil Zemin Tartısı

Model: WB-C "U" Tezgah Tartısı

• WB-C serisi zemin tartısı gibi bir tasarıma sahiptir ama dört teker ile hareket ettirilebilir. 
• Dört alaşım malzemeli çelik yük kısmı. 
• Deluxe Paslanmaz çelik gösterge standarttır. 
• İki eğimli levha, standart olarak platformda sabittir. 
• Kolay montaj olarak yatık olarak temin edilir. 

• "U' Şekilli Üst Platform 
• "U" şekilli tezgah tartısı, paletleri tartmak için özel tasarlanmıştır, çukur veya yük rampası gerektirmez. 
• Depo ve ambarlarda tartı işlemi yapmak için uygundur. 
• Net ağırlığı azdır,  iki tekeri ile tek kişinin hareket ettirmesi kolaydır. 
• Dört alaşım malzemeli çelik yük kısmı. 
• Deluxe Paslanmaz çelik gösterge standarttır.

MODEL WB-C 100 WB-C 101 WB-C 102 WB-C 150 WB-C 151 WB-C 152
Ölçüm aralığı (kg) 1000 1500

Endeks hassasiyeti (kg) 0.5 0.5

Sensör Kapasitesi (kg) 1000 2000

Sensör Sayısı 4 4

Platform boyutu (mm) 1000x1000 1000X1200 1500X1500 1000x1000 1000X1200 1500X1500

Eğimli levhalar ile genel boyut (mm) 2000x1300 2000X1500 2500X1800 2000x1300 2000X1500 2500X1800

Yükseklik (mm) 60 60 60 60 60 60

Net ağırlık (kg) 180 200 280 180 200 280

MODEL WB-D50 WB-D100 WB-D200 WB-D300 WB-D500
Ölçüm aralığı (kg) 500 1000 2000 3000 5000

Endeks hassasiyeti (kg) 0.5 1 2 3 5

Sensör Kapasitesi (kg) 500 1000 2000 2000 2500

Sensör Sayısı 4 4 4 4 4

Sonuç Adımı (kg) 4 10 20 20 40

Yükseklik (mm) 120 120 120 120 120

Net ağırlık (kg) 38 38 38 38 45
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Palet Çekiciler

A. Çift Makaslı Model: AS-A10

B. Tek Makaslı Model : AS-A20

C. Tırnaklı Model: AS-A30

• HİPPO palet çekiciler, liman veya kamyon kenarına dolu paletleri ve ağır kasaları, forklift tarafından alınmaları için çekmek ve kaydırmak için kullanılırlar. 
Çeşitli genişlikteki ağızlar, güvenli bir şekilde paleti tutar ve otomatik olarak bırakır. 
• Sağlam çelik yapı. 23/4 yüksek başlıklar kendilerini temizlerler ve ahşap parçaları, boya veya gres yağından etkilenmezler. 1/4" sarılı zincir, çekme zincirini 
takmak için eklenmiştir.

• Tek parça eğik başıkların, palet kirişlerini tutmak için iç mahmuzları vardır. 
• Makas boyu 30" dir. Zincir uzunluğu da 30" dir.

• Daha geniş ağız açıklığı için tek makaslıdır. 
• 51/2" e kadar açılır. Genel kapalı uzunluk: 191/2”.
• Zincir uzunluğu 30" dir.

• Tırnaklı kapama özelliği, maksimum tutuş kuvveti sağlar ve kıstırma noktalarını azaltır.
• Güvenlik kolu daha kolay pozisyon ayarlanabilmesini ve ayrı başlıkların çıkarılabilmesini sağlar. 
• Hem metal hem de ahşap paletleri sıkıca tutar. 151/2" uzunluğunda. 71/2" zincir boyu. 

AS-A10

AS-A20

AS-A30

MODEL Maks. Palet Ağırlığı  (kg) Kirişler için (mm) Uzunluk (mm) Net ağırlık (kg)
AS-A10 2273 76'ya kadar 762 9.5
AS-A20 2273 140'ya kadar 495 5.5
AS-A30 2045 89'a kadar 394 6.4
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Makina Ekipmanları Aksesuarları
Kargo Çubuk ve Askıları
• Taşıma sırsında yükün kaymasını veya düşmesini engeller.
• Duvarlar arasında veya kamyonun, minibüs, treyler veya vagonun zemini ve tavanı arasına takın. 
• Yüke doğru itin ve yükü sabitlemek için uzatın. Daha iyi sonuç elde etmek için, çift kargo çubuğu kullanın.
• Kargo askıları büyük alanlarda kullanılmak için tavsiye edilir ve kargo çubuğuna kolayca bağlanır.

Model AS-D10

Model AS-D20

Model AS-D30

Model AS-D40

Model AS-E10

A.Tek Parça Alüminyum Kargo Çubuğu 
Model AS-D10

B. Katlanan Çelik Kargo Çubuğu Model AS-D20

C. İki Parçalı Galvanize Çelik Teleskopik Kargo 
Çubuğu Model AS-D30

D. Çelik Kargo Çubuğu Model AS-D40

E. Kargo Askıları Model AS-E10

AS-D10, paslanmaz ve hafif çekme alüminyum borudan yapılmıştır. Hizmet aralığı 87 
ila 103"tir. İki uçta da yardımcı ayaklar bulunur. Kolayca kullanılan kilit çubuğu 

AS-D20, yüksek kuvvet için, 1/2" kare 14 ayar borudan yapılmıştır. Kolayca çalıştırılan 
menteşe kaymaz veya titreme ile gevşemez, dondurucu ve ıslak durumlarda da gayet 
iyi çalışır. 4" kare, lastik korumalı yardımcı uç tamponlar çubuğu sabit tutar. 87" ila 
117" arasında ayarlanabilir. İki parçalı menteşeli çubuk, katlanabilir ve hırsızlık riskini 
en aza indirmek için römorkta tutulabilir.

AS-D30, 64 ila 140" arasında ayarlanabilir. 11/2" kare 14 ayar borudan yapılmıştır. 
Galvanize çelik yapısı, soğutma araçları için idealdir. 4" lastik tamponlar, daha sağlam 
tutuş ve uzun ömür için iki metal uca vulkanize edilmiştir. Yardımcı tamponlar açılı 
takılabilmeyi de sağlar.

AS-D40 çelik kargo çubuğu, duvarlara zarar vermeden kargonuzu sabit tutar. 821/2" 
ila 110" arasında ayarlanabilir ve 33/4" jare lastik destek tamponları ile ağır yükler için 
uygun bir kilit menteşesine sahiptir. 

AS-D20, AS-D30 ve AS-D40 ile kullanılır. 
AS-E10 galvanize çelikten yapılmıştır ve hepsinin boyları 24" W x 36" L şeklindedir. 
Tutma alanını genişleterek, küçük kutu veya kartonların bulunduğu daha büyük bir 
alana etki edebilirsiniz. Kurulum donanımı içindedir. Çift olarak satılır.  
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Model: AS-F / AS-G Esnek Nakliye Aracı

• Esnek ve mobil taşıma imkanı sağlar. 
• Malları hızlı, güvenli ve etkili bir biçimde taşır ve depolama için yaklaştırır.
• Esnek nakliye sistemi, çoğu alana uyum sağlamak için uzatılabilir. 
• Uzunluk: kapalı 32mm, açık 150mm.

MODEL
Band Genişlik

(mm)
Aks Başına

Teker
Bölme
Sayısı

Uzunluk (mm)
Kapalı / Açık

Yükleme
(kg/kısım)

PLASTİK TEKER ÇELİK TEKER

AS-F4313 AS-G4313 450 6 3 1068-3642 70

AS-F4417 AS-G4417 450 6 4 1368-4734 70

AS-F4522 AS-G4522 450 6 5 1668-5826 70

AS-F4626 AS-G4626 450 6 6 1968-6918 70

AS-F5313 AS-G5313 500 8 3 1068-3642 70

AS-F5417 AS-G5417 500 8 4 1368-4734 70

AS-F5522 AS-G5522 500 8 5 1668-5826 70

AS-F5626 AS-G5626 500 8 6 1968-6918 70

AS-F6313 AS-G6313 600 8 3 1068-3642 70

AS-F6417 AS-G6417 600 8 4 1368-4734 70

AS-F6522 AS-G6522 600 8 5 1668-5826 70

AS-F6626 AS-G6626 600 8 6 1968-6918 70
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Merdivenler
Model: AS-B Endüstriyel Çelik Kayar Merdivenler

• Kapasite 352lbs/160 kg.
• Depo, ardiye ve bakım alanlarında kullanmak için mükemmeldir.
• Günlük ağır işler için tasarlanmıştır. 
• Hızlı yer değiştirme özelliği ile üretkenlik artar.
• Kolayca hareket etmesi için iki kaster ve iki de tekeri bulunur.

AS-B161

AS-B165

AS-B162

AS-B166

AS-B163

AS-B167

AS-B164

AS-B168

MODEL Kapasite
(kg)

Masamak
Sayısı

En Üst Basamağa
Olan Yükseklik (mm)

Kaster/Teker Çapı 
x W (mm)

Genel Boyut
(mm)

Net Ağırlık
(kg)

AS-B161 160 1 250 — 330x660x720 7.5
AS-B 162 160 2 500 — 610x660x1140 14
AS-B 163 160 3 750 — 800x660x1370 19.5
AS-B 164 160 4 1000 PUØ100x30 1180x900x1800 50
AS-B 165 160 5 1250 PUØ100x30 1460x900x2060 60
AS-B 166 160 6 1500 PUØ100x30 1600x900x2320 66
AS-B 167 160 7 1750 PUØ100x30 1860x900x2600 75
AS-B 168 160 8 2000 PUØ100x30 2080x900x2820 84
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Model: AS-C Endüstriyel Çelik Kayar Merdivenler

• Kapasite 352lbs/160 kg.
• Depo, ardiye ve bakım alanlarında kullanmak için mükemmeldir.
• Günlük ağır işler için tasarlanmıştır. 
• Hızlı yer değiştirme özelliği ile üretkenlik artar.
• 4 ve daha fazla basamaklı merdivenlerde, kolayca hareket etmesi için iki kaster ve iki de tekeri bulunur.
• Kaymayan çelik basamaklar.
• EN131 uyumludur.

AS-C164

AS-C166 AS-C167 AS-C168

AS-C165

MODEL Kapasite
(kg)

Masamak
Sayısı

En Üst Basamağa
Olan Yükseklik (mm)

Kaster/Teker Çapı 
x W (mm)

Genel Boyut
(mm)

Net Ağırlık
(kg)

Brüt Ağırlık
(kg)

AS-C 164 160 4 1020 PUØ100X30 1220X900X2110 65 75
AS-C 165 160 5 1275 PUØ100X30 1450X900X2370 75 89
AS-C 166 160 6 1530 PUØ100X30 1670X900X2620 85 104
AS-C 167 160 7 1785 PUØ100X30 1890X900X2880 95 118
AS-C 168 160 8 2040 PUØ100X30 2100X900X3130 105 133

890

15
30

26
20

1670
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Raf
Palet Rafları

Kutu-Biçimli Kriş

(A) 74 KUTU BİÇİMLİ KİRİŞ 6 Raf (Yükseklik 6M) 5 Raf (Yükseklik 4.8M) 3 Raf (Yükseklik 3.2M)
WxD
(mm)

Raf Kap. Seviye 
(kg)

Model Model Model
Başlangıç Eklenti Başlangıç Eklenti Başlangıç Eklenti

1524x800 2500 BA-H1001 BA-J1001 BA-H2001 BA-J2001 BA-H3001 BA-J3001
2286x800 2000 BA-H1002 BA-J1002 BA-H2002 BA-J2002 BA-H3002 BA-J3002
2740x800 1500 BA-H1003 BA-J1003 BA-H2003 BA-J2003 BA-H3003 BA-J3003
3048x800 1200 BA-H1004 BA-J1004 BA-H2004 BA-J2004 BA-H3004 BA-J3004
3810x800 800 BA-H1005 BA-J1005 BA-H2005 BA-J2005 BA-H3005 BA-J3005

1524x1000 2500 BA-H1006 BA-J1006 BA-H2006 BA-J2006 BA-H3006 BA-J3006
2286x1000 2000 BA-H1007 BA-J1007 BA-H2007 BA-J2007 BA-H3007 BA-J3007
3048x1000 1200 BA-H1008 BA-J1008 BA-H2008 BA-J2008 BA-H3008 BA-J3008
2240x1000 1500 BA-H1009 BA-J1009 BA-H2009 BA-J2009 BA-H3009 BA-J3009
3810x1000 800 BA-H1010 BA-J1010 BA-H2010 BA-J2010 BA-H3010 BA-J3010

(B) 88 KUTU-BİÇİMLİ KİRİŞ 6 Raf (Yükseklik 6M) 5 Raf (Yükseklik 4.8M) 3 Raf (Yükseklik 3.2M)
WxD
(mm)

Raf Kap. Seviye 
(kg)

Model Model Model
Başlangıç Eklenti Başlangıç Eklenti Başlangıç Eklenti

1524x800 3000 BA-H4001 BA-J4001 BA-H5001 BA-J5001 BA-H6001 BA-J6001
2286x800 2500 BA-H4002 BA-J4002 BA-H5002 BA-J5002 BA-H6002 BA-J6002
2740x800 2000 BA-H4003 BA-J4003 BA-H5003 BA-J5003 BA-H6003 BA-J6003
3048x800 1800 BA-H4004 BA-J4004 BA-H5004 BA-J5004 BA-H6004 BA-J6004
3810x800 1200 BA-H4005 BA-J4005 BA-H5005 BA-J5005 BA-H6005 BA-J6005

1524x1000 3000 BA-H4006 BA-J4006 BA-H5006 BA-J5006 BA-H6006 BA-J6006
2286x1000 2500 BA-H4007 BA-J4007 BA-H5007 BA-J5007 BA-H6007 BA-J6007
3048x1000 2000 BA-H4008 BA-J4008 BA-H5008 BA-J5008 BA-H6008 BA-J6008
2240x1000 1800 BA-H4009 BA-J4009 BA-H5009 BA-J5009 BA-H6009 BA-J6009
3810x1000 1200 BA-H4010 BA-J4010 BA-H5010 BA-J5010 BA-H6010 BA-J6010

(C) 106 KUTU-BİÇİMLİ KİRİŞ 6 Raf (Yükseklik 6M) 5 Raf (Yükseklik 4.8M) 3 Raf (Yükseklik 3.2M)
WxD
(mm)

Raf Kap. Seviye 
(kg)

Model Model Model
Başlangıç Eklenti Başlangıç Eklenti Başlangıç Eklenti

1524x800 4000 BA-H7001 BA-J7001 BA-H8001 BA-J8001 BA-H9001 BA-J9001
2286x800 3000 BA-H7002 BA-J7002 BA-H8002 BA-J8002 BA-H9002 BA-J9002
2740x800 2700 BA-H7003 BA-J7003 BA-H8003 BA-J8003 BA-H9003 BA-J9003
3048x800 2400 BA-H7004 BA-J7004 BA-H8004 BA-J8004 BA-H9004 BA-J9004
3810x800 1900 BA-H7005 BA-J7005 BA-H8005 BA-J8005 BA-H9005 BA-J9005

1524x1000 4000 BA-H7006 BA-J7006 BA-H8006 BA-J8006 BA-H9006 BA-J9006
2286x1000 3000 BA-H7007 BA-J7007 BA-H8007 BA-J8007 BA-H9007 BA-J9007
3048x1000 2700 BA-H7008 BA-J7008 BA-H8008 BA-J8008 BA-H9008 BA-J9008
2240x1000 2400 BA-H7009 BA-J7009 BA-H8009 BA-J8009 BA-H9009 BA-J9009
3810x1000 1900 BA-H7010 BA-J7010 BA-H8010 BA-J8010 BA-H9010 BA-J9010
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Muhafaza Rafı

Ahşap Zemin 50 İndirici Kiriş

Eklenti ÜnitesiBaşlangıç Ünitesi

50 Indirici kiriş 5 Raf (Yükseklik 2297mm) 4 Raf (Yükseklik 2397mm) 3 Raf (Yükseklik 1797mm)
WxD
(mm)

Raf Kap. Seviye 
(kg)

Model Model Model
Başlangıç Eklenti Başlangıç Eklenti Başlangıç Eklenti

900*450 800 BA-K1001 BA-L1001 BA-K2001 BA-L2001 BA-K3001 BA-L3001
1200*450 700 BA-K1002 BA-L1002 BA-K2002 BA-L2002 BA-K3002 BA-L3002
1800*450 500 BA-K1003 BA-L1003 BA-K2003 BA-L2003 BA-K3003 BA-L3003
2400*450 400 BA-K1004 BA-L1004 BA-K2004 BA-L2004 BA-K3004 BA-L3004
900*650 700 BA-K1005 BA-L1005 BA-K2005 BA-L2005 BA-K3005 BA-L3005

1200*650 600 BA-K1006 BA-L1006 BA-K2006 BA-L2006 BA-K3006 BA-L3006
1800*650 400 BA-K1007 BA-L1007 BA-K2007 BA-L2007 BA-K3007 BA-L3007
2400*650 300 BA-K1008 BA-L1008 BA-K2008 BA-L2008 BA-K3008 BA-L3008
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Raf
Perçin Kilitli Vidasız Raflar

Ahşap zemin ile ekstra ağır yüklere uygun model

WxD Raf Kapasitesi MODEL
(mm) (kg) 1270mm H-4 Raf 1778mm H-5 Raf 2032mm H-5

914x300 270 BT-C501 BT-C701 BT-C801
914x457 270 BT-C502 BT-C702 BT-C802
914x609 270 BT-C503 BT-C703 BT-C803

1200x300 220 BT-C504 BT-C704 BT-C804
1220x457 220 BT-C505 BT-C705 BT-C805
1220x609 220 BT-C506 BT-C706 BT-C806



95

Vinç
Model: TF Gezer Vinç

• Sabit/Ayarlanabilir Çelik Gezer Vinçler.  
• Materyalleri taşımak ve yerleştirmek için tasarlanmıştır. 
• Sağlam çelik yapı, yıllarca hizmet sağlayacak kadar uzun ömürlüdür. 
• Çeşitli boyutlar arasında seçim yapabilirsiniz.
• Bilya rulmanlı büyük tekerler, alanlar arasında geçişte hareketi kolaylaştırır.
• Sabit vinçlerden daha ekonomik ve esnektir. 
• Hızlı kurulum tasarımına sahiptir.

KULLANIM ALANLARI
• Makine dükkanları. 
• Yükleme / Boşaltma alanları. 
• Bakım dükkanları. 
• Büyük objeleri kaldırmak ve taşımak.
• Montaj ve lehimleme alanları. 
• Kapalı veya açık alanda zemin seviyesinde. 

Frenli Tekerler Mevcuttur.

Ayarlanabilir (TF-8)
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Vinç

MODEL
Kapasite Kapsam Yükseklik

(kg) (mm) (mm) Tip
TF-A05-2525 500 2500 2500 Sabit

TF-A05-2530 500 2500 3000 Sabit

TF-A05-3025 500 3000 2500 Sabit

TF-A05-3030 500 3000 3000 Sabit

TF-A05-3035 500 3000 3500 Sabit

TF-A05-3530 500 3500 3000 Sabit

TF-A05-4030 500 4000 3000 Sabit

TF-A05-4040 500 4000 4000 Sabit

TF-A05-4050 500 4000 5000 Sabit

TF-A10-2525 1000 2500 2500 Sabit

TF-A10-2530 1000 2500 3000 Sabit

TF-A10-3025 1000 3000 2500 Sabit

TF-A10-3030 1000 3000 3000 Sabit

TF-A10-3530 1000 3500 3000 Sabit

TF-A10-4030 1000 4000 3000 Sabit

TF-A10-4040 1000 4000 4000 Sabit

TF-A10-4050 1000 4000 5000 Sabit

TF-B05-3030 500 3000 2000-3000 Ayarlanabilir

TF-B05-3035 500 3000 2500-3500 Ayarlanabilir

TF-B05-3040 500 3000 3000-4000 Ayarlanabilir

TF-B05-4030 500 4000 2000-3000 Ayarlanabilir

TF-B05-4040 500 4000 3000-4000 Ayarlanabilir

TF-B10-3030 1000 3000 2000-3000 Ayarlanabilir

TF-B10-3035 1000 3000 2500-3500 Ayarlanabilir

TF-B10-3040 1000 3000 3000-4000 Ayarlanabilir

TF-B10-4030 1000 4000 2000-3000 Ayarlanabilir

TF-B 10-4040 1000 4000 3000-4000 Ayarlanabilir

Sabit (TF-A)

I- Kirişi Boyutu
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Vinç

Katlanabilir Kiriş Mevcuttur

Model: TF-C Desteksiz Kollu Vinç

• 500 kg'ye kadar kapasite.
• Alet dengeleyiciler, hava dengeleyicileri, vakumlu kaldırıcılar ve kaldıraçları desteklemek için tasarlanmıştır. 
• Çeşitli boyutları mevcuttur. 
• Güvenlik için sarı renklidir.

MODEL Kapasite (kg) Yükseklik (mm) Dönüş Yarı Çapı (m) Dönüş Açısı

TF-C12-3025 125 3 2.5 360°

TF-C12-3530 125 3.5 3 360°

TF-C12-4035 125 4 3.5 360°

TF-C12-4040 125 4 4 360°

TF-C12-4535 125 4.5 3.5 360°

TF-C12-4540 125 4.5 4 360°

TF-C25-3030 250 3 3 360°

TF-C25-3535 250 3.5 3.5 360°

TF-C25-4035 250 4 3.5 360°

TF-C25-4040 250 4 4 360°

TF-C25-4525 250 4.5 2.5 360°

TF-C25-4540 250 4.5 4 360°

TF-C50-3035 500 3 3.5 360°

TF-C50-3540 500 3.5 4 360°

TF-C50-4025 500 4 2.5 360°

TF-C50-4035 500 4 3.5 360°

TF-C50-4535 500 4.5 3.5 360°

TF-C50-4540 500 4.5 4 360°
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Model: TF-D Duvar Konsollu Kollu Vinçler

Model: AS-N65 Konteyner Rampası

Model: JK15 Sabitleme Krikosu

• Standart olarak 170°, 200°, 270°, 360° dönüş açılarına sahiptir. Özel dönüş açıları da mevcuttur.
• Yapısal olarak uygun bir duvar veya kolona takılması gereklidir.
• Kolayca hareket eder. 
• Kolayca kurulur. 
• Farklı boyutları mevcuttur.

• AS-N65 en sık kullanılan konteyner rampalarından biridir,
• Limana boşaltma veya benzer durumlarda, yer ve standart konteynerler arasında bir 
köprü olarak sıkça kullanılır. 
• Genişlik: 2200mm, Uzunluk: 2000mm.
• Çatal cebinin maksimum boyutu: 155x55mm.
• Yüzey kalıbının kalınlığı: 5mm.
• Güvenli yük kapasitesi: 6500kg.
• Ünite ağırlığı: 304.0kg.
• Yüzey  durumu :  boyalı.

• Bu kriko, römork araçtan ayrıldığında, veya eğimli bir alanda park ettiğinde, römorku sabit tutar. 
• 5 pozisyonlu yükseklik ayarı; her pozisyon için 50 cm. 
• İki tekerli sistemi ile, krikoyu taşımak çok kolaydır. 
• Fransa'da ayrıcalığı vardır. 

MODEL Kapasite (kg) Dönüş Yarı Çapı (m) Dönüş Açısı

TF-D1225 125 2.5 170°, 200°, 270°, 360°
TF-D1230 125 3 170°, 200°, 270°, 360°
TF-D1235 125 3.5 170°, 200°, 270°, 360°
TF-D1240 125 4 170°, 200°, 270°, 360°
TF-D2525 250 2.5 170°, 200°, 270°, 360°
TF-D2530 250 3 170°, 200°, 270°, 360°
TF-D2535 250 3.5 170°, 200°, 270°, 360°
TF-D2540 250 4 170°, 200°, 270°, 360°
TF-D5025 500 2.5 170', 200°, 270°, 360°
TF-D5030 500 3 170°, 200°, 270°, 360°
TF-D5035 500 3.5 170°, 200°, 270°, 360°
TF-D5040 500 4 170°, 200°, 270°, 360°

TF-D

TF-D Kuvvetlendirilmiş Versiyon

MODEL JK15
Kapasite (ton) 15

Min. Yükseklik (mm) 1070

Maks. Yükseklik (mm) 1270

Ayarlanabilir Aralık (mm) 200

Teker, Lastik (mm) Ø200x50

Destek Başlığı Uzunluğu (mm) 1200

Toplam Uzunluk (mm) 1750

Toplam Genişlik (mm) 590

Net ağırlık (kg) 86

Diğer Ürünler
ÜRÜN ENDEKSİ

Transpalet Serileri

Elektrikli Transpalet

Elektrikli Çekici

Manuel Liftler

Elektrikli Liftler

Dar Alan İstif Ekipmanları

Manuel&Elektrikli Kalıp
Arabaları

08-24

58-60

61-91

 106-111

25-45

92-105

46-57
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Transpalet SerileriTranspalet Serileri
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ÜRÜN ENDEKSİ

Transpalet Serileri

Elektrikli Transpalet

Elektrikli Çekici

Manuel Liftler

Elektrikli Liftler

Dar Alan İstif Ekipmanları

Manuel&Elektrikli Kalıp
Arabaları

08-24

58-60

61-91

 106-111

25-45

92-105

46-57
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Transpalet
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Conforms to EN ISO3691-5:2009
Based on Directive 2006/42/EC

Model: BF       Yenilikçi tasarım, kapsamlı deneme ve en yüksek kalite!

 2500 - 3500kg kapasite ile en standart  ve popüler model.

 Destek tabanı: eğilme problemlerine karşı, yeni model daha kalındır.

 Çatallar: Gücü arttırmak için yeni modellerin kalınlığı 53mm’dir.

 Tekerlek şasesi kısmında büyük yenilik:

 A.Yeni model tekerlek şasesi, bükülme problemlerini önlemek için gücü arttırır.

 B. Döner halka ve döner kılıfsız yeni tip şase.

 C. Pin kesme problemlerini önlemek için, gönye altında şerit düzenlemesini güçlendirerek, çift   

 yaylı pinlerle yapımı benimser.

 Üst gönye kabının altında şerit düzeni güçlendirmesi ve masura destek NOG ile.

 Bakım gerektirmeyen ve hizmet süresini arttıran güvenilir sızıntısız pompa ile eksiksiz pompa tasarımı.

 210 direksiyon yayı ve küçük dönüş yarıçapı.

 Çatal alçaltma hızı, el kontrolü ve ayak pedalı ile kontrol edilebilir.

 Ergonomik lastik kaplı kol ile kullanım konforlu ve kolaydır.

 Giriş/çıkış silindiri, daha serbest hareket etmeyi sağlar.

 Uzun hizmet süresi olan aşırı yük val� ile donatılmıştır.

 3 pozisyonlu el kontrolü- Yükselt, Alçalt, Nötr.

 Kolay bakım için, hareket eden tüm parçalarda, gresörlük.

 Ayarlanabilir pompa kapağı, uzun hizmet ömrü sağlar.

 3 kontrol manivelası ile ergonamik büyük lastik kol.

      Seçenekler:  1) Naylon teker, poliüretan teker, lastik teker, tek çatallı silindir veya ikili tekerler.

      2) Çatal uzunluğu: 800mm, 900mm 1000mm.

      3) Ayak pedalı.

      4) Pompa rengi: Siyah boya, gümüş boya, gümüş galvanize.

Ayarlanabilir pompa kapağı

Ayarlanabilir düz supap itici

Seçenek: Tamamı lasitk kaplı kol

Kolay kullanım için giriş silindiri
Yenilikçi teker şasesi

Not: Özel boyut çatal genişliği ve uzunluğu, müşterinin isteğine göre yapılabilir.

Model

Kapasite

Alçaltılmış çatal yüksekliği

Direksiyon tekeri

Çatal teker tek

Çatal tekeri ikili

Maks. kaldırma yüksekliği

Toplam yükseklik

Genel uzunluk

Çatal uzunluğu

Çatalların genel genişliği

Yerden yükseklik, aks aralığı merkezi

Paletler için koridor genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için koridor genişliği 800x1200 uzunlamasına

Dönüş yarıçapı

Ağırlık

H
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Conforms to EN ISO3691-5:2009
Based on Directive 2006/42/EC

Model: BF       Yenilikçi tasarım, kapsamlı deneme ve en yüksek kalite!

 2500 - 3500kg kapasite ile en standart  ve popüler model.

 Destek tabanı: eğilme problemlerine karşı, yeni model daha kalındır.

 Çatallar: Gücü arttırmak için yeni modellerin kalınlığı 53mm’dir.

 Tekerlek şasesi kısmında büyük yenilik:

 A.Yeni model tekerlek şasesi, bükülme problemlerini önlemek için gücü arttırır.

 B. Döner halka ve döner kılıfsız yeni tip şase.

 C. Pin kesme problemlerini önlemek için, gönye altında şerit düzenlemesini güçlendirerek, çift   

 yaylı pinlerle yapımı benimser.

 Üst gönye kabının altında şerit düzeni güçlendirmesi ve masura destek NOG ile.

 Bakım gerektirmeyen ve hizmet süresini arttıran güvenilir sızıntısız pompa ile eksiksiz pompa tasarımı.

 210 direksiyon yayı ve küçük dönüş yarıçapı.

 Çatal alçaltma hızı, el kontrolü ve ayak pedalı ile kontrol edilebilir.

 Ergonomik lastik kaplı kol ile kullanım konforlu ve kolaydır.

 Giriş/çıkış silindiri, daha serbest hareket etmeyi sağlar.

 Uzun hizmet süresi olan aşırı yük val� ile donatılmıştır.

 3 pozisyonlu el kontrolü- Yükselt, Alçalt, Nötr.

 Kolay bakım için, hareket eden tüm parçalarda, gresörlük.

 Ayarlanabilir pompa kapağı, uzun hizmet ömrü sağlar.

 3 kontrol manivelası ile ergonamik büyük lastik kol.

      Seçenekler:  1) Naylon teker, poliüretan teker, lastik teker, tek çatallı silindir veya ikili tekerler.

      2) Çatal uzunluğu: 800mm, 900mm 1000mm.

      3) Ayak pedalı.

      4) Pompa rengi: Siyah boya, gümüş boya, gümüş galvanize.

Ayarlanabilir pompa kapağı

Ayarlanabilir düz supap itici

Seçenek: Tamamı lasitk kaplı kol

Kolay kullanım için giriş silindiri
Yenilikçi teker şasesi

Not: Özel boyut çatal genişliği ve uzunluğu, müşterinin isteğine göre yapılabilir.

Model

Kapasite

Alçaltılmış çatal yüksekliği

Direksiyon tekeri

Çatal teker tek

Çatal tekeri ikili

Maks. kaldırma yüksekliği

Toplam yükseklik

Genel uzunluk

Çatal uzunluğu

Çatalların genel genişliği

Yerden yükseklik, aks aralığı merkezi

Paletler için koridor genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için koridor genişliği 800x1200 uzunlamasına

Dönüş yarıçapı

Ağırlık
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Not: Özel boyut çatal genişliği ve uzunluğu, müşterinin isteğine göre yapılabilir.
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Conforms to EN ISO3691-5:2009
Based on Directive 2006/42/EC

BF-III
Q(kg)

kg

mm

h (mm)3

h (mm)14

h (mm)13

l (mm)1

b (mm)5

m (mm)2

A (mm)st

A (mm)st

W (mm)a

mm
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( mm)

1KG=2.205LB   1INCH=25.40MM

2500

85

φ 180

φ 74x93

φ 74x70

195

1214

1543/1613

1150/1220

520/550/685

32

1743/1813

1813/1813

1276/1346

58-70

2500

75

φ 180

φ 74x93

φ 74x70

185

1214

1543/1613

1150/1220

520/550/685

22

1743/1813

1813/1813

1276/1346

58-70

Conforms to EN ISO3691-5:2009
Based on Directive 2006/42/EC

mm

Pompa

Model: BF-III Model: DB
Model

Kapasite

Alçaltılmış çatal yüksekliği

Direksiyon tekeri

Çatal teker tek

Çatal tekeri ikili

Maks. kaldırma yüksekliği

Toplam yükseklik

Genel uzunluk

Çatal uzunluğu

Çatalların genel genişliği

Yerden yükseklik, aks aralığı merkezi

Paletler için koridor genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için koridor genişliği 800x1200 uzunlamasına

Dönüş yarıçapı

Ağırlık

Model

Kapasite

Alçaltılmış çatal yüksekliği

Direksiyon tekeri

Çatal teker tek

Çatal tekeri ikili

Maks. kaldırma yüksekliği

Toplam yükseklik

Genel uzunluk

Çatal uzunluğu

Çatalların genel genişliği

Yerden yükseklik, aks aralığı merkezi

Paletler için koridor genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için koridor genişliği 800x1200 uzunlamasına

Dönüş yarıçapı

Ağırlık

Not: Özel boyut çatal genişliği ve uzunluğu, müşterinin isteğine göre yapılabilir.

     BF-III Modeli

 Kaynaksız entekgre pompa ile sızma problemi görülmez.
 Şase kuvveti daha makul ve güç daha güvenilirdir.
 Delikli kol yeri, kontrol zincirinin kurulumu için daha kullanışlıdır.
 Çatal alçaltma hızı kontrol edilebilir, aşırı yük val�, aşırı yüklemeyi önler.

      Seçenekler: 1) 200mm direksiyon (çatal tekeri 80mm) mevcuttur.
           2) Naylon teker, poliüretan teker, lastik teker, tek çatallı teker veya 
                ikili teker.
           3) Çatal uzunluğu: 800mm, 900mm, 1000mm, 1100mm.
           4) Ayak pedalı.
           5) Pompa rengi:  Siyah boya
           6) Hızlı kaldırma (2 kat hızlı kaldırma)

     DB Modeli

 Çentiklere ve normal paslanmaya dirençli, standart epoksi toz kalpma.
 Çok güçlü ama ha�f çelik konstrüksiyon, ağırlığı sadece 55 kg’dır.
 En zor uygulamalardan, en yüksek sağlamlık için kaynaklanmış ek yerleri
        ve sağlamlaştırılmış çatal uçları
 3 pozisyonlu el kontrolü: Yükselt, Alçalt, Nötr.
 190 derecelik dönüş açısı.
 Güvenilir yağ sızdırmayan sistem

      Seçenekler: 1) Naylon teker, poliüretan teker, lastik teker, tek çatallı teker 
                veya ikili teker.
           2) Çatal uzunluğu: 800mm, 900mm, 1000mm, 1100mm.
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Not: Özel boyut çatal genişliği ve uzunluğu, müşterinin isteğine göre yapılabilir.
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ID 0: 01 00 00 000

Conforms to EN ISO3691-5:2009
Based on Directive 2006/42/EC

BF-III
Q(kg)

kg

mm

h (mm)3

h (mm)14

h (mm)13

l (mm)1

b (mm)5

m (mm)2

A (mm)st
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1KG=2.205LB   1INCH=25.40MM

2500

85

φ 180

φ 74x93

φ 74x70

195

1214

1543/1613

1150/1220

520/550/685

32

1743/1813

1813/1813

1276/1346

58-70

2500

75

φ 180

φ 74x93

φ 74x70

185

1214

1543/1613

1150/1220

520/550/685

22

1743/1813

1813/1813

1276/1346

58-70

Conforms to EN ISO3691-5:2009
Based on Directive 2006/42/EC

mm

Pompa

Model: BF-III Model: DB
Model

Kapasite

Alçaltılmış çatal yüksekliği

Direksiyon tekeri

Çatal teker tek

Çatal tekeri ikili

Maks. kaldırma yüksekliği

Toplam yükseklik

Genel uzunluk

Çatal uzunluğu

Çatalların genel genişliği

Yerden yükseklik, aks aralığı merkezi

Paletler için koridor genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için koridor genişliği 800x1200 uzunlamasına

Dönüş yarıçapı

Ağırlık

Model

Kapasite

Alçaltılmış çatal yüksekliği

Direksiyon tekeri

Çatal teker tek

Çatal tekeri ikili

Maks. kaldırma yüksekliği

Toplam yükseklik

Genel uzunluk

Çatal uzunluğu

Çatalların genel genişliği

Yerden yükseklik, aks aralığı merkezi

Paletler için koridor genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için koridor genişliği 800x1200 uzunlamasına

Dönüş yarıçapı

Ağırlık

Not: Özel boyut çatal genişliği ve uzunluğu, müşterinin isteğine göre yapılabilir.

     BF-III Modeli

 Kaynaksız entekgre pompa ile sızma problemi görülmez.
 Şase kuvveti daha makul ve güç daha güvenilirdir.
 Delikli kol yeri, kontrol zincirinin kurulumu için daha kullanışlıdır.
 Çatal alçaltma hızı kontrol edilebilir, aşırı yük val�, aşırı yüklemeyi önler.

      Seçenekler: 1) 200mm direksiyon (çatal tekeri 80mm) mevcuttur.
           2) Naylon teker, poliüretan teker, lastik teker, tek çatallı teker veya 
                ikili teker.
           3) Çatal uzunluğu: 800mm, 900mm, 1000mm, 1100mm.
           4) Ayak pedalı.
           5) Pompa rengi:  Siyah boya
           6) Hızlı kaldırma (2 kat hızlı kaldırma)

     DB Modeli

 Çentiklere ve normal paslanmaya dirençli, standart epoksi toz kalpma.
 Çok güçlü ama ha�f çelik konstrüksiyon, ağırlığı sadece 55 kg’dır.
 En zor uygulamalardan, en yüksek sağlamlık için kaynaklanmış ek yerleri
        ve sağlamlaştırılmış çatal uçları
 3 pozisyonlu el kontrolü: Yükselt, Alçalt, Nötr.
 190 derecelik dönüş açısı.
 Güvenilir yağ sızdırmayan sistem

      Seçenekler: 1) Naylon teker, poliüretan teker, lastik teker, tek çatallı teker 
                veya ikili teker.
           2) Çatal uzunluğu: 800mm, 900mm, 1000mm, 1100mm.
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Transpalet
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DF

Q(kg)

kg
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h (mm)13
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2500/3000

85

φ 180

φ 80x93

φ 80x70

195

1233.5

1528.5/1598.5

1150/1220

520/550/685

32

1728.5/1798.5

1778.5/1798.5

1244.5/1314.5

65-77

2500/3000

75

φ 180

φ 74x93

φ 74x70

185

1223.5

1528.5/1598.5

1150/1220

520/550/685

22

1728.5/1798.5

1778.5/1798.5

1244.5/1314.5

65-77

              

1KG=2.205LB   1INCH=25.40MM

Conforms to EN ISO3691-5:2009
Based on Directive 2006/42/EC

WA

Q(kg)

kg

mm

h (mm)3

h (mm)14

h (mm)13

l (mm)1

b (mm)5

m (mm)2

A (mm)st

A (mm)st

W (mm)a
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l (mm)

mm

100 l

100

A s t
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1
6

0

W a

l1
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h
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h
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h
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( mm )

85

φ 200

φ 80x93

φ 80x70

200

1232

1520/1590

1150/1220

520/550/685

32

1720/1790

1770/1790

1265/1335

55-70

75

φ 180

φ 74x93

φ 74x70

190

1222

1520/1590

1150/1220

520/550/685

22

1720/1790

1770/1790

1265/1335

55-70

3000KG
1KG=2.205LB   1INCH=25.40MM

2000/2500/3000

Conforms to EN ISO3691-5:2009
Based on Directive 2006/42/EC

Model: WA 

Model: DF

Model:DF-III 
2500

85

φ 180

φ 70x80

φ 70x60

200

1186.5

1590

1150/1220

520/550/680

32

1720/1790

1770/1790

1265/1335

55-60kg

2500

75

φ 160

φ 70x80

φ 70x60

190

1176.5

1520

1150/1220

520/550/680

22

1720/1790

1770/1790

1265/1335

55-60kg

DF-II I
Model

Kapasite

Alçaltılmış çatal yüksekliği

Direksiyon tekeri

Çatal teker tek

Çatal tekeri ikili

Maks. kaldırma yüksekliği

Toplam yükseklik

Genel uzunluk

Çatal uzunluğu

Çatalların genel genişliği

Yerden yükseklik, aks aralığı merkezi

Paletler için koridor genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için koridor genişliği 800x1200 uzunlamasına

Dönüş yarıçapı

Ağırlık

Model

Kapasite

Alçaltılmış çatal yüksekliği

Direksiyon tekeri

Çatal teker tek

Çatal tekeri ikili

Maks. kaldırma yüksekliği

Toplam yükseklik

Genel uzunluk

Çatal uzunluğu

Çatalların genel genişliği

Yerden yükseklik, aks aralığı merkezi

Paletler için koridor genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için koridor genişliği 800x1200 uzunlamasına

Dönüş yarıçapı

Ağırlık

     Üstün model transpalet

 Standart hızlı pompa ve ha�f ağırlık ama büyük yük kapasitesi 3000kg.
 5 seneye uzatılabilen, 3 sene hizmet süresi temelli tasarım.
 Kompakt görünüm, eksiksiz külbütör kolları, tüm aracın ortalama
olarak basınç almasını sağlar.
 Tam kilitli pompaların bakımı kolaydır.
 Basit yedek parçalar, düşük tamir ücretleri ile daha yüksek performans.

      Seçenekler: 1) İki kat hızlı pompa.
           2) Naylon teker, poliüretan teker, lastik teker, tek çatallı teker veya 
                ikili teker.
           3) Çatal uzunluğu: 800mm, 900mm, 1000mm, 1100mm.
          

     Standart Model Transpalet

 Düzgün çalışma için krom piston ve tokmak, pompa ve kilitle aşırı
eskimeyi önler.
 180 derecelik dönüş açısı.
 Pompa strok sayısı 10. Strok başına yükselme: 11mm

      Seçenekler: 1) Naylon teker, poliüretan teker, lastik teker, tek çatallı
                  teker veya ikili teker.
            2) Çatal uzunluğu: 800mm, 900mm, 1000mm

Not: 1) 2000kg kapasite mevcuttur.
         2) Özel boyut çatal genişliği ve uzunluğu, müşterinin isteğine göre yapılabilir.
          

H
i
P
P
O



105

H
i
P
P
O
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φ 80x70

195

1233.5

1528.5/1598.5

1150/1220

520/550/685
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1728.5/1798.5

1778.5/1798.5

1244.5/1314.5

65-77

2500/3000
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φ 74x93

φ 74x70

185

1223.5

1528.5/1598.5

1150/1220

520/550/685

22

1728.5/1798.5

1778.5/1798.5

1244.5/1314.5

65-77

              

1KG=2.205LB   1INCH=25.40MM

Conforms to EN ISO3691-5:2009
Based on Directive 2006/42/EC

WA
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( mm )

85

φ 200

φ 80x93

φ 80x70

200

1232

1520/1590

1150/1220

520/550/685

32

1720/1790

1770/1790

1265/1335

55-70

75

φ 180

φ 74x93

φ 74x70

190

1222

1520/1590

1150/1220

520/550/685

22

1720/1790

1770/1790

1265/1335

55-70

3000KG
1KG=2.205LB   1INCH=25.40MM

2000/2500/3000

Conforms to EN ISO3691-5:2009
Based on Directive 2006/42/EC

Model: WA 

Model: DF

Model:DF-III 
2500

85

φ 180

φ 70x80

φ 70x60

200

1186.5

1590

1150/1220

520/550/680

32

1720/1790

1770/1790

1265/1335

55-60kg

2500

75

φ 160

φ 70x80

φ 70x60

190

1176.5

1520

1150/1220

520/550/680

22

1720/1790

1770/1790

1265/1335

55-60kg

DF-II I
Model

Kapasite

Alçaltılmış çatal yüksekliği

Direksiyon tekeri

Çatal teker tek

Çatal tekeri ikili

Maks. kaldırma yüksekliği

Toplam yükseklik

Genel uzunluk

Çatal uzunluğu

Çatalların genel genişliği

Yerden yükseklik, aks aralığı merkezi

Paletler için koridor genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için koridor genişliği 800x1200 uzunlamasına

Dönüş yarıçapı

Ağırlık

Model

Kapasite

Alçaltılmış çatal yüksekliği

Direksiyon tekeri

Çatal teker tek

Çatal tekeri ikili

Maks. kaldırma yüksekliği

Toplam yükseklik

Genel uzunluk

Çatal uzunluğu

Çatalların genel genişliği

Yerden yükseklik, aks aralığı merkezi

Paletler için koridor genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için koridor genişliği 800x1200 uzunlamasına

Dönüş yarıçapı

Ağırlık

     Üstün model transpalet

 Standart hızlı pompa ve ha�f ağırlık ama büyük yük kapasitesi 3000kg.
 5 seneye uzatılabilen, 3 sene hizmet süresi temelli tasarım.
 Kompakt görünüm, eksiksiz külbütör kolları, tüm aracın ortalama
olarak basınç almasını sağlar.
 Tam kilitli pompaların bakımı kolaydır.
 Basit yedek parçalar, düşük tamir ücretleri ile daha yüksek performans.

      Seçenekler: 1) İki kat hızlı pompa.
           2) Naylon teker, poliüretan teker, lastik teker, tek çatallı teker veya 
                ikili teker.
           3) Çatal uzunluğu: 800mm, 900mm, 1000mm, 1100mm.
          

     Standart Model Transpalet

 Düzgün çalışma için krom piston ve tokmak, pompa ve kilitle aşırı
eskimeyi önler.
 180 derecelik dönüş açısı.
 Pompa strok sayısı 10. Strok başına yükselme: 11mm

      Seçenekler: 1) Naylon teker, poliüretan teker, lastik teker, tek çatallı
                  teker veya ikili teker.
            2) Çatal uzunluğu: 800mm, 900mm, 1000mm

Not: 1) 2000kg kapasite mevcuttur.
         2) Özel boyut çatal genişliği ve uzunluğu, müşterinin isteğine göre yapılabilir.
          

H
i
P
P
O



106

Transpalet

H
i
P
P
OH

i
P
P
O

100 l

100

A s t

b
5

1
6

0

W a

l1

m
2

h
1

3

h
3

h
1

4

5
3

( mm )

WB
Q(kg)
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1KG=2.205LB   1INCH=25.40MM
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ID 0: 01 00 00 000

Conform to EN ISO3691-5:2009
Based on Directive 2006/42/EC

Model: NF Model: WB

Ağır Tip

5000

78

φ 180

~

φ 75x80

195

1243

1544/1614

1150/1220

550/685

14

1744/1814

1794/1814

1300/1370

103-110

( mm )

5000KG
Model

Kapasite

Alçaltılmış çatal yüksekliği

Direksiyon tekeri

Çatal tekeri tek

Çatal tekeri ikili

Maks. kaldırma yüksekliği

Toplam yükseklik

Genel uzunluk

Çatal uzunluğu

Çatalların genel genişliği

Yerden yükseklik, aks aralığı merkezi

Paletler için koridor genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için koridor genişliği 800x1200 uzunlamasına

Dönüş yarıçapı

Ağırlık

Model

Kapasite

Alçaltılmış çatal yüksekliği

Direksiyon tekeri

Çatal tekeri tek

Çatal tekeri ikili

Maks. kaldırma yüksekliği

Toplam yükseklik

Genel uzunluk

Çatal uzunluğu

Çatalların genel genişliği

Yerden yükseklik, aks aralığı merkezi

Paletler için koridor genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için koridor genişliği 800x1200 uzunlamasına

Dönüş yarıçapı

Ağırlık

     Standart Model Transpalet

 Pompalı ünitelerin en kompakt ve popüler tasarımı.
 Çentik ve paslanmaya dirençli sert epoksi kaplamasının standart versiyonları.
 Ağır yük çatalları için daha fazla güç, sağlamlık ve süper güçlü şase.
 Koruyucu çelik akşam içinde hidrolik, 3 pozisyonlu kaldır, indir, nötr kontrol kolu.
 180 derecelik dönüş açısı.

      Seçenekler: 1) Naylon teker, poliüretan teker, lastik teker, tek çatallı teker veya 
                ikili teker.
            2) Çatal uzunluğu: 800mm, 900mm, 1000mm, 1100mm.
            3) BF şase
          

     Standart Model Transpalet

 Yüksek dayanıklılıknve 5 yıllık uzun hizmet ömrü.
 600kg’dan az yüklerde iki kat daha fazla kaldırma hızı, üstüne geçildiğinde
normal kaldırma hızına döner.
 Darbesiz kaldırma ile kargo yükleme güvenliğini temin eder.
 Kaldrıma sistemi, güvenli operasyon için aşırı yük koruma val�ne sahiptir.
 Kullanılan yapısal tasarım, düzgün montaj ve demontajı garantiler.

      Seçenekler: 1) Naylon teker, poliüretan teker, lastik teker, tek çatallı teker
                veya ikili teker.
            2) Çatal uzunluğu: 800mm, 900mm, 1000mm, 1100mm.
            3) BF şase
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100 l
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b
5
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6

0

W a

l1
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2
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3
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3

h
1

4

5
3

( mm )

WB
Q(kg)

kg

mm

h (mm)3

h (mm)14

h (mm)13

l (mm)1

b (mm)5

m (mm)2

A (mm)st

A (mm)st

W (mm)a

mm

l (mm)

mm

5000

88

φ 200

~

φ 85x80

205

1253

1544/1614

1150/1220

550/685

24

1744/1814

1794/1814

1300/1370

103-110

1KG=2.205LB   1INCH=25.40MM

Q(kg)

kg

mm

h (mm)3

h (mm)14

h (mm)13

l (mm)1

b (mm)5

m (mm)2

A (mm)st

A (mm)st

W (mm)a

mm

l (mm)

mm

NF

2500

85

φ 200

φ 83x81

φ 83x60

195

1160.5

1545/1615

1150/1220

520/550/685

32

1745/1815

1795/1815

1280/1350

75-102

2500

75

φ 180

φ 74x93

φ 74x70

185

1160.5

1545/1615

1150/1220

520/550/685

22

1745/1815

1795/1815

1280/1350

75-102

100 l

100

A s t

b
5

1
6

0

W a

l1

m
2

h
1

3

h
3

h
1

4

5
3

1KG=2.205LB   1INCH=25.40MM

Rh inland Groupe

u vt. . cw ow m

w

ID 0: 01 00 00 000

Conform to EN ISO3691-5:2009
Based on Directive 2006/42/EC

Model: NF Model: WB

Ağır Tip

5000

78

φ 180

~

φ 75x80

195

1243

1544/1614

1150/1220

550/685

14

1744/1814

1794/1814

1300/1370

103-110

( mm )

5000KG
Model

Kapasite

Alçaltılmış çatal yüksekliği

Direksiyon tekeri

Çatal tekeri tek

Çatal tekeri ikili

Maks. kaldırma yüksekliği

Toplam yükseklik

Genel uzunluk

Çatal uzunluğu

Çatalların genel genişliği

Yerden yükseklik, aks aralığı merkezi

Paletler için koridor genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için koridor genişliği 800x1200 uzunlamasına

Dönüş yarıçapı

Ağırlık

Model

Kapasite

Alçaltılmış çatal yüksekliği

Direksiyon tekeri

Çatal tekeri tek

Çatal tekeri ikili

Maks. kaldırma yüksekliği

Toplam yükseklik

Genel uzunluk

Çatal uzunluğu

Çatalların genel genişliği

Yerden yükseklik, aks aralığı merkezi

Paletler için koridor genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için koridor genişliği 800x1200 uzunlamasına

Dönüş yarıçapı

Ağırlık

     Standart Model Transpalet

 Pompalı ünitelerin en kompakt ve popüler tasarımı.
 Çentik ve paslanmaya dirençli sert epoksi kaplamasının standart versiyonları.
 Ağır yük çatalları için daha fazla güç, sağlamlık ve süper güçlü şase.
 Koruyucu çelik akşam içinde hidrolik, 3 pozisyonlu kaldır, indir, nötr kontrol kolu.
 180 derecelik dönüş açısı.

      Seçenekler: 1) Naylon teker, poliüretan teker, lastik teker, tek çatallı teker veya 
                ikili teker.
            2) Çatal uzunluğu: 800mm, 900mm, 1000mm, 1100mm.
            3) BF şase
          

     Standart Model Transpalet

 Yüksek dayanıklılıknve 5 yıllık uzun hizmet ömrü.
 600kg’dan az yüklerde iki kat daha fazla kaldırma hızı, üstüne geçildiğinde
normal kaldırma hızına döner.
 Darbesiz kaldırma ile kargo yükleme güvenliğini temin eder.
 Kaldrıma sistemi, güvenli operasyon için aşırı yük koruma val�ne sahiptir.
 Kullanılan yapısal tasarım, düzgün montaj ve demontajı garantiler.

      Seçenekler: 1) Naylon teker, poliüretan teker, lastik teker, tek çatallı teker
                veya ikili teker.
            2) Çatal uzunluğu: 800mm, 900mm, 1000mm, 1100mm.
            3) BF şase
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Transpalet
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BFQ BFB BFT
Q(kg)

kg

mm

h (mm)3

h (mm)14

h (mm)13

l (mm)1

b (mm)5

m (mm)2

A (mm)st

A (mm)st

W (mm)a

mm

l (mm)

mm

2500

85/75

φ 200/φ 180

φ 80x93/φ 74x93

φ 80x70/φ 74x70

200/190

1224

1533/1603

1150/1220

520/550/685

32/22

1733/1803

1783/1803

1266/1336

65-85

2500 (1500 travers) 

85/75

φ 200/φ 180

φ 80x70/φ 74x70 (çatal tekeri)

φ 65x60 (travers tekeri)

200/190

1224

1533/1603

1150/1220

520/550/685

32/22

1733/1803

1783/1803

1266/1336

65-85

85/75

φ 200/φ 180

φ 80x93/φ 74x93

φ 80x70/φ 74x70

200/190

1224

1533/1603

1150/1220

550/685

32/22

1733/1803

1783/1803

1266/1336

65-85

2500

1KG=2.205LB   1INCH=25.40MM

Conforms to EN ISO3691-5:2009
Based on Directive 2006/42/EC

100 l

100

A s t

b
5

e

W a

 

s

l1

m
2

h
1

3

h
3

h
1

4

BFL10 BFL15 BFH BFGB FS
1000
35
φ 150
~
φ 35x60
105
1174
1533/1603
28/150/1150(1220)
520/550/685
7
1733/1803
1783/1803
1266/1336
65-80

1500
52
φ 150
φ 50x93
φ 50x70
140
1189
1547/1617
38/150/1150(1220)
520/550/685
14
1747/1817
1797/1817
1286/1356
65-80

2000
140
φ 180
φ 126x68
~
255
1279
1533/1603
53/160/1150(1220)
520/550/685
95
1733/1803
1783/1803
1266/1336
70-80

2500
85/75
φ 200/φ 180
φ 74x93
φ 74x70
200/190
1224
1533/1603
45/160/1150(1220)
520/550/685
32/22
1733/1803
1783/1803
1266/1336
65-80

2500
85/75
φ 200/φ 180
φ 80x93/φ 74x93
φ 80x70/φ 74x70
200/190
1224
1533/1603
53/160/1150(1220)
520/550/685
32/22
1733/1803
1783/1803
1266/1336
65-80

Q(kg)

kg

mm
mm

h (mm)3

h (mm)14

h (mm)13

l (mm)1

s/e/l
b (mm)5

m (mm)2

A (mm)st

A (mm)st

W (mm)a

mm

1KG=2.205LB   1INCH=25.40MM

Model: BFQ

Model: BFB

Model: BFT

Model: BFL Model: BFH

Model: BFGModel: BFS

     Standart Model Transpalet

 Hızlı kaldırma transpalet, ha�f yük işleri için idealdir.
 300kg’den az yük olduğunda, maksimum yüksekliğe sadece 5 strokta ulaşır.
 300 kg’den fazla yükler için, hızlı kaldırma hidrolik sistemi otomatik olarak
normal çalışmaya döner.

     Düşük Pro�l Transpalet

 1.5T kapasiteli alçaltılmış çatal boyu- 52mm.
 1T alçaltılmış çatal boyu- 35mm.
 Çelik çatal silindirleri.

Düşük Pro�l Transpalet

     Paslanmaz Çelik Transpalet

 Et, deniz ürünleri, şaraplar, içecekler, 
kimyasallar vs. taşımasında sıkça kullanılır ve malları
dondurucu/soğutuculara taşıma gibi çok düşük ısı
koşullarında da çalışır.

Galvanize Transpalet
     Fren Sistemli Transpalet

 Fren sistemli transpalet, rahatlıkla aracı durdurabilir ve rampadan
geçebilir.

     Çapraz Transpalet

 Uzun yükleri dar aralıklarda taşımak için tasarlanmıştır.
 Çatal uzunluğu 180mm olduğunda, hareket etkilerini
çaprazlayın ve kolu 90 derecelik bir açıyla çevirin.
 Çapraz hareket, şartlar değiştikçe daha esnek ve uygun
uygulama sağlar.
 Yük kapasitesi: 2500kg (1500kg çapraz hareketi).

Model

Kapasite

Alçaltılmış çatal yüksekliği

Direksiyon tekeri

Çatal tekeri tek

Çatal tekeri ikili

Maks. kaldırma yüksekliği

Toplam yükseklik

Genel uzunluk

Çatal uzunluğu

Çatalların genel genişliği

Yerden yükseklik, aks aralığı merkezi

Paletler için koridor genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için koridor genişliği 800x1200 uzunlamasına

Dönüş yarıçapı

Ağırlık

Model
Kapasite
Alçaltılmış çatal yüksekliği
Direksiyon tekeri
Çatal tekeri tek
Çatal tekeri ikili
Maks. kaldırma yüksekliği
Toplam yükseklik
Genel uzunluk
Çatal uzunluğu
Çatalların genel genişliği
Yerden yükseklik, aks aralığı merkezi
Paletler için koridor genişliği 1000x1200 çapraz
Paletler için koridor genişliği 800x1200 uzunlamasına
Dönüş yarıçapı
Ağırlık

Seçenek Ayak Freni

İki kat hızlı pompa
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BFQ BFB BFT
Q(kg)

kg

mm

h (mm)3

h (mm)14

h (mm)13

l (mm)1

b (mm)5

m (mm)2

A (mm)st

A (mm)st

W (mm)a

mm

l (mm)

mm

2500

85/75

φ 200/φ 180

φ 80x93/φ 74x93

φ 80x70/φ 74x70

200/190

1224

1533/1603

1150/1220

520/550/685

32/22

1733/1803

1783/1803

1266/1336

65-85

2500 (1500 travers) 

85/75

φ 200/φ 180

φ 80x70/φ 74x70 (çatal tekeri)

φ 65x60 (travers tekeri)

200/190

1224

1533/1603

1150/1220

520/550/685

32/22

1733/1803

1783/1803

1266/1336

65-85

85/75

φ 200/φ 180

φ 80x93/φ 74x93

φ 80x70/φ 74x70

200/190

1224

1533/1603

1150/1220

550/685

32/22

1733/1803

1783/1803

1266/1336

65-85

2500

1KG=2.205LB   1INCH=25.40MM

Conforms to EN ISO3691-5:2009
Based on Directive 2006/42/EC

100 l

100

A s t

b
5

e

W a

 

s

l1

m
2

h
1

3

h
3

h
1

4

BFL10 BFL15 BFH BFGB FS
1000
35
φ 150
~
φ 35x60
105
1174
1533/1603
28/150/1150(1220)
520/550/685
7
1733/1803
1783/1803
1266/1336
65-80

1500
52
φ 150
φ 50x93
φ 50x70
140
1189
1547/1617
38/150/1150(1220)
520/550/685
14
1747/1817
1797/1817
1286/1356
65-80

2000
140
φ 180
φ 126x68
~
255
1279
1533/1603
53/160/1150(1220)
520/550/685
95
1733/1803
1783/1803
1266/1336
70-80

2500
85/75
φ 200/φ 180
φ 74x93
φ 74x70
200/190
1224
1533/1603
45/160/1150(1220)
520/550/685
32/22
1733/1803
1783/1803
1266/1336
65-80

2500
85/75
φ 200/φ 180
φ 80x93/φ 74x93
φ 80x70/φ 74x70
200/190
1224
1533/1603
53/160/1150(1220)
520/550/685
32/22
1733/1803
1783/1803
1266/1336
65-80

Q(kg)

kg

mm
mm

h (mm)3

h (mm)14

h (mm)13

l (mm)1

s/e/l
b (mm)5

m (mm)2

A (mm)st

A (mm)st

W (mm)a

mm

1KG=2.205LB   1INCH=25.40MM

Model: BFQ

Model: BFB

Model: BFT

Model: BFL Model: BFH

Model: BFGModel: BFS

     Standart Model Transpalet

 Hızlı kaldırma transpalet, ha�f yük işleri için idealdir.
 300kg’den az yük olduğunda, maksimum yüksekliğe sadece 5 strokta ulaşır.
 300 kg’den fazla yükler için, hızlı kaldırma hidrolik sistemi otomatik olarak
normal çalışmaya döner.

     Düşük Pro�l Transpalet

 1.5T kapasiteli alçaltılmış çatal boyu- 52mm.
 1T alçaltılmış çatal boyu- 35mm.
 Çelik çatal silindirleri.

Düşük Pro�l Transpalet

     Paslanmaz Çelik Transpalet

 Et, deniz ürünleri, şaraplar, içecekler, 
kimyasallar vs. taşımasında sıkça kullanılır ve malları
dondurucu/soğutuculara taşıma gibi çok düşük ısı
koşullarında da çalışır.

Galvanize Transpalet
     Fren Sistemli Transpalet

 Fren sistemli transpalet, rahatlıkla aracı durdurabilir ve rampadan
geçebilir.

     Çapraz Transpalet

 Uzun yükleri dar aralıklarda taşımak için tasarlanmıştır.
 Çatal uzunluğu 180mm olduğunda, hareket etkilerini
çaprazlayın ve kolu 90 derecelik bir açıyla çevirin.
 Çapraz hareket, şartlar değiştikçe daha esnek ve uygun
uygulama sağlar.
 Yük kapasitesi: 2500kg (1500kg çapraz hareketi).

Model

Kapasite

Alçaltılmış çatal yüksekliği

Direksiyon tekeri

Çatal tekeri tek

Çatal tekeri ikili

Maks. kaldırma yüksekliği

Toplam yükseklik

Genel uzunluk

Çatal uzunluğu

Çatalların genel genişliği

Yerden yükseklik, aks aralığı merkezi

Paletler için koridor genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için koridor genişliği 800x1200 uzunlamasına

Dönüş yarıçapı

Ağırlık

Model
Kapasite
Alçaltılmış çatal yüksekliği
Direksiyon tekeri
Çatal tekeri tek
Çatal tekeri ikili
Maks. kaldırma yüksekliği
Toplam yükseklik
Genel uzunluk
Çatal uzunluğu
Çatalların genel genişliği
Yerden yükseklik, aks aralığı merkezi
Paletler için koridor genişliği 1000x1200 çapraz
Paletler için koridor genişliği 800x1200 uzunlamasına
Dönüş yarıçapı
Ağırlık

Seçenek Ayak Freni

İki kat hızlı pompa
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Çok İşlevli Transpalet
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Kapasite

Alçaltılmış çatal boyu

Toplam kaldırma yüksekliği

Kolsuz uzunluk

Çatal uzunluğu

Çatalların genel genişliği

Direksiyon Tekeri

Çatal tekeri

Ağırlık

(kg)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(kg)

Model

3500

85/75

200/190

443/433

1150/1220

550/685

φ 200/φ 180

φ 80/φ 74

100

B F3500

Süper Dar Transpalet
 

Arkalıklı Transpalet

Kapasite

Alçaltılmış çatal boyu

Toplam kaldırma yüksekliği

Kolsuz uzunluk

Çatal uzunluğu

Çatalların genel genişliği

Direksiyon Tekeri

Çatal tekeri

Ağırlık

(kg)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(kg)

Model B FR

2500

85/75

200/190

431.5/421.5

1150/1220

520/550/685

φ 200/φ 180

φ 80/φ 74

95/105

Kapasite

Alçaltılmış çatal boyu

Toplam kaldırma yüksekliği

Kolsuz uzunluk

Çatal uzunluğu

Çatalların genel genişliği

Direksiyon Tekeri

Çatal tekeri

Ağırlık

(kg)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(kg)

Model B FW B FWL

1500

85/75

200/190

431.5/421.5

1150/1220

740/830/965/1000/1200/1400

φ 200/φ 180

φ 80/φ 74

100

1500

52

142

421.5

1150/1220

φ 150

φ 50

100

Kapasite

Alçaltılmış çatal boyu

Toplam kaldırma yüksekliği

Kolsuz uzunluk

Çatal uzunluğu

Çatalların genel genişliği

Direksiyon Tekeri

Çatal tekeri

Ağırlık

(kg)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(kg)

Model B FZ

2000

75

190

401.5

800

320/390/406

φ 160

φ 70

65

1KG=2.205LB   1INCH=25.40MM

1KG=2.205LB   1INCH=25.40MM

1KG=2.205LB   1INCH=25.40MM

1KG=2.205LB   1INCH=25.40MM

Ağır Yük Transpaleti

İnşaat alanları için özel

Mini Transpalet

500

60

φ 127

φ 58

150

1110

1126

40/100/800

380

35

Kapasite

Alçaltılmış çatal boyu

Direksiyon Tekeri

Çatal tekeri

Maks. kaldırma Yüksekliği

Toplam yükseklik

Genel uzunluk

Çatal ölçüleri

Çatalların genel genişliği

Ağırlık

Q(kg)

kg

mm

mm

h (mm)3

h (mm)14

h (mm)13

l (mm)1

s/e/l

b (mm)5

Sert Arazi Transpaleti

Kapasite

Alçaltılmış çatal boyu

Toplam kaldırma yüksekliği

Kolsuz uzunluk

Toplam yükseklik

Toplam genişlik

Çatal uzunluğu

Çatalların genel maks. genişliği

Çatalların genel asgari genişliği

Direksiyon Tekeri

Çatal tekeri

Ağırlık

Model

(kg)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(kg)

HW

1500

70

240

734

1298

1605

800

740

226

φ 250x60

φ 380x114

192

Kapasite

Balya çapı

Kolsuz uzunluk

Çatal uzunluğu

Çatalların genel maks. genişliği

Direksiyon tekeri

Çatal tekerleri

Ağırlık

Model

(kg)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(kg)

1000

φ 700~ φ 1200

431.5

1150

965

φ 200

φ 80

135

BFJ

Bobin Transpalet
 

Müşterini isteğine göre değişik
boyutlarda çatallar yapılabilir.

Model WF

Sadece 35kg!

1KG=2.205LB   1INCH=25.40MM

1KG=2.205LB   1INCH=25.40MM

1KG=2.205LB   1INCH=25.40MM

Conforms to EN ISO3691-5:2009
Based on Directive 2006/42/EC

Transpalet Takozu

Model: BF3500

Model: BFR

Model: 
BFW BFWL

Model: BFZ

Model: WF

Model: BFJ

Model: HW

Model: PTS

H
i
P
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O

 ”Transpalet Takozu”, kontrolsüz palet jakların zararlarını
ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır ve kolayca çıkarılıp uygun
yerlere takılabilir.
 Sürücüler artık palet jankını bağlamak, yükleme çubuğu ile
tutturmak veya cihazı yan devirmek zorunda kalmayacak. Jakı
transpalet takozuna çekin ve 2 sanayiden az bir sürede sabitleyin.
 Hareket halindeki arabalar veya römorklarda palet janklarını
sabitlemek için tasarlanmış en iyi cihazlardır.
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Kapasite

Alçaltılmış çatal boyu

Toplam kaldırma yüksekliği

Kolsuz uzunluk

Çatal uzunluğu

Çatalların genel genişliği

Direksiyon Tekeri

Çatal tekeri

Ağırlık

(kg)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(kg)

Model

3500

85/75

200/190

443/433

1150/1220

550/685

φ 200/φ 180

φ 80/φ 74

100

B F3500

Süper Dar Transpalet
 

Arkalıklı Transpalet

Kapasite

Alçaltılmış çatal boyu

Toplam kaldırma yüksekliği

Kolsuz uzunluk

Çatal uzunluğu

Çatalların genel genişliği

Direksiyon Tekeri

Çatal tekeri

Ağırlık

(kg)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(kg)

Model B FR

2500

85/75

200/190

431.5/421.5

1150/1220

520/550/685

φ 200/φ 180

φ 80/φ 74

95/105

Kapasite

Alçaltılmış çatal boyu

Toplam kaldırma yüksekliği

Kolsuz uzunluk

Çatal uzunluğu

Çatalların genel genişliği

Direksiyon Tekeri

Çatal tekeri

Ağırlık

(kg)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(kg)

Model B FW B FWL

1500

85/75

200/190

431.5/421.5

1150/1220

740/830/965/1000/1200/1400

φ 200/φ 180

φ 80/φ 74

100

1500

52

142

421.5

1150/1220

φ 150

φ 50

100

Kapasite

Alçaltılmış çatal boyu

Toplam kaldırma yüksekliği

Kolsuz uzunluk

Çatal uzunluğu

Çatalların genel genişliği

Direksiyon Tekeri

Çatal tekeri

Ağırlık

(kg)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(kg)

Model B FZ

2000

75

190

401.5

800

320/390/406

φ 160

φ 70

65

1KG=2.205LB   1INCH=25.40MM

1KG=2.205LB   1INCH=25.40MM

1KG=2.205LB   1INCH=25.40MM

1KG=2.205LB   1INCH=25.40MM

Ağır Yük Transpaleti

İnşaat alanları için özel

Mini Transpalet

500

60

φ 127

φ 58

150

1110

1126

40/100/800

380

35

Kapasite

Alçaltılmış çatal boyu

Direksiyon Tekeri

Çatal tekeri

Maks. kaldırma Yüksekliği

Toplam yükseklik

Genel uzunluk

Çatal ölçüleri

Çatalların genel genişliği

Ağırlık

Q(kg)

kg

mm

mm

h (mm)3

h (mm)14

h (mm)13

l (mm)1

s/e/l

b (mm)5

Sert Arazi Transpaleti

Kapasite

Alçaltılmış çatal boyu

Toplam kaldırma yüksekliği

Kolsuz uzunluk

Toplam yükseklik

Toplam genişlik

Çatal uzunluğu

Çatalların genel maks. genişliği

Çatalların genel asgari genişliği

Direksiyon Tekeri

Çatal tekeri

Ağırlık

Model

(kg)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(kg)

HW

1500

70

240

734

1298

1605

800

740

226

φ 250x60

φ 380x114

192

Kapasite

Balya çapı

Kolsuz uzunluk

Çatal uzunluğu

Çatalların genel maks. genişliği

Direksiyon tekeri

Çatal tekerleri

Ağırlık

Model

(kg)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(kg)

1000

φ 700~ φ 1200

431.5

1150

965

φ 200

φ 80

135

BFJ

Bobin Transpalet
 

Müşterini isteğine göre değişik
boyutlarda çatallar yapılabilir.

Model WF

Sadece 35kg!

1KG=2.205LB   1INCH=25.40MM

1KG=2.205LB   1INCH=25.40MM

1KG=2.205LB   1INCH=25.40MM

Conforms to EN ISO3691-5:2009
Based on Directive 2006/42/EC

Transpalet Takozu

Model: BF3500

Model: BFR

Model: 
BFW BFWL

Model: BFZ

Model: WF

Model: BFJ

Model: HW

Model: PTS

H
i
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 ”Transpalet Takozu”, kontrolsüz palet jakların zararlarını
ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır ve kolayca çıkarılıp uygun
yerlere takılabilir.
 Sürücüler artık palet jankını bağlamak, yükleme çubuğu ile
tutturmak veya cihazı yan devirmek zorunda kalmayacak. Jakı
transpalet takozuna çekin ve 2 sanayiden az bir sürede sabitleyin.
 Hareket halindeki arabalar veya römorklarda palet janklarını
sabitlemek için tasarlanmış en iyi cihazlardır.
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Terazili Transpalet
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 Transpalet terazi için iki ana fonksiyonu birleştiren terazili mobil transpalet
kargonuzu istediğiniz yer ve zamanda tartmanızı sağlar.
 Şarj edilebilir pil veya 86~264V ACgirişli güç desteği.
 Klavye ve otomatik dara fonksiyonları.
 Darbeye korumalı1.2 inç, süper büyük ve parlak LED ekran.
 Pound veya kilogram seçenekleri.
 A/D hız: 27/s, daha doğru ve hızlı tartma fonksiyonu.
 Çeşitli fonksiyonlar: Müşterilerin değişik ihtiyaçlarını karşılamak için ağırlık
kontrolü, sayım vs. gibi daha çok fonksiyon.
 AB’nin ROHS standartları ile uyumludur.

Model

Kapasite

Alçaltılmış çatal boyu

Toplam kaldırma yüksekliği

Çatal uzunluğu

Çatalların tam genişliği

Direksiyon tekeri

Çatal tekeri

Güç

Ölçüm aralığı

Maks. sapma

Ağırlık

(kg)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(kg)

(kg)

2000

76/85

165/175

1150

540/570/705

φ 160

φ 70

0.5

1

135

5
4

0
/5

7
0

/7
0

5 Kuru pil / Ni MH doldurulabilir pil

7
6

/
5

16
5/

17
5

156

1150

φ 160

39
4.

5

1

52
5

2000

76/85

165/175

1150

540/570/705

φ 160

φ 70

Kurşun-asit akümülatör

0.5

130

1

1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

Rh inland Groupe

u vt. . cw ow m

w

ID 0: 01 00 00 000

Conforms to EN 
Based on Directive 2006/42/EC

ISO3691-5:2009

Ast

L

Wa

b5

100

100

L1

h1
4

m
2

s

h1
3 h3

1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

�

1000/1100/1150/1220

Model: 
Model: 

Model: 
Model: 

Standart

Ekonomik

 

 

 

1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

Model

Kapasite

En alçak çatal yüksekliği

Direksiyon tekeri

Çatal tekeri tek

Maks. kaldırma yüksekliği

Toplam yükseklik

Kolsuz yükseklik

Çatal uzunluğu

Çatalların tam genişliği

Yerden yükseklik, aks aralığı merkezi

Paletler için koridor genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için koridor genişliği 800x1200 uzunlamasına

Dönüş yarıçapı

Ağırlık

2000/2500

85

φ 200

φ 80

200

1224

486

520/550/680

32

1683/1733/1803

1783/1783/1803

1216/1266/1336

60-80

IV

2000/2500

75

φ 180

φ 74

190

1214

476

520/550/680

22

1683/1733/1803

1783/1783/1803

1216/1266/1336

60-80

h (mm)3

h (mm)14

m (mm)2

A (mm)

kg

mm

mm

mm

mm

l(mm)

b5(mm)

A (mm)

W (mm)a

kg

1100/1150/1220

Model: 

Rh inland Groupe

u vt. . cw ow m

w

ID 0: 01 00 00 000

Conforms to EN 
Based on Directive 2006/42/EC

ISO3691-5:2012

Yazıcılı terazili transpalet

Yazıcılı terazili transpalet

 Kuru pil ve güç desteği olmadan görüntü ile çevre dostudur.
 Kaldırmada tartmaya uygundur.
 Kilit parçalardaki yuva kovanları ile daha güvenilir kalite.
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 Transpalet terazi için iki ana fonksiyonu birleştiren terazili mobil transpalet
kargonuzu istediğiniz yer ve zamanda tartmanızı sağlar.
 Şarj edilebilir pil veya 86~264V ACgirişli güç desteği.
 Klavye ve otomatik dara fonksiyonları.
 Darbeye korumalı1.2 inç, süper büyük ve parlak LED ekran.
 Pound veya kilogram seçenekleri.
 A/D hız: 27/s, daha doğru ve hızlı tartma fonksiyonu.
 Çeşitli fonksiyonlar: Müşterilerin değişik ihtiyaçlarını karşılamak için ağırlık
kontrolü, sayım vs. gibi daha çok fonksiyon.
 AB’nin ROHS standartları ile uyumludur.

Model

Kapasite

Alçaltılmış çatal boyu

Toplam kaldırma yüksekliği

Çatal uzunluğu

Çatalların tam genişliği

Direksiyon tekeri

Çatal tekeri

Güç

Ölçüm aralığı

Maks. sapma

Ağırlık

(kg)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(kg)

(kg)

2000

76/85

165/175

1150

540/570/705

φ 160

φ 70

0.5

1

135

5
4

0
/5

7
0

/7
0

5 Kuru pil / Ni MH doldurulabilir pil

7
6

/
5

16
5/

17
5

156

1150

φ 160

39
4.

5

1

52
5

2000

76/85

165/175

1150

540/570/705

φ 160

φ 70

Kurşun-asit akümülatör

0.5

130

1

1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

Rh inland Groupe

u vt. . cw ow m

w

ID 0: 01 00 00 000

Conforms to EN 
Based on Directive 2006/42/EC

ISO3691-5:2009

Ast

L

Wa

b5

100

100

L1

h1
4

m
2

s

h1
3 h3

1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

�

1000/1100/1150/1220

Model: 
Model: 

Model: 
Model: 

Standart

Ekonomik

 

 

 

1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

Model

Kapasite

En alçak çatal yüksekliği

Direksiyon tekeri

Çatal tekeri tek

Maks. kaldırma yüksekliği

Toplam yükseklik

Kolsuz yükseklik

Çatal uzunluğu

Çatalların tam genişliği

Yerden yükseklik, aks aralığı merkezi

Paletler için koridor genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için koridor genişliği 800x1200 uzunlamasına

Dönüş yarıçapı

Ağırlık

2000/2500

85

φ 200

φ 80

200

1224

486

520/550/680

32

1683/1733/1803

1783/1783/1803

1216/1266/1336

60-80

IV

2000/2500

75

φ 180

φ 74

190

1214

476

520/550/680

22

1683/1733/1803

1783/1783/1803

1216/1266/1336

60-80

h (mm)3

h (mm)14

m (mm)2

A (mm)

kg

mm

mm

mm

mm

l(mm)

b5(mm)

A (mm)

W (mm)a

kg

1100/1150/1220

Model: 

Rh inland Groupe

u vt. . cw ow m

w

ID 0: 01 00 00 000

Conforms to EN 
Based on Directive 2006/42/EC

ISO3691-5:2012

Yazıcılı terazili transpalet

Yazıcılı terazili transpalet

 Kuru pil ve güç desteği olmadan görüntü ile çevre dostudur.
 Kaldırmada tartmaya uygundur.
 Kilit parçalardaki yuva kovanları ile daha güvenilir kalite.
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Terazili Transpalet
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1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

Model BFC6-7(S)

Kapasite

Alçaltılmış çatal boyu

Toplam kaldırma yüksekliği

Çatal uzunluğu

Çatalların tam genişliği

Direksiyon tekeri

Çatal tekeri

Güç

Ölçüm aralığı

Maks. sapma

Ağırlık

(kg)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(kg)

(kg)

2000

76/85

165/175

1150

540/570/705

φ 160

φ 70

0.5

± 1‰

130

Batarya

80
012

10

1785

C
Q

h1
3

80
0

12
25

1515

Q
C

h1
3

Ast

l
100

Wa

100

b5
16

0

Kapasite

Alçaltılmış çatal yüksekliği

Direksiyon tekeri

Çatal tekeri

Çatal uzunluğu

Çatalların tam genişliği

Paletler için koridor genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için koridor genişliği 800x1200 uzunlamasına

Dönüş yarıçapı

Ağırlık

Q(kg)

kg

mm

mm

h (mm)13

l (mm)

b (mm)5

A (mm)st

A (mm)st

W (mm)a

1000

85

Φ 180X50

Φ 74X50

1220

550/685

1985

1985

1670

112

1000

85

Φ 180X50

Φ 74X50

1150

520/550/685

1715

1765

1360

108-112

JF7JFModel

1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

Terazili Elektrikli Transpalet

MODEL

1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

Q(kg)

c(mm)

h (mm)13

h (mm)3

h (mm)14

l (mm)1

l (mm)2

b (mm)1

s/e/l(mm)

b (mm)5

Km/h

%

mm

kg

CBD20K(C)

Sürüş

Taşıma kapasitesi

Yük merkezi uzaklığı

Çatal yüksekliği alçaltılmış

Tekerlek

Ön tekerlek boyutu

Arka tekerlek boyutu

Ek tekerler (boyutlar)

Max. kaldırma yüksekliği

Kol yüksekliği (Min./Max.)

Toplam uzunluk

Çatal yüzü uzunluğu

Toplam genişlik

Çatal ölçüleri

Toplam çatal genişliği

Sürüş Yüklü/Yüksüz

Tırmanma kabiliyeti Yüklü/Yüksüz

Maks. tırmanma kabiliyeti

Fren

Pil voltajı nominal kapasite K5

Pil ağırlığı

Pil kutusu ölçüleri

Ağırlık

%

V/Ah

Kg

elektrik

2000

600

82

poliüretan

Φ 250x70

Φ 82x126

Φ 127x57

120

780/1230

1673/1723/1793

573

775

54x186x1100(1150/1220)

556/656/691

5.5/5.6

6/12

8/20

elektromanyetik

24/165(210)

170

750x170x474(534)

690

Rh inland Groupe

u vt. . cw ow m

w

ID 0: 01 00 00 000

Conforms to EN 1757-4:2004
Based on Directive 2006/42/EC

Model: 
BFC6-7(S)

Model: CBD20K(C)

Model: JF

Model: JF7

TOLEDO metresi
Tartma Hassasiyeti ±2‰ 

Paslanmaz Çelik Terazili 
Transpalet

 Pek çok kullanımı olan ideal tasarımı,
bu üniteyi makaslı transpalet olarak çok uygun 
hale getiriyor.
 3 piston rodundan olaşan teleskopik jak, ha�f
pompalama gücü yaratır ve yüksek sertlik sağlar.
 Destek bacakları otomatik olarak çalışmaya 
başlar.
 Kullanıcı güvenliğini sağlamak için, çatallar
yukarıda iken ünitenin hareket etmesini engeller.
 Kargo hasarını engellemek için, ağır yük 
varken, alçalma hızını otomatik olarak azaltır.
 210 derece dönme açısı.
 2 yan dengeleyici kaldırıldığında, düzgün 
sabitlik sağlar.

 Gelişmiş güvenlik: Maksimum sabitlik için, 400mm’den yüksek yükleri
kaldırırken kendini ayarlayan düzenleyilerin otomatik aktivasyonu.
 Yüksek denge: Ekstra uzun ön bacaklar, düzensiz yüklenmiş paletlerde
dengeyi korur.
 Hızlı kaldırma operasyonu: Hızlı kaldırma fonksiyonu, 250kg’dan az yükleri
kaldırırken, kaldırma hızını ikiye katlar.



115

Makas Transpalet
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1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

Model BFC6-7(S)

Kapasite

Alçaltılmış çatal boyu

Toplam kaldırma yüksekliği

Çatal uzunluğu

Çatalların tam genişliği

Direksiyon tekeri

Çatal tekeri

Güç

Ölçüm aralığı

Maks. sapma

Ağırlık

(kg)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(kg)

(kg)

2000

76/85

165/175

1150

540/570/705

φ 160

φ 70

0.5

± 1‰

130

Batarya

80
012

10

1785

C
Q

h1
3

80
0

12
25

1515

Q
C

h1
3

Ast

l
100

Wa

100

b5
16

0

Kapasite

Alçaltılmış çatal yüksekliği

Direksiyon tekeri

Çatal tekeri

Çatal uzunluğu

Çatalların tam genişliği

Paletler için koridor genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için koridor genişliği 800x1200 uzunlamasına

Dönüş yarıçapı

Ağırlık

Q(kg)

kg

mm

mm

h (mm)13

l (mm)

b (mm)5

A (mm)st

A (mm)st

W (mm)a

1000

85

Φ 180X50

Φ 74X50

1220

550/685

1985

1985

1670

112

1000

85

Φ 180X50

Φ 74X50

1150

520/550/685

1715

1765

1360

108-112

JF7JFModel

1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

Terazili Elektrikli Transpalet

MODEL

1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

Q(kg)

c(mm)

h (mm)13

h (mm)3

h (mm)14

l (mm)1

l (mm)2

b (mm)1

s/e/l(mm)

b (mm)5

Km/h

%

mm

kg

CBD20K(C)

Sürüş

Taşıma kapasitesi

Yük merkezi uzaklığı

Çatal yüksekliği alçaltılmış

Tekerlek

Ön tekerlek boyutu

Arka tekerlek boyutu

Ek tekerler (boyutlar)

Max. kaldırma yüksekliği

Kol yüksekliği (Min./Max.)

Toplam uzunluk

Çatal yüzü uzunluğu

Toplam genişlik

Çatal ölçüleri

Toplam çatal genişliği

Sürüş Yüklü/Yüksüz

Tırmanma kabiliyeti Yüklü/Yüksüz

Maks. tırmanma kabiliyeti

Fren

Pil voltajı nominal kapasite K5

Pil ağırlığı

Pil kutusu ölçüleri

Ağırlık

%

V/Ah

Kg

elektrik

2000

600

82

poliüretan

Φ 250x70

Φ 82x126

Φ 127x57

120

780/1230

1673/1723/1793

573

775

54x186x1100(1150/1220)

556/656/691

5.5/5.6

6/12

8/20

elektromanyetik

24/165(210)

170

750x170x474(534)

690

Rh inland Groupe

u vt. . cw ow m

w

ID 0: 01 00 00 000

Conforms to EN 1757-4:2004
Based on Directive 2006/42/EC

Model: 
BFC6-7(S)

Model: CBD20K(C)

Model: JF

Model: JF7

TOLEDO metresi
Tartma Hassasiyeti ±2‰ 

Paslanmaz Çelik Terazili 
Transpalet

 Pek çok kullanımı olan ideal tasarımı,
bu üniteyi makaslı transpalet olarak çok uygun 
hale getiriyor.
 3 piston rodundan olaşan teleskopik jak, ha�f
pompalama gücü yaratır ve yüksek sertlik sağlar.
 Destek bacakları otomatik olarak çalışmaya 
başlar.
 Kullanıcı güvenliğini sağlamak için, çatallar
yukarıda iken ünitenin hareket etmesini engeller.
 Kargo hasarını engellemek için, ağır yük 
varken, alçalma hızını otomatik olarak azaltır.
 210 derece dönme açısı.
 2 yan dengeleyici kaldırıldığında, düzgün 
sabitlik sağlar.

 Gelişmiş güvenlik: Maksimum sabitlik için, 400mm’den yüksek yükleri
kaldırırken kendini ayarlayan düzenleyilerin otomatik aktivasyonu.
 Yüksek denge: Ekstra uzun ön bacaklar, düzensiz yüklenmiş paletlerde
dengeyi korur.
 Hızlı kaldırma operasyonu: Hızlı kaldırma fonksiyonu, 250kg’dan az yükleri
kaldırırken, kaldırma hızını ikiye katlar.
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Elektrikli Makas Transpaleti
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Kapasite

Alçaltılmış çatal yüksekliği

Direksiyon tekeri

Çatal tekerleri

Maks. kaldırma yüksekliği

Toplam uzunluk

Çatal uzunluğu

Tam çatal genişliği

Paletler için koridor genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için koridor genişliği 800x1200 uzunlamasına

Dönüş yarıçapı

S3’deki motor kaldırma aralığı

Pil voltajı, nominal kapasite K10

Pil ağırlığı

Ağırlık

1000

85

Φ 180x50

Φ 74x50

800

1652

1245

550/685

1852

1852

1480

0.7

12/100

31

181

Q(kg)

kg

mm

mm

h (mm)3

h (mm)13

L (mm)1

l (mm)

b (mm)5

A (mm)st

A (mm)st

W (mm)a

kW

V/Ah

kg

l

100

A s t

100

W a

b
5

1
6

0

1
2

2
5

L 1

h
1

3
h3

5
6

9

Q

C

JFD8Model

1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

Conforms to EN 1757-4:2003
Based on Directive 2006/42/EC

Elektrikli TranspaletModel: JFD8
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Kapasite

Alçaltılmış çatal yüksekliği

Direksiyon tekeri

Çatal tekerleri

Maks. kaldırma yüksekliği

Toplam uzunluk

Çatal uzunluğu

Tam çatal genişliği

Paletler için koridor genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için koridor genişliği 800x1200 uzunlamasına

Dönüş yarıçapı

S3’deki motor kaldırma aralığı

Pil voltajı, nominal kapasite K10

Pil ağırlığı

Ağırlık

1000

85

Φ 180x50

Φ 74x50

800

1652

1245

550/685

1852

1852

1480

0.7

12/100

31

181

Q(kg)

kg

mm

mm

h (mm)3

h (mm)13

L (mm)1

l (mm)

b (mm)5

A (mm)st

A (mm)st

W (mm)a

kW

V/Ah

kg

l

100

A s t

100

Wa

b
5

1
6

0

1
2

2
5

L 1

h
1

3
h3

5
6

9

Q

C

JFD8Model

1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

Conforms to EN 1757-4:2003
Based on Directive 2006/42/EC

Elektrikli TranspaletModel: JFD8
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Yarı Elektrikli Transpalet

 Avantajları:

Q(kg)

c(mm)

h (mm)13

y(mm)

h (mm)3

h (mm)14

l (mm)1

l (mm)2

s/e/l(mm)

b (mm)5

m (mm)2

A (mm)st

A (mm)st

W (mm)a

Km/h

%

V/Ah

Kg

MODEL

mm

mm

Kg

CBD10A-II

1000

500

85/75

1280/1350

Φ185

Φ80/Φ74

200/190

1244

1685/1755

535

45/160/1150(1220)

520/550/680

40/30

1885/1955

1935/1955

1490/1560

2.6/3.8

5/15

24/38

26

150

CBD15A/20A CBD10A-II

Model: CBD10A-II

Model: 
CBD15A/CBD20A

Avantajları:

CBD15A

1500

600

85/75

1287/1357

Φ195

Φ80/Φ74

190/180

770/1254

1644/1714

490

53/160/1150(1220)

520/550/685

32/22

1844/1914

1894/1914

1445/1515

5.3/5.8

5/15

24/65

46

200

Conforms to EN 1757-2
                      EN ISO 14121-1
Based on Directive 2006/42/EC

Conforms to EN 1757-2
                      EN ISO 14121-1
Based on Directive 2006/42/EC

CBD20A

2000

600

87/77

1277/1347

Φ195

Φ85/Φ75

190/180

770/1254

1644/1714

490

60/160/1150(1220)

520/550/680

27/17

1844/1914

1894/1914

1445/1515

5/5.5

3/10

24/80

51.2

240

 Yüksek elektrik etkinliği ile kalıcı mıknatıslı fırçasız motor, bakım 
gerektirmez.
 Tırmanma performansı yüksektir.
 Darbeye korumalı1.2 inç, süper büyük ve parlak LED ekran.
 Tam kilitli pil, bakım gerektirmez, büyük kapasite, 24v/64AH,
yüksek yoğunluğa uygun.
 Yüklü ve yüksüz çekiş gücü tutarlıdır, üretken etkinliği arttırır.
 Yatay sürüş tekeri kolay değiştirilebilir.
 Kademesiz hız kontrolü.
 Geizici denge tekeri yüksekliği otomatik olarak ayarlar, indirme
sırasında sallamayı önler. Şarj aleti içindedir.

 Çift kademeli hız kontrolü
 Acil fren şalteri
 Manuel kaldırma, motor sürüşü
 Karbon fırçasız, bakım gerektirmeyen, düşük sesli doğru akım motoru.
 Bakım gerektirmeyen kilitli, kirlilik yaratmayan güvenli operasyon.
 Şarj aleti içindedir.

Taşıma Kapasitesi

Yük merkez mesafesi

Çatal yüksekliği alçaltılmış

Aks aralığı

Tekerlek boyutu, ön

Tekerlek boyutu, arka

Maks. kaldırma yüksekliği

Kol yükseklği min./maks.

Genel uzunluk

Çatal yüzüne olan uzunluk

Çatal ölçüleri

Çatalların genel genişliği

Yere olan mesafe, aks aralığı merkezi

Paletler için koridor genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için koridor genişliği 800x1200 uzunlamasına

Dönüş yarıçapı

Hareket hızı yüklü/boş

Azami tırmanma kabiliyeti yüklü/boş

Pil voltajı, nominal kapasite K5

Pil ağırlığı

Ağırlık
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 Avantajları:

Q(kg)

c(mm)

h (mm)13

y(mm)

h (mm)3

h (mm)14

l (mm)1

l (mm)2

s/e/l(mm)

b (mm)5

m (mm)2

A (mm)st

A (mm)st

W (mm)a

Km/h

%

V/Ah

Kg

MODEL

mm

mm

Kg

CBD10A-II

1000

500

85/75

1280/1350

Φ185

Φ80/Φ74

200/190

1244

1685/1755

535

45/160/1150(1220)

520/550/680

40/30

1885/1955

1935/1955

1490/1560

2.6/3.8

5/15

24/38

26

150

CBD15A/20A CBD10A-II

Model: CBD10A-II

Model: 
CBD15A/CBD20A

Avantajları:

CBD15A

1500

600

85/75

1287/1357

Φ195

Φ80/Φ74

190/180

770/1254

1644/1714

490

53/160/1150(1220)

520/550/685

32/22

1844/1914

1894/1914

1445/1515

5.3/5.8

5/15

24/65

46

200

Conforms to EN 1757-2
                      EN ISO 14121-1
Based on Directive 2006/42/EC

Conforms to EN 1757-2
                      EN ISO 14121-1
Based on Directive 2006/42/EC

CBD20A

2000

600

87/77

1277/1347

Φ195

Φ85/Φ75

190/180

770/1254

1644/1714

490

60/160/1150(1220)

520/550/680

27/17

1844/1914

1894/1914

1445/1515

5/5.5

3/10

24/80

51.2

240

 Yüksek elektrik etkinliği ile kalıcı mıknatıslı fırçasız motor, bakım 
gerektirmez.
 Tırmanma performansı yüksektir.
 Darbeye korumalı1.2 inç, süper büyük ve parlak LED ekran.
 Tam kilitli pil, bakım gerektirmez, büyük kapasite, 24v/64AH,
yüksek yoğunluğa uygun.
 Yüklü ve yüksüz çekiş gücü tutarlıdır, üretken etkinliği arttırır.
 Yatay sürüş tekeri kolay değiştirilebilir.
 Kademesiz hız kontrolü.
 Geizici denge tekeri yüksekliği otomatik olarak ayarlar, indirme
sırasında sallamayı önler. Şarj aleti içindedir.

 Çift kademeli hız kontrolü
 Acil fren şalteri
 Manuel kaldırma, motor sürüşü
 Karbon fırçasız, bakım gerektirmeyen, düşük sesli doğru akım motoru.
 Bakım gerektirmeyen kilitli, kirlilik yaratmayan güvenli operasyon.
 Şarj aleti içindedir.

Taşıma Kapasitesi

Yük merkez mesafesi

Çatal yüksekliği alçaltılmış

Aks aralığı

Tekerlek boyutu, ön

Tekerlek boyutu, arka

Maks. kaldırma yüksekliği

Kol yükseklği min./maks.

Genel uzunluk

Çatal yüzüne olan uzunluk

Çatal ölçüleri

Çatalların genel genişliği

Yere olan mesafe, aks aralığı merkezi

Paletler için koridor genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için koridor genişliği 800x1200 uzunlamasına

Dönüş yarıçapı

Hareket hızı yüklü/boş

Azami tırmanma kabiliyeti yüklü/boş

Pil voltajı, nominal kapasite K5

Pil ağırlığı

Ağırlık
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Yarı Elektrikli Transpalet
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Avantajları:

MODEL CBD15W

Standart kol

Standart Özellikler Seçenekler

elektrikli

CBD18W

elektrikli

yaya

1800

87/77

1152/1222

poliüretan

Φ195

Φ85/Φ75

1X-2/4

190/180

950/1310

1528/1598

378

685

60/160/1150(1220)

520/550/685

30/20

1728/1798

1778/798

1340/409

5/5.5

35/45

80/37

5/15

24/80

260/169/215

49

250

elektrikli

70

yaya

1500

85/75

1152/1222

poliüretan

Φ195

Φ80/Φ74

1X-2/4

190/180

950/1310

1508/1578

358

685

53/160/1150(1220)

520/550/685

32/22

1708/1778

1758/1778

1320/1389

5.3/5.8

35/45

80/37

5/15

24/80

260/169/215

49

230

elektrikli

70

Q(kg)

h (mm)13

Y(mm)

mm

mm

h (mm)3

h (mm)14

l (mm)1

l (mm)2

b (mm)1

s/e/l(mm)

b (mm)5

h (mm)1

A (mm)st

A (mm)st

Wa(mm)

Km/h

mm/s

mm/s

%

V/Ah

mm

Kg

Kg

dB(A)

Kol başlığı (seçenek)

Çok fonksiyonlu görünüm

Mini model CBD15W (1500kg) manuel
transpalet ile aynı boyuttadır. Dar koridor 
iş yerlerinde, küçük süpermarketler ve 
kargo konteynerlerinde sıkça kullanılır.

 

Model: CBD15W
Conforms to EN 1 175-2:1998+A1:2010
                       EN ISO3691-1:2012
Based on Directive 2006/42/EC

AC

EPS

Sürüş tipi

Operasyon tipi

Taşıma Kapasitesi

Çatal yüksekliği alçaltılmış

Aks aralığı

Tekerler

Tekerlek boyutu, ön

Tekerlek boyutu, arka

Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler)

Maks. kaldırma yüksekliği

Kol yükseklği min./maks.

Genel uzunluk

Çatal yüzüne olan uzunluk

Çatal genişlik

Çatal ölçüleri

Çatalların genel genişliği

Yerden yükseklik, teker aks merkezi

Paletler için koridor genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için koridor genişliği 800x1200 uzunlamasına

Dönüş yarıçapı

Hareket hızı yüklü/boş

Kaldırma hızı yüklü/boş

Alçaltma hızı yüklü/boş

Azami tırmanma kabiliyeti yüklü/boş

Pil voltajı, nominal kapasite

Pil ölçüleri l/w/h

Pil ağırlığı

Ağırlık

Servis Freni

DIN12053’e göre, şoförün kulağındaki ses seviyesi

 En küçük dönüş yarıçapı ile 1320mm-1389mm (genişlik 250/550/685)
 Yüksek elektrik etkinliği ile kalıcı mıknatıslı fırçasız motor, bakım gerektirmez.
 Tam kilitli pil, bakım gerektirmez, büyük kapasite 24v/80AH, yüksek yoğunluğa uygun.
 Azami hız limiti tuşu, kol dik pozisyonda iken freni bırakıp, dönüş alanını büyük
ölçüde azaltır. (Kol başlığı için seçenek)
 5.3-5.8km/h’e kadar yüksek hareket hızı, üretken etkinliği attırır.
 Gezici denge tekeri yüksekliği otomatik olarak ayarlar, indirme sırasında sallanmayı
önler. Yatay sürüş tekeri, kolay değiştirilebilir.

 Yeni model yeke kafası.
 Acil durma ve gövde tuşu.
 BDI ve saat ölçer.
 Sabitliği dengelemek için ruletler.
 Kilitli pil.
 Fırçasız yatay motor.
 Dahali şarj aleti.
 Egzos silindiri.

 Alman frei yaka kafası.
 Ayrı şarj aleti.
 Çatal genişliği ve uzunluğu (boyut).
 Yük arka desteği.
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Avantajları:

MODEL CBD15W

Standart kol

Standart Özellikler Seçenekler

elektrikli

CBD18W

elektrikli

yaya

1800

87/77

1152/1222

poliüretan

Φ195

Φ85/Φ75

1X-2/4

190/180

950/1310

1528/1598

378

685

60/160/1150(1220)

520/550/685

30/20

1728/1798

1778/798

1340/409

5/5.5

35/45

80/37

5/15

24/80

260/169/215

49

250

elektrikli

70

yaya

1500

85/75

1152/1222

poliüretan

Φ195

Φ80/Φ74

1X-2/4

190/180

950/1310

1508/1578

358

685

53/160/1150(1220)

520/550/685

32/22

1708/1778

1758/1778

1320/1389

5.3/5.8

35/45

80/37

5/15

24/80

260/169/215

49

230

elektrikli

70

Q(kg)

h (mm)13

Y(mm)

mm

mm

h (mm)3

h (mm)14

l (mm)1

l (mm)2

b (mm)1

s/e/l(mm)

b (mm)5

h (mm)1

A (mm)st

A (mm)st

Wa(mm)

Km/h

mm/s

mm/s

%

V/Ah

mm

Kg

Kg

dB(A)

Kol başlığı (seçenek)

Çok fonksiyonlu görünüm

Mini model CBD15W (1500kg) manuel
transpalet ile aynı boyuttadır. Dar koridor 
iş yerlerinde, küçük süpermarketler ve 
kargo konteynerlerinde sıkça kullanılır.

 

Model: CBD15W
Conforms to EN 1 175-2:1998+A1:2010
                       EN ISO3691-1:2012
Based on Directive 2006/42/EC

AC

EPS

Sürüş tipi

Operasyon tipi

Taşıma Kapasitesi

Çatal yüksekliği alçaltılmış

Aks aralığı

Tekerler

Tekerlek boyutu, ön

Tekerlek boyutu, arka

Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler)

Maks. kaldırma yüksekliği

Kol yükseklği min./maks.

Genel uzunluk

Çatal yüzüne olan uzunluk

Çatal genişlik

Çatal ölçüleri

Çatalların genel genişliği

Yerden yükseklik, teker aks merkezi

Paletler için koridor genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için koridor genişliği 800x1200 uzunlamasına

Dönüş yarıçapı

Hareket hızı yüklü/boş

Kaldırma hızı yüklü/boş

Alçaltma hızı yüklü/boş

Azami tırmanma kabiliyeti yüklü/boş

Pil voltajı, nominal kapasite

Pil ölçüleri l/w/h

Pil ağırlığı

Ağırlık

Servis Freni

DIN12053’e göre, şoförün kulağındaki ses seviyesi

 En küçük dönüş yarıçapı ile 1320mm-1389mm (genişlik 250/550/685)
 Yüksek elektrik etkinliği ile kalıcı mıknatıslı fırçasız motor, bakım gerektirmez.
 Tam kilitli pil, bakım gerektirmez, büyük kapasite 24v/80AH, yüksek yoğunluğa uygun.
 Azami hız limiti tuşu, kol dik pozisyonda iken freni bırakıp, dönüş alanını büyük
ölçüde azaltır. (Kol başlığı için seçenek)
 5.3-5.8km/h’e kadar yüksek hareket hızı, üretken etkinliği attırır.
 Gezici denge tekeri yüksekliği otomatik olarak ayarlar, indirme sırasında sallanmayı
önler. Yatay sürüş tekeri, kolay değiştirilebilir.

 Yeni model yeke kafası.
 Acil durma ve gövde tuşu.
 BDI ve saat ölçer.
 Sabitliği dengelemek için ruletler.
 Kilitli pil.
 Fırçasız yatay motor.
 Dahali şarj aleti.
 Egzos silindiri.

 Alman frei yaka kafası.
 Ayrı şarj aleti.
 Çatal genişliği ve uzunluğu (boyut).
 Yük arka desteği.



122

Elektrikli Transpalet
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Avantajları:

Q(kg)

c(mm)

x(mm)

h (mm)13

y(mm)

kg

kg

b (mm)10

b (mm)11

h (mm)3

h (mm)14

l (mm)1

l (mm)2

b (mm)1

s/e/l(mm)

b (mm)5

m (mm)2

A (mm)st

A (mm)st

W (mm)a

Km/h

m/s

m/s

%

V/Ah

Kg

mm

dB(A)

kg

Elektrikli

Yaya

1400 

600

845/895/965

77/83

1112/1162/1232

575/1085

220/40

Pliüretan

φ 250x60

φ 82(75)x96 /φ 82(75)x62

φ 100x40

1X+2/2 or 4

490

370/400/500

197/203

850/1240

1540/1590/1647

442

735

53x150x1100(1150/1207)

520/550/650

25

1831/1881/1951

1930/1932/1951

1377/1427/1497

4.5/5

0.024/0.03

0.04/0.035

5/10

Elektromanyetik 

24/80

54

260x168x210

70

260

MODEL CBD14

Ast

Wa

a/2

6

a/2

b1 b1
0

b1
1

b5 b1
2

e

1
ym

22

s

Q

c
x

L

h1
3

h3

h1
4(

m
in

)

h1
4(

m
ax

)

MOSFET Kontrol Sistemi Çok işlevli ekran, dahili şarj aleti Giriş silindirleri

mm

mm

mm

Kol başlığı (seçenek)

Model: CBD14

Conforms to EN 1 175-1:1998
                       EN ISO3691-1:2008
Based on Directive 2006/42/EC

Sürüş tipi

Operasyon tipi

Taşıma kapasitesi

Yükleme merkezi mesafesi

Yükleme mesafesi, çatala sürüş aks merkezi

Çatal yüksekliği alçaltılmış

Aks aralığı

Aks yükü, yüklü ön/arka

Aks yükü, yüksüz ön/arka

Tekerlek

Tekerlek boyutu, ön

Tekerlek boyutu, arka

Ek tekerlekler

Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler)

Tekerlek sırtı ön

Tekerlek sırtı arka

Maks. kaldırma yüksekliği

Kol yükseklği min./maks.

Genel uzunluk

Çatal yüzüne olan uzunluk

Çatal genişlik

Çatal ölçüleri

Çatalların genel genişliği

Yerden yükseklik, teker aks merkezi

Paletler için koridor genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için koridor genişliği 800x1200 uzunlamasına

Dönüş yarıçapı

Hareket hızı yüklü/boş

Kaldırma hızı yüklü/boş

Alçaltma hızı yüklü/boş

Azami tırmanma kabiliyeti yüklü/boş

Servis Freni

Pil voltajı, nominal kapasite

Pil ağırlığı

Pil ölçüleri l/w/h

DIN12053’e göre, şoförün kulağındaki ses seviyesi

Ağırlık

GÜVENLİK VE ÜRETKENLİK
 SepEx kontrol sistemi, düzgün hızlanma ve enerji tasarrufu yapan frenler sağlar.
 Acil geri çevirme cihazı.
 Çok işlevli ekran: pil durumu, saat ölçer, arıza göstergesi vs.
 Dahili basınç giderme val�, araçları aşırı yüklemeden korur.
 Kol dik ve yatay pozisyonda iken frenleme çalışır.
 Acil yük kesme.
 Kolda düşük hız şalteri
 Kalemsiz hız kontrolü.

YAPISAL
 Dikey sürüş tekeri üzerinde paralel motor, küçük dönüş yarıçapı sağlarken
ayrıca kolay inceleme ve bakımda sağlar.
 Motor yapısı su ve toz geçirmez, böylece fren ve motoru daha dayanıklı ve
güvenilir hale getirir.
 Kolay sarj için dahili şarj aleti.
 Amortisörlü ruletler, düz olmayan zeminlerde yan dengeyi arttırır ve aracın
performnasını ve hizmet ömrünü arttırır.
 Tek parça ağır çeliği, maksimum güçlü çatallar için yapılmıştır.
 Kompakt ve akıllık yapısı ve özellikle küçük yarıçap ile dar koridor operasyonları
için iyi bir seçimdir.

HİZMETE EL VERİŞLİLİK
 Düşük pil koruma ayarı, pil kullanım süresini arttırır.
 Kombine denge tekerleri ile sürüş sistemi sağlamdır ve aracın sağa sola
sallanmasını engeller.
 ICANbus teknolojisi, kablo karmaşıklığını azaltır ve güvenliği arttırır.
 Gaz kontrolü, parça eskimesini yok eder ve hiç bir mekanik ayar gerektirmez.
 Tüm pivot noktalarının, gresörlüğü ve elverişli kovanı vardır. Parça eskimesini
azaltır ve parça ömrünü arttırır.
 Arka kapak kolay açılır, tamir ve bakımı rahatlatır.
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Avantajları:

Q(kg)

c(mm)

x(mm)

h (mm)13

y(mm)

kg

kg

b (mm)10

b (mm)11

h (mm)3

h (mm)14

l (mm)1

l (mm)2

b (mm)1

s/e/l(mm)

b (mm)5

m (mm)2

A (mm)st

A (mm)st

W (mm)a

Km/h

m/s

m/s

%

V/Ah

Kg

mm

dB(A)

kg

Elektrikli

Yaya

1400 

600

845/895/965

77/83

1112/1162/1232

575/1085

220/40

Pliüretan

φ 250x60

φ 82(75)x96 /φ 82(75)x62

φ 100x40

1X+2/2 or 4

490

370/400/500

197/203

850/1240

1540/1590/1647

442

735

53x150x1100(1150/1207)

520/550/650

25

1831/1881/1951

1930/1932/1951

1377/1427/1497

4.5/5

0.024/0.03

0.04/0.035

5/10

Elektromanyetik 

24/80

54

260x168x210

70

260

MODEL CBD14
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MOSFET Kontrol Sistemi Çok işlevli ekran, dahili şarj aleti Giriş silindirleri

mm

mm

mm

Kol başlığı (seçenek)

Model: CBD14

Conforms to EN 1 175-1:1998
                       EN ISO3691-1:2008
Based on Directive 2006/42/EC

Sürüş tipi

Operasyon tipi

Taşıma kapasitesi

Yükleme merkezi mesafesi

Yükleme mesafesi, çatala sürüş aks merkezi

Çatal yüksekliği alçaltılmış

Aks aralığı

Aks yükü, yüklü ön/arka

Aks yükü, yüksüz ön/arka

Tekerlek

Tekerlek boyutu, ön

Tekerlek boyutu, arka

Ek tekerlekler

Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler)

Tekerlek sırtı ön

Tekerlek sırtı arka

Maks. kaldırma yüksekliği

Kol yükseklği min./maks.

Genel uzunluk

Çatal yüzüne olan uzunluk

Çatal genişlik

Çatal ölçüleri

Çatalların genel genişliği

Yerden yükseklik, teker aks merkezi

Paletler için koridor genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için koridor genişliği 800x1200 uzunlamasına

Dönüş yarıçapı

Hareket hızı yüklü/boş

Kaldırma hızı yüklü/boş

Alçaltma hızı yüklü/boş

Azami tırmanma kabiliyeti yüklü/boş

Servis Freni

Pil voltajı, nominal kapasite

Pil ağırlığı

Pil ölçüleri l/w/h

DIN12053’e göre, şoförün kulağındaki ses seviyesi

Ağırlık

GÜVENLİK VE ÜRETKENLİK
 SepEx kontrol sistemi, düzgün hızlanma ve enerji tasarrufu yapan frenler sağlar.
 Acil geri çevirme cihazı.
 Çok işlevli ekran: pil durumu, saat ölçer, arıza göstergesi vs.
 Dahili basınç giderme val�, araçları aşırı yüklemeden korur.
 Kol dik ve yatay pozisyonda iken frenleme çalışır.
 Acil yük kesme.
 Kolda düşük hız şalteri
 Kalemsiz hız kontrolü.

YAPISAL
 Dikey sürüş tekeri üzerinde paralel motor, küçük dönüş yarıçapı sağlarken
ayrıca kolay inceleme ve bakımda sağlar.
 Motor yapısı su ve toz geçirmez, böylece fren ve motoru daha dayanıklı ve
güvenilir hale getirir.
 Kolay sarj için dahili şarj aleti.
 Amortisörlü ruletler, düz olmayan zeminlerde yan dengeyi arttırır ve aracın
performnasını ve hizmet ömrünü arttırır.
 Tek parça ağır çeliği, maksimum güçlü çatallar için yapılmıştır.
 Kompakt ve akıllık yapısı ve özellikle küçük yarıçap ile dar koridor operasyonları
için iyi bir seçimdir.

HİZMETE EL VERİŞLİLİK
 Düşük pil koruma ayarı, pil kullanım süresini arttırır.
 Kombine denge tekerleri ile sürüş sistemi sağlamdır ve aracın sağa sola
sallanmasını engeller.
 ICANbus teknolojisi, kablo karmaşıklığını azaltır ve güvenliği arttırır.
 Gaz kontrolü, parça eskimesini yok eder ve hiç bir mekanik ayar gerektirmez.
 Tüm pivot noktalarının, gresörlüğü ve elverişli kovanı vardır. Parça eskimesini
azaltır ve parça ömrünü arttırır.
 Arka kapak kolay açılır, tamir ve bakımı rahatlatır.
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Avantajları:

MODEL CBD20K(D)-I

Sürüş Sistemi Çok fonksiyonlu gösterge
ve saat ölçer

Q(kg/lbs)

c(mm/inch)

x(mm )/inch

h (mm )13 /inch

y(mm )/inch

kg/lbs

kg/lbs

b (mm )10 /inch

b (mm )11 /inch

h (mm )3 /inch

h (mm )14 /inch

l (mm )1 /inch

l (mm )2 /inch

b (mm )1 /inch

s/e/l(mm )/inch

b (mm )5 /inch

m (mm )2 /inch

A (mm )st /inch

A (mm )st /inch

W (mm )a /inch

Km/h

m/s

m/s

%

mm/inch

dB(A)

kg/lbs

AC

%

V/Ah

Kg/lbs

elektrik 

yaya

2000/4400

600/23.6

815/865/935(32/34/36.8)

82/3.2

1211/1261/1331(47.7/49.6/52.4)

1170/1450(2580/3198)

470/150(1036/330)

poliüretan

φ 250x70/φ 10x2.8

φ 82x126/φ 3.2x5

φ 127x57/φ 5x2.2

1X+2/2(4)

510/20

340/370/470/505(13.4/14.6/18.5/19.9)

202/8

780/1230(30.7/48.4)

1655/1705/1775(65.2/67.1/69.1)

555/21.9

775/30.5

54x180x1100/1150/1220(2.1x7x43/45/48)

520/550/650/685(20.5/22/26/27)

28/1.1

2015/2065/2135(79/81/84)

2115/2115/2135(83/83/84)

1400/1450/1520(55/57/60)

5.5/5.6

0.039/0.056

0.064/0.050

6/12

8/20

elektromanyetik

24/210

170/375

750x170x534(30x6.7x21)

70

620/1367

elektrik

yaya

2000/4400 

600/23.6

935/36.8

82/3.2

1361/53.6

1170/1450(2580/3198)

470/150(1036/330)

poliüretan

φ 250x70/φ 10x2.8

φ 82x98/φ 3.2x3.9

φ 127x57/φ 5x2.2

1X+2/2(4)

510/20

470/505(18.5/19.9)

202/8

780/1230(30.7/48.4)

1805/71

555/21.9

775/30.5

54×180×1220/2.1x7x48)

550/685(22/27)

28/1.1

2165/85

2165/85

1550/61

5.5/5.6

0.039/0.056

0.064/0.050

6/12

8/20

elektromanyetik

24/210

170/375

~

70

620/1367

CBD20K(D)-II

Tek set
yandan pil

dışa açılan pil1 set yandan pil

Seçenek: Dışa açılan pil haznesi

Dışa açılan pil

Model: CBD20K(D)

Conforms to EN 1 175-1:1998
                       EN ISO3691-1:2008
Based on Directive 2006/42/EC

mm/inch

mm/inch

mm/inch

CBD20K(D) (2000kg/4400lbs) küçük dönüş yarıçapı ve
düşük pro�l şasesi ile, süpermarket ve çalışma alanları
gibi DAR ALANLAR’da sıkça kullanılır.

Pil tipi

Sürüş

Operasyon tipi

Taşıma kapasitesi

Yükleme merkezi mesafesi

Yükleme mesafesi, çatala sürüş aks merkezi

Çatal yüksekliği alçaltılmış

Aks aralığı

Aks yükü, yüklü ön/arka

Aks yükü, yüksüz ön/arka

Tekerlek

Tekerlek boyutu, ön

Tekerlek boyutu, arka

Ek tekerlekler (boyutları)

Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler)

Tekerlek sırtı ön

Tekerlek sırtı arka

Maks. kaldırma yüksekliği

Kol yükseklği min./maks.

Genel uzunluk

Çatal yüzüne olan uzunluk

Çatal genişlik

Çatal ölçüleri

Çatalların genel genişliği

Yerden yükseklik, teker aks merkezi

Paletler için koridor genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için koridor genişliği 800x1200 uzunlamasına

Dönüş yarıçapı

Hareket hızı yüklü/boş

Kaldırma hızı yüklü/boş

Alçaltma hızı yüklü/boş

Tırmanma kabiliyeti yüklü/boş

Azami tırmanma kabiliyeti yüklü/boş

Servis Freni

Pil voltajı, nominal kapasite K5

Pil ağırlığı

Pil boyutları

DIN12053’e göre, şoförün kulağındaki ses seviyesi

Ağırlık

GÜVENLİK VE ÜRETKENLİK:
 İleri AC kontrol sistemi, motor fırçalarını ve yönelimli devre açıcılarını eleyerek,
minimal bakım gerektirir. Akıllı yenilenen fren sistemi: pil şarj aralıklarını azaltarak,
genel araç performansını arttırır.
 Döner sistem ile yandan pil, pil değiştirmek için elverişlidir.
 Avil geri çevirme cihazı.

 Dahili basınç kontrol val�, aracı aşırı yüklemeden korur.
 Uzun kol tübü, esnek ve iş gücünü azaltan operasyon sağlar.
 Acil güç kesimi.
 Kol üzerinde düşük hız şalteri.
 Kademesiz hız kontrolü.

YAPISAL:
 Dikey sürüş tekeri küçük dönüş yarıçapı sunar. Yapı su ve toz geçirmez.
 Çatalların en yüksek noktasında bulunan yükseltici aks, düz olmayan
yüzeylerle devamlı temastan yükseltici aksları korur. Çekme çubuğu tasarımı,
Çubuğun eğilmesini engeller.
 Amortisörlü ruletler, düz olmayan zeminde yan dengeyi arttırır ve aracın 
performans ve hizmet ömrünü arttırır.
 Tek parça ağır çeliği, azami güçte çatallar için yapılmıştır.

YAPISAL:
 Düşük pil koruması, pil kullanım süresini uzatır.
 CANbus teknolojisi, kablo karışıklığı azaltır ve güvenliği arttırır.
 Tüm pivot noktalarının gresörlüğü ve elverişli kovanı vardır, parça eskimesini
 azaltır ve parça ömrünü arttırır.
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Avantajları:

MODEL CBD20K(D)-I

Sürüş Sistemi Çok fonksiyonlu gösterge
ve saat ölçer

Q(kg/lbs)

c(mm/inch)

x(mm )/inch

h (mm )13 /inch

y(mm )/inch

kg/lbs

kg/lbs

b (mm )10 /inch

b (mm )11 /inch

h (mm )3 /inch

h (mm )14 /inch

l (mm )1 /inch

l (mm )2 /inch

b (mm )1 /inch

s/e/l(mm )/inch

b (mm )5 /inch

m (mm )2 /inch

A (mm )st /inch

A (mm )st /inch

W (mm )a /inch

Km/h

m/s

m/s

%

mm/inch

dB(A)

kg/lbs

AC

%

V/Ah

Kg/lbs

elektrik 

yaya

2000/4400

600/23.6

815/865/935(32/34/36.8)

82/3.2

1211/1261/1331(47.7/49.6/52.4)

1170/1450(2580/3198)

470/150(1036/330)

poliüretan

φ 250x70/φ 10x2.8

φ 82x126/φ 3.2x5

φ 127x57/φ 5x2.2

1X+2/2(4)

510/20

340/370/470/505(13.4/14.6/18.5/19.9)

202/8

780/1230(30.7/48.4)

1655/1705/1775(65.2/67.1/69.1)

555/21.9

775/30.5

54x180x1100/1150/1220(2.1x7x43/45/48)

520/550/650/685(20.5/22/26/27)

28/1.1

2015/2065/2135(79/81/84)

2115/2115/2135(83/83/84)

1400/1450/1520(55/57/60)

5.5/5.6

0.039/0.056

0.064/0.050

6/12

8/20

elektromanyetik

24/210

170/375

750x170x534(30x6.7x21)

70

620/1367

elektrik

yaya

2000/4400 

600/23.6

935/36.8

82/3.2

1361/53.6

1170/1450(2580/3198)

470/150(1036/330)

poliüretan

φ 250x70/φ 10x2.8

φ 82x98/φ 3.2x3.9

φ 127x57/φ 5x2.2

1X+2/2(4)

510/20

470/505(18.5/19.9)

202/8

780/1230(30.7/48.4)

1805/71

555/21.9

775/30.5

54×180×1220/2.1x7x48)

550/685(22/27)

28/1.1

2165/85

2165/85

1550/61

5.5/5.6

0.039/0.056

0.064/0.050

6/12

8/20

elektromanyetik

24/210

170/375

~

70

620/1367

CBD20K(D)-II

Tek set
yandan pil

dışa açılan pil1 set yandan pil

Seçenek: Dışa açılan pil haznesi

Dışa açılan pil

Model: CBD20K(D)

Conforms to EN 1 175-1:1998
                       EN ISO3691-1:2008
Based on Directive 2006/42/EC

mm/inch

mm/inch

mm/inch

CBD20K(D) (2000kg/4400lbs) küçük dönüş yarıçapı ve
düşük pro�l şasesi ile, süpermarket ve çalışma alanları
gibi DAR ALANLAR’da sıkça kullanılır.

Pil tipi

Sürüş

Operasyon tipi

Taşıma kapasitesi

Yükleme merkezi mesafesi

Yükleme mesafesi, çatala sürüş aks merkezi

Çatal yüksekliği alçaltılmış

Aks aralığı

Aks yükü, yüklü ön/arka

Aks yükü, yüksüz ön/arka

Tekerlek

Tekerlek boyutu, ön

Tekerlek boyutu, arka

Ek tekerlekler (boyutları)

Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler)

Tekerlek sırtı ön

Tekerlek sırtı arka

Maks. kaldırma yüksekliği

Kol yükseklği min./maks.

Genel uzunluk

Çatal yüzüne olan uzunluk

Çatal genişlik

Çatal ölçüleri

Çatalların genel genişliği

Yerden yükseklik, teker aks merkezi

Paletler için koridor genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için koridor genişliği 800x1200 uzunlamasına

Dönüş yarıçapı

Hareket hızı yüklü/boş

Kaldırma hızı yüklü/boş

Alçaltma hızı yüklü/boş

Tırmanma kabiliyeti yüklü/boş

Azami tırmanma kabiliyeti yüklü/boş

Servis Freni

Pil voltajı, nominal kapasite K5

Pil ağırlığı

Pil boyutları

DIN12053’e göre, şoförün kulağındaki ses seviyesi

Ağırlık

GÜVENLİK VE ÜRETKENLİK:
 İleri AC kontrol sistemi, motor fırçalarını ve yönelimli devre açıcılarını eleyerek,
minimal bakım gerektirir. Akıllı yenilenen fren sistemi: pil şarj aralıklarını azaltarak,
genel araç performansını arttırır.
 Döner sistem ile yandan pil, pil değiştirmek için elverişlidir.
 Avil geri çevirme cihazı.

 Dahili basınç kontrol val�, aracı aşırı yüklemeden korur.
 Uzun kol tübü, esnek ve iş gücünü azaltan operasyon sağlar.
 Acil güç kesimi.
 Kol üzerinde düşük hız şalteri.
 Kademesiz hız kontrolü.

YAPISAL:
 Dikey sürüş tekeri küçük dönüş yarıçapı sunar. Yapı su ve toz geçirmez.
 Çatalların en yüksek noktasında bulunan yükseltici aks, düz olmayan
yüzeylerle devamlı temastan yükseltici aksları korur. Çekme çubuğu tasarımı,
Çubuğun eğilmesini engeller.
 Amortisörlü ruletler, düz olmayan zeminde yan dengeyi arttırır ve aracın 
performans ve hizmet ömrünü arttırır.
 Tek parça ağır çeliği, azami güçte çatallar için yapılmıştır.

YAPISAL:
 Düşük pil koruması, pil kullanım süresini uzatır.
 CANbus teknolojisi, kablo karışıklığı azaltır ve güvenliği arttırır.
 Tüm pivot noktalarının gresörlüğü ve elverişli kovanı vardır, parça eskimesini
 azaltır ve parça ömrünü arttırır.



126

Elektrikli Transpalet

H
i
P
P
O

Elektrik

Avantajları:

MODEL

kg

kg

kg

b10(mm)

b11(mm)

h3(mm)

h14(mm)

h13(mm)

l1(mm)

l2(mm)

b1(mm)

S/e/l(mm)

b5(mm)

m2(mm)

Ast(mm)

Ast(mm)

Wa(mm)

Km/h

m/s

m/s

%

%

kW

kW

V/Ah

Kg

mm

dB(A)

CBD20H

2000

1200/1250/1320

820/870/940

500

Φ

Φ

Φ

540

120

1400/1450/1520

5/10

（210）

（ ）

（534）

 CBD20H

AC

Yaya

Poliüretan

Yenilenebilir + Elektromanyetik

 2000kg yük kapasitesi.
 Doğru akımlı fırçasız motorun kontrolü rahattır.
 Mekanik direksiyon.
 Servis freni, yenilenen ve elektromanyetik sistemi
kombine ederek, güvenli ve dayanıklı fren sağlar ve kullanım süresini uzatır.
 Döner sistemli yan pil ile piller rahat değiştirilir.
 Yön tekerleri, çatal başına yerleştirilmiştir ve uygun palet işini sağlarlar.
 Yüksek performanslı motor, devamlı ve uzun süreli işi desteklerken,
enerji tasarrufu yapar ve çevre dostudur.
 Yüklü hareket hızı 5KM/H’e ulaşır ve azami tırmanma kabiliyeti %6’ya
ulaşabilir.
 İyi gözüken, açıkta olmayan dengeli teker daha güvenlidir.
 Çatal tekeri, rulman ve silindir gibi hassas parçalar, CBD20H ile
sık kullanılır ve bakımı kolaydır.

Çelik yön tekerleri, çatal başına
yerleştirilmiştir ve uygunpalet işini sağlarlar.

1. Döner sistemli yan pil kolay değiştirilir ve 2
veya daha çok vardiya için uygundur.
2. İyi görünen yeni genel kaplama tasarımı 
ve dengeli teker tasarımı açık yer bırakmaz.

Sürüş tipi

Operasyon tipi

Taşıma kapasitesi

Yükleme merkezi

Yükleme mesafesi

Aks aralığı

Ağırlık

Aks yükü, yüklü ön/arka

Aks yükü, yüksüz ön/arka

Tekerlek

Tekerlek boyutu, ön

Tekerlek boyutu, arka

Ek tekerlekler (boyutları)

Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler)

Tekerlek sırtı ön

Tekerlek sırtı arka

Maks. kaldırma yüksekliği

Kol yükseklği min./maks.

Çatal yüksekliği alçaltılmış

Genel uzunluk

Çatal yüzüne olan uzunluk

Genel genişlik

Çatal ölçüleri

Çatalların genel genişliği

Yerden yükseklik, teker aks merkezi

Paletler için koridor genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için koridor genişliği 800x1200 uzunlamasına

Dönüş yarıçapı

Hareket hızı yüklü/boş

Kaldırma hızı yüklü/boş

Alçaltma hızı yüklü/boş

Tırmanma kabiliyeti yüklü/boş

Azami tırmanma kabiliyeti yüklü/boş

Servis Freni

Sürüş Motoru Kapasitesi

Kaldırma Motoru Kapasitesi

Pil voltajı, nominal kapasite K5

Pil ağırlığı

Pil boyutları l/wh

DIN12053’e göre, şoförün kulağındaki ses seviyesi
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Elektrik

Avantajları:

MODEL

kg

kg

kg

b10(mm)

b11(mm)

h3(mm)

h14(mm)

h13(mm)

l1(mm)

l2(mm)

b1(mm)

S/e/l(mm)

b5(mm)

m2(mm)

Ast(mm)

Ast(mm)

Wa(mm)

Km/h

m/s

m/s

%

%

kW

kW

V/Ah

Kg

mm

dB(A)

CBD20H

2000

1200/1250/1320

820/870/940

500

Φ

Φ

Φ

540

120

1400/1450/1520

5/10

（210）

（ ）

（534）

 CBD20H

AC

Yaya

Poliüretan

Yenilenebilir + Elektromanyetik

 2000kg yük kapasitesi.
 Doğru akımlı fırçasız motorun kontrolü rahattır.
 Mekanik direksiyon.
 Servis freni, yenilenen ve elektromanyetik sistemi
kombine ederek, güvenli ve dayanıklı fren sağlar ve kullanım süresini uzatır.
 Döner sistemli yan pil ile piller rahat değiştirilir.
 Yön tekerleri, çatal başına yerleştirilmiştir ve uygun palet işini sağlarlar.
 Yüksek performanslı motor, devamlı ve uzun süreli işi desteklerken,
enerji tasarrufu yapar ve çevre dostudur.
 Yüklü hareket hızı 5KM/H’e ulaşır ve azami tırmanma kabiliyeti %6’ya
ulaşabilir.
 İyi gözüken, açıkta olmayan dengeli teker daha güvenlidir.
 Çatal tekeri, rulman ve silindir gibi hassas parçalar, CBD20H ile
sık kullanılır ve bakımı kolaydır.

Çelik yön tekerleri, çatal başına
yerleştirilmiştir ve uygunpalet işini sağlarlar.

1. Döner sistemli yan pil kolay değiştirilir ve 2
veya daha çok vardiya için uygundur.
2. İyi görünen yeni genel kaplama tasarımı 
ve dengeli teker tasarımı açık yer bırakmaz.

Sürüş tipi

Operasyon tipi

Taşıma kapasitesi

Yükleme merkezi

Yükleme mesafesi

Aks aralığı

Ağırlık

Aks yükü, yüklü ön/arka

Aks yükü, yüksüz ön/arka

Tekerlek

Tekerlek boyutu, ön

Tekerlek boyutu, arka

Ek tekerlekler (boyutları)

Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler)

Tekerlek sırtı ön

Tekerlek sırtı arka

Maks. kaldırma yüksekliği

Kol yükseklği min./maks.

Çatal yüksekliği alçaltılmış

Genel uzunluk

Çatal yüzüne olan uzunluk

Genel genişlik

Çatal ölçüleri

Çatalların genel genişliği

Yerden yükseklik, teker aks merkezi

Paletler için koridor genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için koridor genişliği 800x1200 uzunlamasına

Dönüş yarıçapı

Hareket hızı yüklü/boş

Kaldırma hızı yüklü/boş

Alçaltma hızı yüklü/boş

Tırmanma kabiliyeti yüklü/boş

Azami tırmanma kabiliyeti yüklü/boş

Servis Freni

Sürüş Motoru Kapasitesi

Kaldırma Motoru Kapasitesi

Pil voltajı, nominal kapasite K5

Pil ağırlığı

Pil boyutları l/wh

DIN12053’e göre, şoförün kulağındaki ses seviyesi
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Elektrikli Transpalet
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MODEL CBD20R-II

2000

1300/1410

φ

φ

φ

202

1150/1430

2010/2010/2030

24/210

CBD20R-I

2000 

1302/1352/1422

Elektrikli

Ayakta

Elektrikli

Ayakta

Elektrikli

Ayakta

φ

φ φ

φ

1150/1450

30

2235/2235/2255

10/20

24/240

240

CBD25R-I

2500 

1302/1352/1422

φ

φ φ

φ

1150/1450

30

2235/2235/2255

24/240

240

Q(kg)

c(mm)

x(mm)

h (mm)13

y(mm)

kg

kg

b (mm)10

b (mm)11

h (mm)3

h (mm)14

l (mm)1

l (mm)2

b (mm)1

s/e/l(mm)

b (mm)5

m (mm)2

A (mm)st

A (mm)st

W (mm)a

Km/h

m/s

m/s

%

V/Ah

Kg

mm

dB(A)

kg

mm

mm

mm

AC

 Standart Özellikler

Seçenekler

Conforms to EN 1 175-1:1998
                       EN ISO3691-1:2008
Based on Directive 2006/42/EC

 CBD20R-I
CBD20R-II
CBD25R-I

EPS

 Alman kol başlığı
 Acil durma ve gövde tuşu
 BDI ve saat ölçer
 Sabitliği dengeleme ruletleri
 Endüstriyel pil
 Fırçasız AC motor
 Dikey sürüş tekeri
 Yan pil değişimi
 Dahili şarj aleti (seçenek)
 Hız sensörlü platform

 Çatal genişliği ve uzunluğu (boyut)
 Yük arka desteği
 Ayrı şarj aleti
 Kişiselleştirilmiş pil kompartımanı
 Boş paletler için giriş/çıkış silindiri
 EPS (CBD25R-I için)

Küçük dönüş yarıçapı ve çok ha�f direksiyon
aiatemi ile  taşıyıcı tipi CBD-R (2000/2500kg), küçük
süpermarketler ve dar iş yerleri gibi alanlarda sıkça
kullanılmaktadır.

Mofset kontrol sistemi (CBD20R-I) Hız sensörlü katlanabilir platform

Endüstri pil ve kilidi Alman kol başlığı

Sürüş tipi

Operasyon tipi

Taşıma kapasitesi

Yükleme merkezi mesafesi

Yükleme mesafesi, çatala sürüş aksı

Çatal yüksekliği alçaltılmış

Aks aralığı

Aks yükü, yüklü ön/arka

Aks yükü, yüksüz ön/arka

Tekerlek

Tekerlek boyutu, ön

Tekerlek boyutu, arka

Ek tekerlekler (boyutları)

Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler)

Tekerlek sırtı ön

Tekerlek sırtı arka

Maks. kaldırma yüksekliği

Kol yükseklği min./maks.

Genel uzunluk

Çatal yüzüne olan uzunluk

Genel genişlik

Çatal ölçüleri

Çatalların genel genişliği

Yerden yükseklik, teker aks merkezi

Paletler için koridor genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için koridor genişliği 800x1200 uzunlamasına

Dönüş yarıçapı

Hareket hızı yüklü/boş

Kaldırma hızı yüklü/boş

Alçaltma hızı yüklü/boş

Azami tırmanma kabiliyeti yüklü/boş

Servis Freni

Pil voltajı, nominal kapasite K5

Pil ağırlığı

Pil boyutları l/wh

DIN12053’e göre, şoförün kulağındaki ses seviyesi

Ağırlık
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MODEL CBD20R-II

2000

1300/1410

φ

φ

φ

202

1150/1430

2010/2010/2030

24/210

CBD20R-I

2000 

1302/1352/1422

Elektrikli

Ayakta

Elektrikli

Ayakta

Elektrikli

Ayakta

φ

φ φ

φ

1150/1450

30

2235/2235/2255

10/20

24/240

240

CBD25R-I

2500 

1302/1352/1422

φ

φ φ

φ

1150/1450

30

2235/2235/2255

24/240

240

Q(kg)

c(mm)

x(mm)

h (mm)13

y(mm)

kg

kg

b (mm)10

b (mm)11

h (mm)3

h (mm)14

l (mm)1

l (mm)2

b (mm)1

s/e/l(mm)

b (mm)5

m (mm)2

A (mm)st

A (mm)st

W (mm)a

Km/h

m/s

m/s

%

V/Ah

Kg

mm

dB(A)

kg

mm

mm

mm

AC

 Standart Özellikler

Seçenekler

Conforms to EN 1 175-1:1998
                       EN ISO3691-1:2008
Based on Directive 2006/42/EC

 CBD20R-I
CBD20R-II
CBD25R-I

EPS

 Alman kol başlığı
 Acil durma ve gövde tuşu
 BDI ve saat ölçer
 Sabitliği dengeleme ruletleri
 Endüstriyel pil
 Fırçasız AC motor
 Dikey sürüş tekeri
 Yan pil değişimi
 Dahili şarj aleti (seçenek)
 Hız sensörlü platform

 Çatal genişliği ve uzunluğu (boyut)
 Yük arka desteği
 Ayrı şarj aleti
 Kişiselleştirilmiş pil kompartımanı
 Boş paletler için giriş/çıkış silindiri
 EPS (CBD25R-I için)

Küçük dönüş yarıçapı ve çok ha�f direksiyon
aiatemi ile  taşıyıcı tipi CBD-R (2000/2500kg), küçük
süpermarketler ve dar iş yerleri gibi alanlarda sıkça
kullanılmaktadır.

Mofset kontrol sistemi (CBD20R-I) Hız sensörlü katlanabilir platform

Endüstri pil ve kilidi Alman kol başlığı

Sürüş tipi

Operasyon tipi

Taşıma kapasitesi

Yükleme merkezi mesafesi

Yükleme mesafesi, çatala sürüş aksı

Çatal yüksekliği alçaltılmış

Aks aralığı

Aks yükü, yüklü ön/arka

Aks yükü, yüksüz ön/arka

Tekerlek

Tekerlek boyutu, ön

Tekerlek boyutu, arka

Ek tekerlekler (boyutları)

Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler)

Tekerlek sırtı ön

Tekerlek sırtı arka

Maks. kaldırma yüksekliği

Kol yükseklği min./maks.

Genel uzunluk

Çatal yüzüne olan uzunluk

Genel genişlik

Çatal ölçüleri

Çatalların genel genişliği

Yerden yükseklik, teker aks merkezi

Paletler için koridor genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için koridor genişliği 800x1200 uzunlamasına

Dönüş yarıçapı

Hareket hızı yüklü/boş

Kaldırma hızı yüklü/boş

Alçaltma hızı yüklü/boş

Azami tırmanma kabiliyeti yüklü/boş

Servis Freni

Pil voltajı, nominal kapasite K5

Pil ağırlığı

Pil boyutları l/wh

DIN12053’e göre, şoförün kulağındaki ses seviyesi

Ağırlık
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Azami Çatal Uzunluğu: 2100mm/82inch

AC

Avantajları:

MODEL

Q(kg/lbs)

c

x

Y

kg/lbs

kg/lbs

kg/lbs

b10

b11

h3

h14

h13

l1

l2

b /b1 2

b5

m2

Ast

Ast

Wa

Km/h

m/s

m/s

%

%

V/Ah

kg/lbs

dB(A)

CBD25T

2500/5500

24/300

φ φ

φ φ

φ φ

CBD30T

3000/6600

yenilenebiliryenilenebilir

yayayaya

elektriklielektrikli

24/300

EPS

İki paket için uygundur.

Seçenek: 4000kg/8800lbs’e kadar maksimum kapasite

φ φ

φ φ

φ φ

 CBD25T
CBD30T

h1
4

25
5

366 y

l1
l2

x

m2 s

h13

h3

b1 b1
0

b5b1
1

b1
2

e

l6

Ast

Wa

a/2 a/2

Sürüş tipi

Operasyon tipi

Taşıma kapasitesi

Yükleme merkezi

Yükleme mesafesi, çatala sürüş aksı

Aks aralığı

Aks yükü, yüklü ön/arka

Aks yükü, yüksüz ön/arka

Tekerlek

Tekerlek boyutu, ön

Tekerlek boyutu, arka

Ek tekerlekler (boyutları)

Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler)

Tekerlek sırtı ön

Tekerlek sırtı arka

Maks. kaldırma yüksekliği

Kol yükseklği min./maks.

Alçaltılmış yükseklik

Genel uzunluk

Çatal yüzüne olan uzunluk

Genel genişlik

Çatal ölçüleri

Çatalların genel genişliği

Yerden yükseklik, teker aks merkezi

Paletler için koridor genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için koridor genişliği 800x1200 uzunlamasına

Dönüş yarıçapı

Hareket hızı yüklü/boş

Kaldırma hızı yüklü/boş

Alçaltma hızı yüklü/boş

Tırmanma kabiliyeti

Azami tırmanma kabiliyeti yüklü/boş

Servis Freni

Pil voltajı, nominal kapasite K5

Pil ağırlığı

Pil boyutları l/wh

DIN12053’e göre, şoförün kulağındaki ses seviyesi

Ağırlık

Yüksek kapasiteli ağır iş modeli CBD-T
serileri, sürücü transpaletler (2500 - 4000kg/
5500 - 8800lbs), uzun mesafe taşımaları için
büyük depolarda sıkça kullanılır.

     DOĞRU GÜVENLİK VE PERFORMANS

 Araç, düzgün ilerleme, güçlü taşıma kapasitesi ve harika tırmanma
yetişine sahiptir ve araç gövdesi ve taşıma tekerleri sağlam ve güvenlidir.
 Yan-durmanlı operasyon ve güvenli kol çubuğu donanımı güvenli
operasyon sağlar.
 Güç direksiyon sistemi (EPS), kolay ve hayli etkili manevra kabiliyeti
sağlar.
 Çok işlevli ekran: pil durumu, saat ölçer, hata kodu, yavaş ilerleme
durumu vs.
 Güvenlik kolu donanımlı operasyon şalteri tasarımı, kadırma/indirme,
yavaş ilerleme ve korna fonksiyonlarının her iki elle uygulamasına izin
verir.

1.Alman Frei yeke kafası.
2.Yüksek&Düşük hız şalteri.
3.Alet, kalem ve kağıt koymak için konsol
yanında büyük kompartman.

     YAPISAL:

 Sabit tahrik motor sisteminin bakımı kolaydır.
 Yük arka desteği bulunur (değişik yükseklikler mevcuttur).
 Kaldırma yüksekliği 135mm’ye ulaşır ve daha iyi geçiş kabiliyeti sağlar.
 Kombine denge tekeri dengeyi arttırır ve aracın sağa sola yatmasını
engeller.
 Denge tekeri çıkarılabilir ve bakımı rahattır.
 Pilin yan kapağı rahatça değiştirilebilir ve kullanılabilir.

   KOLAY BAKIM:

 Düşük pil koruma ayarı pil kullanım süresini arttırır.
 CANbus teknolojisi, kablo karışıklığını azaltır ve hattın temiz, düzgün ve
tamiri kolay hale gelmesini sağlar. Ayrıca aracın güvenliğini arttırır.
 Makul tasarımı ile kaplama güvenilirdir ve kolay çıkarılır, böylece elektrik
parçalarının bakımı çok kolaylaşır.
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Azami Çatal Uzunluğu: 2100mm/82inch

AC

Avantajları:

MODEL

Q(kg/lbs)

c

x

Y

kg/lbs

kg/lbs

kg/lbs

b10

b11

h3

h14

h13

l1

l2

b /b1 2

b5

m2

Ast

Ast

Wa

Km/h

m/s

m/s

%

%

V/Ah

kg/lbs

dB(A)

CBD25T

2500/5500

24/300

φ φ

φ φ

φ φ

CBD30T

3000/6600

yenilenebiliryenilenebilir

yayayaya

elektriklielektrikli

24/300

EPS

İki paket için uygundur.

Seçenek: 4000kg/8800lbs’e kadar maksimum kapasite

φ φ

φ φ

φ φ

 CBD25T
CBD30T

h1
4

25
5

366 y

l1
l2

x

m2 s

h13

h3

b1 b1
0

b5b1
1

b1
2

e

l6

Ast

Wa

a/2 a/2

Sürüş tipi

Operasyon tipi

Taşıma kapasitesi

Yükleme merkezi

Yükleme mesafesi, çatala sürüş aksı

Aks aralığı

Aks yükü, yüklü ön/arka

Aks yükü, yüksüz ön/arka

Tekerlek

Tekerlek boyutu, ön

Tekerlek boyutu, arka

Ek tekerlekler (boyutları)

Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler)

Tekerlek sırtı ön

Tekerlek sırtı arka

Maks. kaldırma yüksekliği

Kol yükseklği min./maks.

Alçaltılmış yükseklik

Genel uzunluk

Çatal yüzüne olan uzunluk

Genel genişlik

Çatal ölçüleri

Çatalların genel genişliği

Yerden yükseklik, teker aks merkezi

Paletler için koridor genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için koridor genişliği 800x1200 uzunlamasına

Dönüş yarıçapı

Hareket hızı yüklü/boş

Kaldırma hızı yüklü/boş

Alçaltma hızı yüklü/boş

Tırmanma kabiliyeti

Azami tırmanma kabiliyeti yüklü/boş

Servis Freni

Pil voltajı, nominal kapasite K5

Pil ağırlığı

Pil boyutları l/wh

DIN12053’e göre, şoförün kulağındaki ses seviyesi

Ağırlık

Yüksek kapasiteli ağır iş modeli CBD-T
serileri, sürücü transpaletler (2500 - 4000kg/
5500 - 8800lbs), uzun mesafe taşımaları için
büyük depolarda sıkça kullanılır.

     DOĞRU GÜVENLİK VE PERFORMANS

 Araç, düzgün ilerleme, güçlü taşıma kapasitesi ve harika tırmanma
yetişine sahiptir ve araç gövdesi ve taşıma tekerleri sağlam ve güvenlidir.
 Yan-durmanlı operasyon ve güvenli kol çubuğu donanımı güvenli
operasyon sağlar.
 Güç direksiyon sistemi (EPS), kolay ve hayli etkili manevra kabiliyeti
sağlar.
 Çok işlevli ekran: pil durumu, saat ölçer, hata kodu, yavaş ilerleme
durumu vs.
 Güvenlik kolu donanımlı operasyon şalteri tasarımı, kadırma/indirme,
yavaş ilerleme ve korna fonksiyonlarının her iki elle uygulamasına izin
verir.

1.Alman Frei yeke kafası.
2.Yüksek&Düşük hız şalteri.
3.Alet, kalem ve kağıt koymak için konsol
yanında büyük kompartman.

     YAPISAL:

 Sabit tahrik motor sisteminin bakımı kolaydır.
 Yük arka desteği bulunur (değişik yükseklikler mevcuttur).
 Kaldırma yüksekliği 135mm’ye ulaşır ve daha iyi geçiş kabiliyeti sağlar.
 Kombine denge tekeri dengeyi arttırır ve aracın sağa sola yatmasını
engeller.
 Denge tekeri çıkarılabilir ve bakımı rahattır.
 Pilin yan kapağı rahatça değiştirilebilir ve kullanılabilir.

   KOLAY BAKIM:

 Düşük pil koruma ayarı pil kullanım süresini arttırır.
 CANbus teknolojisi, kablo karışıklığını azaltır ve hattın temiz, düzgün ve
tamiri kolay hale gelmesini sağlar. Ayrıca aracın güvenliğini arttırır.
 Makul tasarımı ile kaplama güvenilirdir ve kolay çıkarılır, böylece elektrik
parçalarının bakımı çok kolaylaşır.
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Merkezi Sürüşlü Transpalet

Avantajlar:

MODEL

kg/lbs

kg/lbs

kg/lbs

W

Km/h

m/s

m/s

%

%

kW

kW

V/Ah

Kg/lbs

dB(A)

CBD30Q

 

 

φ

φ

φ

1350/53

 

 CBD30Q

AC

EPS
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 İleri elektrik gücü direksiyon teknolojisi (EPS), esnek ve 
konforlu kullanış sunar. Otomatik hız azaltma fonksiyonu,
dönüşlerde sürüş ve kontrol rahatlığı sağlar.
 Kaliteli lastikli platform ve ergonomik arka destek tasarımı,
işçinin daha rahat çalışmasını sağlar.
 Uyarı ışıkları seçeneğinin açılıp kapanması daha güvenli 
olması için kontrol edilebilir.
 Kolay ve basit kullanımıyla, elle kullanma operasyonlarını
daha kolay ve etkili kılar.
 Operasyonların yüksek yoğunluğa uyabilmek için, yüksek
pil kapasitesine sahiptir ve pil kolaylıkla çıkarılıp yan taraftan
değiştirilebilir.
 Güçlü tahrik motoru ve kontrol sistemi, araca güçlü bir
momentum katar. Tam yüklüyken, 9km/h hıza ve %10 tırmanma 
yetisine çıkabilir.
 Alman Frei kolu ve hızlandırıcı, elektronik direksiyon fonksi-
yonudur ve kolun doğru yöne otomatik dönme fonksiyonu bu-
lunmaktadır.
 Profesyonel görünüm tasarımı sadece güzel değil, ayrıca 
konforlu sürüş ve geniş görüş açısı için ergonomiktir. Kullanıcı
ayrılınca otomatik kapanan platform, güvenliği ve güveninirliği
arttırır.
 Düz subap iticisi, aşırı yüklemede veya titreme şoklarında
eğilmez. Düz subap itici uzunluğu kesin biçimde ayarlanabilir.
 Paletlerin rahatça girebilmesi için, çatal başlarına çift çelik 
giriş silindirleri takılmıştır.
 135mm/5.3 inç’e kadar yükselebilir ve daha rahat geçiş
kabiliyetini sunar.

Sürüş tipi

Operasyon tipi

Taşıma kapasitesi

Yükleme merkezi

Yükleme mesafesi

Aks aralığı

Ağırlık

Aks yükü, yüklü ön/arka

Aks yükü, yüksüz ön/arka

Tekerlek

Tekerlek boyutu, ön

Tekerlek boyutu, arka

Ek tekerlekler (boyutları)

Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler)

Tekerlek sırtı ön

Tekerlek sırtı arka

Maks. kaldırma yüksekliği

Kol yükseklği min./maks.

Çatal yüksekliği alçaltılmış

Genel uzunluk

Çatal yüzüne olan uzunluk

Genel genişlik

Çatal ölçüleri

Çatalların genel genişliği

Yerden yükseklik, teker aks merkezi

Paletler için koridor genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için koridor genişliği 800x1200 uzunlamasına

Dönüş yarıçapı

Hareket hızı yüklü/boş

Kaldırma hızı yüklü/boş

Alçaltma hızı yüklü/boş

Tırmanma kabiliyeti yüklü/boş

Azami tırmanma kabiliyeti yüklü/boş

Servis Freni

Sürüş Motoru Kapasitesi

Kaldırma Motoru Kapasitesi

Pil voltajı, nominal kapasite K5

Pil ağırlığı

Pil boyutları l/wh

DIN12053’e göre, şoförün kulağındaki ses seviyesi

Elektrikli

Ayakta

Elektromanyetik
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Avantajlar:

MODEL

kg/lbs

kg/lbs

kg/lbs

W

Km/h

m/s

m/s

%

%

kW

kW

V/Ah

Kg/lbs

dB(A)

CBD30Q

 

 

φ

φ

φ

1350/53

 

 CBD30Q

AC

EPS

H
i
P
P
O

H
i
P
P
O

 İleri elektrik gücü direksiyon teknolojisi (EPS), esnek ve 
konforlu kullanış sunar. Otomatik hız azaltma fonksiyonu,
dönüşlerde sürüş ve kontrol rahatlığı sağlar.
 Kaliteli lastikli platform ve ergonomik arka destek tasarımı,
işçinin daha rahat çalışmasını sağlar.
 Uyarı ışıkları seçeneğinin açılıp kapanması daha güvenli 
olması için kontrol edilebilir.
 Kolay ve basit kullanımıyla, elle kullanma operasyonlarını
daha kolay ve etkili kılar.
 Operasyonların yüksek yoğunluğa uyabilmek için, yüksek
pil kapasitesine sahiptir ve pil kolaylıkla çıkarılıp yan taraftan
değiştirilebilir.
 Güçlü tahrik motoru ve kontrol sistemi, araca güçlü bir
momentum katar. Tam yüklüyken, 9km/h hıza ve %10 tırmanma 
yetisine çıkabilir.
 Alman Frei kolu ve hızlandırıcı, elektronik direksiyon fonksi-
yonudur ve kolun doğru yöne otomatik dönme fonksiyonu bu-
lunmaktadır.
 Profesyonel görünüm tasarımı sadece güzel değil, ayrıca 
konforlu sürüş ve geniş görüş açısı için ergonomiktir. Kullanıcı
ayrılınca otomatik kapanan platform, güvenliği ve güveninirliği
arttırır.
 Düz subap iticisi, aşırı yüklemede veya titreme şoklarında
eğilmez. Düz subap itici uzunluğu kesin biçimde ayarlanabilir.
 Paletlerin rahatça girebilmesi için, çatal başlarına çift çelik 
giriş silindirleri takılmıştır.
 135mm/5.3 inç’e kadar yükselebilir ve daha rahat geçiş
kabiliyetini sunar.

Sürüş tipi

Operasyon tipi

Taşıma kapasitesi

Yükleme merkezi

Yükleme mesafesi

Aks aralığı

Ağırlık

Aks yükü, yüklü ön/arka

Aks yükü, yüksüz ön/arka

Tekerlek

Tekerlek boyutu, ön

Tekerlek boyutu, arka

Ek tekerlekler (boyutları)

Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler)

Tekerlek sırtı ön

Tekerlek sırtı arka

Maks. kaldırma yüksekliği

Kol yükseklği min./maks.

Çatal yüksekliği alçaltılmış

Genel uzunluk

Çatal yüzüne olan uzunluk

Genel genişlik

Çatal ölçüleri

Çatalların genel genişliği

Yerden yükseklik, teker aks merkezi

Paletler için koridor genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için koridor genişliği 800x1200 uzunlamasına

Dönüş yarıçapı

Hareket hızı yüklü/boş

Kaldırma hızı yüklü/boş

Alçaltma hızı yüklü/boş

Tırmanma kabiliyeti yüklü/boş

Azami tırmanma kabiliyeti yüklü/boş

Servis Freni

Sürüş Motoru Kapasitesi

Kaldırma Motoru Kapasitesi

Pil voltajı, nominal kapasite K5

Pil ağırlığı

Pil boyutları l/wh

DIN12053’e göre, şoförün kulağındaki ses seviyesi

Elektrikli

Ayakta

Elektromanyetik
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Elektrikli Transpalet

GÜVENLİK VE ÜRETKENLİK:
 2000/2500kgs taşıma kapasitesi.
 İleri AC kontrolünün, güvenilir performansı ile bakımı kolaydır. Hız frekans
kontrolü, iyi kontrol performansı sağlar.
 Güç direksiyon sistemi (EPS), eforsuz ve etkili manevra kabiliyeti sunar. 
 Akıllı yenilenen fren sistemi, elektomanyetik sistem ile birleşerek, güvenli ve 
dayanıklı frenler sağlar ve kullanım süresini uzatır.
 Döner sistemli yan pil ile piller rahat değişir.
 Bağlama çubuğu çalışma esnasında bükülmez veya yamulmaz ve uzunluk 
kesin ve rahat biçimde ayarlanabilir.
 Çatal başındaki yönelme tekeri rahat palet işlemi sağlar.
 Motor gücü ve pil kapasitesinin yüksek seviye kon�gürasyonu ile, 
1232 modeliyle kontrol edilir. Yüklü hareket hızı 7.5-7.8KM/H, azami
başlayan motor 1.5kW, pil kapastesi 300AH’dir ve elektronik CURTIS
tırmanma kabiliyeti de %10’a çıkabilir. Çalışma performansı ve
güvenilirliği yüksek oranda artar.
 İyi gözükür ve küçük dönüş yarıçapına sahiptir.
 Kilit parçalar kompakt ve makul biçimde yapılmıştır ve bakımları 
kolaydır.

MODEL CBD20Z CBD25Z
Sürüş tipi elektrik elektrik

Operasyon tipi koltuklu koltuklu

Taşıma kapasitesi Q(kg) 2000 2500

Yükleme merkezi mesafesi c(mm) 600 600

Yükleme Mesafesi, çatala sürüş aks merkezi x(mm) 864 825/875/945

Çatal yüksekliği, alçaltılmış h13(mm) 85 82

Aks aralığı y(mm) 1442 1395/1445/1515

Aks Yükü, yüklü ön/arka kg 960/2020 1240/2160

Aks yükü yüksüz ön/arka kg 700/240 670/230

Tekerlek  poliüretan poliüretan

Tekerlek boyutu, ön  mm φ250x80 Φ250×80

Tekerlek boyutu, arka  mm φ82x90 Φ82×98

Ek tekerlekler (boyutlar) mm φ160x55 Φ160×55

Tekerler, ön arka sayısı（x = sürülen tekerler） 1+1x/4 1X+1/4

Lastik sırtı, ön b10(mm) 490 530

Lastik sırtı, arka b11(mm) 350/380/480/515 340/370/470/505

Maks. kaldırma yüksekliği h3(mm) 210 135

Koltuk yüksekliği/ayaktaki yükseklik h7(mm) 910 900

Genel uzunluk l1(mm) 2010 1900/1950/2020

Çatalların yüzüne uzunluk l2(mm) 858 800

Genel genişlik b1(mm) 864 864

Çatal ölçüleri s/e/l(mm) 55x170x1150(1100/1220) 54×180×1100(1150/1220)

Çatalların genel genişliği b5(mm) 520/550/650/685 520/550/650/685

Yerden yükseklik, teker aksı merkezi m2(mm) 30 28

Paletler için koridor genişliği 1000x1200 çapraz Ast(mm) 2165 2115/2165/2235

Paletler için koridor genişliği 800x1200 uzunlamasına Ast(mm) 2265 2215/2215/2235

Dönüş yarıçapı Wa(mm) 1725 1630/1680/1750

Hareket hızı, yüklü/boş Km/h 6.5/7 7.5/8

Kaldırma hızı, yüklü/boş m/s 0.03/0.04 0.039/0.056

Alçaltma hızı, yüklü/boş m/s 0.05/0.045 0.050/0.040

Azami tırmanma kabiliyeti, yüklü/boş % 10/20 10/16

Se rvis freni Elektromanyetik Elektromanyetik

Pil voltajı Nominal kapasite K5 V/Ah 24/320 24/300

Pil ağırlığı Kg 321 264

Sürüş kontrol tipi Mosfet Mosfet

dB(A) 70 70
kg 940 900

Model:CBD20Z
CBD25Z AC

EPS

1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

(Ayakta sürüş modeli)

Avantajları:
(Oturmalı sürüş modeli)

Yan pil Hızlı ve basit pil şarj 
sistemi (seçenek)

Ayak emniyet şalteri

EN 1175-1:1998 ve EN ISO3691-
1:2008 uyumludur
Directif 2006/42/EC’i temel alır

Orantısal Güç destek 
direksiyonu

1. Yüksek güç ve iyi taşıma 
kapasitesi ile, tırmanma yetisi, 
yüksüz %25, yük ile %10’a 
ulaşabilir.
2. Palet uyumluluğu için,
135mm’lik kaldırma yüksekliği 
daha iyidir.

Açık yapı tasarımı, tamir ve 
bakımı kolaylaştırır.

DIN12053’e göre, şoförün kulağındaki ses seviyesi

Ağırlık (pilli)
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GÜVENLİK VE ÜRETKENLİK:
 2000/2500kgs taşıma kapasitesi.
 İleri AC kontrolünün, güvenilir performansı ile bakımı kolaydır. Hız frekans
kontrolü, iyi kontrol performansı sağlar.
 Güç direksiyon sistemi (EPS), eforsuz ve etkili manevra kabiliyeti sunar. 
 Akıllı yenilenen fren sistemi, elektomanyetik sistem ile birleşerek, güvenli ve 
dayanıklı frenler sağlar ve kullanım süresini uzatır.
 Döner sistemli yan pil ile piller rahat değişir.
 Bağlama çubuğu çalışma esnasında bükülmez veya yamulmaz ve uzunluk 
kesin ve rahat biçimde ayarlanabilir.
 Çatal başındaki yönelme tekeri rahat palet işlemi sağlar.
 Motor gücü ve pil kapasitesinin yüksek seviye kon�gürasyonu ile, 
1232 modeliyle kontrol edilir. Yüklü hareket hızı 7.5-7.8KM/H, azami
başlayan motor 1.5kW, pil kapastesi 300AH’dir ve elektronik CURTIS
tırmanma kabiliyeti de %10’a çıkabilir. Çalışma performansı ve
güvenilirliği yüksek oranda artar.
 İyi gözükür ve küçük dönüş yarıçapına sahiptir.
 Kilit parçalar kompakt ve makul biçimde yapılmıştır ve bakımları 
kolaydır.

MODEL CBD20Z CBD25Z
Sürüş tipi elektrik elektrik

Operasyon tipi koltuklu koltuklu

Taşıma kapasitesi Q(kg) 2000 2500

Yükleme merkezi mesafesi c(mm) 600 600

Yükleme Mesafesi, çatala sürüş aks merkezi x(mm) 864 825/875/945

Çatal yüksekliği, alçaltılmış h13(mm) 85 82

Aks aralığı y(mm) 1442 1395/1445/1515

Aks Yükü, yüklü ön/arka kg 960/2020 1240/2160

Aks yükü yüksüz ön/arka kg 700/240 670/230

Tekerlek  poliüretan poliüretan

Tekerlek boyutu, ön  mm φ250x80 Φ250×80

Tekerlek boyutu, arka  mm φ82x90 Φ82×98

Ek tekerlekler (boyutlar) mm φ160x55 Φ160×55

Tekerler, ön arka sayısı（x = sürülen tekerler） 1+1x/4 1X+1/4

Lastik sırtı, ön b10(mm) 490 530

Lastik sırtı, arka b11(mm) 350/380/480/515 340/370/470/505

Maks. kaldırma yüksekliği h3(mm) 210 135

Koltuk yüksekliği/ayaktaki yükseklik h7(mm) 910 900

Genel uzunluk l1(mm) 2010 1900/1950/2020

Çatalların yüzüne uzunluk l2(mm) 858 800

Genel genişlik b1(mm) 864 864

Çatal ölçüleri s/e/l(mm) 55x170x1150(1100/1220) 54×180×1100(1150/1220)

Çatalların genel genişliği b5(mm) 520/550/650/685 520/550/650/685

Yerden yükseklik, teker aksı merkezi m2(mm) 30 28

Paletler için koridor genişliği 1000x1200 çapraz Ast(mm) 2165 2115/2165/2235

Paletler için koridor genişliği 800x1200 uzunlamasına Ast(mm) 2265 2215/2215/2235

Dönüş yarıçapı Wa(mm) 1725 1630/1680/1750

Hareket hızı, yüklü/boş Km/h 6.5/7 7.5/8

Kaldırma hızı, yüklü/boş m/s 0.03/0.04 0.039/0.056

Alçaltma hızı, yüklü/boş m/s 0.05/0.045 0.050/0.040

Azami tırmanma kabiliyeti, yüklü/boş % 10/20 10/16

Se rvis freni Elektromanyetik Elektromanyetik

Pil voltajı Nominal kapasite K5 V/Ah 24/320 24/300

Pil ağırlığı Kg 321 264

Sürüş kontrol tipi Mosfet Mosfet

dB(A) 70 70
kg 940 900

Model:CBD20Z
CBD25Z AC

EPS

1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

(Ayakta sürüş modeli)

Avantajları:
(Oturmalı sürüş modeli)

Yan pil Hızlı ve basit pil şarj 
sistemi (seçenek)

Ayak emniyet şalteri

EN 1175-1:1998 ve EN ISO3691-
1:2008 uyumludur
Directif 2006/42/EC’i temel alır

Orantısal Güç destek 
direksiyonu

1. Yüksek güç ve iyi taşıma 
kapasitesi ile, tırmanma yetisi, 
yüksüz %25, yük ile %10’a 
ulaşabilir.
2. Palet uyumluluğu için,
135mm’lik kaldırma yüksekliği 
daha iyidir.

Açık yapı tasarımı, tamir ve 
bakımı kolaylaştırır.

DIN12053’e göre, şoförün kulağındaki ses seviyesi

Ağırlık (pilli)
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Avatajları:

Q(kg)

c(mm)

x(mm)

h (mm)13

h (mm)3

l (mm)1

l (mm)2

b (mm)1

s/e/l(mm)

b (mm)5

A (mm)st

A (mm)st

W (mm)a

Km/h

m/s

m/s

V/Ah

Kg

mm

kg

MODEL CBD20S

1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

Q(kg)

Q(kg)

h (mm)1

h (mm)5

h (mm)14

Yan pil Dik sistem

mm

mm

mm

elektrik

CBD20S-III
elektrik

yaya

2000

1000

2000

600

802

90

poliüretan

φ250x70

φ80x70

φ114x60

1X+2/4

-

800

120

780/1230

1760

608

682

60/180/1150

550

1972

2022

1422

6/6

0.06/0.11

0.12/0.13

Elektromanyetik

24/160

160

645x148x560

600

yaya

2000

1000

2000

600

831

90

poliüretan

φ 250x70

φ 80x70

φ 127x57

1X+2/4

1382

1600/2000/2500

120

780/1230

1962

862

775

60/180/1100

580/650

2238

2288

1705

4.5/5.2

0.03/0.04

0.05/0.045

Elektromanyetik

24/210

196

750x170x580

950

Standart direk tipleri

Tekli direk

h1

1472

h2

1000

h3

1000

h4

1490

Üçlü direk

h1

1082

1212

1382

h2

~

~

~

h3

1600

2000

2500

h4

2118

2508

3018

AC

CBD20S küçük dönüş yarıçapı ve en düşük yüksekliği
(1.08~1.38m) ile, çift paletli ilk kaldırma sağlar. İlk kaldırma,
120mm’ye kadar çıkar, rampaları ve köprü plakalarını kolay-
ca geçer ve 2000kg’e kadar yükü taşıyabilir. Ra�ı depolarda 
ve küçük süpermarketlerde sıkça kullanılır.

h4

h3

h1
h5

h1
3

m
2

s

l

x

c

y

l1

l2

45

h1
4/

m
in

h1
4/

m
ax

A
st

a/2
a/2

b5

b11

e

b10
b1

Model: CBD20S
Sürüş tipi

Operasyon tipi

Taşıma kapasitesi / nominal yük

Taşıma kapasitesi / direkli transpalet ile nominal yük

Taşıma kapasitesi / tekerlek kaldırma kolu ile nominal yük

Yükleme merkezi mesafesi

Yükleme mesafesi, çatala sürüş aksı merkezi

Çatal yüksekliği alçaltılmış

Tekerlek

Tekerlek boyutu, ön

Tekerlek boyutu, arka

Ek tekerlekler (boyutları)

Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler)

Yükseklik direk alçaltılmış

Maks. kaldırma yüksekliği

Başlangıç kaldırışı

Kol yüksekliği min./maks.

Genel uzunluk

Çatalların yüzüne uzunluk

Genel genişlik

Çatal ölçüleri

Çatalların genel genişliği

Paletler için koridor genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için koridor genişliği 800x1200 uzunlamasına

Dönüş yarıçapı

Hareket hızı yüklü/boş

Kaldırma hızı yüklü/boş

Alçaltma hızı yüklü/boş

Servis Freni

Pil voltajı, nominal kapasite K5

Pil ağırlığı

Pil boyutları l/wh

Ağırlık

GÜVENLİK VE PERFORMANS:
 Tek seferde iki palet taşır, normal araçlardan iki kat daha fazla çalışma
performansına sahiptir.
 Yeke kafasında acil bir ters yön şalteri bulunur ve daha güvenli operasyon
sağlar.
 Dahili basınç kontrol val�, aracı aşırı yüklemeden korur ve aracın güvenliğini
arttırır.
 Kademesiz hız kontrolü ve kaplumbağa düşük hız şalteri.

YAPISAL:
 Dikey sürüş tekeri, küçük dönüş yarıçapı sağlar.
 Direk ve şase, ayrılabilir ve değiştirilebilir.
 Ayarlanabilir serbest denge tekeri, esimeye dirençli ve dengededir.
 Kayan raylar, ön ve arka kısımların hareket eden kısımlarını birleştirir, kaldırma
ve indirmeyi dengeler.

KOLAY BAKIMI:
 CANbus teknolojisi, kablo karışıklığını azaltır ve aracın güveninirliğini arttırır.
 Hall etkili gaz kontrolü, parça eskimesini engeller ve kullanım süresini arttırır.
 Denge tekeri çıkarılabilir ve bakımı kolaydır.
 İntegral ve modülarize elektrik sistemi, elektrik parçalarının bakımını kolaylaştırır.

Elektrikli Transpalet (Çift Palet)
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Avatajları:

Q(kg)

c(mm)

x(mm)

h (mm)13

h (mm)3

l (mm)1

l (mm)2

b (mm)1

s/e/l(mm)

b (mm)5

A (mm)st

A (mm)st

W (mm)a

Km/h

m/s

m/s

V/Ah

Kg

mm

kg

MODEL CBD20S

1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

Q(kg)

Q(kg)

h (mm)1

h (mm)5

h (mm)14

Yan pil Dik sistem

mm

mm

mm

elektrik

CBD20S-III
elektrik

yaya

2000

1000

2000

600

802

90

poliüretan

φ250x70

φ80x70

φ114x60

1X+2/4

-

800

120

780/1230

1760

608

682

60/180/1150

550

1972

2022

1422

6/6

0.06/0.11

0.12/0.13

Elektromanyetik

24/160

160

645x148x560

600

yaya

2000

1000

2000

600

831

90

poliüretan

φ 250x70

φ 80x70

φ 127x57

1X+2/4

1382

1600/2000/2500

120

780/1230

1962

862

775

60/180/1100

580/650

2238

2288

1705

4.5/5.2

0.03/0.04

0.05/0.045

Elektromanyetik

24/210

196

750x170x580

950

Standart direk tipleri

Tekli direk

h1

1472

h2

1000

h3

1000

h4

1490

Üçlü direk

h1

1082

1212

1382

h2

~

~

~

h3

1600

2000

2500

h4

2118

2508

3018

AC

CBD20S küçük dönüş yarıçapı ve en düşük yüksekliği
(1.08~1.38m) ile, çift paletli ilk kaldırma sağlar. İlk kaldırma,
120mm’ye kadar çıkar, rampaları ve köprü plakalarını kolay-
ca geçer ve 2000kg’e kadar yükü taşıyabilir. Ra�ı depolarda 
ve küçük süpermarketlerde sıkça kullanılır.

h4

h3

h1
h5

h1
3

m
2

s

l

x

c

y

l1

l2

45

h1
4/

m
in

h1
4/

m
ax

A
st

a/2
a/2

b5

b11

e

b10
b1

Model: CBD20S
Sürüş tipi

Operasyon tipi

Taşıma kapasitesi / nominal yük

Taşıma kapasitesi / direkli transpalet ile nominal yük

Taşıma kapasitesi / tekerlek kaldırma kolu ile nominal yük

Yükleme merkezi mesafesi

Yükleme mesafesi, çatala sürüş aksı merkezi

Çatal yüksekliği alçaltılmış

Tekerlek

Tekerlek boyutu, ön

Tekerlek boyutu, arka

Ek tekerlekler (boyutları)

Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler)

Yükseklik direk alçaltılmış

Maks. kaldırma yüksekliği

Başlangıç kaldırışı

Kol yüksekliği min./maks.

Genel uzunluk

Çatalların yüzüne uzunluk

Genel genişlik

Çatal ölçüleri

Çatalların genel genişliği

Paletler için koridor genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için koridor genişliği 800x1200 uzunlamasına

Dönüş yarıçapı

Hareket hızı yüklü/boş

Kaldırma hızı yüklü/boş

Alçaltma hızı yüklü/boş

Servis Freni

Pil voltajı, nominal kapasite K5

Pil ağırlığı

Pil boyutları l/wh

Ağırlık

GÜVENLİK VE PERFORMANS:
 Tek seferde iki palet taşır, normal araçlardan iki kat daha fazla çalışma
performansına sahiptir.
 Yeke kafasında acil bir ters yön şalteri bulunur ve daha güvenli operasyon
sağlar.
 Dahili basınç kontrol val�, aracı aşırı yüklemeden korur ve aracın güvenliğini
arttırır.
 Kademesiz hız kontrolü ve kaplumbağa düşük hız şalteri.

YAPISAL:
 Dikey sürüş tekeri, küçük dönüş yarıçapı sağlar.
 Direk ve şase, ayrılabilir ve değiştirilebilir.
 Ayarlanabilir serbest denge tekeri, esimeye dirençli ve dengededir.
 Kayan raylar, ön ve arka kısımların hareket eden kısımlarını birleştirir, kaldırma
ve indirmeyi dengeler.

KOLAY BAKIMI:
 CANbus teknolojisi, kablo karışıklığını azaltır ve aracın güveninirliğini arttırır.
 Hall etkili gaz kontrolü, parça eskimesini engeller ve kullanım süresini arttırır.
 Denge tekeri çıkarılabilir ve bakımı kolaydır.
 İntegral ve modülarize elektrik sistemi, elektrik parçalarının bakımını kolaylaştırır.
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Elektrikli Çekici

Özellikleri :

MODEL

1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

Q(kg/lbs)

(kg/lbs)

H10(mm/inch)

(kg/lbs)

Y(mm/inch)

kg/lbs

kg/lbs

kg/lbs

mm/inch

mm/inch

mm/inch

b11(mm/inch)

h14(mm/inch)

l1(mm/inch)

b1(mm/inch)

m2(mm/inch)

Ast(mm/inch)

Wa(mm/inch)

Km/h

%

kW

V/Ah

Kg/lbs

mm/inch

dB(A)

QDD45H

elektrik

ayakta

4500/9900

110/242

128/5

300/660

1054/41.5

1000/2200

560(1233)/440(969)

580(1277)/420(925)

poliüretan (ön), Kauçuk (arka)

φ 250x80/10x3.1

φ 200x50/8x2

φ 127x57/5x2.2

1X+2/2

740/29.1

1070/1370(42/54)

1450/57

830/32.7

55/2

1670/66

1235/49

9/14

4/20

Yenileyici

4

24/560

559/1232

780x335x625/30.7x13.2x24.6

70

Model: QDD45H

AC

EPS

 Kolay kullanım ve esnek direksiyon ile çok güvenli ve dayanıklıdır.
 Güçlü çekme kuvveti ile 2000kg/4400lbs’e kadar çekim gücüne u-
laşabilir, azami %8 eğime kadar tırmanabilir.
 Operasyon tipi: sabit, kaymayan ve şoka dayanıklı fonksiyonlu pedal,
yorgunluğu azaltmak için bel hizasında çevirilebilir yastıklar. Yastık yüksek-
liği, kullanıcının boyuna göre ayarlanabilir.
 Kullanıcı aracı terk ettiğinde, otomatik kapanma fonksiyonu.
 Hız modu: manuel, kademesiz hız.
 Uyarı ışıkları mevcuttur.
 Yan pillerin değiştirilmesi kolaydır.
 Dahili şarj aleti isteğe bağlıdır.

Sürüş tipi

Operasyon tipi

Taşıma Kapasitesi

Nominal taşıma ağırlığiı (60 dakikalık)

Bağlantı çubuğu yüksekliği

Maks. Bağlantı çubuğu çekişi

Aks aralığı

Ağırlık (pilli)

Aks yükü, yüklü ön/arka

Aks yükü, yüksüz ön/arka

Tekerlek

Tekerlek boyutu, ön

Tekerlek boyutu, arka

Ek tekerlekler (boyutlar)

Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler)

Tekerlek sırtı, arka

Başlangıç kaldırışı

Genel uzunluk

Genel genişlik

Yedern yükseklik, teker aksı merkezi

Koridor genişliği

Dönüş yarıçapı

Hareket hızı, yüklü/boş

Trımanma kabiliyeti, yüklü/boş

Servis freni

Sürüş motoru kapasitesi

Pil voltajı nıminal kapasite K5

Pil ağırlığı

Pil boyutları ı/w/h

DIN12053’e göre, şoferün kulaklığındaki ses seviyesi
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Özellikleri :

MODEL

1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

Q(kg/lbs)

(kg/lbs)

H10(mm/inch)

(kg/lbs)

Y(mm/inch)

kg/lbs

kg/lbs

kg/lbs

mm/inch

mm/inch

mm/inch

b11(mm/inch)

h14(mm/inch)

l1(mm/inch)

b1(mm/inch)

m2(mm/inch)

Ast(mm/inch)

Wa(mm/inch)

Km/h

%

kW

V/Ah

Kg/lbs

mm/inch

dB(A)

QDD45H

elektrik

ayakta

4500/9900

110/242

128/5

300/660

1054/41.5

1000/2200

560(1233)/440(969)

580(1277)/420(925)

poliüretan (ön), Kauçuk (arka)

φ 250x80/10x3.1

φ 200x50/8x2

φ 127x57/5x2.2

1X+2/2

740/29.1

1070/1370(42/54)

1450/57

830/32.7

55/2

1670/66

1235/49

9/14

4/20

Yenileyici

4

24/560

559/1232

780x335x625/30.7x13.2x24.6

70

Model: QDD45H

AC

EPS

 Kolay kullanım ve esnek direksiyon ile çok güvenli ve dayanıklıdır.
 Güçlü çekme kuvveti ile 2000kg/4400lbs’e kadar çekim gücüne u-
laşabilir, azami %8 eğime kadar tırmanabilir.
 Operasyon tipi: sabit, kaymayan ve şoka dayanıklı fonksiyonlu pedal,
yorgunluğu azaltmak için bel hizasında çevirilebilir yastıklar. Yastık yüksek-
liği, kullanıcının boyuna göre ayarlanabilir.
 Kullanıcı aracı terk ettiğinde, otomatik kapanma fonksiyonu.
 Hız modu: manuel, kademesiz hız.
 Uyarı ışıkları mevcuttur.
 Yan pillerin değiştirilmesi kolaydır.
 Dahili şarj aleti isteğe bağlıdır.

Sürüş tipi

Operasyon tipi

Taşıma Kapasitesi

Nominal taşıma ağırlığiı (60 dakikalık)

Bağlantı çubuğu yüksekliği

Maks. Bağlantı çubuğu çekişi

Aks aralığı

Ağırlık (pilli)

Aks yükü, yüklü ön/arka

Aks yükü, yüksüz ön/arka

Tekerlek

Tekerlek boyutu, ön

Tekerlek boyutu, arka

Ek tekerlekler (boyutlar)

Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler)

Tekerlek sırtı, arka

Başlangıç kaldırışı

Genel uzunluk

Genel genişlik

Yedern yükseklik, teker aksı merkezi

Koridor genişliği

Dönüş yarıçapı

Hareket hızı, yüklü/boş

Trımanma kabiliyeti, yüklü/boş

Servis freni

Sürüş motoru kapasitesi

Pil voltajı nıminal kapasite K5

Pil ağırlığı

Pil boyutları ı/w/h

DIN12053’e göre, şoferün kulaklığındaki ses seviyesi
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Elektrikli Platform Traktörü
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Q(kg)

y(mm)

kg

kg

b (mm)10

b (mm)11

h (mm)7

l (mm)3

b (mm)9

m (mm)2

W (mm)a

Km/h

MODEL BD20

1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

%/m

h (mm)10

h (mm)11

l (mm)5

l (mm)1

b /b (mm)1 2

b (mm)13

V/Ah

Kg

dB(A)

mm

Kg

l3

y

l1

l5

Q

h

h1
1h7

m
2

h1
0

Elektrikli

Koltuklu

2000

1600

1104/2346

676/774

Pnömatik

6.00-9-10pr

6.50-10-12pr

2/2x

1080

1070

800

500

740

2000

630

1250

3200

1250

160

3250

1400

11/13

10/20

Hidrolik

48/330

662

740x426x505

75

1450

Elektrikli

Koltuklu

2500

1500

975/2825

590/710

solid

16x5x10

18x5x12

2/2x

920

925

770

400

620

2000

770

1100

3150

1100

90

2900

1040

9/12

10/20

Hidrolik

48/250

430

740x426x390

75

1300

BD25
Elektrikli

Koltuklu

3000

1850

1660/3090

865/885

Pnömatik

6.00-9-10pr

6.50-10-12pr

2/2x

1080

1230

820

550

760

2240

630

1400

3440

1400

160

3580

1500

11/13

10/20

Hidrolik

48/395

774

740x426x505

75

1750

BD30

b1

b1
3

Wa

b1
0

b1
1

DC500MODEL

1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

(kg.m)
kg
Y(mm)
kg

b (mm)11

l (mm)1

l (mm)2

b (mm)1

m (mm)2

A (mm)st

W (mm)a

Km/h
%

V/Ah
Kg
mm
dB(A)
kg

Elektrikli
Koltuklu
250x2.5

2000
2675

830/870
rubber

1/2x
1600
4026
2844
1800

90
2000
3170
12/13
10/15

Manuel/Hidrolik
48/270

400
814x416x578

70
1700

1/2

1/2

1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

MODEL

Q(kg)

z(mm)

L1(mm)

W(mm)

H2(mm)

H3(mm)

H4(mm)

L(mm)

B(mm)

H(mm)

H1(mm)

m2(mm)

Wa(mm)

Km/h

%

V/Ah

kg

kg

BD10S
Elektrikli

Koltuklu

1000

1600

15x4     -8

15x4     -8

1220

1000

460

260

835

2485

1000

1800

1240

100

1998

12/13

10/15

Hidrolik

48/240

350

980

1/2

1/2

Elektrikli

Koltuklu

1500

1600

15x4     -8

4.00-8

1220

1000

480

280

835

2485

1000

1810

1250

110

1998

10/13

10/15

Hidrolik

48/270

400

1080

BD15S

1/2

NOT: Müşterinin isteğine göre
özel boyutlar yapılabilir.

Kabin
İsteğe bağlı

Model: 
BD20/25/30

Model: 
BD10S/15S

Model: 
DC500

15x4     -81/2

15x4     -81/2

BD10S/15S

Vinç Elektrikli Taşıyıcı
Sürüş tipi
Operasyon tipi
Nominal kaldırma kapasitesi
Nominal taşıma kapasitesi
Aks aralığı
Aks yükü yüksüz ön/arka
Tekerlek
Tekerlek boyutu, ön
Tekerlek boyutu, arka
Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler)
Lastik sırtı, arka
Genel uzunluğu
Araç kutusu uzunluğu
Genel genişlik
Yerden yükseklik, teker aksı merkezi
Koridor genişliği
Dönüş yarıçapı
Hareket hızı, yüklü/boş
Tırmanma kabiliyeti, yüklü/boş
Servis freni
Pil voltajı nominal kapasite K5
Pil ağırlığı
Pil Boyutları
DIN12053’e göre , şoförün kulağındaki ses seviyesi
Ağırlık

Sürüş tipi

Operasyon tipi

Taşıma kapasitesi

Aks aralığı

Tekerlek boyutu, ön

Tekerlek boyutu, arka

Yüzey yükleme uzunluğu

Yüzey yükleme genişliği

Yükleme yüksekliği/boş

Çekme yüksekliği

Koltuk yüksekliği/ayakta yükseklik

Genel uzunluk

Genel genişlik

Yükseklik (standart)

Yükseklik (kabin ile)

Yerden yükseklik, teker aksı

Dönüş yarıçapı

Hareket hızı, yüklü/boş

Tırmanma kabiliyeti, yüklü/boş

Servis freni

Pil voltajı nominal kapasite K5

Pil ağırlığı

Ağırlık(pilli)

Sürüş tipi

Operasyon tipi

Taşıma kapasitesi

Aks aralığı

Aks yükü yüksüz ön/arka

Aks yükü yüksüz ön/arka

Tekerlek

Tekerlek boyutu, ön

Tekerlek boyutu, arka

Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler)

Lastik sırtı, ön

Lastik sırtı, arka

Koltuk yüksekliği, ayakta yükseklik

Bağlantı yüksekliği

Yükleme yüksekliği, yüksüz

Yüzey yükleme uzunluğu

Çıkıntı

Yüzey yükleme genişliği

Genel uzunluk

Genel genişlik

Yerden yükseklik, teker aks merkezi

Dönüş yarıçapı

İç dönüş ayrıçapı

Hareket hızı, yüklü/boş

Tırmanma kabiliyeti, yüklü/boş

Servis Freni

Pil voltajı nominal kapasite K5

Pil ağırlığı

Pil Boyutları (l/w/h)

DIN12053’e göre , şoförün kulağındaki ses seviyesi

Ağırlık
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Q(kg)

y(mm)

kg

kg

b (mm)10

b (mm)11

h (mm)7

l (mm)3

b (mm)9

m (mm)2

W (mm)a

Km/h

MODEL BD20

1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

%/m

h (mm)10

h (mm)11

l (mm)5

l (mm)1

b /b (mm)1 2

b (mm)13

V/Ah

Kg

dB(A)

mm

Kg

l3

y

l1

l5

Q

h

h1
1h7

m
2

h1
0

Elektrikli

Koltuklu

2000

1600

1104/2346

676/774

Pnömatik

6.00-9-10pr

6.50-10-12pr

2/2x

1080

1070

800

500

740

2000

630

1250

3200

1250

160

3250

1400

11/13

10/20

Hidrolik

48/330

662

740x426x505

75

1450

Elektrikli

Koltuklu

2500

1500

975/2825

590/710

solid

16x5x10

18x5x12

2/2x

920

925

770

400

620

2000

770

1100

3150

1100

90

2900

1040

9/12

10/20

Hidrolik

48/250

430

740x426x390

75

1300

BD25
Elektrikli

Koltuklu

3000

1850

1660/3090

865/885

Pnömatik

6.00-9-10pr

6.50-10-12pr

2/2x

1080

1230

820

550

760

2240

630

1400

3440

1400

160

3580

1500

11/13

10/20

Hidrolik

48/395

774

740x426x505

75

1750

BD30

b1

b1
3

Wa

b1
0

b1
1

DC500MODEL

1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

(kg.m)
kg
Y(mm)
kg

b (mm)11

l (mm)1

l (mm)2

b (mm)1

m (mm)2

A (mm)st

W (mm)a

Km/h
%

V/Ah
Kg
mm
dB(A)
kg

Elektrikli
Koltuklu
250x2.5

2000
2675

830/870
rubber

1/2x
1600
4026
2844
1800

90
2000
3170
12/13
10/15

Manuel/Hidrolik
48/270

400
814x416x578

70
1700

1/2

1/2

1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

MODEL

Q(kg)

z(mm)

L1(mm)

W(mm)

H2(mm)

H3(mm)

H4(mm)

L(mm)

B(mm)

H(mm)

H1(mm)

m2(mm)

Wa(mm)

Km/h

%

V/Ah

kg

kg

BD10S
Elektrikli

Koltuklu

1000

1600

15x4     -8

15x4     -8

1220

1000

460

260

835

2485

1000

1800

1240

100

1998

12/13

10/15

Hidrolik

48/240

350

980

1/2

1/2

Elektrikli

Koltuklu

1500

1600

15x4     -8

4.00-8

1220

1000

480

280

835

2485

1000

1810

1250

110

1998

10/13

10/15

Hidrolik

48/270

400

1080

BD15S

1/2

NOT: Müşterinin isteğine göre
özel boyutlar yapılabilir.

Kabin
İsteğe bağlı

Model: 
BD20/25/30

Model: 
BD10S/15S

Model: 
DC500

15x4     -81/2

15x4     -81/2

BD10S/15S

Vinç Elektrikli Taşıyıcı
Sürüş tipi
Operasyon tipi
Nominal kaldırma kapasitesi
Nominal taşıma kapasitesi
Aks aralığı
Aks yükü yüksüz ön/arka
Tekerlek
Tekerlek boyutu, ön
Tekerlek boyutu, arka
Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler)
Lastik sırtı, arka
Genel uzunluğu
Araç kutusu uzunluğu
Genel genişlik
Yerden yükseklik, teker aksı merkezi
Koridor genişliği
Dönüş yarıçapı
Hareket hızı, yüklü/boş
Tırmanma kabiliyeti, yüklü/boş
Servis freni
Pil voltajı nominal kapasite K5
Pil ağırlığı
Pil Boyutları
DIN12053’e göre , şoförün kulağındaki ses seviyesi
Ağırlık

Sürüş tipi

Operasyon tipi

Taşıma kapasitesi

Aks aralığı

Tekerlek boyutu, ön

Tekerlek boyutu, arka

Yüzey yükleme uzunluğu

Yüzey yükleme genişliği

Yükleme yüksekliği/boş

Çekme yüksekliği

Koltuk yüksekliği/ayakta yükseklik

Genel uzunluk

Genel genişlik

Yükseklik (standart)

Yükseklik (kabin ile)

Yerden yükseklik, teker aksı

Dönüş yarıçapı

Hareket hızı, yüklü/boş

Tırmanma kabiliyeti, yüklü/boş

Servis freni

Pil voltajı nominal kapasite K5

Pil ağırlığı

Ağırlık(pilli)

Sürüş tipi

Operasyon tipi

Taşıma kapasitesi

Aks aralığı

Aks yükü yüksüz ön/arka

Aks yükü yüksüz ön/arka

Tekerlek

Tekerlek boyutu, ön

Tekerlek boyutu, arka

Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler)

Lastik sırtı, ön

Lastik sırtı, arka

Koltuk yüksekliği, ayakta yükseklik

Bağlantı yüksekliği

Yükleme yüksekliği, yüksüz

Yüzey yükleme uzunluğu

Çıkıntı

Yüzey yükleme genişliği

Genel uzunluk

Genel genişlik

Yerden yükseklik, teker aks merkezi

Dönüş yarıçapı

İç dönüş ayrıçapı

Hareket hızı, yüklü/boş

Tırmanma kabiliyeti, yüklü/boş

Servis Freni

Pil voltajı nominal kapasite K5

Pil ağırlığı

Pil Boyutları (l/w/h)

DIN12053’e göre , şoförün kulağındaki ses seviyesi

Ağırlık



144

Elektrikli Çekici

L

L1

x

h

α 1 h1 h2

h3

α 2

L2

W
1 w

Wa

4 Tekerlekli Römork
Römorkun teknik parametreleri

Kg
Kg
mm
mm
mm
mm
mm
mm

10000
550
560

3500x1500x1180
2500x1500
16x6x10

280
180

QDD100
Şasenin en alçak kısmında yer alan 
büyük kapasiteli piller, düşük yerçe-
kimi merkezi sunar.

Elektrikli ileri/geri kolu ile ayarlanabilir
direksiyon direği.

Çok işlevli ekran.Kullanım için açılması kolay arka
kapak.

kg
N/kg
N/kg
h1/h2(mm)
kg
kg
kg
X:sürülen tekerler
dolgu lastik
dolgu lastik
L1(mm)
L2(mm)
W2(mm)
W1(mm)
h3(mm)
L (mm)
W(mm)
h (mm)

X   (mm)
Wa  (mm)
km/h
km/h
%
%

V
Ah
kg

Db(A)

Elektrik
Koltuk
2000

500/50
2000/200
280/350

930
330
600
1/2X

15*4½-8
15*4½-8

1170
350

0
860
850

1720
970

1250
≥ 45°
≥ 40°

100
1519

8
13
6

15

48
240
350

68
Çekme mandalı

Elektrik
Koltuk
3000

750/75
3000/300
280/350

980
350
630
1/2X

15*4½-8
15*4½-8

1170
350

0
860
850

1720
970

1250
≥ 45°
≥ 40°

100
1519

7
13
6

15

48
270
400

68
Çekme mandalı

Elektrik
Koltuk
5000

1250/125
5000/500
280/350

1160
410
750
1/2X

15*4½-8
4.00-8
1280
450

0
946
910

1940
1100
1250

≥ 45°
≥ 40°

100
1650

8
14
6

15

48
360
530

68
Çekme mandalı

Elektrik
Koltuk
6000

1500/150
6000/600
280/350

1280
450
830
1/2X

15*4½-8
4.00-8
1280
450

0
946
910

1940
1100
1250

≥ 45°
≥ 40°

100
1650

7
14
6

15

48
400
610

68
Çekme mandalı

Mekanik, Hidrolik

microbilgisayar mosfet

QDD20 QDD30 QDD50 QDD60MODEL

°

°

 

1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

Avantajları:

Model DT30 DT100
3000
350
500

2550x1000x1100
1800x1000
15x4    -8

200
170

QDD20,QDD30

1/2 1/2

Elektrik
Koltuk
10000

2500/250
10000/1000

320/400
1160
750

1440
2/2X

5.00-8-10PR
6.50-10-12PR

1320
600
920
970

1050
2485
1160
1480

≥ 38°
≥ 30°

138
2200
6.5
12
6

15

48
540
950

68
Çekme mandalı

QDD100

Model: 
QDD20/30/50/60/100

Model:DT30/60/100
6000
450
560

3320x1250x1180
2500x1250
16x6x10

200
180

QDD50,QDD60

1/2

DT60

GÜVENLİK VE SAĞLAMLIK:
 Çok işlevli görüntü: pil durumu, saat ölçer, hata kodu vs.
 El freni ve hidrolik fren uygulamaları, aracın güvenlik seviyesini arttırır.
 Kademesiz hız kontrolü.
 Değişik kullanıcılara uygun, ayarlanabilir direksiyon.
 İleri bağlama sistemi, bağlantıyı römorka göre ayarlamak ve sabitlemek
için tasarlanmıştır.
 Düşük ses.

YAPISAL:
 ”H” tipi aks tasarımı, iyi denge sağlar.
 Şasenin en alçak kısmında bulunan piller, alçak yer çekimi merkezi
sebebiyle harika bir çekici dengesi sağlar.
 Otomatik sıfırlama, operasyonu kolaylaştırır.

HİZMET ELVERİŞLİLİĞİ:
 CANbus teknolojisi, kablo karışıklığını azlatır ve güveninirliği arttırır.
 Arka kapak, tahrik dişlisi, yağ borusu, hızlandırıcı, kontrol cihazı vs. gibi
parçaların bakımı ve değiştirilmesi için kolayça açılabilir.

SEÇENEKLER:
 Kabin
 Çift ön lamba
 AC güç sistemi

 Müşterinin isteklerine göre kargo yükleme platformlarının boyutları değiştirilebilir.

Sürüş tipi
Operasyon tipi
Nominal taşıma ağırlığı (60 dakikalık)
Nominal taşıma (60 dakikalık)
Maks. taşıma (5 dakikalık)
Bağlantı çubuğu merkezi yüksekliği
Ağırlık
Aks yükleme, ön
Aks yükleme, arka
Tekerlek sayısı ön/arka
Tekerlek boyutu, ön
Tekerlek boyutu, arka
Aks aralığı
Arka asılma mesafesi
Lastik sırtı, arka
Lastik sırtı, arka
Koltuk yüksekliği
Genel uzunluk
Genel genişlik
Genel yükseklik
Yaklaşma açısı a1
Kalkış açısı a2
Min. zemin yüksekliği
Min. dönüş yarıçapı
Hareket hızı, yüklü
Hareket hızı, boş
Tırmanma kabiliyeti, yüklü
Tırmanma kabiliyeti, boş
Fren
Voltaj
Kapasite
Pil ağırlığı
Hareket kontrol
Ortalama gürültü
Çekme mandalı

Kapasite
Ağırlık
Platform yüksekliği
Dış ölçüler
Platform boyutu
Teker boyutu
Bağlantı çubuğu yüksekliği
Min. yerden yükseklik
Traktör modeli seçimi

H
i
P
P
O

H
i
P
P
O



145

L

L1

x

h

α 1 h1 h2

h3

α 2

L2

W
1 w

Wa

4 Tekerlekli Römork
Römorkun teknik parametreleri

Kg
Kg
mm
mm
mm
mm
mm
mm

10000
550
560

3500x1500x1180
2500x1500
16x6x10

280
180

QDD100
Şasenin en alçak kısmında yer alan 
büyük kapasiteli piller, düşük yerçe-
kimi merkezi sunar.

Elektrikli ileri/geri kolu ile ayarlanabilir
direksiyon direği.

Çok işlevli ekran.Kullanım için açılması kolay arka
kapak.

kg
N/kg
N/kg
h1/h2(mm)
kg
kg
kg
X:sürülen tekerler
dolgu lastik
dolgu lastik
L1(mm)
L2(mm)
W2(mm)
W1(mm)
h3(mm)
L (mm)
W(mm)
h (mm)

X   (mm)
Wa  (mm)
km/h
km/h
%
%

V
Ah
kg

Db(A)

Elektrik
Koltuk
2000

500/50
2000/200
280/350

930
330
600
1/2X

15*4½-8
15*4½-8

1170
350

0
860
850

1720
970

1250
≥ 45°
≥ 40°

100
1519

8
13
6

15

48
240
350

68
Çekme mandalı

Elektrik
Koltuk
3000

750/75
3000/300
280/350

980
350
630
1/2X

15*4½-8
15*4½-8

1170
350

0
860
850

1720
970

1250
≥ 45°
≥ 40°

100
1519

7
13
6

15

48
270
400

68
Çekme mandalı

Elektrik
Koltuk
5000

1250/125
5000/500
280/350

1160
410
750
1/2X

15*4½-8
4.00-8
1280
450

0
946
910

1940
1100
1250

≥ 45°
≥ 40°

100
1650

8
14
6

15

48
360
530

68
Çekme mandalı

Elektrik
Koltuk
6000

1500/150
6000/600
280/350

1280
450
830
1/2X

15*4½-8
4.00-8
1280
450

0
946
910

1940
1100
1250

≥ 45°
≥ 40°

100
1650

7
14
6

15

48
400
610

68
Çekme mandalı

Mekanik, Hidrolik

microbilgisayar mosfet

QDD20 QDD30 QDD50 QDD60MODEL

°

°

 

1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

Avantajları:

Model DT30 DT100
3000
350
500

2550x1000x1100
1800x1000
15x4    -8

200
170

QDD20,QDD30

1/2 1/2

Elektrik
Koltuk
10000

2500/250
10000/1000

320/400
1160
750

1440
2/2X

5.00-8-10PR
6.50-10-12PR

1320
600
920
970

1050
2485
1160
1480

≥ 38°
≥ 30°

138
2200
6.5
12
6

15

48
540
950

68
Çekme mandalı

QDD100

Model: 
QDD20/30/50/60/100

Model:DT30/60/100
6000
450
560

3320x1250x1180
2500x1250
16x6x10

200
180

QDD50,QDD60

1/2

DT60

GÜVENLİK VE SAĞLAMLIK:
 Çok işlevli görüntü: pil durumu, saat ölçer, hata kodu vs.
 El freni ve hidrolik fren uygulamaları, aracın güvenlik seviyesini arttırır.
 Kademesiz hız kontrolü.
 Değişik kullanıcılara uygun, ayarlanabilir direksiyon.
 İleri bağlama sistemi, bağlantıyı römorka göre ayarlamak ve sabitlemek
için tasarlanmıştır.
 Düşük ses.

YAPISAL:
 ”H” tipi aks tasarımı, iyi denge sağlar.
 Şasenin en alçak kısmında bulunan piller, alçak yer çekimi merkezi
sebebiyle harika bir çekici dengesi sağlar.
 Otomatik sıfırlama, operasyonu kolaylaştırır.

HİZMET ELVERİŞLİLİĞİ:
 CANbus teknolojisi, kablo karışıklığını azlatır ve güveninirliği arttırır.
 Arka kapak, tahrik dişlisi, yağ borusu, hızlandırıcı, kontrol cihazı vs. gibi
parçaların bakımı ve değiştirilmesi için kolayça açılabilir.

SEÇENEKLER:
 Kabin
 Çift ön lamba
 AC güç sistemi

 Müşterinin isteklerine göre kargo yükleme platformlarının boyutları değiştirilebilir.

Sürüş tipi
Operasyon tipi
Nominal taşıma ağırlığı (60 dakikalık)
Nominal taşıma (60 dakikalık)
Maks. taşıma (5 dakikalık)
Bağlantı çubuğu merkezi yüksekliği
Ağırlık
Aks yükleme, ön
Aks yükleme, arka
Tekerlek sayısı ön/arka
Tekerlek boyutu, ön
Tekerlek boyutu, arka
Aks aralığı
Arka asılma mesafesi
Lastik sırtı, arka
Lastik sırtı, arka
Koltuk yüksekliği
Genel uzunluk
Genel genişlik
Genel yükseklik
Yaklaşma açısı a1
Kalkış açısı a2
Min. zemin yüksekliği
Min. dönüş yarıçapı
Hareket hızı, yüklü
Hareket hızı, boş
Tırmanma kabiliyeti, yüklü
Tırmanma kabiliyeti, boş
Fren
Voltaj
Kapasite
Pil ağırlığı
Hareket kontrol
Ortalama gürültü
Çekme mandalı

Kapasite
Ağırlık
Platform yüksekliği
Dış ölçüler
Platform boyutu
Teker boyutu
Bağlantı çubuğu yüksekliği
Min. yerden yükseklik
Traktör modeli seçimi

H
i
P
P
O

H
i
P
P
O
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Elektrikli İstif Makinesi

mm/inch

mm/inch

mm/inch

mm/inch

kg/lbs

MODEL

1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

mm/inch

QDD25R

elektrik

ayakta

2200/4840

2224/88

770/30.3

1381/54

2815/111

75/3

1055/42

627/24.7

1420x770/56x30.3

1280/50.4

1/2x

15×4½-8

560/1235

450/990

24/210

264x181x276/10.4x7.1x10.9

3.2

Model: 
QDD25R Avantajları:

QDD25R İstif Makinesi, 264x181mm/10.4x7.1inch kargo alanı
ve 2200kgs/4840lbs çekme kapasitesi özelliklerine sahiptir ve 
fabrika, liman ve depolar gibi dar geçişlerin bulunduğu yerler-
de çalışmak üzere yapılmıştır.

Sağlam ve güvenilir çözümler ile çok yönlü uygulama
için tasarlanmıştır. Yöneticiler, denetimciler, güvenlikler
ve iş esnasında devamlı hareket halinde olan diğer işçiler
için taşıma sağlar.

 

Avantajları:

Q(kg/lbs)

kg/lbs

Km/h

Km

kg/lbs

kg/lbs

Y(mm/inch)

W (mm/inch)1

h (mm/inch)2

h(mm/inch)

L(mm/inch)

W(mm/inch)

X(mm/inch)

Wa(mm/inch)

kW

V/Ah

kg/lbs

mm/inch

dB(A)

MODEL

1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

BD05

elektrik

koltuklu

500/1100

1000/2200

14/8

32

470/1036

160/310(352/684)

1360/54

elestik dolgu lastik

15x4  -8

1/2x

662/26.1

1100/43

730/28.7

opsiyonel bağlantı çubuğu

2190/86

780/30.7

63/2.5

1850/73

3.2

24/210

96/212

730x270x280/28.7x10.6x11

70

1
2

Model: BD05

mm/inch

mm/inch

mm/inch

mm/inch

V/AH

kw

kg/lbs

kg/lbs

mm/inch

h2

h

L
Y W1

W

X

 Küçük ve zarif bir formda tasarlanmıştır. Geniş bir açısı vardır ve kullanımı güvenlidir.
Düşük sesli ve çevre dostudur.

 Araç gövdesi, çok dar olrak tasarlanmıştır ve küçük dönüş yarıçapına sahiptir. Dar 
geçişlerde mal taşıma işleri için özellikle uygundur.

 İkinci ve üçüncü raf seviyesinden siparişleri almak için isteğe bağlı merdiveni mevcuttur.
4 adımlı ve 6 adımlı herhangi bir merdiven, kullanıcının yüksek yerlerden malları hızla ve ko-
layca almasını sağlar.

 Ön kompaktaki latik mat, kullanıcının dizini çarpmasını önler.

 Gaz ve fren için tek pedal mevcuttur. Kullanımı güvenli ve kolaydır.

 Ergonomik diresiyon konsolu sayesinde, kullanıcı paketleri ra�ardan platforma, konsol 
veya direksiyondan bir müdehale olmadan koyabilir.

 H tipi sürüş aksı ile, aracın operasyonu dengelidir. Direksiyonun yenilenmesi ve bakımı
kolay ve rahattır.

 El freni ve ayak freni birleştirilerek, aracın güvenlik performansını arttırır.

 Şahsi taşıma ile yük taşımayı tek araçta birleştirir. İş alanında iki kişi veya
300 kg (600lbs) yük taşıma kapasitesi vardır.

 Araç gövdesi kaynaklanmış çelik konstrüksiyondur ve birleştirilmiş gövde
ve şase, kullanım süresini uzatır.

 Kullanımı kolay küçük gövde ile, sürücü uzun süre kullanım sonrasında 
yorulmayacaktır.

 Ergonomik çanak koltuk ve demonte sırt desteği ile, iki kişinin kullanımı
için konforlu ve rahattır.

 BDI saat ölçer, hata kodu ile çok işlevli ekran.

 Mükemmel çekim performansı ile doğru akım fırçasız motor kullanır ve 
genel motordaki karbon fırça değişimi işlemi yaşanmaz.

Sürüş tipi

Operasyon tipi

Nominal çekme ağırlığı

Uzunluk

Genişlik

Sırtlık yüksekliği

Merdiven yüksekliği

Yerden yükseklik, teker aksı merkezi

Aks aralığı

Güverte yüksekliği

Güverte ölçüsü

Dönüş yarıçapı

Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler)

Tekerlek boyutu ön/arka

Ağırlık

Taşıma kapasitesi

Pil voltajı / nominal kapasite

Pil boyutları (uzunluk/ genişlik/ yükseklik)

Sürüş motoru gücü

Sürüş tipi

Operasyon tipi

Taşıma kapasitesi

Nominal çekme ağırlığı

Sürüş hızı, yüklü/boş

Yüksüz ilerleme mesafesi

Ağırlık (pilli)

Aks yükü, yüksüz ön / arka

Aks merkezi

Lastikler

Lastik ölçüsü

Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler)

Lastik sırtı, arka

Çalıştırma kolu yüksekliği

Koltuk yüksekliği

Bağlanyı çubuğu yüksekliği

Genel uzunluk

Genel genişlik

Min. zemin yüksekliği

Dönüş yarıçapı

Sürüş motoru gücü

Pil voltajı / Nominal kapasite

Pil ağırlığı

Pil boyutları (ı/w/h)

DIN12053’e göre, şoförün kullanıldığı ses seviyesi
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Elektrikli Yük Arabası

mm/inch

mm/inch

mm/inch

mm/inch

kg/lbs

MODEL

1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

mm/inch

QDD25R

elektrik

ayakta

2200/4840

2224/88

770/30.3

1381/54

2815/111

75/3

1055/42

627/24.7

1420x770/56x30.3

1280/50.4

1/2x

15×4½-8

560/1235

450/990

24/210

264x181x276/10.4x7.1x10.9

3.2

Model: 
QDD25R Avantajları:

QDD25R İstif Makinesi, 264x181mm/10.4x7.1inch kargo alanı
ve 2200kgs/4840lbs çekme kapasitesi özelliklerine sahiptir ve 
fabrika, liman ve depolar gibi dar geçişlerin bulunduğu yerler-
de çalışmak üzere yapılmıştır.

Sağlam ve güvenilir çözümler ile çok yönlü uygulama
için tasarlanmıştır. Yöneticiler, denetimciler, güvenlikler
ve iş esnasında devamlı hareket halinde olan diğer işçiler
için taşıma sağlar.

 

Avantajları:

Q(kg/lbs)

kg/lbs

Km/h

Km

kg/lbs

kg/lbs

Y(mm/inch)

W (mm/inch)1

h (mm/inch)2

h(mm/inch)

L(mm/inch)

W(mm/inch)

X(mm/inch)

Wa(mm/inch)

kW

V/Ah

kg/lbs

mm/inch

dB(A)

MODEL

1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

BD05

elektrik

koltuklu

500/1100

1000/2200

14/8

32

470/1036

160/310(352/684)

1360/54

elestik dolgu lastik

15x4  -8

1/2x

662/26.1

1100/43

730/28.7

opsiyonel bağlantı çubuğu

2190/86

780/30.7

63/2.5

1850/73

3.2

24/210

96/212

730x270x280/28.7x10.6x11

70

1
2

Model: BD05

mm/inch

mm/inch

mm/inch

mm/inch

V/AH

kw

kg/lbs

kg/lbs

mm/inch

h2

h

L
Y W1

W

X

 Küçük ve zarif bir formda tasarlanmıştır. Geniş bir açısı vardır ve kullanımı güvenlidir.
Düşük sesli ve çevre dostudur.

 Araç gövdesi, çok dar olrak tasarlanmıştır ve küçük dönüş yarıçapına sahiptir. Dar 
geçişlerde mal taşıma işleri için özellikle uygundur.

 İkinci ve üçüncü raf seviyesinden siparişleri almak için isteğe bağlı merdiveni mevcuttur.
4 adımlı ve 6 adımlı herhangi bir merdiven, kullanıcının yüksek yerlerden malları hızla ve ko-
layca almasını sağlar.

 Ön kompaktaki latik mat, kullanıcının dizini çarpmasını önler.

 Gaz ve fren için tek pedal mevcuttur. Kullanımı güvenli ve kolaydır.

 Ergonomik diresiyon konsolu sayesinde, kullanıcı paketleri ra�ardan platforma, konsol 
veya direksiyondan bir müdehale olmadan koyabilir.

 H tipi sürüş aksı ile, aracın operasyonu dengelidir. Direksiyonun yenilenmesi ve bakımı
kolay ve rahattır.

 El freni ve ayak freni birleştirilerek, aracın güvenlik performansını arttırır.

 Şahsi taşıma ile yük taşımayı tek araçta birleştirir. İş alanında iki kişi veya
300 kg (600lbs) yük taşıma kapasitesi vardır.

 Araç gövdesi kaynaklanmış çelik konstrüksiyondur ve birleştirilmiş gövde
ve şase, kullanım süresini uzatır.

 Kullanımı kolay küçük gövde ile, sürücü uzun süre kullanım sonrasında 
yorulmayacaktır.

 Ergonomik çanak koltuk ve demonte sırt desteği ile, iki kişinin kullanımı
için konforlu ve rahattır.

 BDI saat ölçer, hata kodu ile çok işlevli ekran.

 Mükemmel çekim performansı ile doğru akım fırçasız motor kullanır ve 
genel motordaki karbon fırça değişimi işlemi yaşanmaz.

Sürüş tipi

Operasyon tipi

Nominal çekme ağırlığı

Uzunluk

Genişlik

Sırtlık yüksekliği

Merdiven yüksekliği

Yerden yükseklik, teker aksı merkezi

Aks aralığı

Güverte yüksekliği

Güverte ölçüsü

Dönüş yarıçapı

Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler)

Tekerlek boyutu ön/arka

Ağırlık

Taşıma kapasitesi

Pil voltajı / nominal kapasite

Pil boyutları (uzunluk/ genişlik/ yükseklik)

Sürüş motoru gücü

Sürüş tipi

Operasyon tipi

Taşıma kapasitesi

Nominal çekme ağırlığı

Sürüş hızı, yüklü/boş

Yüksüz ilerleme mesafesi

Ağırlık (pilli)

Aks yükü, yüksüz ön / arka

Aks merkezi

Lastikler

Lastik ölçüsü

Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler)

Lastik sırtı, arka

Çalıştırma kolu yüksekliği

Koltuk yüksekliği

Bağlanyı çubuğu yüksekliği

Genel uzunluk

Genel genişlik

Min. zemin yüksekliği

Dönüş yarıçapı

Sürüş motoru gücü

Pil voltajı / Nominal kapasite

Pil ağırlığı

Pil boyutları (ı/w/h)

DIN12053’e göre, şoförün kullanıldığı ses seviyesi
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Yaya Çekici
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MODEL QDD15W

1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

Q(kg)

F(N)

y(mm)

kg

b (mm)10

h (mm)14

l (mm)1

b /b (mm)1 2

m (mm)2

W (mm)a

Km/h

N

N

V/Ah

kg

mm

dB(A)

kg

elektrik

yaya

1500

300

395

107/43

havalı lastik

16x6.5-8.00

127

x2/1

557

890

1695

722

100

1290

4.8/5.5

300

1000

elektrik

24/80

49

259x169x215

mosfet

70

150

49
0

h1
0

m
2

h1
4

y

mm

mm

Avantajları:

b1b1
0

l1

Wa

QDD25WMODEL

1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

Kg

F(N)

Y(mm)

kg

kg

mm

mm

b1(mm)

b2(mm)

h1(mm)

l1(mm)

b3(mm)

h2(mm)

m(mm)

h3(mm)

Wa(mm)

d(mm)

Km/h

%

V/Ah

kg

mm

dB(A)

elektrik

yaya

2500

750

1303

580

445/135

Poliüretan

250x70

98x82

1X+212

524

400

495/1185

1532

775

833

75

217/327

1515

632

4.5/5

5/12

elektromanyetik

24/165

175

750X170X465

65

eksen pimi

Tekstil fabrikaları için özel
Model: QDD25W Model: QDD15W

kg

h (mm)10

150

178/218/258

Sürüş tipi

Operasyon tipi

Taşıma kapasitesi

Nominal çekme ağırlığı

Aks aralığı

Ağırlık (pilli)

Aks yükleme, yüksüz ön / arka

Lastikler

Lastik ölçüsü

Lastik ölçüsü, ön

Lastik ölçüsü, arka

Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler)

Lastik sırtı, arka (denge çarkı)

Lastik sırtı, ön

Kol yüksekliği min./max.

Genel uzunluk

Genel genişlik

Yerden yükseklik, teker aksı merkezi

Çekme çubuğu çekişi min/maks. yüksekliği

Dönüş yarıçapı

Min. dönüş açısı

Hareket hızı, yüklü/boş

Tırmanma kabiliyeti, yüklü/boş

Servis freni

Pil voltajı nominal kapasite K5

Pil ağırlığı

Pil boyutları (ı/w/h)

DIN12053’e göre, şoförün kullanıldığı ses seviyesi

Traktör bağlantı modu

Sürüş tipi

Operasyon tipi

Taşıma kapasitesi

Nominal çekme ağırlığı

Aks aralığı

Aks yükleme, yüksüz ön / arka

Lastikler

Lastik ölçüsü, ön

Lastik ölçüsü, arka

Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler)

Lastik sırtı, ön

Kol yüksekliği min./max.

Genel uzunluk

Genel genişlik

Yerden yükseklik, teker aksı merkezi

Dönüş açısı

Hareket hızı, yüklü/boş

Çekme çubuğu çekişi yüklü/boş

Maks. çekme çubuğu çekişi yüklü/boş

Servis freni

Pil voltajı nominal kapasite K5

Pil ağırlığı

Pil boyutları (ı/w/h)

Sürüş kontrol tipi

DIN12053’e göre, şoförün kullanıldığı ses seviyesi

Ağırlık

Maks. ek yükleme, ön tekerlek

Çekme şasesi yüksekliği

 Küçük ve güçlüdür. Kadın erkek her işçiye uygundur.

 Kademesiz hız kontrolü, düzgün / kontrol edilebilir hızlar.

 Dahili şarj aletiyle birlikte, elektrikler çalışır, ağır şarj aleti
yoktur.

 Jel pili bakım gerektirmez.

 Acil durdurma cihazı.

 Farklı desenler ve malzeme özelliklerinde tekerlek çeşitleri.

 Düşük pil koruma ayarı.

 Yükleri taşımada gereken insani gücünü azaltarak veya yüklerin
taşıma hızını arttırarak, üretkenliğini önemli ölçüde arttırır.

 Parmak ucu kontrolleri ve kompakt boyut, ünitenin manevraları 
kolay kılır.

 IUL serti�kalı sarj aleti.

 Ergonomik kol.

 AC çalıştırma sistemi, daha etkili
operasyon, daha az devre bozulma oranı
ve daha kuvvetli motor gücü sağlar.

 Fırçasız AC motor, daha iyi ısı dağılımına
sahiptir ve bakım gerektirmez.

 Yenilenen frenler, kaybı azaltır.

 QDD25W-I Platform ile
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Elektrikli Çekici
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MODEL QDD15W

1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

Q(kg)

F(N)

y(mm)

kg

b (mm)10

h (mm)14

l (mm)1

b /b (mm)1 2

m (mm)2

W (mm)a

Km/h

N

N

V/Ah

kg

mm

dB(A)

kg

elektrik

yaya

1500

300

395

107/43

havalı lastik

16x6.5-8.00

127

x2/1

557

890

1695

722

100

1290

4.8/5.5

300

1000

elektrik

24/80

49

259x169x215

mosfet

70

150

49
0

h1
0

m
2

h1
4

y

mm

mm

Avantajları:

b1b1
0

l1

Wa

QDD25WMODEL

1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

Kg

F(N)

Y(mm)

kg

kg

mm

mm

b1(mm)

b2(mm)

h1(mm)

l1(mm)

b3(mm)

h2(mm)

m(mm)

h3(mm)

Wa(mm)

d(mm)

Km/h

%

V/Ah

kg

mm

dB(A)

elektrik

yaya

2500

750

1303

580

445/135

Poliüretan

250x70

98x82

1X+212

524

400

495/1185

1532

775

833

75

217/327

1515

632

4.5/5

5/12

elektromanyetik

24/165

175

750X170X465

65

eksen pimi

Tekstil fabrikaları için özel
Model: QDD25W Model: QDD15W

kg

h (mm)10

150

178/218/258

Sürüş tipi

Operasyon tipi

Taşıma kapasitesi

Nominal çekme ağırlığı

Aks aralığı

Ağırlık (pilli)

Aks yükleme, yüksüz ön / arka

Lastikler

Lastik ölçüsü

Lastik ölçüsü, ön

Lastik ölçüsü, arka

Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler)

Lastik sırtı, arka (denge çarkı)

Lastik sırtı, ön

Kol yüksekliği min./max.

Genel uzunluk

Genel genişlik

Yerden yükseklik, teker aksı merkezi

Çekme çubuğu çekişi min/maks. yüksekliği

Dönüş yarıçapı

Min. dönüş açısı

Hareket hızı, yüklü/boş

Tırmanma kabiliyeti, yüklü/boş

Servis freni

Pil voltajı nominal kapasite K5

Pil ağırlığı

Pil boyutları (ı/w/h)

DIN12053’e göre, şoförün kullanıldığı ses seviyesi

Traktör bağlantı modu

Sürüş tipi

Operasyon tipi

Taşıma kapasitesi

Nominal çekme ağırlığı

Aks aralığı

Aks yükleme, yüksüz ön / arka

Lastikler

Lastik ölçüsü, ön

Lastik ölçüsü, arka

Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler)

Lastik sırtı, ön

Kol yüksekliği min./max.

Genel uzunluk

Genel genişlik

Yerden yükseklik, teker aksı merkezi

Dönüş açısı

Hareket hızı, yüklü/boş

Çekme çubuğu çekişi yüklü/boş

Maks. çekme çubuğu çekişi yüklü/boş

Servis freni

Pil voltajı nominal kapasite K5

Pil ağırlığı

Pil boyutları (ı/w/h)

Sürüş kontrol tipi

DIN12053’e göre, şoförün kullanıldığı ses seviyesi

Ağırlık

Maks. ek yükleme, ön tekerlek

Çekme şasesi yüksekliği

 Küçük ve güçlüdür. Kadın erkek her işçiye uygundur.

 Kademesiz hız kontrolü, düzgün / kontrol edilebilir hızlar.

 Dahili şarj aletiyle birlikte, elektrikler çalışır, ağır şarj aleti
yoktur.

 Jel pili bakım gerektirmez.

 Acil durdurma cihazı.

 Farklı desenler ve malzeme özelliklerinde tekerlek çeşitleri.

 Düşük pil koruma ayarı.

 Yükleri taşımada gereken insani gücünü azaltarak veya yüklerin
taşıma hızını arttırarak, üretkenliğini önemli ölçüde arttırır.

 Parmak ucu kontrolleri ve kompakt boyut, ünitenin manevraları 
kolay kılır.

 IUL serti�kalı sarj aleti.

 Ergonomik kol.

 AC çalıştırma sistemi, daha etkili
operasyon, daha az devre bozulma oranı
ve daha kuvvetli motor gücü sağlar.

 Fırçasız AC motor, daha iyi ısı dağılımına
sahiptir ve bakım gerektirmez.

 Yenilenen frenler, kaybı azaltır.

 QDD25W-I Platform ile
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Manuel İstif Ekipmanları

H
i
P
P
O

H
i
P
P
O

H
i
P
P
O

H
i
P
P
O

H
i
P
P
O

1300mm(SDJAS500)
1250mm(SDJAS1000)

Ast

100

e

b5

Wa

b1

100

l 1

m1

h3

S h1
3

h4

h1

12
00

C

l

l 1

m1

h3

S h13

h4 h1

11
25

C

l

Ast

100

e

b5

Wa

b1

100

21
0

100

b5

21
0

e

Wa

Ast

100

b1

SDJA500

Q(kg)

c(mm)

kg

h (mm)1

h (mm)3

h (mm)4

h (mm)13

l (mm)1

b (mm)1

s/e/l(mm)
b (mm)5

m (mm)1

A (mm)st

A (mm)st

W (mm)a

mm/time

mm/s

SDJAS500 SJJA1500

500

500

90

2000

1600

2010

1380/1640

805

48/100/800(1060)

200~745

20

1915

1910

1235

25

161

1000

500

90

2085/1840

1600/2500

2165/2925

1380/1640

1000/750

30/100/800(1060)

200~950/700

25

1915

1910

1235

25

250/316

1500

500

90

2090

1600

2150

1380/1640

1000

30/100/800(1060)

200~950

25

1915

1910

1235

21

280

500

500

70

2000

1600

2100

1340/1600

1500

48/100/800(1060)

745

25

1975

1915

1200

25

217

1000

500

70

2050

1600

2155

1300/1560

1450

30/100/800(1060)

950

25

1975

1915

1200

25

336

1500

400

97

1940

1500

2000

1350

1050

48/100/850

980

25

2050

2040

1245

20

283

Manuel kontrol

SDJ1500
Q(kg)

c(mm)

kg

h (mm)1

h (mm)3

h (mm)4

h (mm)13

l (mm)1

b (mm)1

s/e/l(mm)
b (mm)5

m (mm)1

A (mm)st

A (mm)st

W (mm)a

mm/time

mm/s

500

600

90

1490/2080

1000/1600

1490/2080

1655/1705

755

61/170/1100(1150)

550

25

2112

1945

1380

25

185 /  205

1000

600

90

1490/1720/2080/1838/2080

1000/1200/1600/2500/3000

1490/1720/2080/2925/3420

1655/1705

755/755/755/860/860

61/170/1100(1150)

550/550/550/580/580

25

2112

1945

1380

25

Manuel kontrol

183/191/210/286/307

1500

400

90

2080

1600

2080

1655/1705

755

61/170/1100(1150)

550

25

2112

1945

1380

21

245

Sabit çatallı SDJ serileri
Ayarlanabilir çatallı SDJA serileri

1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

MODEL MODEL

Destek ayaklı SDJAS serileri

Rh inland Groupe

u vt. . cw ow m

w

ID 0: 01 00 00 000

Conforms to EN ISO3691-5:2009
Based on Directive 2006/42/EC

SDJA1000-I

1000

500

90

2090/1840

1600/2500

2090/2925

1680

955

60/142/1070

295~930

25

2146

2141

1235

25

240/306

1500

500

90

2090

1600

2090

1680

955

60/154/1070

310~930

25

2146

2141

1235

21

280

Manuel kontrol

(1000~1500kg)

Dövülmüş Çatallar

2000

400

90

2085

1500

2085

1386

1000

32/120/900

250~950

25

2050

2040

1250

18/20

265

Manuel kontrol

2000

400

93

2085

1500

2085

1425

830

60/170/900

580

20

2131

2108

1250

18/20

260

2000

400

90

2085

1500

2085

1482

830

60/166/900

350-710

20

2166

2163

1250

18/20

260

Manuel kontrol

SDJ500 SDJ1000 SJJA20E-I SDJA1500-I SJJA20E-III SDJA1000 SDJA1500 SDJAS1000 SJJA20E

Model: 
SDJ500
SDJ1000
SDJ1500

Model: 
SDJA-I

Model: 
SDJA500
SDJA1000
SDJA1500

Model: 
SJJA1500

Model: 
SJJA20E

Model: 
SDJAS500
SDJAS1000

Katlanmış ayak pedalı

Yük kapasitesi/nominal yük
Yük merkes mesafesi
Çatal yüksekliği, alçaltılmış
Yükseklik, direk alçaltılmış
Maks. kaldırma yüksekliği
Yükseklik, direk uzatılmış
Genel uzunluk
Genel genişlik
Çatal ölçüleri
Çatalların genel genişliği
Yerden yükseklik, yüklü,direk altı
Paletler için geçit genişliği 1000x1200 çapraz
Paletler için geçit genişliği 800x1200 boylamasına
Dönüş yarıçapı
Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz
İndirme hızı, yüklü/yüksüz
Ağırlık

Yük kapasitesi/nominal yük
Yük merkes mesafesi
Çatal yüksekliği, alçaltılmış
Yükseklik, direk alçaltılmış
Maks. kaldırma yüksekliği
Yükseklik, direk uzatılmış
Genel uzunluk
Genel genişlik
Çatal ölçüleri
Çatalların genel genişliği
Yerden yükseklik, yüklü,direk altı
Paletler için geçit genişliği 1000x1200 çapraz
Paletler için geçit genişliği 800x1200 boylamasına
Dönüş yarıçapı
Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz
İndirme hızı, yüklü/yüksüz
Ağırlık

H
i
P
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1300mm(SDJAS500)
1250mm(SDJAS1000)

Ast

100

e

b5

Wa

b1

100

l 1

m1

h3

S h1
3

h4

h1

12
00

C

l

l 1

m1

h3

S h13

h4 h1

11
25

C

l

Ast

100

e

b5

Wa

b1

100

21
0

100

b5

21
0

e

Wa

Ast

100

b1

SDJA500

Q(kg)

c(mm)

kg

h (mm)1

h (mm)3

h (mm)4

h (mm)13

l (mm)1

b (mm)1

s/e/l(mm)
b (mm)5

m (mm)1

A (mm)st

A (mm)st

W (mm)a

mm/time

mm/s

SDJAS500 SJJA1500

500

500

90

2000

1600

2010

1380/1640

805

48/100/800(1060)

200~745

20

1915

1910

1235

25

161

1000

500

90

2085/1840

1600/2500

2165/2925

1380/1640

1000/750

30/100/800(1060)

200~950/700

25

1915

1910

1235

25

250/316

1500

500

90

2090

1600

2150

1380/1640

1000

30/100/800(1060)

200~950

25

1915

1910

1235

21

280

500

500

70

2000

1600

2100

1340/1600

1500

48/100/800(1060)

745

25

1975

1915

1200

25

217

1000

500

70

2050

1600

2155

1300/1560

1450

30/100/800(1060)

950

25

1975

1915

1200

25

336

1500

400

97

1940

1500

2000

1350

1050

48/100/850

980

25

2050

2040

1245

20

283

Manuel kontrol

SDJ1500
Q(kg)

c(mm)

kg

h (mm)1

h (mm)3

h (mm)4

h (mm)13

l (mm)1

b (mm)1

s/e/l(mm)
b (mm)5

m (mm)1

A (mm)st

A (mm)st

W (mm)a

mm/time

mm/s

500

600

90

1490/2080

1000/1600

1490/2080

1655/1705

755

61/170/1100(1150)

550

25

2112

1945

1380

25

185 /  205

1000

600

90

1490/1720/2080/1838/2080

1000/1200/1600/2500/3000

1490/1720/2080/2925/3420

1655/1705

755/755/755/860/860

61/170/1100(1150)

550/550/550/580/580

25

2112

1945

1380

25

Manuel kontrol

183/191/210/286/307

1500

400

90

2080

1600

2080

1655/1705

755

61/170/1100(1150)

550

25

2112

1945

1380

21

245

Sabit çatallı SDJ serileri
Ayarlanabilir çatallı SDJA serileri

1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

MODEL MODEL

Destek ayaklı SDJAS serileri

Rh inland Groupe

u vt. . cw ow m

w

ID 0: 01 00 00 000

Conforms to EN ISO3691-5:2009
Based on Directive 2006/42/EC

SDJA1000-I

1000

500

90

2090/1840

1600/2500

2090/2925

1680

955

60/142/1070

295~930

25

2146

2141

1235

25

240/306

1500

500

90

2090

1600

2090

1680

955

60/154/1070

310~930

25

2146

2141

1235

21

280

Manuel kontrol

(1000~1500kg)

Dövülmüş Çatallar

2000

400

90

2085

1500

2085

1386

1000

32/120/900

250~950

25

2050

2040

1250

18/20

265

Manuel kontrol

2000

400

93

2085

1500

2085

1425

830

60/170/900

580

20

2131

2108

1250

18/20

260

2000

400

90

2085

1500

2085

1482

830

60/166/900

350-710

20

2166

2163

1250

18/20

260

Manuel kontrol

SDJ500 SDJ1000 SJJA20E-I SDJA1500-I SJJA20E-III SDJA1000 SDJA1500 SDJAS1000 SJJA20E

Model: 
SDJ500
SDJ1000
SDJ1500

Model: 
SDJA-I

Model: 
SDJA500
SDJA1000
SDJA1500

Model: 
SJJA1500

Model: 
SJJA20E

Model: 
SDJAS500
SDJAS1000

Katlanmış ayak pedalı

Yük kapasitesi/nominal yük
Yük merkes mesafesi
Çatal yüksekliği, alçaltılmış
Yükseklik, direk alçaltılmış
Maks. kaldırma yüksekliği
Yükseklik, direk uzatılmış
Genel uzunluk
Genel genişlik
Çatal ölçüleri
Çatalların genel genişliği
Yerden yükseklik, yüklü,direk altı
Paletler için geçit genişliği 1000x1200 çapraz
Paletler için geçit genişliği 800x1200 boylamasına
Dönüş yarıçapı
Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz
İndirme hızı, yüklü/yüksüz
Ağırlık

Yük kapasitesi/nominal yük
Yük merkes mesafesi
Çatal yüksekliği, alçaltılmış
Yükseklik, direk alçaltılmış
Maks. kaldırma yüksekliği
Yükseklik, direk uzatılmış
Genel uzunluk
Genel genişlik
Çatal ölçüleri
Çatalların genel genişliği
Yerden yükseklik, yüklü,direk altı
Paletler için geçit genişliği 1000x1200 çapraz
Paletler için geçit genişliği 800x1200 boylamasına
Dönüş yarıçapı
Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz
İndirme hızı, yüklü/yüksüz
Ağırlık

H
i
P
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Varil Kaldırıcı

Kapasite Kapasite Kapasite

Max.Varil Yüksekliği: 957mm

Hidrolik veya elektrik bağlantılar
olmadan, kolayca ve hızlıca varilleri
kaldırır.

Varil Taşıyıcı
y

Min.Varil Yüksekliği: 832mm
Varil Çapı:  580mm

Kapasite
Yükleme merkezi mesafesi
Aks aralığı
Lastik ölçüsü, ön
Lastik ölçüsü, arka
Yükseklik, direk alçaltılmış
Max. kaldırma yüksekliği
Yükseklik, direk uzatılmış
Alçaltılmış çatal yüksekliği
Genel uzunluk
Genel genişlik
Çatalların genel genişliği
Yerden yükseklik, yüklü, direk altı
Dönme yarıçapı
Alçaltma hızı, yüklü/yüksüz
Ağırlık

Q(kg)
c(mm)
y(mm)

kg

(mm)
(mm)
h (mm)1

h (mm)3

h (mm)4

h (mm)13

l (mm)1

b (mm)1

 b (mm)5

m (mm)1

W (mm)a

mm/s

350
570
1115
φ 80x36
φ 147x40
1270/1490
1945/2385
2100/2640
385
1520
1050
840
22
1200
manual kontrol
235

Varil Taşıyıcı

Model YTD-35

1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

Elektrikli İstif Ekipmanları

Model: YTD

Model: HD08

Model:
Kapasite

 HD08 Model: HD16 Model: HD32 Model: HD64
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Kapasite Kapasite Kapasite

Max.Varil Yüksekliği: 957mm

Hidrolik veya elektrik bağlantılar
olmadan, kolayca ve hızlıca varilleri
kaldırır.

Varil Taşıyıcı
y

Min.Varil Yüksekliği: 832mm
Varil Çapı:  580mm

Kapasite
Yükleme merkezi mesafesi
Aks aralığı
Lastik ölçüsü, ön
Lastik ölçüsü, arka
Yükseklik, direk alçaltılmış
Max. kaldırma yüksekliği
Yükseklik, direk uzatılmış
Alçaltılmış çatal yüksekliği
Genel uzunluk
Genel genişlik
Çatalların genel genişliği
Yerden yükseklik, yüklü, direk altı
Dönme yarıçapı
Alçaltma hızı, yüklü/yüksüz
Ağırlık

Q(kg)
c(mm)
y(mm)

kg

(mm)
(mm)
h (mm)1

h (mm)3

h (mm)4

h (mm)13

l (mm)1

b (mm)1

 b (mm)5

m (mm)1

W (mm)a

mm/s

350
570
1115
φ 80x36
φ 147x40
1270/1490
1945/2385
2100/2640
385
1520
1050
840
22
1200
manual kontrol
235

Varil Taşıyıcı

Model YTD-35

1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

Elektrikli İstif Ekipmanları

Model: YTD

Model: HD08

Model:
Kapasite

 HD08 Model: HD16 Model: HD32 Model: HD64
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Yarı Elektrikli İstif Ekipmanları
Avantajları:

l1
y

l2

x

s

c

l

Q

m
2

h1

h1
3

h3

h4

MODEL

1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

Q(kg)

c(mm)

x(mm)

h (mm)13

y(mm)

kg

kg

b (mm)10

b (mm)11

h (mm)1

h (mm)3

h (mm)4

l (mm)1

l (mm)2

b (mm)1

s/e/l(mm)

b (mm)5

m (mm)2

A (mm)st

A (mm)st

W (mm)a

m/s

m/s

V/Ah

kg

mm

dB(A)

kg

CDD10B -III CDD15B -III CTD10B -III CTD15B -III

CDD10B-III    CDD15B-III

CTD10B-III     CTD15B-III

polipropilen

φ 180x50

φ 80x77

2/2

700

440/510

2090/1840/2090

1600/2500/3000

2090/3060/3560

955

60/142/1070

295-930

21

0.08/0.1

0.15/0.12

Mekanik

1000

500

770

80

1295

547/928

358/117

1735

665

2288

2267

1425

12/120

45

   360x170x250

<70

420/475/490

1500

500

770

80

1375

685/1351

399/137

1835

765

2368

2347

1505

24/120

90

360x170x250

<70

470/536/550

polipropilen

φ 180x50

φ 98x82

2/2

700

1016~1416

2145/1895/2145

1600/2500/3000

2145/3053/3552

1132-1532

60/142/1070

295-930

40

0.08/0.1

0.15/0.12

Mekanik

Ayarlanabilir çatallar

Zincir destekli direksiyon sistemi

1000

500

745

90

1185

530/930 

335/125 

 

1735

665

2288

2267

1425

12/120

45

360x170x250

<70

400/460/480

1500

500

745

90

1265

627/1393

382/138

1835

765

2368

2347

1505

24/120

90

360x170x250

<70

455/520/535

Ast
100 100

80
0

b1
0 b1 b1
1

b5

Wa

mm

mm

Rh inland Groupe

u vt. . cw ow m

w

ID 0: 01 00 00 000

Conforms to EN ISO3691-5:2009
                             1 175-1:1998
Based on Directive 2006/42/EC

1500

500

802

90

1265

627/1393

382/138

410/525

1740

670

2368

2347

1505

24/120

90

360x170x250

<70

455/520/535

polipropilen

φ 180x50

φ 80x77

2/2

700

2090/1840/2090

1600/2500/3000

2090/3060/3560

800

60/170/1070

580                695

21

0.08/0.1

0.15/0.12

Mekanik

1000

500

802

90

1185

530/930 

335/125 

410/525

1678

608

2288

2267

1425

12/120

45

360x170x250

<70

400/460/480

CDD10B -III CDD15B -III

CDD10B-III    CDD15B-III

Sabit model çatallar

Sabit model çatallar Ayarlanabilir çatallar

Sabit model çatallar Ayarlanabilir çatallar
CTDB-Ⅲ

Destek ayakları & ayarlanabilir çatallar

CDDB-Ⅲ

Destek ayakları &
Ayarlanabilir çantalar

80
0

b1
0

Wa

Ast
100 100

b5 b1
1

b1

CDD15B-III için pil seçeneği: 24V/120Ah 

Model: 
CTD10B-III
CTD15B-III

Model: 
CDD10B-III
CDD15B-III

 Kol-rulet zincir destek direksiyon sistemi, iş yoğunluğu büyük
oranda azaltır.

 Patlamaya dayanıklı valf, platformun hızla düşmesini ve kullanıcının
zarar görmesini engeller.

 Aşırı deşarj koruma cihazı, pil kullanım süresini büyük miktarda
arttırır.

 Ayarlanabilir çatallar, ayaklarla aynı seviyeye indirilebilir.

 Kolay kullanımlı ayak freni mevcuttur.

Taşıma kapasitesi

Yükleme merkezi mesafesi

Çatala doğru sürüş aksının merkezi, yükleme mesafesi

Çatal yüksekliği, alçaltılmış

Aks aralığı

Aks yükleme, yüklü ön/arka

Aks yükleme, yüksüz ön/arka

Tekerler

Tekerlek boyutu, ön

Tekerlek boyutu, arka

Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler)

Lastik sırtı, ön

Lastik sırtı, arka

Yükseklik, direk alçatılmış

Maks. kaldırma yüksekliği

Yükseklik, direk uzatılmış

Genel uzunluk

Çatal yüzlerine uzunluk

Genel genişlik

Çatal ölçüleri

Genel çatal genişliği

Zemin boşluğu

Paletler için geçiş genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için geçiş genişliği 800x1200 boylamasına

Dönüş yarıçapı

Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz

Alçaltma hızı, yüklü/yüksüz

Servis freni

Pil voltajı Nominal kapasite K5

Pil ağırlığı

Pil boyutları ı/w/h

DIN12053’te göre, şoförün kulağındaki ses seviyesi

Ağırlık (pilli)

H
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Avantajları:

l1
y

l2

x

s

c

l

Q

m
2

h1

h1
3

h3

h4

MODEL

1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

Q(kg)

c(mm)

x(mm)

h (mm)13

y(mm)

kg

kg

b (mm)10

b (mm)11

h (mm)1

h (mm)3

h (mm)4

l (mm)1

l (mm)2

b (mm)1

s/e/l(mm)

b (mm)5

m (mm)2

A (mm)st

A (mm)st

W (mm)a

m/s

m/s

V/Ah

kg

mm

dB(A)

kg

CDD10B -III CDD15B -III CTD10B -III CTD15B -III

CDD10B-III    CDD15B-III

CTD10B-III     CTD15B-III

polipropilen

φ 180x50

φ 80x77

2/2

700

440/510

2090/1840/2090

1600/2500/3000

2090/3060/3560

955

60/142/1070

295-930

21

0.08/0.1

0.15/0.12

Mekanik

1000

500

770

80

1295

547/928

358/117

1735

665

2288

2267

1425

12/120

45

   360x170x250

<70

420/475/490

1500

500

770

80

1375

685/1351

399/137

1835

765

2368

2347

1505

24/120

90

360x170x250

<70

470/536/550

polipropilen

φ 180x50

φ 98x82

2/2

700

1016~1416

2145/1895/2145

1600/2500/3000

2145/3053/3552

1132-1532

60/142/1070

295-930

40

0.08/0.1

0.15/0.12

Mekanik

Ayarlanabilir çatallar

Zincir destekli direksiyon sistemi

1000

500

745

90

1185

530/930 

335/125 

 

1735

665

2288

2267

1425

12/120

45

360x170x250

<70

400/460/480

1500

500

745

90

1265

627/1393

382/138

1835

765

2368

2347

1505

24/120

90

360x170x250

<70

455/520/535

Ast
100 100

80
0

b1
0 b1 b1
1

b5

Wa

mm

mm

Rh inland Groupe

u vt. . cw ow m

w

ID 0: 01 00 00 000

Conforms to EN ISO3691-5:2009
                             1 175-1:1998
Based on Directive 2006/42/EC

1500

500

802

90

1265

627/1393

382/138

410/525

1740

670

2368

2347

1505

24/120

90

360x170x250

<70

455/520/535

polipropilen

φ 180x50

φ 80x77

2/2

700

2090/1840/2090

1600/2500/3000

2090/3060/3560

800

60/170/1070

580                695

21

0.08/0.1

0.15/0.12

Mekanik

1000

500

802

90

1185

530/930 

335/125 

410/525

1678

608

2288

2267

1425

12/120

45

360x170x250

<70

400/460/480

CDD10B -III CDD15B -III

CDD10B-III    CDD15B-III

Sabit model çatallar

Sabit model çatallar Ayarlanabilir çatallar

Sabit model çatallar Ayarlanabilir çatallar
CTDB-Ⅲ

Destek ayakları & ayarlanabilir çatallar

CDDB-Ⅲ

Destek ayakları &
Ayarlanabilir çantalar

80
0

b1
0

Wa

Ast
100 100

b5 b1
1

b1

CDD15B-III için pil seçeneği: 24V/120Ah 

Model: 
CTD10B-III
CTD15B-III

Model: 
CDD10B-III
CDD15B-III

 Kol-rulet zincir destek direksiyon sistemi, iş yoğunluğu büyük
oranda azaltır.

 Patlamaya dayanıklı valf, platformun hızla düşmesini ve kullanıcının
zarar görmesini engeller.

 Aşırı deşarj koruma cihazı, pil kullanım süresini büyük miktarda
arttırır.

 Ayarlanabilir çatallar, ayaklarla aynı seviyeye indirilebilir.

 Kolay kullanımlı ayak freni mevcuttur.

Taşıma kapasitesi

Yükleme merkezi mesafesi

Çatala doğru sürüş aksının merkezi, yükleme mesafesi

Çatal yüksekliği, alçaltılmış

Aks aralığı

Aks yükleme, yüklü ön/arka

Aks yükleme, yüksüz ön/arka

Tekerler

Tekerlek boyutu, ön

Tekerlek boyutu, arka

Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler)

Lastik sırtı, ön

Lastik sırtı, arka

Yükseklik, direk alçatılmış

Maks. kaldırma yüksekliği

Yükseklik, direk uzatılmış

Genel uzunluk

Çatal yüzlerine uzunluk

Genel genişlik

Çatal ölçüleri

Genel çatal genişliği

Zemin boşluğu

Paletler için geçiş genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için geçiş genişliği 800x1200 boylamasına

Dönüş yarıçapı

Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz

Alçaltma hızı, yüklü/yüksüz

Servis freni

Pil voltajı Nominal kapasite K5

Pil ağırlığı

Pil boyutları ı/w/h

DIN12053’te göre, şoförün kulağındaki ses seviyesi

Ağırlık (pilli)
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Yarı Elektrikli İstif Ekipmanları

Not: 
 

CDD serileri sabit ayak & sabit çatallıdır.
CTD serileri destek ayaklı & ayarlanabilir çatallıdır.
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1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

y
l 1

28

h3

S h1
3

13
60

h1

95
0

88

C
l

Ast
100

e

b5

Wa

10
50

100

22
0

Ast

100

e

b5

Wa

78
5

100

y

l 1

20

h3

S

h1
313

46

h1

95
0

h4

c

l

Q(kg)

h (mm)3

kg

c(mm)

x(mm)

y(mm)

b (mm)10

b (mm)11

h (mm)1

h (mm)4

s/e/l(mm)

h (mm)13

b (mm)1

b (mm)5

A (mm)st

A (mm)st

W (mm)a

m/s

m/s

V/Ah

kg

mm
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12/200

60

420/480/500/550

1500

     

24/200

120

580/660/680/700

500

815

90

1355

610

410/525

2090/1840/2090/2200

2090/2997/3497/3797

60/170/1070(1150)

722

580/695

2235/2305

2188    2258

1340/1410

0.08/0.1

0.15/0.12

250x190x295

1600/2500/3000/3300

MODEL CDD10B CDD15B CTD10B CTD15B
1000 1500 

1260

610

35/100/1070(1150)

200-800

2214

2142

1340

12/200

60

490/550/570/580/650

600

800

70

1600/2500/3000/3300/3500

1016-1416

2145/1895/2145/2295/2395

2145/3052/3552/3852/4052

1132-1532

0.08/0.1

0.15/0.12

250x190x295

1330

634

35/100/1070(1150)

200-800

2285

2212

1410

24/200

120

580/630/660/680/690

1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

Q(kg)

c(mm)

y(mm)

kg

h (mm)1

h (mm)3

h (mm)4

h (mm)13

l (mm)1

s/e/l(mm)

b (mm)5

A (mm)st

A (mm)st

W (mm)a

mm/s

mm/s

V/Ah

MODEL
1000

400

1145

90

2088

1600

2088

1505

48/100/850

200~980

2020

2020

1210

80/100

12/120

300

CDD1016BA

Manuel kontrol

1000

500

1305

90

1838

2500

3088

1728

60/170/1100

550

2210

2140

1328

80/100

12/120

370

CDD1025BA
1000

500

1305

90

2088

3000

3588

1728

60/170/1100

550

2210

2140

1328

80/100

12/120

382

CDD1030BA

Rh inland Groupe

u vt. . cw ow m

w

ID 0: 01 00 00 000

Conforms to EN ISO3691-5:2009
                       EN 1 175-1:1998
                       EN 1757-1:2001 
Based on Directive 2006/42/EC

Standart Yarı Elektrikli İstif EkipmanlarıModel: 
CDD1025BA
CDD1030BA

Model: 
CDD1016BA

Model: 
CDD10B/15B

Model:  
CTD10B/15B

Taşıma kapasitesi

Yükleme merkezi mesafesi

Aks aralığı

Çatal yüksekliği, alçaltılmış

Yükseklik, direk alçatılmış

Maks. kaldırma yüksekliği

Yükseklik, direk uzatılmış

Genel uzunluk

Çatal boyları

Genel çatal genişliği

Paletler için geçiş genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için geçiş genişliği 800x1200 boylamasınma

Dönüş yarıçapı

Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz

Alçaltma hızı, yüklü/yüksüz

Pil voltajı Nominal kapasite K5

Ağırlık (pilli)

Taşıma kapasitesi
Yükleme merkezi mesafesi
Çatala doğru sürüş aksının merkezi
Alçaltılmış çatal yüksekliği
Max. kaldırma yüksekliği
Aks aralığı
Lastik sırtı, ön
Lastik sırtı, arka
Yükseklik, direk alçatılmış
Yükseklik, direk uzatılmış
Çatal boyları
Genel genişlik
Genel çatalların genişliği
Paletler için geçiş genişliği 1000x1200 çapraz
Paletler için geçiş genişliği 800x1200 boylamasına
Dönüş yarıçapı
Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz
Alçaltma hızı, yüklü/yüksüz
Pil voltajı Nominal kapasite K5
Pil ağırlığı
Pil boyutları ı/w/h
Ağırlık (pilli)

 Güçlü Avrupalı çelik konstrüksiyon ile kompakt tasarım.

 Basit ve rahat kaldırma çalıştırma sistemi.

 Park freni ile birlikte, ha�f ve kolay manuel direksiyon sistemi.

 Doğru biçimde kaldırma ve indirme işlemlerinin düzgün kontrolü.

 Müşteri istekleri doğrultusunda, özel tasarımlar yapılabilir.
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Not: 
 

CDD serileri sabit ayak & sabit çatallıdır.
CTD serileri destek ayaklı & ayarlanabilir çatallıdır.
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h (mm)4

s/e/l(mm)
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b (mm)5

A (mm)st

A (mm)st

W (mm)a
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m/s

V/Ah

kg

mm
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420/480/500/550

1500

     

24/200

120

580/660/680/700

500

815

90

1355

610

410/525

2090/1840/2090/2200

2090/2997/3497/3797

60/170/1070(1150)

722
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2235/2305
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2214

2142
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490/550/570/580/650
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800
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1600/2500/3000/3300/3500

1016-1416

2145/1895/2145/2295/2395
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1132-1532
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Q(kg)

c(mm)
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h (mm)1

h (mm)3
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h (mm)13

l (mm)1

s/e/l(mm)

b (mm)5

A (mm)st

A (mm)st

W (mm)a
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mm/s

V/Ah

MODEL
1000

400

1145
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2088

1505

48/100/850

200~980

2020

2020
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80/100
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CDD1016BA

Manuel kontrol
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ID 0: 01 00 00 000

Conforms to EN ISO3691-5:2009
                       EN 1 175-1:1998
                       EN 1757-1:2001 
Based on Directive 2006/42/EC

Standart Yarı Elektrikli İstif EkipmanlarıModel: 
CDD1025BA
CDD1030BA

Model: 
CDD1016BA

Model: 
CDD10B/15B

Model:  
CTD10B/15B

Taşıma kapasitesi

Yükleme merkezi mesafesi

Aks aralığı

Çatal yüksekliği, alçaltılmış

Yükseklik, direk alçatılmış

Maks. kaldırma yüksekliği

Yükseklik, direk uzatılmış

Genel uzunluk

Çatal boyları

Genel çatal genişliği

Paletler için geçiş genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için geçiş genişliği 800x1200 boylamasınma

Dönüş yarıçapı

Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz

Alçaltma hızı, yüklü/yüksüz

Pil voltajı Nominal kapasite K5

Ağırlık (pilli)

Taşıma kapasitesi
Yükleme merkezi mesafesi
Çatala doğru sürüş aksının merkezi
Alçaltılmış çatal yüksekliği
Max. kaldırma yüksekliği
Aks aralığı
Lastik sırtı, ön
Lastik sırtı, arka
Yükseklik, direk alçatılmış
Yükseklik, direk uzatılmış
Çatal boyları
Genel genişlik
Genel çatalların genişliği
Paletler için geçiş genişliği 1000x1200 çapraz
Paletler için geçiş genişliği 800x1200 boylamasına
Dönüş yarıçapı
Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz
Alçaltma hızı, yüklü/yüksüz
Pil voltajı Nominal kapasite K5
Pil ağırlığı
Pil boyutları ı/w/h
Ağırlık (pilli)

 Güçlü Avrupalı çelik konstrüksiyon ile kompakt tasarım.

 Basit ve rahat kaldırma çalıştırma sistemi.

 Park freni ile birlikte, ha�f ve kolay manuel direksiyon sistemi.

 Doğru biçimde kaldırma ve indirme işlemlerinin düzgün kontrolü.

 Müşteri istekleri doğrultusunda, özel tasarımlar yapılabilir.
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Elektrikli İstif Ekipmanları
1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

Q(kg)

c(mm)

x(mm)

h (mm)13

y(mm)

kg

kg

b (mm)10

b (mm)11

h (mm)1

h (mm)3

h (mm)4

h (mm)14

l (mm)1

l (mm)2

b (mm)1

s/e/l(mm)

b (mm)5

m (mm)2

A (mm)st

A (mm)st

W (mm)a

Km/h

m/s

m/s

%

V/Ah

kg

mm

dB(A)

kg

1470/1310

900/380

0-0.12/0-0.19

0-0.35/0-0.12

8/15

24/300

24/300

260

625x254x545

h (mm)2

1440/1280

870/350

0.11/0.15

0.15/0.13

8/15

24/240

24/240

220

625x254x500

CDDR15- I CDDR15Z-I CDDR15Z-II
elektrik

yaya

1500

600

697

90

1383

poliüretan

φ 250x70

φ 80x84

φ 150x60

1x+1/4

520

404/525

1735/1985/2135/2235/2050/2210/2410

1300/1550/1700/180071570/1740/1940

2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600

2955/3455/3755/3955/5030/5510/6110

670/1300

1950

878

820

60/180/1070(1150)

570/695

31

2450

2420

1575

5.8/6

Elektromanyetik

65

1470/1310

900/380

0-0.12/0-0.19

0-0.35/0-0.12

8/15

24/300

24/300

260

625x254x545

1440/1280

870/350

0.11/0.14

0.12/0.12

8/15

24/240

24/240

220

625x254x500

elektrik

yaya

1500

600

697

90

1383

poliüretan

φ 250x70

φ 80x84

φ 150x60

1x+1/4

520

404/525

1735/1985/2135/2235/2050/2210/2410

1300/1550/1700/1800/1570/1740/1940

2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600

2955/3455/3755/3955/5030/5510/6110

670/1300

1950

878

820

60/180/1070(1150)

570/695

31

2450

2420

1575

5.8/6

Elektromanyetik

65

CDDR15-II

mm

mm

mm

2000
1750
1500
1250
1000

750
500

(kg)

600 700 800 900 1000

(mm)

MODEL CDDR10-III

600

1410

90

1500

697

650/700/730
/750

660/710/740
/760

780/830/840/
850

1280/1070

650/200

φ 250× 70

φ 80× 70

φ150× 60

1x+1/4

520

410/525

2087/1837/2087/2237

~

1600/2500/3000/3300

2087/3087/3587/3887

670/1300

2045

878

820

60/170/1070(1150)

580/695

28

2480

2450

1605

5.8/6

0.06/0.13

0.13/0.10

6/15

24/200

~

160

800x254x320
70

poliüretan

Elektromanyetik

elektrik

yaya

CDDR15-I

CDDR15-II

3KW 
(Orantılı kaldırma)

Batarya Sürüş motoru Pompa

24V/300Ah 1.6KW

24V/240Ah 1.2KW 3KW

Model

CDDR15Z-I

CDDR15Z-II

CDDR15-III       DC  0.9KW           
2.2KW AC  1.2KW CDDR15Z-III

24V/200Ah

V/Ah

1230/1255/1270/1280
/1330/1350/1370

1170/1195/1210/1220
/1270/1290/1310

1230/1255/1270/1280
/1330/1350/1370

1170/1195/1210/1220
/1270/1290/1310

Seçenek: Ayarlanabilir çatallarDik sürüş tekeri

Seçenek: Çift paletli ilk kaldırma

Avantajları:

(mm)

Taşama Kapasitesi
Çizelgesi

Taşama Kapasitesi
Çizelgesi

1500
1400

1200

1000

800

600

400

200
100

(kg)

600 700 800 900 1000

2500mm
3000mm
3300mm
3500mm
4500mm
5000mm
5600mm

CDDR15-III direği

* CDDR15Z modelinde fotoğraf
gösterilmiştir.

12001000

950/770

555/165

1060/870

560/170

1965

792

2400

2370

1525

5.3/5.6

24/120

~

90

753x178x240

CDDR12-III CDDR15-III

1335

AC

Conforms to EN 3691-1-1/A1:2012
Based on Directive 2006/42/EC

Sabit Çatallar

Model: 
CDDR10/12/15

500

YAPISAL VE GÜVENLİK:
 İleri AC kontrol sistemi, akıllı yenilenen fren sistemi.
 Çok işlevli ekran, BDI ve hata kodu vs.
 Acil ters yön cihazı.
 Oto yavaşlama sistemi yenilenen frenleri kullanır.
 Dahaili basınç kontrol val�, aracı aşırı yüklemeden korur.
 Acil güç kesici.
 Kademesiz hız kontrolü.
 Maks. kaldırma yüksekliğinde, pompa motorunu kapatmak
için kaldırma sınırı şalteri.
 Dik tahrik motor sistemi, küçük bir dönüş yarıçapına sahiptir.
Motor yapısı su ve toz geçirmez.

HİZMETE ELVERİŞLİLİK:
 CANbus teknolojisi, kablo karışıklığını azaltır ve güveninirliği
arttırır.
 Fırçasız motor ile ileri AC kontrol sistemi.
 Döner sistemli yan pilin değiştirilmesi çok rahattır.

Sürüş tipi

Operasyon tipi

Taşıma kapasitesi

Yük merkezi mesafesi

Yük merkezi, sürüş aksı merkezinden çatala

Çatal yüksekliği, alçaltılmış

Aks aralığı

Aks yükleme, yüklü ön/arka

Aks yükleme, yüksüz ön/arka

Tekerler

Tekerlek boyutu, ön

Tekerlek boyutu, arka

Ek tekerler (boyutlar)

Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler)

Lastik sırtı, ön

Lastik sırtı, arka

Yükseklik, direk alçatılmış

Serbest kaldırma

Maks. kaldırma yüksekliği

Yükseklik, direk uzatılmış

Kol yüksekliği min./maks.

Genel uzunluk

Çatal yüzlerine uzunluk

Genel genişlik

Çatal boyutları

Çatal kolları arasındaki mesafe

Yerden yükseklik, aks merkezi

Paletler için geçiş genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için geçiş genişliği 800x1200 boylamasına

Dönüş yarıçapı

Hareket hızı, yüklü/yüksüz

Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz

İndirme hızı, yüklü/yüksüz

Tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz

Servis freni

Pil voltajı Nominal kapasite K5(dubleks direk)

Pil voltajı Nominal kapasite K5(tribleks direk)

Pil ağırlığı

Pil boyutları ı/w/h

DIN12053’te göre, şoförün kulağındaki ses seviyesi

Ağırlık (pilli)
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1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

Q(kg)

c(mm)

x(mm)

h (mm)13

y(mm)
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kg
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b (mm)11

h (mm)1

h (mm)3
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h (mm)14
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l (mm)2

b (mm)1

s/e/l(mm)

b (mm)5

m (mm)2

A (mm)st

A (mm)st

W (mm)a

Km/h

m/s

m/s

%

V/Ah

kg

mm

dB(A)

kg

1470/1310

900/380

0-0.12/0-0.19

0-0.35/0-0.12

8/15

24/300

24/300

260

625x254x545

h (mm)2

1440/1280

870/350

0.11/0.15

0.15/0.13

8/15

24/240

24/240
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CDDR15- I CDDR15Z-I CDDR15Z-II
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yaya
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520

404/525
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2955/3455/3755/3955/5030/5510/6110

670/1300

1950

878

820

60/180/1070(1150)

570/695

31

2450

2420

1575

5.8/6

Elektromanyetik

65
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900/380
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0-0.35/0-0.12
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260
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1950
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60/180/1070(1150)

570/695
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2450
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1575

5.8/6

Elektromanyetik

65

CDDR15-II

mm

mm

mm

2000
1750
1500
1250
1000

750
500

(kg)

600 700 800 900 1000

(mm)

MODEL CDDR10-III

600

1410

90

1500

697

650/700/730
/750

660/710/740
/760

780/830/840/
850

1280/1070

650/200

φ 250× 70

φ 80× 70

φ150× 60

1x+1/4

520

410/525

2087/1837/2087/2237

~

1600/2500/3000/3300

2087/3087/3587/3887

670/1300

2045

878

820

60/170/1070(1150)

580/695

28

2480

2450

1605

5.8/6

0.06/0.13

0.13/0.10

6/15

24/200

~

160

800x254x320
70

poliüretan

Elektromanyetik

elektrik

yaya

CDDR15-I

CDDR15-II

3KW 
(Orantılı kaldırma)

Batarya Sürüş motoru Pompa

24V/300Ah 1.6KW

24V/240Ah 1.2KW 3KW

Model

CDDR15Z-I

CDDR15Z-II

CDDR15-III       DC  0.9KW           
2.2KW AC  1.2KW CDDR15Z-III

24V/200Ah

V/Ah

1230/1255/1270/1280
/1330/1350/1370

1170/1195/1210/1220
/1270/1290/1310

1230/1255/1270/1280
/1330/1350/1370

1170/1195/1210/1220
/1270/1290/1310

Seçenek: Ayarlanabilir çatallarDik sürüş tekeri

Seçenek: Çift paletli ilk kaldırma

Avantajları:

(mm)

Taşama Kapasitesi
Çizelgesi

Taşama Kapasitesi
Çizelgesi

1500
1400

1200

1000

800

600

400

200
100

(kg)

600 700 800 900 1000

2500mm
3000mm
3300mm
3500mm
4500mm
5000mm
5600mm

CDDR15-III direği

* CDDR15Z modelinde fotoğraf
gösterilmiştir.

12001000

950/770

555/165

1060/870

560/170

1965

792

2400

2370

1525

5.3/5.6

24/120

~

90

753x178x240

CDDR12-III CDDR15-III

1335

AC

Conforms to EN 3691-1-1/A1:2012
Based on Directive 2006/42/EC

Sabit Çatallar

Model: 
CDDR10/12/15

500

YAPISAL VE GÜVENLİK:
 İleri AC kontrol sistemi, akıllı yenilenen fren sistemi.
 Çok işlevli ekran, BDI ve hata kodu vs.
 Acil ters yön cihazı.
 Oto yavaşlama sistemi yenilenen frenleri kullanır.
 Dahaili basınç kontrol val�, aracı aşırı yüklemeden korur.
 Acil güç kesici.
 Kademesiz hız kontrolü.
 Maks. kaldırma yüksekliğinde, pompa motorunu kapatmak
için kaldırma sınırı şalteri.
 Dik tahrik motor sistemi, küçük bir dönüş yarıçapına sahiptir.
Motor yapısı su ve toz geçirmez.

HİZMETE ELVERİŞLİLİK:
 CANbus teknolojisi, kablo karışıklığını azaltır ve güveninirliği
arttırır.
 Fırçasız motor ile ileri AC kontrol sistemi.
 Döner sistemli yan pilin değiştirilmesi çok rahattır.

Sürüş tipi

Operasyon tipi

Taşıma kapasitesi

Yük merkezi mesafesi

Yük merkezi, sürüş aksı merkezinden çatala

Çatal yüksekliği, alçaltılmış

Aks aralığı

Aks yükleme, yüklü ön/arka

Aks yükleme, yüksüz ön/arka

Tekerler

Tekerlek boyutu, ön

Tekerlek boyutu, arka

Ek tekerler (boyutlar)

Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler)

Lastik sırtı, ön

Lastik sırtı, arka

Yükseklik, direk alçatılmış

Serbest kaldırma

Maks. kaldırma yüksekliği

Yükseklik, direk uzatılmış

Kol yüksekliği min./maks.

Genel uzunluk

Çatal yüzlerine uzunluk

Genel genişlik

Çatal boyutları

Çatal kolları arasındaki mesafe

Yerden yükseklik, aks merkezi

Paletler için geçiş genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için geçiş genişliği 800x1200 boylamasına

Dönüş yarıçapı

Hareket hızı, yüklü/yüksüz

Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz

İndirme hızı, yüklü/yüksüz

Tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz

Servis freni

Pil voltajı Nominal kapasite K5(dubleks direk)

Pil voltajı Nominal kapasite K5(tribleks direk)

Pil ağırlığı

Pil boyutları ı/w/h

DIN12053’te göre, şoförün kulağındaki ses seviyesi

Ağırlık (pilli)

H
i
P
P
O
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Elektrikli İstif Ekipmanları (Destekli)
Avantajları:

1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

Q(kg)

c(mm)

x(mm)

h (mm)13

y(mm)

b (mm)10

b (mm)11

h (mm)2

h (mm)3

h (mm)4

h (mm)14

l (mm)1

l (mm)2

b (mm)1

s/e/l(mm)

b (mm)5

m (mm)2

A (mm)st

A (mm)st

W (mm)a

Km/h

m/s

m/s

%

V/Ah

kg

dB(A)

CTDR15-I CTDR15-II

mm

mm

mm

2000
1750
1500
1250
1000

750
500

(kg)

600 700 800 900 1000

(mm)

Yük Merkezi Çizelgesi

MODEL CTDR10-III

AC

 

kg

elektrik

yaya

1500

600

677

70

1420

1470/1310

910/370

poliüretan

250 70

80 84

150 60

1x+1/4

520

1040-1430

670/1300

1980

915

1170-1560

35/100/1070(1150)

200-800

35

2480

2465

1610

5.8/6

0--0.12/0--0.19

0--0.35/0--0.12

8/15

Elektromanyetik

24/300

260

675x254x500

65

1240/1265/1280/1290/1340/1360/1380

elektrik

yaya

1500

600

677

70

1420

1440/1280

870/350

poliüretan

250 70

80 84

150 60

1x+1/4

520

1040-1430

670/1300

1980

915

1170-1560

35/100/1070(1150)

200-800

35

2480

2465

1610

5.8/6

0.11/0.14

0.12/0.12

8/15

Elektromanyetik

24/240

220

675x254x500

65

1180/1205/1220/1230/1280/1300/1320

1805/2055/2205/2305/2120/2280/2480

1300/1550/1700/1800/1570/1740/1940

2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600

3025/3525/3825/4025/5080/5560/6160

1805/2055/2205/2305/2120/2280/2480

1300/1550/1700/1800/1570/1740/1940

2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600

3025/3525/3825/4025/5080/5560/6160

mm

h (mm)1

Model: CTDR10/12/15

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

(kg)

(mm)

Yük Kapasitesi Çizelgesi

600 700 800 900 1000

3300mm
3500mm

4000mm
4500mm
5000mm
5600mm

CTDR12-III CTDR15-III
elektrik

yaya

1000

950/770

555/165

700/730/750

elektrik

yaya

1200

600

795

90

1060/870

560/170

poliüretan

250×70

98×82

150×60

1x+1/2

520

1066/1466

2145/1895/2145/2295

~

1600/2500/3000/3300

2145/3145/3645/3995

670/1300

1182-1582

35/100/1070(1150)

200-800

35

0.06/0.13

0.13/0.10

6/15

Elektromanyetik

70

710/740/760

elektrik

yaya

1500

1280/1070

650/200

2095

970

2530

2500

1655

5.8/6(AC)

24/200

160

800x254x320

830/840/850

14601385

2015

890

2450

2420

1575

5.3/5.6

24/120

90

753x178x240

kg

kg

500

YAPISAL VE GÜVENLİK:
 İleri AC kontrol sistemi, akıllı yenilenen fren sistemi.
 Çok işlevli ekran, BDI ve hata kodu vs.
 Acil ter syön cihazı.
 Oto yavaşlama sistemi yenilenen frenleri kullanır.
 Dahili basınç kontrol val�, aracı aşırı yüklemeden korur.
 Acil güç kesici.
 Kademesiz hız kontrolü.
 Maks. kaldırma yüksekliğinde, pompa motorunu kapatmak
için kaldırma sınırı şalteri.
 Dik tahrik motor sistemi, küçük bir dönüş yarıçapına sahiptir.
Motor yapısı su ve toz geçirmez.

HİZMETE ELVERİŞLİLİK:
 CANbus teknolojisi, kablo karışıklığını azaltır ve güveninirliği
arttırır.
 Fırçasız motor ile ileri AC kontrol sistemi.
 Döner sistemli yan pilin değiştirilmesi çok rahattır.

Sürüş tipi

Operasyon tipi

Taşıma kapasitesi

Yük merkezi mesafesi

Yük merkezi, sürüş aksı merkezinden çatala

Çatal yüksekliği, alçaltılmış

Aks aralığı

Aks yükleme, yüklü ön/arka

Aks yükleme, yüksüz ön/arka

Tekerler

Tekerlek boyutu, ön

Tekerlek boyutu, arka

Ek tekerler (boyutlar)

Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler)

Lastik sırtı, ön

Lastik sırtı, arka

Yükseklik, direk alçatılmış

Serbest kaldırma

Maks. kaldırma yüksekliği

Yükseklik, direk uzatılmış

Kol yüksekliği min./maks.

Genel uzunluk

Çatal yüzlerine uzunluk

Genel genişlik

Çatal ölçüleri

Çatal kolları arasındaki mesafe

Yerden yükseklik, aks merkezi

Paletler için geçiş genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için geçiş genişliği 800x1200 boylamasına

Dönüş yarıçapı

Hareket hızı, yüklü/yüksüz

Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz

İndirme hızı, yüklü/yüksüz

Tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz

Servis freni

Pil voltajı Nominal kapasite K5

Pil ağırlığı

Pil boyutları ı/w/h

DIN12053’te göre, şoförün kulağındaki ses seviyesi

Ağırlık (pilli)

Ayarlanabilir çatallar ile destek ayakları
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Avantajları:
1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

Q(kg)

c(mm)

x(mm)

h (mm)13

y(mm)

b (mm)10

b (mm)11

h (mm)2

h (mm)3

h (mm)4

h (mm)14

l (mm)1

l (mm)2

b (mm)1

s/e/l(mm)

b (mm)5

m (mm)2

A (mm)st

A (mm)st

W (mm)a

Km/h

m/s

m/s

%

V/Ah

kg

dB(A)

CTDR15-I CTDR15-II

mm

mm

mm

2000
1750
1500
1250
1000

750
500

(kg)

600 700 800 900 1000

(mm)

Yük Merkezi Çizelgesi

MODEL CTDR10-III

AC

 

kg

elektrik

yaya

1500

600

677

70

1420

1470/1310

910/370

poliüretan

250 70

80 84

150 60

1x+1/4

520

1040-1430

670/1300

1980

915

1170-1560

35/100/1070(1150)

200-800

35

2480

2465

1610

5.8/6

0--0.12/0--0.19

0--0.35/0--0.12

8/15

Elektromanyetik

24/300

260

675x254x500

65

1240/1265/1280/1290/1340/1360/1380

elektrik

yaya

1500

600

677

70

1420

1440/1280

870/350

poliüretan

250 70

80 84

150 60

1x+1/4

520

1040-1430

670/1300

1980

915

1170-1560

35/100/1070(1150)

200-800

35

2480

2465

1610

5.8/6

0.11/0.14

0.12/0.12

8/15

Elektromanyetik

24/240

220

675x254x500

65

1180/1205/1220/1230/1280/1300/1320

1805/2055/2205/2305/2120/2280/2480

1300/1550/1700/1800/1570/1740/1940

2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600

3025/3525/3825/4025/5080/5560/6160

1805/2055/2205/2305/2120/2280/2480

1300/1550/1700/1800/1570/1740/1940

2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600

3025/3525/3825/4025/5080/5560/6160

mm

h (mm)1

Model: CTDR10/12/15

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

(kg)

(mm)

Yük Kapasitesi Çizelgesi

600 700 800 900 1000

3300mm
3500mm

4000mm
4500mm
5000mm
5600mm

CTDR12-III CTDR15-III
elektrik

yaya

1000

950/770

555/165

700/730/750

elektrik

yaya

1200

600

795

90

1060/870

560/170

poliüretan

250×70

98×82

150×60

1x+1/2

520

1066/1466

2145/1895/2145/2295

~

1600/2500/3000/3300

2145/3145/3645/3995

670/1300

1182-1582

35/100/1070(1150)

200-800

35

0.06/0.13

0.13/0.10

6/15

Elektromanyetik

70

710/740/760

elektrik

yaya

1500

1280/1070

650/200

2095

970

2530

2500

1655

5.8/6(AC)

24/200

160

800x254x320

830/840/850

14601385

2015

890

2450

2420

1575

5.3/5.6

24/120

90

753x178x240

kg

kg

500

YAPISAL VE GÜVENLİK:
 İleri AC kontrol sistemi, akıllı yenilenen fren sistemi.
 Çok işlevli ekran, BDI ve hata kodu vs.
 Acil ter syön cihazı.
 Oto yavaşlama sistemi yenilenen frenleri kullanır.
 Dahili basınç kontrol val�, aracı aşırı yüklemeden korur.
 Acil güç kesici.
 Kademesiz hız kontrolü.
 Maks. kaldırma yüksekliğinde, pompa motorunu kapatmak
için kaldırma sınırı şalteri.
 Dik tahrik motor sistemi, küçük bir dönüş yarıçapına sahiptir.
Motor yapısı su ve toz geçirmez.

HİZMETE ELVERİŞLİLİK:
 CANbus teknolojisi, kablo karışıklığını azaltır ve güveninirliği
arttırır.
 Fırçasız motor ile ileri AC kontrol sistemi.
 Döner sistemli yan pilin değiştirilmesi çok rahattır.

Sürüş tipi

Operasyon tipi

Taşıma kapasitesi

Yük merkezi mesafesi

Yük merkezi, sürüş aksı merkezinden çatala

Çatal yüksekliği, alçaltılmış

Aks aralığı

Aks yükleme, yüklü ön/arka

Aks yükleme, yüksüz ön/arka

Tekerler

Tekerlek boyutu, ön

Tekerlek boyutu, arka

Ek tekerler (boyutlar)

Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler)

Lastik sırtı, ön

Lastik sırtı, arka

Yükseklik, direk alçatılmış

Serbest kaldırma

Maks. kaldırma yüksekliği

Yükseklik, direk uzatılmış

Kol yüksekliği min./maks.

Genel uzunluk

Çatal yüzlerine uzunluk

Genel genişlik

Çatal ölçüleri

Çatal kolları arasındaki mesafe

Yerden yükseklik, aks merkezi

Paletler için geçiş genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için geçiş genişliği 800x1200 boylamasına

Dönüş yarıçapı

Hareket hızı, yüklü/yüksüz

Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz

İndirme hızı, yüklü/yüksüz

Tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz

Servis freni

Pil voltajı Nominal kapasite K5

Pil ağırlığı

Pil boyutları ı/w/h

DIN12053’te göre, şoförün kulağındaki ses seviyesi

Ağırlık (pilli)

Ayarlanabilir çatallar ile destek ayakları



162

Elektrikli İstif Ekipmanları

EPS

  
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

Avantajları:

MODEL
1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

mm

mm

mm

Q(kg)

c(mm)

x(mm)

h (mm)13

kg

kg

kg

b (mm)10

b (mm)11

h (mm)1

h (mm)2

h (mm)3

h (mm)4

h (mm)14

l (mm)1

l (mm)2

b (mm)1

s/e/l(mm)

b (mm)5

m (mm)2

A (mm)st

A (mm)st

W (mm)a

Km/h

m/s

m/s

V/Ah

kg

mm

dB(A)

elektrik

ayakta

1500

600

672

90

1378

1830/1140

1040/470

poliüretan

φ 250x70

φ 80x84

φ 150x60

580

404/530

1150/1450

2020/2100

950

850

60/180/1070(1150)

570/695

31

2535

2515

1655

6.5/6.7

0.11/0.14

0.12/0.12

8/15

elektromanyetik

     

70

 

 

 

 

 

 

 

(240Ah)1180/1205/1220/1230/1280/1300/13201240/1265/1280/1290/1340/1360/1380

1735/1985/2135/2235/2050/2210/2410

1300/1550/1700/1800/1570/1740/1940

2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600

2955/3455/3755/3955/5030/5510/6110

      24/240                       24/300

      220                           260

      675x254x500           675x254x540

elektrik

ayakta

1500

1405

1280/1070

650/200

2025

920

2550

2520

1655

24/200

160

800x254x320

70

780/830/840/850

Çift paletli ilk kaldırma

Model: 

2000
1750
1500
1250
1000

750
500

(kg)

600 700 800 900 1000

(mm)

Yük Merkez Çizelgesi

(mm)

Yük Kapasite Çizelgesi
1500
1400

1200

1000

800

600

400

200
100

(kg)

600 700 800 900 1000

2500mm
3000mm
3300mm
3500mm
4500mm
5000mm
5600mm

elektrik

ayakta

1200

500

697

90

1330

1060/870

560/170

poliüretan

φ 250x70

φ 80x70

φ 150x60

586

410/525

2087/1837/2087/2237

~

1600/2500/3000/3300

2087/3087/3587/3887

1150/1450

1955

840

850

60/170/1070(1150)

580/695

28

2470

2540

1575

6.5/6.7 

0.06/0.13

0.13/0.10

6/15

elektromanyetik

24/120

90

753x178x240

70

660/710/740/760

elektrikelektrik

ayakta

1735/1985/2135/2235/2050/2210/2410

1300/1550/1700/1800/1570/1740/1940

2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600

2955/3455/3755/3955/5070/5550/6150

0-0.12/0.9

0-0.35/0-0.12

elektromanyetik

24/300

300

675x254x540

675x254x540

ayakta

1000

1330

950/770

555/165

1955

840

2470

2540

1575

24/120

90

753x178x240

70

650/700/730/750

Based on Directive 2006/42/EC

AC

600

Sabit Çatallar

GÜVENLİK VE ÜRETKENLİK:
 AC mototru, karbon fırça değişimini ortadan kaldırır.
 Çok işlevli ekran, pil gücü, hata kodu, saat ölçer ve hız
seviyesi.
 Yan pilin bakımı kolaydır.
 Düşük sesli operasyon için bastırıcı yastık.
 Koldaki acil ters yön cihazı, tüm operasyonu güvenli
kılar.
 Oto yavaşlatma fonksiyonu, operasyonu daha güvenli
kılar.
 Dahili basınç kontrol val�, aracı aşırı yüklemeden korur
ve güvenirliliği arttırır.
 Kol dik ve yatay pozisyonda iken fren çalışır ve aracın
güvenliğini arttırır.
 Acil güç kesme şalteri.
 Kaplumbağa şekilli yavaş hız şalteri.
 Kademesiz hız kontrolü.

OPTIMUM YAPISAL TASARIM:
 Düşük yer çekimi merkezi, dengeli
operasyon sağlar.
 Dik sürüş tekerlerinin bakımı kolaydır ve
küçük dönüş yarıçapı sağlar.
 Motor yapısı toz ve su geçirmez, motoru ve 
frenleri daha dayanıklı ve güvenli kılar.
 Direk ve şase bölünebilir ve değiştirilebilir.
 Tam serbest kaldırma, alçak tavanlı yerlerde
çalışmak için uygundur (kaldırma yüksekliği 
3 metredir).

HİZMETE ELVERİŞLİLİK:
 Düşük pil koruma ayarı, pil kullanım
 süresini uzatır.
 Elektronik parçaların konsantre tasarımı,
devreleri birleştirir, montaj, tamir ve bakım 
işlemlerini kolaylaştırır.
 CANbus teknolojisi kablo karmaşıklığını 
azaltır ve güvenliği arttırır.
 Hall elementi, parça eskimesini azaltır ve 
parçaların ömrünü uzatır.

* CDDK15Z-II modelinde fotoğraf
gösterilmiştir.

(SEÇENEK)

Sürüş tipi

Operasyon tipi

Taşıma kapasitesi

Yük merkezi mesafesi

Yük merkezi, sürüş aksı merkezinden çatala

Çatal yüksekliği, alçaltılmış

Aks aralığı

Aks yükleme, yüklü ön/arka

Aks yükleme, yüksüz ön/arka

Tekerler

Tekerlek boyutu, ön

Tekerlek boyutu, arka

Ek tekerler (boyutlar)

Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler)

Lastik sırtı, ön

Lastik sırtı, arka

Yükseklik, direk alçatılmış

Serbest kaldırma

Maks. kaldırma yüksekliği

Yükseklik, direk uzatılmış

Kol yüksekliği min./maks.

Genel uzunluk

Çatal yüzlerine uzunluk

Genel genişlik

Çatal ölçüleri

Çatal kolları arasındaki mesafe

Yerden yükseklik, aks merkezi

Paletler için geçiş genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için geçiş genişliği 800x1200 boylamasına

Dönüş yarıçapı

Hareket hızı, yüklü/yüksüz

Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz

İndirme hızı, yüklü/yüksüz

Tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz

Servis freni

Pil voltajı Nominal kapasite K5

Pil ağırlığı

Pil boyutları ı/w/h

DIN12053’te göre, şoförün kulağındaki ses seviyesi

Ağırlık (pilli)

CDDK15-IICDDK15-I CDDK10-III CDDK12-III CDDK15-III
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EPS

  
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

Avantajları:

MODEL
1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

mm

mm

mm

Q(kg)

c(mm)

x(mm)

h (mm)13

kg

kg

kg

b (mm)10

b (mm)11

h (mm)1

h (mm)2

h (mm)3

h (mm)4

h (mm)14

l (mm)1

l (mm)2

b (mm)1

s/e/l(mm)

b (mm)5

m (mm)2

A (mm)st

A (mm)st

W (mm)a

Km/h

m/s

m/s

V/Ah

kg

mm

dB(A)

elektrik

ayakta

1500

600

672

90

1378

1830/1140

1040/470

poliüretan

φ 250x70

φ 80x84

φ 150x60

580

404/530

1150/1450

2020/2100

950

850

60/180/1070(1150)

570/695

31

2535

2515

1655

6.5/6.7

0.11/0.14

0.12/0.12

8/15

elektromanyetik

     

70

 

 

 

 

 

 

 

(240Ah)1180/1205/1220/1230/1280/1300/13201240/1265/1280/1290/1340/1360/1380

1735/1985/2135/2235/2050/2210/2410

1300/1550/1700/1800/1570/1740/1940

2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600

2955/3455/3755/3955/5030/5510/6110

      24/240                       24/300

      220                           260

      675x254x500           675x254x540

elektrik

ayakta

1500

1405

1280/1070

650/200

2025

920

2550

2520

1655

24/200

160

800x254x320

70

780/830/840/850

Çift paletli ilk kaldırma

Model: 

2000
1750
1500
1250
1000

750
500

(kg)

600 700 800 900 1000

(mm)

Yük Merkez Çizelgesi

(mm)

Yük Kapasite Çizelgesi
1500
1400

1200

1000

800

600

400

200
100

(kg)

600 700 800 900 1000

2500mm
3000mm
3300mm
3500mm
4500mm
5000mm
5600mm

elektrik

ayakta

1200

500

697

90

1330

1060/870

560/170

poliüretan

φ 250x70

φ 80x70

φ 150x60

586

410/525

2087/1837/2087/2237

~

1600/2500/3000/3300

2087/3087/3587/3887

1150/1450

1955

840

850

60/170/1070(1150)

580/695

28

2470

2540

1575

6.5/6.7 

0.06/0.13

0.13/0.10

6/15

elektromanyetik

24/120

90

753x178x240

70

660/710/740/760

elektrikelektrik

ayakta

1735/1985/2135/2235/2050/2210/2410

1300/1550/1700/1800/1570/1740/1940

2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600

2955/3455/3755/3955/5070/5550/6150

0-0.12/0.9

0-0.35/0-0.12

elektromanyetik

24/300

300

675x254x540

675x254x540

ayakta

1000

1330

950/770

555/165

1955

840

2470

2540

1575

24/120

90

753x178x240

70

650/700/730/750

Based on Directive 2006/42/EC

AC

600

Sabit Çatallar

GÜVENLİK VE ÜRETKENLİK:
 AC mototru, karbon fırça değişimini ortadan kaldırır.
 Çok işlevli ekran, pil gücü, hata kodu, saat ölçer ve hız
seviyesi.
 Yan pilin bakımı kolaydır.
 Düşük sesli operasyon için bastırıcı yastık.
 Koldaki acil ters yön cihazı, tüm operasyonu güvenli
kılar.
 Oto yavaşlatma fonksiyonu, operasyonu daha güvenli
kılar.
 Dahili basınç kontrol val�, aracı aşırı yüklemeden korur
ve güvenirliliği arttırır.
 Kol dik ve yatay pozisyonda iken fren çalışır ve aracın
güvenliğini arttırır.
 Acil güç kesme şalteri.
 Kaplumbağa şekilli yavaş hız şalteri.
 Kademesiz hız kontrolü.

OPTIMUM YAPISAL TASARIM:
 Düşük yer çekimi merkezi, dengeli
operasyon sağlar.
 Dik sürüş tekerlerinin bakımı kolaydır ve
küçük dönüş yarıçapı sağlar.
 Motor yapısı toz ve su geçirmez, motoru ve 
frenleri daha dayanıklı ve güvenli kılar.
 Direk ve şase bölünebilir ve değiştirilebilir.
 Tam serbest kaldırma, alçak tavanlı yerlerde
çalışmak için uygundur (kaldırma yüksekliği 
3 metredir).

HİZMETE ELVERİŞLİLİK:
 Düşük pil koruma ayarı, pil kullanım
 süresini uzatır.
 Elektronik parçaların konsantre tasarımı,
devreleri birleştirir, montaj, tamir ve bakım 
işlemlerini kolaylaştırır.
 CANbus teknolojisi kablo karmaşıklığını 
azaltır ve güvenliği arttırır.
 Hall elementi, parça eskimesini azaltır ve 
parçaların ömrünü uzatır.

* CDDK15Z-II modelinde fotoğraf
gösterilmiştir.

(SEÇENEK)

Sürüş tipi

Operasyon tipi

Taşıma kapasitesi

Yük merkezi mesafesi

Yük merkezi, sürüş aksı merkezinden çatala

Çatal yüksekliği, alçaltılmış

Aks aralığı

Aks yükleme, yüklü ön/arka

Aks yükleme, yüksüz ön/arka

Tekerler

Tekerlek boyutu, ön

Tekerlek boyutu, arka

Ek tekerler (boyutlar)

Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler)

Lastik sırtı, ön

Lastik sırtı, arka

Yükseklik, direk alçatılmış

Serbest kaldırma

Maks. kaldırma yüksekliği

Yükseklik, direk uzatılmış

Kol yüksekliği min./maks.

Genel uzunluk

Çatal yüzlerine uzunluk

Genel genişlik

Çatal ölçüleri

Çatal kolları arasındaki mesafe

Yerden yükseklik, aks merkezi

Paletler için geçiş genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için geçiş genişliği 800x1200 boylamasına

Dönüş yarıçapı

Hareket hızı, yüklü/yüksüz

Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz

İndirme hızı, yüklü/yüksüz

Tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz

Servis freni

Pil voltajı Nominal kapasite K5

Pil ağırlığı

Pil boyutları ı/w/h

DIN12053’te göre, şoförün kulağındaki ses seviyesi

Ağırlık (pilli)

CDDK15-IICDDK15-I CDDK10-III CDDK12-III CDDK15-III
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Elektrikli İstif Ekipmanları
MODEL

1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

mm

mm

mm

Q(kg)

c(mm)

x(mm)

h (mm)13

Y(mm)

kg

kg

kg

b (mm)10

b (mm)11

h (mm)1

h (mm)2

h (mm)3

h (mm)4

h (mm)14

l (mm)1

l (mm)2

b (mm)1

s/e/l(mm)

b (mm)5

m (mm)2

A (mm)st

A (mm)st

W (mm)a

Km/h

m/s

m/s

%

V/Ah

kg

mm

dB(A)

1805/2055/2205/2305/2120/2280/2480

1300/1550/1700/1800/1570/1740/1940

2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600

3025/3525/3825/4025/5080/5560/6160

elektrik

ayakta

1500

600

677

70

1415

1830/1180

1040/470

0-0.12/0-0.19

0-0.35/0-0.12

8/15

24/300

260

675x254x500

70

elektrik

ayakta

1500

600

677

70

1415

1830/1180

1040/470

0.11/0.14

0.12/0.12

8/15

24/240(24/300)

220(260)

675x254x500(540)

70

Elektromanyetik

poliüretan

φ 250× 70

φ 80× 84

φ 150× 60

1x+2/4

580

1040-1430

1150/1450

2020/2100

962

1170-1560

35/100/1070(1150)

200-800

35

2565

2545

1695

6.5/6.7

CTDK15-I CTDK15-II

1260/1285/1300/1310/1360/1380/1400 1200/1225/1240/1250/1300/1320/1340

1805/2055/2205/2305/2120/2280/2480

1300/1550/1700/1800/1570/1740/1940

2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600

3025/3525/3825/4025/5080/5560/6160

poliüretan

φ 250× 70

φ 80× 84

φ 150× 60

1x+2/4

580

1040-1430

1150/1450

2020/2100

962

1170-1560

35/100/1070(1150)

200-800

35

2565

2545

1695

6.5/6.7

Elektromanyetik

CTDK15-III
elektrik

ayakta

1500

1510

1280/1070

650/200

2055

970

2595

2570

1705

 

24/200

160

800x254x320

70

830/840/850

  
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

Avantajları:
 

 

 

 

AC EPS
(Seçenek)

Model: 
CTDK10/12/15

2000
1750
1500
1250
1000

750
500

(kg)

600 700 800 900 1000

(mm)

Yük merkezi çizelgesi

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

(kg)

(mm)

Yük kapasitesi çizelgesi

600 700 800 900 1000

3300mm
3500mm

4000mm
4500mm
5000mm
5600mm

CTDK10-III CTDK12-III
elektrik

ayakta

1200

500

795

70

1435

1060/870

560/170

poliüretan

φ 250×70

φ 98×82

φ 150×60

1x+2/2

586

1016-1416

2145/1895/2145/2295

~

1600/2500/3000/3300

2145/3145/3645/3995

1150/1450

1975

890

1182-1582

35/100/1070(1150)

200-800

35

2515

1490

1625

6.5/6.7(AC)

0.06/0.13

0.13/0.10

6/15

Elektromanyetik

24/120

90

753x178x240

70

710/740/760

elektrik

ayakta

1000

1435

950/770

555/165

1975

890

2515

1490

1625

24/120

90

753x178x240

70

700/730/750

Ayarlanabilir çatallar ile
destek ayakları

600

GÜVENLİK VE ÜRETKENLİK:
 AC motoru, karbon fırça değişimi işlemlerini
eler.
 Çok işlevli ekran, pil gücü, hata kodu, saat ölçer ve hız
seviyesi.
 Yan pilin bakımı kolaydır.
 Düşük sesli operasyon için bastırıcı yastık.
 Koldaki acil ters yön cihazı, tüm operasyonu güvenli
kılar.
 Oto yavaşlatma fonksiyonu, operasyonu daha güvenli
kılar.
 Dahili basınç kontrol val�, aracı aşırı yüklemeden korur
ve güvenirliliği arttırır.
 Kol dik ve yatay pozisyonda iken fren çalışır ve aracın
güvenliğini arttırır.
 Acil güç kesme şalteri.
 Kaplumbağa şekilli yavaş hız şalteri.
 Kademesiz hız kontrolü.

OPTIMUM YAPISAL TASARIM:
 Düşük yer çekimi merkezi, dengeli
operasyon sağlar.
 Dik sürüş tekerlerinin bakımı kolaydır ve
küçük dönüş yarıçapı sağlar.
 Motor yapısı toz ve su geçirmez, motoru ve 
frenleri daha dayanıklı ve güvenli kılar.
 Direk ve şase bölünebilir ve değiştirilebilir.
 Tam serbest kaldırma, alçak tavanlı yerlerde
çalışmak için uygundur (kaldırma yüksekliği 
3 metredir).

Platform tipi elektrikli destek isti�eyici CTDK15, 
orta derece kaldırma depolama ve orta mesafe
paletli taşıma için, uygun �yatlı bir çözüm sunar.

Sürüş tipi

Operasyon tipi

Taşıma kapasitesi

Yük merkezi mesafesi

Yük merkezi, sürüş aksı merkezinden çatala

Çatal yüksekliği, alçaltılmış

Aks aralığı

Aks yükleme, yüklü ön/arka

Aks yükleme, yüksüz ön/arka

Tekerler

Tekerlek boyutu, ön

Tekerlek boyutu, arka

Ek tekerler (boyutlar)

Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler)

Lastik sırtı, ön

Lastik sırtı, arka

Yükseklik, direk alçatılmış

Serbest kaldırma

Maks. kaldırma yüksekliği

Yükseklik, direk uzatılmış

Kol yüksekliği min./maks.

Genel uzunluk

Çatal yüzlerine uzunluk

Genel genişlik

Çatal ölçüleri

Çatal kolları arasındaki mesafe

Yerden yükseklik, aks merkezi

Paletler için geçiş genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için geçiş genişliği 800x1200 boylamasına

Dönüş yarıçapı

Hareket hızı, yüklü/yüksüz

Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz

İndirme hızı, yüklü/yüksüz

Tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz

Servis freni

Pil voltajı Nominal kapasite K5

Pil ağırlığı

Pil boyutları ı/w/h

DIN12053’te göre, şoförün kulağındaki ses seviyesi

Ağırlık (pilli)
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MODEL
1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

mm

mm

mm

Q(kg)

c(mm)

x(mm)

h (mm)13

Y(mm)

kg

kg

kg

b (mm)10

b (mm)11

h (mm)1

h (mm)2

h (mm)3

h (mm)4

h (mm)14

l (mm)1

l (mm)2

b (mm)1

s/e/l(mm)

b (mm)5

m (mm)2

A (mm)st

A (mm)st

W (mm)a

Km/h

m/s

m/s

%

V/Ah

kg

mm

dB(A)

1805/2055/2205/2305/2120/2280/2480

1300/1550/1700/1800/1570/1740/1940

2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600

3025/3525/3825/4025/5080/5560/6160

elektrik

ayakta

1500

600

677

70

1415

1830/1180

1040/470

0-0.12/0-0.19

0-0.35/0-0.12

8/15

24/300

260

675x254x500

70

elektrik

ayakta

1500

600

677

70

1415

1830/1180

1040/470

0.11/0.14

0.12/0.12

8/15

24/240(24/300)

220(260)

675x254x500(540)

70

Elektromanyetik

poliüretan

φ 250× 70

φ 80× 84

φ 150× 60

1x+2/4

580

1040-1430

1150/1450

2020/2100

962

1170-1560

35/100/1070(1150)

200-800

35

2565

2545

1695

6.5/6.7

CTDK15-I CTDK15-II

1260/1285/1300/1310/1360/1380/1400 1200/1225/1240/1250/1300/1320/1340

1805/2055/2205/2305/2120/2280/2480

1300/1550/1700/1800/1570/1740/1940

2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600

3025/3525/3825/4025/5080/5560/6160

poliüretan

φ 250× 70

φ 80× 84

φ 150× 60

1x+2/4

580

1040-1430

1150/1450

2020/2100

962

1170-1560

35/100/1070(1150)

200-800

35

2565

2545

1695

6.5/6.7

Elektromanyetik

CTDK15-III
elektrik

ayakta

1500

1510

1280/1070

650/200

2055

970

2595

2570

1705

 

24/200

160

800x254x320

70

830/840/850

  
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

Avantajları:
 

 

 

 

AC EPS
(Seçenek)

Model: 
CTDK10/12/15

2000
1750
1500
1250
1000

750
500

(kg)

600 700 800 900 1000

(mm)

Yük merkezi çizelgesi

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

(kg)

(mm)

Yük kapasitesi çizelgesi

600 700 800 900 1000

3300mm
3500mm

4000mm
4500mm
5000mm
5600mm

CTDK10-III CTDK12-III
elektrik

ayakta

1200

500

795

70

1435

1060/870

560/170

poliüretan

φ 250×70

φ 98×82

φ 150×60

1x+2/2

586

1016-1416

2145/1895/2145/2295

~

1600/2500/3000/3300

2145/3145/3645/3995

1150/1450

1975

890

1182-1582

35/100/1070(1150)

200-800

35

2515

1490

1625

6.5/6.7(AC)

0.06/0.13

0.13/0.10

6/15

Elektromanyetik

24/120

90

753x178x240

70

710/740/760

elektrik

ayakta

1000

1435

950/770

555/165

1975

890

2515

1490

1625

24/120

90

753x178x240

70

700/730/750

Ayarlanabilir çatallar ile
destek ayakları

600

GÜVENLİK VE ÜRETKENLİK:
 AC motoru, karbon fırça değişimi işlemlerini
eler.
 Çok işlevli ekran, pil gücü, hata kodu, saat ölçer ve hız
seviyesi.
 Yan pilin bakımı kolaydır.
 Düşük sesli operasyon için bastırıcı yastık.
 Koldaki acil ters yön cihazı, tüm operasyonu güvenli
kılar.
 Oto yavaşlatma fonksiyonu, operasyonu daha güvenli
kılar.
 Dahili basınç kontrol val�, aracı aşırı yüklemeden korur
ve güvenirliliği arttırır.
 Kol dik ve yatay pozisyonda iken fren çalışır ve aracın
güvenliğini arttırır.
 Acil güç kesme şalteri.
 Kaplumbağa şekilli yavaş hız şalteri.
 Kademesiz hız kontrolü.

OPTIMUM YAPISAL TASARIM:
 Düşük yer çekimi merkezi, dengeli
operasyon sağlar.
 Dik sürüş tekerlerinin bakımı kolaydır ve
küçük dönüş yarıçapı sağlar.
 Motor yapısı toz ve su geçirmez, motoru ve 
frenleri daha dayanıklı ve güvenli kılar.
 Direk ve şase bölünebilir ve değiştirilebilir.
 Tam serbest kaldırma, alçak tavanlı yerlerde
çalışmak için uygundur (kaldırma yüksekliği 
3 metredir).

Platform tipi elektrikli destek isti�eyici CTDK15, 
orta derece kaldırma depolama ve orta mesafe
paletli taşıma için, uygun �yatlı bir çözüm sunar.

Sürüş tipi

Operasyon tipi

Taşıma kapasitesi

Yük merkezi mesafesi

Yük merkezi, sürüş aksı merkezinden çatala

Çatal yüksekliği, alçaltılmış

Aks aralığı

Aks yükleme, yüklü ön/arka

Aks yükleme, yüksüz ön/arka

Tekerler

Tekerlek boyutu, ön

Tekerlek boyutu, arka

Ek tekerler (boyutlar)

Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler)

Lastik sırtı, ön

Lastik sırtı, arka

Yükseklik, direk alçatılmış

Serbest kaldırma

Maks. kaldırma yüksekliği

Yükseklik, direk uzatılmış

Kol yüksekliği min./maks.

Genel uzunluk

Çatal yüzlerine uzunluk

Genel genişlik

Çatal ölçüleri

Çatal kolları arasındaki mesafe

Yerden yükseklik, aks merkezi

Paletler için geçiş genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için geçiş genişliği 800x1200 boylamasına

Dönüş yarıçapı

Hareket hızı, yüklü/yüksüz

Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz

İndirme hızı, yüklü/yüksüz

Tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz

Servis freni

Pil voltajı Nominal kapasite K5

Pil ağırlığı

Pil boyutları ı/w/h

DIN12053’te göre, şoförün kulağındaki ses seviyesi

Ağırlık (pilli)
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Elektrikli İstif Ekipmanları

Max. taşıma kapasitesi

Destek ayakları

Kaldırma 
yüksekliği

Yük merkezi

Avantajları:
MODEL

1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

kg

kg

kg

b10(mm)

b11(mm)

h1(mm)

h2(mm)

h3(mm)

h4(mm)

h14(mm)

h13(mm)

l1(mm)

l2(mm)

b1(mm)

s/e/l(mm)

b5(mm)

m2(mm)

Ast(mm)

Ast(mm)

Wa(mm)

Km/h

m/s

m/s

%

kW

kW

V/Ah

kg

mm

dB(A)

CDDK20

2000

1550

404/525

1150/1450

2020/2100

31

2535

2515

3

24/300

300

 CDDK20

1735/1985/2135/2235/2050/2210/2410

1300/1550/1700/1800/1570/1740/1940

2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600

2955/3455/3755/3955/5070/5550/6150

GÜVENLİK VE ÜRETKENLİK:
 AC motoru, karbon fırça değişimi işlemlerini eler.
 Çok işlevli ekran, pil gücü, hata kodu, saat ölçer ve hız
seviyesi.
 Yan pilin bakımı kolaydır.
 Düşük sesli operasyon için bastırıcı yastık.
 Koldaki acil ters yön cihazı, tüm operasyonu güvenli kılar.
 Oto yavaşlatma fonksiyonu, operasyonu daha güvenli kılar.
 Dahili basınç kontrol val�, aracı aşırı yüklemeden korur
ve güvenirliliği arttırır.
 Kol dik ve yatay pozisyonda iken fren çalışır ve aracın
güvenliğini arttırır.
 Acil güç kesme şalteri.
 Kaplumbağa şekilli yavaş hız şalteri.
 Kademesiz hız kontrolü.
 İki yandaki destek ayakları, isti�eyicinin yandan dengesini
arttırır.

OPTIMUM YAPISAL TASARIM:
 Düşük yer çekimi merkezi, dengeli operasyon sağlar.
 Dik sürüş tekerlerinin bakımı kolaydır ve küçük dönüş 
yarıçapı sağlar.
 Motor yapısı toz ve su geçirmez, motoru ve  frenleri 
daha dayanıklı ve güvenli kılar.
 Direk ve şase bölünebilir ve değiştirilebilir.
 Tam serbest kaldırma, alçak tavanlı yerlerde çalışmak 
için uygundur (kaldırma yüksekliği  3 metredir).

HİZMETE ELVERİŞLİLİK:
 Düşük pil koruma ayarı, pil kullanım süresini uzatır.
 Elektronik parçaların konsantre tasarımı, devreleri 
birleştirir, montaj, tamir ve bakım işlemlerini kolaylaştırır.
 CANbus teknolojisi kablo karmaşıklığını azaltır ve 
güvenliği arttırır.
 Hall elementi, parça eskimesini azaltır ve parçaların
ömrünü uzatır.

Elektrik

Ayakta

Elektromanyetik

Poliüretan

Sürüş tipi

Operasyon tipi

Taşıma kapasitesi

Yük merkezi 

Yük mesafesi

Aks aralığı

Ağırlık pilli

Aks yükleme, yüklü ön/arka

Aks yükleme, yüksüz ön/arka

Tekerler

Tekerlek boyutu, ön

Tekerlek boyutu, arka

Ek tekerler (boyutlar)

Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler)

Lastik sırtı, ön

Lastik sırtı, arka

Yükseklik, direk alçatılmış

Serbest kaldırma (opsiyon)

Maks. kaldırma yüksekliği

Yükseklik, direk uzatılmış

Kol yüksekliği min./maks.

Çatal yüksekliği, azaltılmış

Genel uzunluk

Çatal yüzlerine uzunluk

Genel genişlik

Çatal ölçüleri

Çatalların genel genişliği

Yerden yükseklik, aks merkezi

Paletler için geçiş genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için geçiş genişliği 800x1200 boylamasına

Dönüş yarıçapı

Hareket hızı, yüklü/yüksüz

Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz

İndirme hızı, yüklü/yüksüz

Tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz

Servis freni

Sürüş motoru kapasitesi

Kaldırma kapasitesi

Pil voltajı Nominal kapasite K5

Pil ağırlığı

Pil boyutları ı/w/h

DIN12053’te göre, şoförün kulağındaki ses seviyesi

AC EPS
(Seçenek)
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Max. taşıma kapasitesi

Destek ayakları

Kaldırma 
yüksekliği

Yük merkezi

Avantajları:
MODEL

1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

kg

kg

kg

b10(mm)

b11(mm)

h1(mm)

h2(mm)

h3(mm)

h4(mm)

h14(mm)

h13(mm)

l1(mm)

l2(mm)

b1(mm)

s/e/l(mm)

b5(mm)

m2(mm)

Ast(mm)

Ast(mm)

Wa(mm)

Km/h

m/s

m/s

%

kW

kW

V/Ah

kg

mm

dB(A)

CDDK20

2000

1550

404/525

1150/1450

2020/2100

31

2535

2515

3

24/300

300

 CDDK20

1735/1985/2135/2235/2050/2210/2410

1300/1550/1700/1800/1570/1740/1940

2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600

2955/3455/3755/3955/5070/5550/6150

GÜVENLİK VE ÜRETKENLİK:
 AC motoru, karbon fırça değişimi işlemlerini eler.
 Çok işlevli ekran, pil gücü, hata kodu, saat ölçer ve hız
seviyesi.
 Yan pilin bakımı kolaydır.
 Düşük sesli operasyon için bastırıcı yastık.
 Koldaki acil ters yön cihazı, tüm operasyonu güvenli kılar.
 Oto yavaşlatma fonksiyonu, operasyonu daha güvenli kılar.
 Dahili basınç kontrol val�, aracı aşırı yüklemeden korur
ve güvenirliliği arttırır.
 Kol dik ve yatay pozisyonda iken fren çalışır ve aracın
güvenliğini arttırır.
 Acil güç kesme şalteri.
 Kaplumbağa şekilli yavaş hız şalteri.
 Kademesiz hız kontrolü.
 İki yandaki destek ayakları, isti�eyicinin yandan dengesini
arttırır.

OPTIMUM YAPISAL TASARIM:
 Düşük yer çekimi merkezi, dengeli operasyon sağlar.
 Dik sürüş tekerlerinin bakımı kolaydır ve küçük dönüş 
yarıçapı sağlar.
 Motor yapısı toz ve su geçirmez, motoru ve  frenleri 
daha dayanıklı ve güvenli kılar.
 Direk ve şase bölünebilir ve değiştirilebilir.
 Tam serbest kaldırma, alçak tavanlı yerlerde çalışmak 
için uygundur (kaldırma yüksekliği  3 metredir).

HİZMETE ELVERİŞLİLİK:
 Düşük pil koruma ayarı, pil kullanım süresini uzatır.
 Elektronik parçaların konsantre tasarımı, devreleri 
birleştirir, montaj, tamir ve bakım işlemlerini kolaylaştırır.
 CANbus teknolojisi kablo karmaşıklığını azaltır ve 
güvenliği arttırır.
 Hall elementi, parça eskimesini azaltır ve parçaların
ömrünü uzatır.

Elektrik

Ayakta

Elektromanyetik

Poliüretan

Sürüş tipi

Operasyon tipi

Taşıma kapasitesi

Yük merkezi 

Yük mesafesi

Aks aralığı

Ağırlık pilli

Aks yükleme, yüklü ön/arka

Aks yükleme, yüksüz ön/arka

Tekerler

Tekerlek boyutu, ön

Tekerlek boyutu, arka

Ek tekerler (boyutlar)

Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler)

Lastik sırtı, ön

Lastik sırtı, arka

Yükseklik, direk alçatılmış

Serbest kaldırma (opsiyon)

Maks. kaldırma yüksekliği

Yükseklik, direk uzatılmış

Kol yüksekliği min./maks.

Çatal yüksekliği, azaltılmış

Genel uzunluk

Çatal yüzlerine uzunluk

Genel genişlik

Çatal ölçüleri

Çatalların genel genişliği

Yerden yükseklik, aks merkezi

Paletler için geçiş genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için geçiş genişliği 800x1200 boylamasına

Dönüş yarıçapı

Hareket hızı, yüklü/yüksüz

Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz

İndirme hızı, yüklü/yüksüz

Tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz

Servis freni

Sürüş motoru kapasitesi

Kaldırma kapasitesi

Pil voltajı Nominal kapasite K5

Pil ağırlığı

Pil boyutları ı/w/h

DIN12053’te göre, şoförün kulağındaki ses seviyesi

AC EPS
(Seçenek)
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Yüksek Kaldırma Elektrikli İstif Ekipmanları
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MODEL

1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

CDD20M

Q(kg)

c(mm)

x(mm)

h (mm)13

(mm)

kg

kg

b (mm)10

b (mm)11

h (mm)1

h (mm)3

h (mm)4

l (mm)1

l (mm)2

b (mm)1

s/e/l(mm)

b (mm)5

m (mm)2

A (mm)st

A (mm)st

W (mm)a

Km/h

m/s

m/s

%

V/Ah

kg

mm

dB(A)

kg

2000

500

φ

φ

φ

525

4500

5055

21

2401

5/10

1450

2000

500

φ

φ

φ

525

5300

21

2401

5/10

2000

500

φ

φ

φ

525

5500

21

2401

5/10

2000

500

φ

φ

φ

525

5800

elektrik

ayakta

elektrik

ayakta

elektrik

ayakta

elektrik

ayakta

poliüretan poliüretan poliüretan poliüretan

elektromanyetikelektromanyetikelektromanyetikelektromanyetik

21

2401

5/10

Avantajları:

 
 

mm

mm

mm

Tripleks Direk

4.5M’den 5.8M’ye
kaldırma yüksekliği

2000
1800
1600
1400
1200
1000

800
600
400
200

3300

Maks. yük kapasitesi
(kg)

Kaldırma Yüksekliği
3500 4000 4500 5000 55005800

(mm)

4500mm

5000mm

Maks. kaldırma yük. Serbest kaldırma yük.

Conforms to EN 1 175-1:1998
                       EN ISO 3691-1:2008
Based on Directive 2006/42/EC

Ağır iş

 

 

 
 

 

 

 
CDD20M

GÜVENLİK VE ÜRETKENLİK:
 Acil ters yön cihazı.
 Dahili basınç kontrol val�, aracı aşırı yüklemeden
korur.
 Acil güç kesici.
 Kol üzerinde düşük hız şalteri.
 Kademesiz hız kontrolü.
 Lastik platform ve güvenlik klavuzları, operasyon
güvenliğini arttırır ve yorgunluğu azaltır. Kullanılmadığı
zaman katlanabilir.

YAPISAL:
 Yan tarafta bulunan silindirler, kullanıcıya geniş
görüş açısı sunar ve yapısal dengeyi sağlar.
 Amortisörlü ruletler, düz olmayan yüzeylerde yan
dengeyi arttırır, araç performansını ve servis ömrünü
yükseltir.
 Direk için çelik Almanya’dan ithal edilmiştir.
 Destek ayakları.

HİZMETE ELVERİŞLİLİK:
 Düşük pil koruma ayarı, pil kullanım süresini 
uzatır.
 CANbus teknolojisi, kablo karışıklığını azaltır ve
güveninirliği arttırır.

Notlar:
Ağır iş tipi isti�eyici, tam serbest kaldırma, sadece 
4.5M ile 5.6M kaldırma yüksekliğinde mevcuttur.

Sürüş tipi

Operasyon tipi

Taşıma kapasitesi

Yük merkezi mesafesi

Yük merkezi, sürüş aksı merkezinden çatala

Çatal yüksekliği, alçaltılmış

Aks aralığı

Aks yükleme, yüklü ön/arka

Aks yükleme, yüksüz ön/arka

Tekerler

Tekerlek boyutu, ön

Tekerlek boyutu, arka

Ek tekerler (boyutlar)

Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler)

Lastik sırtı, ön

Lastik sırtı, arka

Yükseklik, direk alçatılmış

Maks. kadırma yüksekliği

Yükseklik, direk uzatılmış

Genel uzunluk

Çatal yüzlerine uzunluk

Genel genişlik

Çatal ölçüleri

Genel çatal genişliği

Yerden yükseklik, aks merkezi

Paletler için geçiş genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için geçiş genişliği 800x1200 boylamasına

Dönüş yarıçapı

Hareket hızı, yüklü/yüksüz

Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz

İndirme hızı, yüklü/yüksüz

Maks. tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz

Servis freni

Pil voltajı Nominal kapasite K5

Pil ağırlığı

Pil boyutları l/w/h

DIN12053’te göre, şoförün kulağındaki ses seviyesi

Ağırlık (pilli)
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MODEL

1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

CDD20M

Q(kg)

c(mm)

x(mm)

h (mm)13

(mm)

kg

kg

b (mm)10

b (mm)11

h (mm)1

h (mm)3

h (mm)4

l (mm)1

l (mm)2

b (mm)1

s/e/l(mm)

b (mm)5

m (mm)2

A (mm)st

A (mm)st

W (mm)a

Km/h

m/s

m/s

%

V/Ah

kg

mm

dB(A)

kg

2000

500

φ

φ

φ

525

4500

5055

21

2401

5/10

1450

2000

500

φ

φ

φ

525

5300

21

2401

5/10

2000

500

φ

φ

φ

525

5500

21

2401

5/10

2000

500

φ

φ

φ

525

5800

elektrik

ayakta

elektrik

ayakta

elektrik

ayakta

elektrik

ayakta

poliüretan poliüretan poliüretan poliüretan

elektromanyetikelektromanyetikelektromanyetikelektromanyetik

21

2401

5/10

Avantajları:

 
 

mm

mm

mm

Tripleks Direk

4.5M’den 5.8M’ye
kaldırma yüksekliği

2000
1800
1600
1400
1200
1000

800
600
400
200

3300

Maks. yük kapasitesi
(kg)

Kaldırma Yüksekliği
3500 4000 4500 5000 55005800

(mm)

4500mm

5000mm

Maks. kaldırma yük. Serbest kaldırma yük.

Conforms to EN 1 175-1:1998
                       EN ISO 3691-1:2008
Based on Directive 2006/42/EC

Ağır iş

 

 

 
 

 

 

 
CDD20M

GÜVENLİK VE ÜRETKENLİK:
 Acil ters yön cihazı.
 Dahili basınç kontrol val�, aracı aşırı yüklemeden
korur.
 Acil güç kesici.
 Kol üzerinde düşük hız şalteri.
 Kademesiz hız kontrolü.
 Lastik platform ve güvenlik klavuzları, operasyon
güvenliğini arttırır ve yorgunluğu azaltır. Kullanılmadığı
zaman katlanabilir.

YAPISAL:
 Yan tarafta bulunan silindirler, kullanıcıya geniş
görüş açısı sunar ve yapısal dengeyi sağlar.
 Amortisörlü ruletler, düz olmayan yüzeylerde yan
dengeyi arttırır, araç performansını ve servis ömrünü
yükseltir.
 Direk için çelik Almanya’dan ithal edilmiştir.
 Destek ayakları.

HİZMETE ELVERİŞLİLİK:
 Düşük pil koruma ayarı, pil kullanım süresini 
uzatır.
 CANbus teknolojisi, kablo karışıklığını azaltır ve
güveninirliği arttırır.

Notlar:
Ağır iş tipi isti�eyici, tam serbest kaldırma, sadece 
4.5M ile 5.6M kaldırma yüksekliğinde mevcuttur.

Sürüş tipi

Operasyon tipi

Taşıma kapasitesi

Yük merkezi mesafesi

Yük merkezi, sürüş aksı merkezinden çatala

Çatal yüksekliği, alçaltılmış

Aks aralığı

Aks yükleme, yüklü ön/arka

Aks yükleme, yüksüz ön/arka

Tekerler

Tekerlek boyutu, ön

Tekerlek boyutu, arka

Ek tekerler (boyutlar)

Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler)

Lastik sırtı, ön

Lastik sırtı, arka

Yükseklik, direk alçatılmış

Maks. kadırma yüksekliği

Yükseklik, direk uzatılmış

Genel uzunluk

Çatal yüzlerine uzunluk

Genel genişlik

Çatal ölçüleri

Genel çatal genişliği

Yerden yükseklik, aks merkezi

Paletler için geçiş genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için geçiş genişliği 800x1200 boylamasına

Dönüş yarıçapı

Hareket hızı, yüklü/yüksüz

Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz

İndirme hızı, yüklü/yüksüz

Maks. tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz

Servis freni

Pil voltajı Nominal kapasite K5

Pil ağırlığı

Pil boyutları l/w/h

DIN12053’te göre, şoförün kulağındaki ses seviyesi

Ağırlık (pilli)
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Çift Paletli Elektrikli İstif Ekipmanları

H
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O

 

 

 

 

 

Avantajları:

MODEL

1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

Q(kg)

c(mm)

x(mm)

h (mm)13

y(mm)

kg

kg

b (mm)10

b (mm)11

h (mm)1

h (mm)3

h (mm)4

h (mm)14

l (mm)1

l (mm)2

b (mm)1

s/e/l(mm)

b (mm)5

m (mm)2

A (mm)st

A (mm)st

W (mm)a

Km/h

m/s

m/s

%

V/Ah

kg

mm

dB(A)

kg

h (mm)2

h (mm)5

mm

mm

mm

elektrik

ayakta

1500

600

768

90

1510

1480/1320

910/390

poliüretan

Φ 250X70

Φ 80X70

Φ 150X47

1x+1/4

540

390/515

1757/2007/2157/2257            2022/2182/2382

1300/1550/1700/1800            1570/1740/1940

2500/3000/3300/3500            4500/5000/5600

2977/3477/3777/3977            4952/5442/6042

120

1150/1450

2058

988

850

60/180/1070(1150)

570/650

17-137

2631

2575

1786

6.2/6.5

0.11/0.14

0.12/0.12

8/15

elektromanyetik

      24/240                              24/300

     220                                   260

675X254X500

70

1260

CDDK15S
elektrik

yaya

1500

600

697

90

1465

1470/1310

900/380

poliüretan

φ 250×70

φ 80×70

φ 150×60

1x+1/4

520

390/515

1757/2007/2157/2257            2022/2182/2382

1300/1550/1700/1800            1570/1740/1940

2500/3000/3300/3500            4500/5000/5600

2977/3477/3777/3977            4952/5442/6042

120

670/1300

1982

878

820

60/180/1070(1150)

570/650

15-135

2530

2500

1660

5.8/6

0.11/0.14

0.12/0.12

8/15

elektromanyetik

      24/240                                24/300

      220                                     260

675×254×500

65

1205

CDDR15S

CDDK15S CDDR15S

Model: CDDR15S

Model: 
CDDK15S

2000
1750
1500
1250
1000

750
500

(kg)

600 700 800 900 1000

(mm)

Yük merkezi çizelgesi

(mm)

Taşıma kapasitesi çizelgesi
1500
1400

1200

1000

800

600

400

200
100

(kg)

600 700 800 900 1000

2500mm
3000mm
3300mm
3500mm
4500mm
5000mm
5600mm

Bu ağır isti�eyicinin, 1500kg nominal yükleme
kapasitesi ile 2 modu bulunmaktadır. Orta yük-
seklikteki yerlerde yoğun isti�eme operasyonları
için özel tasarlanmıştır. İlk kaldırma fonksiyonu 
ile 2000kg’lık yükler taşınabilir.

1. İlk kaldırma ile
2. 3000mm yükseklik ile hesaplanmıştır, çatal 1070mm.
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 Yan kollarla 4 noktalı destek yapısı, harika denge sağlayan düşük yer
çekimi merkezi tasarımı.
 Çift palet tasarımı: ikipalet aynı anda kontrol edilir, yük ayağının ilk
kaldırması, rampalardan, liman bağlantıları ve köprü plakalarından kolay
geçiş için yeniden yüksekliği arttırır.
 Dik sürüş tekeri, küçük dönüş yarıçapı sağlar, motor toz ve su geçirmez
ve bakımı kolaydır.
 Karbon fırçasız AC motor, iyi rampa fren performansına ve etkili elektro-
manyetik park frenine sahiptir.
 İki yan silindirli serbest kaldırma direği, kullanıcı için geniş görüş açısı
sağlar.

Sürüş tipi

Operasyon tipi

Taşıma kapasitesi

Yük merkezi mesafesi

Yük merkezi, sürüş aksı merkezinden çatala

Çatal yüksekliği, alçaltılmış

Aks aralığı

Aks yükleme, yüklü ön/arka

Aks yükleme, yüksüz ön/arka

Tekerler

Tekerlek boyutu, ön

Tekerlek boyutu, arka

Ek tekerler (boyutlar)

Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler)

Lastik sırtı, ön

Lastik sırtı, arka

Yükseklik, direk alçatılmış

Serbest kaldırma

Maks. kaldırma yüksekliği

Yükseklik, direk uzatılmış

İlk kaldırma

Kol yüksekliği min./maks.

Genel uzunluk

Çatal yüzlerine uzunluk

Genel genişlik

Çatal ölçüleri

Genel çatal genişliği

Yerden yükseklik, aks merkezi

Paletler için geçiş genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için geçiş genişliği 800x1200 uzunlamasına

Dönüş yarıçapı

Hareket hızı, yüklü/yüksüz

Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz

İndirme hızı, yüklü/yüksüz

Maks. Tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz

Servis freni

Pil voltajı Nominal kapasite K5

Pil ağırlığı

Pil boyutları ı/w/h

DIN12053’te göre, şoförün kulağındaki ses seviyesi

Ağırlık (pilli)
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Conforms to EN 1726-1/ A1:2003
Based on Directive 2006/42/EC
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Avantajları:

MODEL

1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

Q(kg)

c(mm)

x(mm)

h (mm)13

y(mm)

kg

kg

b (mm)10

b (mm)11

h (mm)1

h (mm)3

h (mm)4

h (mm)14

l (mm)1

l (mm)2

b (mm)1

s/e/l(mm)

b (mm)5

m (mm)2

A (mm)st

A (mm)st

W (mm)a

Km/h

m/s

m/s

%

V/Ah

kg

mm

dB(A)

kg

h (mm)2

h (mm)5

mm

mm

mm

elektrik

ayakta

1500

600

768

90

1510

1480/1320

910/390

poliüretan

Φ 250X70

Φ 80X70

Φ 150X47

1x+1/4

540

390/515

1757/2007/2157/2257            2022/2182/2382

1300/1550/1700/1800            1570/1740/1940

2500/3000/3300/3500            4500/5000/5600

2977/3477/3777/3977            4952/5442/6042

120

1150/1450

2058

988

850

60/180/1070(1150)

570/650

17-137

2631

2575

1786

6.2/6.5

0.11/0.14

0.12/0.12

8/15

elektromanyetik

      24/240                              24/300

     220                                   260

675X254X500

70

1260

CDDK15S
elektrik

yaya

1500

600

697

90

1465

1470/1310

900/380

poliüretan

φ 250×70

φ 80×70

φ 150×60

1x+1/4

520

390/515

1757/2007/2157/2257            2022/2182/2382

1300/1550/1700/1800            1570/1740/1940

2500/3000/3300/3500            4500/5000/5600

2977/3477/3777/3977            4952/5442/6042

120

670/1300

1982

878

820

60/180/1070(1150)

570/650

15-135

2530

2500

1660

5.8/6

0.11/0.14

0.12/0.12

8/15

elektromanyetik

      24/240                                24/300

      220                                     260

675×254×500

65

1205

CDDR15S

CDDK15S CDDR15S

Model: CDDR15S

Model: 
CDDK15S

2000
1750
1500
1250
1000

750
500

(kg)

600 700 800 900 1000

(mm)

Yük merkezi çizelgesi

(mm)

Taşıma kapasitesi çizelgesi
1500
1400

1200

1000

800

600

400

200
100

(kg)

600 700 800 900 1000

2500mm
3000mm
3300mm
3500mm
4500mm
5000mm
5600mm

Bu ağır isti�eyicinin, 1500kg nominal yükleme
kapasitesi ile 2 modu bulunmaktadır. Orta yük-
seklikteki yerlerde yoğun isti�eme operasyonları
için özel tasarlanmıştır. İlk kaldırma fonksiyonu 
ile 2000kg’lık yükler taşınabilir.

1. İlk kaldırma ile
2. 3000mm yükseklik ile hesaplanmıştır, çatal 1070mm.
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 Yan kollarla 4 noktalı destek yapısı, harika denge sağlayan düşük yer
çekimi merkezi tasarımı.
 Çift palet tasarımı: ikipalet aynı anda kontrol edilir, yük ayağının ilk
kaldırması, rampalardan, liman bağlantıları ve köprü plakalarından kolay
geçiş için yeniden yüksekliği arttırır.
 Dik sürüş tekeri, küçük dönüş yarıçapı sağlar, motor toz ve su geçirmez
ve bakımı kolaydır.
 Karbon fırçasız AC motor, iyi rampa fren performansına ve etkili elektro-
manyetik park frenine sahiptir.
 İki yan silindirli serbest kaldırma direği, kullanıcı için geniş görüş açısı
sağlar.

Sürüş tipi

Operasyon tipi

Taşıma kapasitesi

Yük merkezi mesafesi

Yük merkezi, sürüş aksı merkezinden çatala

Çatal yüksekliği, alçaltılmış

Aks aralığı

Aks yükleme, yüklü ön/arka

Aks yükleme, yüksüz ön/arka

Tekerler

Tekerlek boyutu, ön

Tekerlek boyutu, arka

Ek tekerler (boyutlar)

Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler)

Lastik sırtı, ön

Lastik sırtı, arka

Yükseklik, direk alçatılmış

Serbest kaldırma

Maks. kaldırma yüksekliği

Yükseklik, direk uzatılmış

İlk kaldırma

Kol yüksekliği min./maks.

Genel uzunluk

Çatal yüzlerine uzunluk

Genel genişlik

Çatal ölçüleri

Genel çatal genişliği

Yerden yükseklik, aks merkezi

Paletler için geçiş genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için geçiş genişliği 800x1200 uzunlamasına

Dönüş yarıçapı

Hareket hızı, yüklü/yüksüz

Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz

İndirme hızı, yüklü/yüksüz

Maks. Tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz

Servis freni

Pil voltajı Nominal kapasite K5

Pil ağırlığı

Pil boyutları ı/w/h

DIN12053’te göre, şoförün kulağındaki ses seviyesi

Ağırlık (pilli)
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Conforms to EN 1726-1/ A1:2003
Based on Directive 2006/42/EC



172

Elektrikli İstif Ekipmanları

500 600 700 900

(mm)

(kg)

400

600

800

1000

1250
1400

1600

800

MODEL

yaya

1200

600

630

1146

590

790/1000

195/395

poliüretan

φ250×70

φ80×70

φ150×60

1x+1/4

520

400

1980/2330

1600/1950

1980/2330

670/1300

90

1780/1860

708

820

60/170/1070(1150)

570

30

2180

2220

1338

5.3/5.6

0.11/0.19

0.16/0.11

6/15

elektromanyetik

0.8(DC)

2.2

24/80

50

255×165×230

70

CDDRD12

 

Avantajları:

Model: 
CDDRD10
CDDRD12

Q(kg)

c(mm)

x(mm)

Y(mm)

kg

kg

kg

b (mm)10

b (mm)11

h (mm)1

h (mm)3

h (mm)4

h (mm)14

h (mm)13

l (mm)1

l (mm)2

b (mm)1

s/e/l(mm)

b (mm)5

m (mm)2

A (mm)st

A (mm)st

W (mm)a

Km/h

m/s

m/s

%

kW

kW

V/Ah

kg

mm

dB(A)

AC motor tarafından sürülen AC motor tarafından sürülen

yaya

1000

600

630

1146

580

785/995

190/390

poliüretan

φ250×70

φ80×70

φ150×60

1x+1/4

520

400

1980/2330

1600/1950

1980/2330

670/1300

90

1780/1860

708

820

60/170/1070(1150)

570

30

2180

2220

1338

5.3/5.6

0.11/0.19

0.16/0.11

6/15

elektromanyetik

Yük Merkezi Çizelgesi

0.8(DC)

2.2

24/65

48

255×165×230

70

CDDRD10
Bu ağır isti�eyicinin, 1500kg nominal yükleme 

kapasitesi ile 2 modu bulunmaktadır. Orta yüksek-
likteki yerlerde yoğun isti�eme operasyonları için 

özel tasarlanmıştır. İlk kaldırma fonksiyonu ile 2000 
kg’lık yükler taşınabilir.

GÜVENLİK ve ÜRETKENLİK:
 Yüksek transmisyon etkinliği olan AC motorda, karbon fırça değişimi
olmaz ve iyi rampa başlangıç versiyonuna sahiptir.
 Alçak yer çekimi merkezi, iyi denge ve düzgün sürüş.
 Küçük minimum dönüş yarıçapı ve harika direksiyon performansı.
 AC değişken hızın en gelişmiş teknolojisini kullanır, motoru daha güvenli
kılar ve bakım gerektirmez.
 Yürüme hızı ve kaldırma hızının ikisi de kontrol edilebilir.
 Şok cihazı, gürültüyü büyük ölçüde azaltıyor.
 Hareketli yan pilin değişimi ve bakımı kolaydır.
 Çok işlevli ekran: BDI, hata kodu, çalışma süresi, hız görüntüsü fonksiyonu.
 Müşterilerin farklı isteklerine göre demonte edilmesi kolay, dahili sarj ale-
ti kullanılır.
 Entegre elektrik sistemi kullanılır, hat temiz ve güzel gözükür, montaj ve
bakımı kolaydır.
 Çevre dostu ve bakım gerektirmeyen kurşun-asit pil kullanılır.
 Kullanıcıya geniş görüş açısı sunan tek sütun direk.
 Hata teşhisi fonksiyonu bulunan programlanabilir kontrol teknolojisi kul-
lanılır.
 Acil fren fonksiyonu operasyon güvenliğini arttırır.
 Düşük voltaj koruma fonksiyonu bulunur.
 Bakım fonksiyonu bulunur.
 Pek çok fonksiyonu bulunan bir makinedir, çok çeşitli hidrolik kal-
dırma eklentileri kullanılabilir.

Güç Desteği

Operasyon tipi

Taşıma kapasitesi

Yükleme merkezi

Ön asılma mesafesi

Aks aralığı

Ağırlık (pilli)

Aks yükleme, yüklü ön/arka

Aks yükleme, yüksüz ön/arka

Tekerler

Tekerlek boyutu, ön

Tekerlek boyutu, arka

Ek tekerler (boyutlar)

Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler)

Lastik sırtı, ön

Lastik sırtı, arka

Yükseklik, direk alçatılmış

Kaldırma yüksekliği

Direk yüksekliği, uzaltılmış

Kol yüksekliği min./maks.

Alçaltılmış yükseklik

Genel uzunluk

Çatal yüzlerine uzunluk

Genel genişlik

Çatal ölçüleri

Çatal kolları arasındaki mesafe

Yerden yükseklik, aks merkezi

Paletler için geçiş genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için geçiş genişliği 800x1200 boylamasına

Dönüş yarıçapı

Hareket hızı, yüklü/yüksüz

Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz

İndirme hızı, yüklü/yüksüz

Tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz

Servis freni

Sürüş motoru derecesi S2 15dk

Kaldırma motoru derecesi

Pil voltajı Nominal kapasite K5

Pil ağırlığı

Pil boyutları ı/w/h

DIN12053’te göre, şoförün kulağındaki ses seviyesi
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500 600 700 900

(mm)

(kg)

400

600

800

1000

1250
1400

1600

800

MODEL

yaya

1200

600

630

1146

590

790/1000

195/395

poliüretan

φ250×70

φ80×70

φ150×60

1x+1/4

520

400

1980/2330

1600/1950

1980/2330

670/1300

90

1780/1860

708

820

60/170/1070(1150)

570

30

2180

2220

1338

5.3/5.6

0.11/0.19

0.16/0.11

6/15

elektromanyetik

0.8(DC)

2.2

24/80

50

255×165×230

70

CDDRD12

 

Avantajları:

Model: 
CDDRD10
CDDRD12

Q(kg)

c(mm)

x(mm)

Y(mm)

kg

kg

kg

b (mm)10

b (mm)11

h (mm)1

h (mm)3

h (mm)4

h (mm)14

h (mm)13

l (mm)1

l (mm)2

b (mm)1

s/e/l(mm)

b (mm)5

m (mm)2

A (mm)st

A (mm)st

W (mm)a

Km/h

m/s

m/s

%

kW

kW

V/Ah

kg

mm

dB(A)

AC motor tarafından sürülen AC motor tarafından sürülen

yaya

1000

600

630

1146

580

785/995

190/390

poliüretan

φ250×70

φ80×70

φ150×60

1x+1/4

520

400

1980/2330

1600/1950

1980/2330

670/1300

90

1780/1860

708

820

60/170/1070(1150)

570

30

2180

2220

1338

5.3/5.6

0.11/0.19

0.16/0.11

6/15

elektromanyetik

Yük Merkezi Çizelgesi

0.8(DC)

2.2

24/65

48

255×165×230

70

CDDRD10
Bu ağır isti�eyicinin, 1500kg nominal yükleme 

kapasitesi ile 2 modu bulunmaktadır. Orta yüksek-
likteki yerlerde yoğun isti�eme operasyonları için 

özel tasarlanmıştır. İlk kaldırma fonksiyonu ile 2000 
kg’lık yükler taşınabilir.

GÜVENLİK ve ÜRETKENLİK:
 Yüksek transmisyon etkinliği olan AC motorda, karbon fırça değişimi
olmaz ve iyi rampa başlangıç versiyonuna sahiptir.
 Alçak yer çekimi merkezi, iyi denge ve düzgün sürüş.
 Küçük minimum dönüş yarıçapı ve harika direksiyon performansı.
 AC değişken hızın en gelişmiş teknolojisini kullanır, motoru daha güvenli
kılar ve bakım gerektirmez.
 Yürüme hızı ve kaldırma hızının ikisi de kontrol edilebilir.
 Şok cihazı, gürültüyü büyük ölçüde azaltıyor.
 Hareketli yan pilin değişimi ve bakımı kolaydır.
 Çok işlevli ekran: BDI, hata kodu, çalışma süresi, hız görüntüsü fonksiyonu.
 Müşterilerin farklı isteklerine göre demonte edilmesi kolay, dahili sarj ale-
ti kullanılır.
 Entegre elektrik sistemi kullanılır, hat temiz ve güzel gözükür, montaj ve
bakımı kolaydır.
 Çevre dostu ve bakım gerektirmeyen kurşun-asit pil kullanılır.
 Kullanıcıya geniş görüş açısı sunan tek sütun direk.
 Hata teşhisi fonksiyonu bulunan programlanabilir kontrol teknolojisi kul-
lanılır.
 Acil fren fonksiyonu operasyon güvenliğini arttırır.
 Düşük voltaj koruma fonksiyonu bulunur.
 Bakım fonksiyonu bulunur.
 Pek çok fonksiyonu bulunan bir makinedir, çok çeşitli hidrolik kal-
dırma eklentileri kullanılabilir.

Güç Desteği

Operasyon tipi

Taşıma kapasitesi

Yükleme merkezi

Ön asılma mesafesi

Aks aralığı

Ağırlık (pilli)

Aks yükleme, yüklü ön/arka

Aks yükleme, yüksüz ön/arka

Tekerler

Tekerlek boyutu, ön

Tekerlek boyutu, arka

Ek tekerler (boyutlar)

Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler)

Lastik sırtı, ön

Lastik sırtı, arka

Yükseklik, direk alçatılmış

Kaldırma yüksekliği

Direk yüksekliği, uzaltılmış

Kol yüksekliği min./maks.

Alçaltılmış yükseklik

Genel uzunluk

Çatal yüzlerine uzunluk

Genel genişlik

Çatal ölçüleri

Çatal kolları arasındaki mesafe

Yerden yükseklik, aks merkezi

Paletler için geçiş genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için geçiş genişliği 800x1200 boylamasına

Dönüş yarıçapı

Hareket hızı, yüklü/yüksüz

Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz

İndirme hızı, yüklü/yüksüz

Tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz

Servis freni

Sürüş motoru derecesi S2 15dk

Kaldırma motoru derecesi

Pil voltajı Nominal kapasite K5

Pil ağırlığı

Pil boyutları ı/w/h

DIN12053’te göre, şoförün kulağındaki ses seviyesi
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Denge Ağırlıklı Elektrikli İstif Ekipmanları

Avantajları:

MO D E L CQD12W

Q(kg)

c(mm)

x(mm)

y(mm)

kg

kg

b (mm)10

b (mm)11

h (mm)1

h (mm)3

h (mm)4

h (mm)14

l (mm)1

l (mm)2

b (mm)1

s/e/l(mm)

b (mm)3

m (mm)2

A (mm)st

A (mm)st

W (mm)a

Km/h

m/s

m/s

%

V/Ah

kg

mm

dB(A)

h (mm)2

mm

mm

 

kg

l (mm)3

elektrik

yaya

1250

500

430

1380

1700

1100/1840

1090/610

poliüretan

Φ250x70

Φ210x85

Φ127x57

1x+2/2

908

0

3/6

2070/2320/1920/2080/2250

0/0/1386/1550/1720

3000/3500/4000/4500/5000

3800/4300/4800/5300/5800

570/1320

2080

1130

990

35/100/950(1070/1150)

680

560

55

2500

2550

1550

5.5/6

0-0.13/0-0.2

0--0.42/0--0.41(ayarlanabilir)

6/10

elektromanyetik frenleme sistemi

24/270

260-320

825x213x590

65

CQD12R
elektrik

ayakta

1250

500

430

1380

1800

1080/2020

1200/600

poliüretan

Φ250x70

Φ210x85

Φ150x60

1x+2/2

908

612

3/6

1820/2070/2320/1920/2080/2250/2420

0/0/0/1386/1550/1720/1886

2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500

3300/3800/4300/4800/5300/5800/6300

1160/1460

2150

1200

990

35/100/950(1070/1150)

220-680

560

55

2600

2650

1650

6.8/7

0-0.13/0-0.2

0--0.42/0--0.41(ayarlanabilir)

6/10

elektromanyetik frenleme sistemi

24/270

260-320

825x213x590

65

Model: 
CQD12R/15R

mm

°

CQD12R/15R CQD12W

Model: 
CQD12W

AC

EPS

b3 b3

CQD15R
elektrik

ayakta

1500

500

520

1480

2140

1290/2350

1360/760

poliüretan

φ250×70

Φ210×85

Φ150×60

1x+2/2

908

612

3/6

1880/2118/2400/1953/2128/2298/2495

0/0/0/1280/1480/1600/1870

2500/3000/3500/4000/4500/5000/5600

3500/4000/4500/5000/5500/6000/6600

1160/1460

2250

1200

990

35/100/950(1070/1150)

220-680

650

55

2700

2750

1750

6.8/7

0.13/0.2

0--0.42/0--0.41(ayarlanabilir)

6/10

elektromanyetik frenleme sistemi

24/270

260-320

825×213×590

65AC
Yük Kapasitesi Çizelgesi

1500

1250

1000

800

400
500 600 700 800 900

Yük Merkezi Çizelgesi

600

1600

1400

Ters ağırlıklı elektrikli isti�eyici, Kapasite 1250kg-1500kg, Ön 
tarafta geniş görüş açısı, küçük dönüş yarıçapı, iyi performnas 
ve kolay operasyon özelliklerine sahiptir. Dar geçişli depolar-
da mal isti� ve ürün taşıma için ideal seçenektir.

YAPISAL:
 Uzun kol yapısı, direksiyonu ha�f ve esnek yapar.
 Direğin dış tara�arına yerleştirilmiş iki kaldırma silindiri, yan dengegi arttırır ve sürücü görüş
açısını genişletir.
 Almanya’dan ithal özel çelik mast.
 Dik sürüş tekeri, yük sürüş etkinliği ve düşük ses, kolay kurulum ve bakım özellikleri mevcuttur.
 Aracın kompakt bir yapısı ve alçak yer çekimi merkezi, iyi direksiyon dengesi sağlar.
 Pil kutusunun iki tarafıda da yan plaka bulundurmaz ve ısı dağılımı ve performansı için iyidir.

GÜVENLİK VE ÜRETKENLİK:
 AC frekanslı dönüşüm çekiş mototru: kompakt yapı, iyi performans, yenilenen fren sistemi ve
kolay bakım.
 Yükleme ve isti�eme için yatırma sistemli çatallar.
 Min. dönüş yarçapı 1560’dır ve çeşitli dar alanlar için kullanıma uygundur.
 Yüksek depolama pili, kuvvetli ve uzun süreli güç sağlar.
 BDI aralıklı ölçer, pilin kullanım süresini arttır.
 Fren sistemi, manyetik fren ve yenilenen freni birleştirir ve sürtünme plakasının ömrünü büyük
ölçüde arttırır.
 Acil durma şalteri, elektrik kitleme tuşu ve çoklu valf kontrol eden kollar ile operasyom ergonomiktir.
 Ayarlanabilir düzenleyici valf, direklerin alçaltma hızını ayarlayabilir.

KOLAY BAKIM:
 Pil kapağını kapamak için manyetik emme kullanılır, vida olmadığı için kurulumu ve bakımı kolaydır.
 Duyarlı reaksiyonlu AC kontrol sistemi, düşük ses, daha az bakım ve güçlü hız kontrol etme kabiliyeti.

Sürüş tipi

Operasyon tipi

Taşıma kapasitesi

Yük merkezi

Yük mesafesi

Aks aralığı

Ağırlık (pilli)

Aks yükleme, yüklü ön/arka

Aks yükleme, yüksüz ön/arka

Tekerler

Tekerlek boyutu, ön

Tekerlek boyutu, arka

Balans tekerleri (boyutlar)

Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler)

Lastik sırtı, ön

Lastik sırtı, arka

Direk/çatal, eğim ön/arka

Yükseklik, direk alçatılmış

Serbest kaldırma

Kaldırma yüksekliği

Yükseklik, direk uzatılmış

Kol yüksekliği min./maks.

Genel uzunluk

Çatal yüzlerine uzunluk

Genel genişlik

Çatal ölçüleri

Çatal taşıma genişliği

Erişme mesafesi

Yerden yükseklik, aks merkezi

Paletler için geçiş genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için geçiş genişliği 800x1200 boylamasına

Dönüş yarıçapı

Hareket hızı, yüklü/yüksüz

Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz

İndirme hızı, yüklü/yüksüz

Tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz

Fren

Pil voltajı Nominal kapasite K5

Pil ağırlığı

Pil boyutları ı/w/h

DIN12053’te göre, şoförün kulağındaki ses seviyesi
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Avantajları:

MO D E L CQD12W

Q(kg)

c(mm)

x(mm)

y(mm)

kg

kg

b (mm)10

b (mm)11

h (mm)1

h (mm)3

h (mm)4

h (mm)14

l (mm)1

l (mm)2

b (mm)1

s/e/l(mm)

b (mm)3

m (mm)2

A (mm)st

A (mm)st

W (mm)a

Km/h

m/s

m/s

%

V/Ah

kg

mm

dB(A)

h (mm)2

mm

mm

 

kg

l (mm)3

elektrik

yaya

1250

500

430

1380

1700

1100/1840

1090/610

poliüretan

Φ250x70

Φ210x85

Φ127x57

1x+2/2

908

0

3/6

2070/2320/1920/2080/2250

0/0/1386/1550/1720

3000/3500/4000/4500/5000

3800/4300/4800/5300/5800

570/1320

2080

1130

990

35/100/950(1070/1150)

680

560

55

2500

2550

1550

5.5/6

0-0.13/0-0.2

0--0.42/0--0.41(ayarlanabilir)

6/10

elektromanyetik frenleme sistemi

24/270

260-320

825x213x590

65

CQD12R
elektrik

ayakta

1250

500

430

1380

1800

1080/2020

1200/600

poliüretan

Φ250x70

Φ210x85

Φ150x60

1x+2/2

908

612

3/6

1820/2070/2320/1920/2080/2250/2420

0/0/0/1386/1550/1720/1886

2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500

3300/3800/4300/4800/5300/5800/6300

1160/1460

2150

1200

990

35/100/950(1070/1150)

220-680

560

55

2600

2650

1650

6.8/7

0-0.13/0-0.2

0--0.42/0--0.41(ayarlanabilir)

6/10

elektromanyetik frenleme sistemi

24/270

260-320

825x213x590

65

Model: 
CQD12R/15R

mm

°

CQD12R/15R CQD12W

Model: 
CQD12W

AC

EPS

b3 b3

CQD15R
elektrik

ayakta

1500

500

520

1480

2140

1290/2350

1360/760

poliüretan

φ250×70

Φ210×85

Φ150×60

1x+2/2

908

612

3/6

1880/2118/2400/1953/2128/2298/2495

0/0/0/1280/1480/1600/1870

2500/3000/3500/4000/4500/5000/5600

3500/4000/4500/5000/5500/6000/6600

1160/1460

2250

1200

990

35/100/950(1070/1150)

220-680

650

55

2700

2750

1750

6.8/7

0.13/0.2

0--0.42/0--0.41(ayarlanabilir)

6/10

elektromanyetik frenleme sistemi

24/270

260-320

825×213×590

65AC
Yük Kapasitesi Çizelgesi

1500

1250

1000

800

400
500 600 700 800 900

Yük Merkezi Çizelgesi

600

1600

1400

Ters ağırlıklı elektrikli isti�eyici, Kapasite 1250kg-1500kg, Ön 
tarafta geniş görüş açısı, küçük dönüş yarıçapı, iyi performnas 
ve kolay operasyon özelliklerine sahiptir. Dar geçişli depolar-
da mal isti� ve ürün taşıma için ideal seçenektir.

YAPISAL:
 Uzun kol yapısı, direksiyonu ha�f ve esnek yapar.
 Direğin dış tara�arına yerleştirilmiş iki kaldırma silindiri, yan dengegi arttırır ve sürücü görüş
açısını genişletir.
 Almanya’dan ithal özel çelik mast.
 Dik sürüş tekeri, yük sürüş etkinliği ve düşük ses, kolay kurulum ve bakım özellikleri mevcuttur.
 Aracın kompakt bir yapısı ve alçak yer çekimi merkezi, iyi direksiyon dengesi sağlar.
 Pil kutusunun iki tarafıda da yan plaka bulundurmaz ve ısı dağılımı ve performansı için iyidir.

GÜVENLİK VE ÜRETKENLİK:
 AC frekanslı dönüşüm çekiş mototru: kompakt yapı, iyi performans, yenilenen fren sistemi ve
kolay bakım.
 Yükleme ve isti�eme için yatırma sistemli çatallar.
 Min. dönüş yarçapı 1560’dır ve çeşitli dar alanlar için kullanıma uygundur.
 Yüksek depolama pili, kuvvetli ve uzun süreli güç sağlar.
 BDI aralıklı ölçer, pilin kullanım süresini arttır.
 Fren sistemi, manyetik fren ve yenilenen freni birleştirir ve sürtünme plakasının ömrünü büyük
ölçüde arttırır.
 Acil durma şalteri, elektrik kitleme tuşu ve çoklu valf kontrol eden kollar ile operasyom ergonomiktir.
 Ayarlanabilir düzenleyici valf, direklerin alçaltma hızını ayarlayabilir.

KOLAY BAKIM:
 Pil kapağını kapamak için manyetik emme kullanılır, vida olmadığı için kurulumu ve bakımı kolaydır.
 Duyarlı reaksiyonlu AC kontrol sistemi, düşük ses, daha az bakım ve güçlü hız kontrol etme kabiliyeti.

Sürüş tipi

Operasyon tipi

Taşıma kapasitesi

Yük merkezi

Yük mesafesi

Aks aralığı

Ağırlık (pilli)

Aks yükleme, yüklü ön/arka

Aks yükleme, yüksüz ön/arka

Tekerler

Tekerlek boyutu, ön

Tekerlek boyutu, arka

Balans tekerleri (boyutlar)

Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler)

Lastik sırtı, ön

Lastik sırtı, arka

Direk/çatal, eğim ön/arka

Yükseklik, direk alçatılmış

Serbest kaldırma

Kaldırma yüksekliği

Yükseklik, direk uzatılmış

Kol yüksekliği min./maks.

Genel uzunluk

Çatal yüzlerine uzunluk

Genel genişlik

Çatal ölçüleri

Çatal taşıma genişliği

Erişme mesafesi

Yerden yükseklik, aks merkezi

Paletler için geçiş genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için geçiş genişliği 800x1200 boylamasına

Dönüş yarıçapı

Hareket hızı, yüklü/yüksüz

Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz

İndirme hızı, yüklü/yüksüz

Tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz

Fren

Pil voltajı Nominal kapasite K5

Pil ağırlığı

Pil boyutları ı/w/h

DIN12053’te göre, şoförün kulağındaki ses seviyesi
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Denge Ağırlıklı Elektrikli İstif Ekipmanları

Avantajları:

 

Model: 
CPD15R

MO D E L CPD15W

Q(kg)

c(mm)

x(mm)

y(mm)

kg

kg

b (mm)10

b (mm)11

h (mm)1

h (mm)3

h (mm)4

h (mm)14

l (mm)1

l (mm)2

b (mm)1

s/e/l(mm)

b (mm)3

m (mm)2

A (mm)st

A (mm)st

W (mm)a

Km/h

m/s

m/s

%

V/Ah

kg

mm

dB(A)

h (mm)2

mm

mm

kg

CPD15R(EPS)

mm

°

elektrik

yaya

1500

500

130

1380

2080

460/3120

1080/1000

poliüretan

Φ250×70

Φ200×100

~

1x/2

890

0

3/6

1735/1985/2235/1895/2085/2235/2435

0/0/0/1400/1500/1670/1870

2500/3000/3500/4000/4500/5000/5600

3500/4000/4500/5000/5500/6000/6600

730/1360

2650

1700

990

35/100/950(1070)

220-680

55

2950

3070

1570

5.8/6

0--0.12/0--0.19

0--0.42/0--0.41

6/10

elektromanyetik frenleme

24/320

300-360

812x270x620

65

elektrik

ayakta

1500

500

130

1330

2030

420/3110

1170/860

poliüretan

Φ280×100

Φ200×100

~

1x/2

890

0

3/6

1735/1985/2235/1895/2085/2235/2435

0/0/0/1400/1500/1670/1870

2500/3000/3500/4000/4500/5000/5600

3500/4000/4500/5000/5500/6000/6600

1160/1460

2660

1700

990

35/100/950(1070)

220-680

55

2990

3120

1600

6.8/7

0--0.12/0--0.19

0--0.42/0--0.41

6/10

elektromanyetik frenleme

24/320

300-360

812x270x620

65

CPD15W CPD15R

Model: 
CPD15W

AC

CPD15R
elektrik

ayakta

1500

500

130

1330

2030

420/3110

1170/860

poliüretan

Φ250×70

Φ200×100

Φ150×60

1x+2/2

890

612

3/6

1735/1985/2235/1895/2085/2235/2435

0/0/0/1400/1500/1670/1870

2500/3000/3500/4000/4500/5000/5600

3500/4000/4500/5000/5500/6000/6600

1160/1460

2660

1700

990

35/100/950(1070)

220-680

55

2990

3120

1600

6.8/7

0-0.12/0-0.19

0--0.42/0--0.41

6/10

elektromanyetik frenleme

24/320

300-360

812x270x620

65

EPS

mm

AC

Yük Kapasitesi Çizelgesi

1500

1250

1000

800

400
500 600 700 800 900

Yük Merkezi Çizelgesi

600

1600

1400

Ters Ağırlıklı Elektrikli İsti�eyici, Kapasite 1500kg, ön tarafata 
geniş görüş açısı , küçük dönüş yarıçapı, iyi performans ve kolay 
operasyon özelliklerine sahiptir. Dar geçişli depolardamal isti� ve 
ürün taşımak için ideal seçenektir.

YAPISAL:
 Uzun kol yapısı, direksiyonu ha�f ve esnek yapar.
 Direğin dış tara�arına yerleştirilmiş iki kaldırma silindiri, yan dengegi arttırır ve sürücü görüş
açısını genişletir.
 Almanya’dan ithal özel çelik direk.
 Dik sürüş tekeri, yük sürüş etkinliği ve düşük ses, kolay kurulum ve bakım özellikleri mevcuttur.
 Aracın kompakt bir yapısı ve alçak yer çekimi merkezi, iyi direksiyon dengesi sağlar.
 Pil kutusunun iki tarafıda da yan plaka bulundurmaz ve ısı dağılımı ve performansı için iyidir.

GÜVENLİK VE ÜRETKENLİK:
 AC frekanslı dönüşüm çekiş mototru: kompakt yapı, iyi performans, yenilenen fren sistemi ve
kolay bakım.
 Yükleme ve isti�eme için yatırma sistemli çatallar.
 Min. dönüş yarçapı 1560’dır ve çeşitli dar alanlar için kullanıma uygundur.
 Yüksek depolama pili, kuvvetli ve uzun süreli güç sağlar.
 BDI aralıklı ölçer, pilin kullanım süresini arttır.
 Fren sistemi, manyetik fren ve yenilenen freni birleştirir ve sürtünme plakasının ömrünü büyük
ölçüde arttırır.
 Acil durma şalteri, elektrik kitleme tuşu ve çoklu valf kontrol eden kollar ile operasyom ergonomiktir.
 Ayarlanabilir düzenleyici valf, direklerin alçaltma hızını ayarlayabilir.

KOLAY BAKIM:
 Pil kapağını kapamak için manyetik emme kullanılır, vida olmadığı için kurulumu ve bakımı kolaydır.
 Duyarlı reaksiyonlu AC kontrol sistemi, düşük ses, daha az bakım ve güçlü hız kontrol etme kabiliyeti.

Sürüş tipi

Operasyon tipi

Taşıma kapasitesi

Yük merkezi

Yük mesafesi

Aks aralığı

Ağırlık (pilli)

Aks yükleme, yüklü ön/arka

Aks yükleme, yüksüz ön/arka

Tekerler

Tekerlek boyutu, ön

Tekerlek boyutu, arka

Balans tekerleri (boyutlar)

Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler)

Lastik sırtı, ön

Lastik sırtı, arka

Direk/çatal, eğim ön/arka

Yükseklik, direk alçatılmış

Serbest kaldırma

Kaldırma yüksekliği

Yükseklik, direk uzatılmış

Kol yüksekliği min./maks.

Genel uzunluk

Çatal yüzlerine uzunluk

Genel genişlik

Çatal ölçüleri

Genel çatalların genişliği

Yerden yükseklik, aks merkezi

Paletler için geçiş genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için geçiş genişliği 800x1200 boylamasına

Dönüş yarıçapı

Hareket hızı, yüklü/yüksüz

Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz

İndirme hızı, yüklü/yüksüz

Tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz

Fren

Pil voltajı Nominal kapasite K5

Pil ağırlığı

Pil boyutları ı/w/h

DIN12053’te göre, şoförün kulağındaki ses seviyesi
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Avantajları:

 

Model: 
CPD15R

MO D E L CPD15W

Q(kg)

c(mm)

x(mm)

y(mm)

kg

kg

b (mm)10

b (mm)11

h (mm)1

h (mm)3

h (mm)4

h (mm)14

l (mm)1

l (mm)2

b (mm)1

s/e/l(mm)

b (mm)3

m (mm)2

A (mm)st

A (mm)st

W (mm)a

Km/h

m/s

m/s

%

V/Ah

kg

mm

dB(A)

h (mm)2

mm

mm

kg

CPD15R(EPS)

mm

°

elektrik

yaya

1500

500

130

1380

2080

460/3120

1080/1000

poliüretan

Φ250×70

Φ200×100

~

1x/2

890

0

3/6

1735/1985/2235/1895/2085/2235/2435

0/0/0/1400/1500/1670/1870

2500/3000/3500/4000/4500/5000/5600

3500/4000/4500/5000/5500/6000/6600

730/1360

2650

1700

990

35/100/950(1070)

220-680

55

2950

3070

1570

5.8/6

0--0.12/0--0.19

0--0.42/0--0.41

6/10

elektromanyetik frenleme

24/320

300-360

812x270x620

65

elektrik

ayakta

1500

500

130

1330

2030

420/3110

1170/860

poliüretan

Φ280×100

Φ200×100

~

1x/2

890

0

3/6

1735/1985/2235/1895/2085/2235/2435

0/0/0/1400/1500/1670/1870

2500/3000/3500/4000/4500/5000/5600

3500/4000/4500/5000/5500/6000/6600

1160/1460

2660

1700

990

35/100/950(1070)

220-680

55

2990

3120

1600

6.8/7

0--0.12/0--0.19

0--0.42/0--0.41

6/10

elektromanyetik frenleme

24/320

300-360

812x270x620

65

CPD15W CPD15R

Model: 
CPD15W

AC

CPD15R
elektrik

ayakta

1500

500

130

1330

2030

420/3110

1170/860

poliüretan

Φ250×70

Φ200×100

Φ150×60

1x+2/2

890

612

3/6

1735/1985/2235/1895/2085/2235/2435

0/0/0/1400/1500/1670/1870

2500/3000/3500/4000/4500/5000/5600

3500/4000/4500/5000/5500/6000/6600

1160/1460

2660

1700

990

35/100/950(1070)

220-680

55

2990

3120

1600

6.8/7

0-0.12/0-0.19

0--0.42/0--0.41

6/10

elektromanyetik frenleme

24/320

300-360

812x270x620

65

EPS

mm

AC

Yük Kapasitesi Çizelgesi

1500

1250

1000

800

400
500 600 700 800 900

Yük Merkezi Çizelgesi

600

1600

1400

Ters Ağırlıklı Elektrikli İsti�eyici, Kapasite 1500kg, ön tarafata 
geniş görüş açısı , küçük dönüş yarıçapı, iyi performans ve kolay 
operasyon özelliklerine sahiptir. Dar geçişli depolardamal isti� ve 
ürün taşımak için ideal seçenektir.

YAPISAL:
 Uzun kol yapısı, direksiyonu ha�f ve esnek yapar.
 Direğin dış tara�arına yerleştirilmiş iki kaldırma silindiri, yan dengegi arttırır ve sürücü görüş
açısını genişletir.
 Almanya’dan ithal özel çelik direk.
 Dik sürüş tekeri, yük sürüş etkinliği ve düşük ses, kolay kurulum ve bakım özellikleri mevcuttur.
 Aracın kompakt bir yapısı ve alçak yer çekimi merkezi, iyi direksiyon dengesi sağlar.
 Pil kutusunun iki tarafıda da yan plaka bulundurmaz ve ısı dağılımı ve performansı için iyidir.

GÜVENLİK VE ÜRETKENLİK:
 AC frekanslı dönüşüm çekiş mototru: kompakt yapı, iyi performans, yenilenen fren sistemi ve
kolay bakım.
 Yükleme ve isti�eme için yatırma sistemli çatallar.
 Min. dönüş yarçapı 1560’dır ve çeşitli dar alanlar için kullanıma uygundur.
 Yüksek depolama pili, kuvvetli ve uzun süreli güç sağlar.
 BDI aralıklı ölçer, pilin kullanım süresini arttır.
 Fren sistemi, manyetik fren ve yenilenen freni birleştirir ve sürtünme plakasının ömrünü büyük
ölçüde arttırır.
 Acil durma şalteri, elektrik kitleme tuşu ve çoklu valf kontrol eden kollar ile operasyom ergonomiktir.
 Ayarlanabilir düzenleyici valf, direklerin alçaltma hızını ayarlayabilir.

KOLAY BAKIM:
 Pil kapağını kapamak için manyetik emme kullanılır, vida olmadığı için kurulumu ve bakımı kolaydır.
 Duyarlı reaksiyonlu AC kontrol sistemi, düşük ses, daha az bakım ve güçlü hız kontrol etme kabiliyeti.

Sürüş tipi

Operasyon tipi

Taşıma kapasitesi

Yük merkezi

Yük mesafesi

Aks aralığı

Ağırlık (pilli)

Aks yükleme, yüklü ön/arka

Aks yükleme, yüksüz ön/arka

Tekerler

Tekerlek boyutu, ön

Tekerlek boyutu, arka

Balans tekerleri (boyutlar)

Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler)

Lastik sırtı, ön

Lastik sırtı, arka

Direk/çatal, eğim ön/arka

Yükseklik, direk alçatılmış

Serbest kaldırma

Kaldırma yüksekliği

Yükseklik, direk uzatılmış

Kol yüksekliği min./maks.

Genel uzunluk

Çatal yüzlerine uzunluk

Genel genişlik

Çatal ölçüleri

Genel çatalların genişliği

Yerden yükseklik, aks merkezi

Paletler için geçiş genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için geçiş genişliği 800x1200 boylamasına

Dönüş yarıçapı

Hareket hızı, yüklü/yüksüz

Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz

İndirme hızı, yüklü/yüksüz

Tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz

Fren

Pil voltajı Nominal kapasite K5

Pil ağırlığı

Pil boyutları ı/w/h

DIN12053’te göre, şoförün kulağındaki ses seviyesi
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Elektrikli İstif Ekipmanları (Reach)

Seçenek: Kol başlığı

Avantajları:

Q

MODEL

mm

mm

Q(kg)

c(mm)

x(mm)

Y(mm)

kg

b (mm)10

b (mm)11

h (mm)1

h (mm)2

h (mm)3

h (mm)4

l (mm)1

l (mm)2

b /b(mm)1 2

s/e/l(mm)

m (mm)2

A (mm)st

A (mm)st

W (mm)a

Km/h

m/s

m/s

%

elektrik

ayakta

1250

500

375

1290/1290/1290/1290/1290/1380/1380/1380

1370/1405/1440/1470/1500/1870/1970/2070

poliüretan

φ 250x82+150x65

φ 150x82x2

1+2+2

670

1050-1100

2/5

1635/1885/2135/2385/2635/2235/2395/2560

 ~   / ~   /   ~  /   ~  /   ~  /1575/1700/1825

2000/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500

3070/3570/4070/4570/4920/5570/6070/6570

2185/2185/2185/2185/2235/2235/2235/2235

1125

1170-1270/950

35x100x1070

500

65

2650/2650/2650/2650/2650/2680/2680/2680

2650/2650/2650/2650/2650/2680/2680/2680

1750/1750/1750/1750/1750/1780/1780/1780

       4.5/5      /     4.8/5

0.16/0.18

0.27/0.2

5/12

elektromanyetik

24/320

275

812x270x535

70

CQDH12A

l (mm)4

V/Ah

kg

mm

dB(A)

elektrik

ayakta

1500

500

365

1285/1285/1285/1285/1285/1359/1359/1350

2050/2050/2100/2150/2150/2250/2330/2420

poliüretan

φ 250x82+150x65

φ 125x82X4

1+2+4

670

1100-1200

2/5

1640/1890/2140/2390/2640/2200/2360/2520

~   /  ~   /   ~  /   ~  /   ~  /1575/1700/1825

2000/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500

3070/3570/4070/4570/4920/5570/6070/6570

2175/2175/2175/2175/2175/2190/2190/2190

1125

1240-1600/950 

35x100x1070

500

50

2600/2600/2600/2600/2600/2630/2630/2630

2600/2600/2600/2600/2600/2630/2630/2630

1700/1700/1700/1700/1700/1730/1730/1730

4.8/5

0.12/0.16

0.32/0.15

5/12

elektromanyetik

24/320(460)

275(300)

812x270x535

75

CQDH15A
elektrik

ayakta

2000

500

365

1405/1405/1405/1405/1405/1425/1425/1425

2430/2430/2450/2500/2500/2600/2680/2750

poliüretan

φ 250x82+150x65

φ 125x82X4

1+2+4

670

1100-1200

2/5

1640/1890/2140/2390/2640/2200/2360/2520

~   /  ~   /   ~  /   ~  /   ~  /1575/1700/1825

2000/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500

3070/3570/4070/4570/4920/5570/6070/6570

2175/2175/2175/2175/2175/2190/2190/2190

1250

1240-1600/950                       

40x100x1070

500

50

2720/2720/2720/2720/2720/2750/2750/2750

2720/2720/2720/2720/2720/2750/2750/2750

1800/1800/1800/1800/1800/1830/1830/1830

4.8/5

0.1/0.14

0.3/0.16

5/12

elektromanyetik

24/450(525)

325(350)

812x324x575

75

CQDH20A

Seçenek: Çift makaslı çatallar 

Model: 
CQDH12A
CQDH15A
CQDH20A

1.25T Yük Kapasitesi Çizelgesi
1250

1150

950

750

550

350

150

(kg)

500 600 700 800 900(mm)

3000mm
3500mm
4000mm
4500mm
5000mm
5500mm
6000mm

Yana kaydırma özelliğinde 150kg çıkartınız.

Yükleme merkezi son=500mm

1.5T Yük Kapasitesi Çizelgesi
1500

1300

1100

900

700

500

400

(kg)

500 600 700 800 900(mm)

3000mm

3500mm

4000mm
4500mm
5000mm
5500mm
6000mm

Yana kaydırma özelliğinde 150kg çıkartınız.

Yükleme merkezi son=500mm

2T Yük Kapasitesi Çizelgesi
2000

1600

1400

1200

1000

800

600

(kg)

500 600 700 800 900(mm)

3000mm

3500mm

4000mm
4500mm
5000mm
5500mm
6000mm

1300

1800

Yana kaydırma özelliğinde 150kg çıkartınız.

Yükleme merkezi son=500mm

EPS

AC

 Kompakt yapı, dar geçişlerde kullanımı kolaylaştırır.
 Kademesiz hız kontrolü, düzgün kontrol edilebilir hız.
 500mm’ye kadar uzanma mesafesi.
 Çatal öne 3 derece veya arkaya 5 derece yatabilir.
 Akıllı yenilenebilir fren sistemi.
 Seçenek: 1) Yana kaydırma; 2) Tam serbest kaldırma direği;
3) EPS (dik sürme tekeri).

Sürüş tipi

Operasyon tipi

Taşıma kapasitesi

Yük merkezi mesafesi

Yük mesafesi, sürüş aksı merkezinen çatala

Aks aralığı

Ağırlık (pilli)

Tekerler

Tekerlek boyutu, ön

Tekerlek boyutu, arka

Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler)

Lastik sırtı, ön

Lastik sırtı, arka

Direk/çatal, eğim ön/arka

Yükseklik, direk alçatılmış

Serbest kaldırma

Maks. kaldırma yüksekliği

Yükseklik, direk uzatılmış

Genel uzunluk

Çatal yüzlerine uzunluk

Genel genişlik

Çatal ölçüleri

Erişme mesafesi

Yerden yükseklik, aks aralığı merkezi

Paletler için geçiş genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için geçiş genişliği 800x1200 boylamasına

Dönüş yarıçapı

Hareket hızı, yüklü/yüksüz

Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz

İndirme hızı, yüklü/yüksüz

Tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz

Servis freni

Pil voltajı Nominal kapasite K5

Pil ağırlığı

Pil boyutları ı/w/h

DIN12053’te göre, şoförün kulağındaki ses seviyesi
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Seçenek: Kol başlığı

Avantajları:

Q

MODEL

mm

mm

Q(kg)

c(mm)

x(mm)

Y(mm)

kg

b (mm)10

b (mm)11

h (mm)1

h (mm)2

h (mm)3

h (mm)4

l (mm)1

l (mm)2

b /b(mm)1 2

s/e/l(mm)

m (mm)2

A (mm)st

A (mm)st

W (mm)a

Km/h

m/s

m/s

%

elektrik

ayakta

1250

500

375

1290/1290/1290/1290/1290/1380/1380/1380

1370/1405/1440/1470/1500/1870/1970/2070

poliüretan

φ 250x82+150x65

φ 150x82x2

1+2+2

670

1050-1100

2/5

1635/1885/2135/2385/2635/2235/2395/2560

 ~   / ~   /   ~  /   ~  /   ~  /1575/1700/1825

2000/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500

3070/3570/4070/4570/4920/5570/6070/6570

2185/2185/2185/2185/2235/2235/2235/2235

1125

1170-1270/950

35x100x1070

500

65

2650/2650/2650/2650/2650/2680/2680/2680

2650/2650/2650/2650/2650/2680/2680/2680

1750/1750/1750/1750/1750/1780/1780/1780

       4.5/5      /     4.8/5

0.16/0.18

0.27/0.2

5/12

elektromanyetik

24/320

275

812x270x535

70

CQDH12A

l (mm)4

V/Ah

kg

mm

dB(A)

elektrik

ayakta

1500

500

365

1285/1285/1285/1285/1285/1359/1359/1350

2050/2050/2100/2150/2150/2250/2330/2420

poliüretan

φ 250x82+150x65

φ 125x82X4

1+2+4

670

1100-1200

2/5

1640/1890/2140/2390/2640/2200/2360/2520

~   /  ~   /   ~  /   ~  /   ~  /1575/1700/1825

2000/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500

3070/3570/4070/4570/4920/5570/6070/6570

2175/2175/2175/2175/2175/2190/2190/2190

1125

1240-1600/950 

35x100x1070

500

50

2600/2600/2600/2600/2600/2630/2630/2630

2600/2600/2600/2600/2600/2630/2630/2630

1700/1700/1700/1700/1700/1730/1730/1730

4.8/5

0.12/0.16

0.32/0.15

5/12

elektromanyetik

24/320(460)

275(300)

812x270x535

75

CQDH15A
elektrik

ayakta

2000

500

365

1405/1405/1405/1405/1405/1425/1425/1425

2430/2430/2450/2500/2500/2600/2680/2750

poliüretan

φ 250x82+150x65

φ 125x82X4

1+2+4

670

1100-1200

2/5

1640/1890/2140/2390/2640/2200/2360/2520

~   /  ~   /   ~  /   ~  /   ~  /1575/1700/1825

2000/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500

3070/3570/4070/4570/4920/5570/6070/6570

2175/2175/2175/2175/2175/2190/2190/2190

1250

1240-1600/950                       

40x100x1070

500

50

2720/2720/2720/2720/2720/2750/2750/2750

2720/2720/2720/2720/2720/2750/2750/2750

1800/1800/1800/1800/1800/1830/1830/1830

4.8/5

0.1/0.14

0.3/0.16

5/12

elektromanyetik

24/450(525)

325(350)

812x324x575

75

CQDH20A

Seçenek: Çift makaslı çatallar 

Model: 
CQDH12A
CQDH15A
CQDH20A

1.25T Yük Kapasitesi Çizelgesi
1250

1150

950

750

550

350

150

(kg)

500 600 700 800 900(mm)

3000mm
3500mm
4000mm
4500mm
5000mm
5500mm
6000mm

Yana kaydırma özelliğinde 150kg çıkartınız.

Yükleme merkezi son=500mm

1.5T Yük Kapasitesi Çizelgesi
1500

1300

1100

900

700

500

400

(kg)

500 600 700 800 900(mm)

3000mm

3500mm

4000mm
4500mm
5000mm
5500mm
6000mm

Yana kaydırma özelliğinde 150kg çıkartınız.

Yükleme merkezi son=500mm

2T Yük Kapasitesi Çizelgesi
2000

1600

1400

1200

1000

800

600

(kg)

500 600 700 800 900(mm)

3000mm

3500mm

4000mm
4500mm
5000mm
5500mm
6000mm

1300

1800

Yana kaydırma özelliğinde 150kg çıkartınız.

Yükleme merkezi son=500mm

EPS

AC

 Kompakt yapı, dar geçişlerde kullanımı kolaylaştırır.
 Kademesiz hız kontrolü, düzgün kontrol edilebilir hız.
 500mm’ye kadar uzanma mesafesi.
 Çatal öne 3 derece veya arkaya 5 derece yatabilir.
 Akıllı yenilenebilir fren sistemi.
 Seçenek: 1) Yana kaydırma; 2) Tam serbest kaldırma direği;
3) EPS (dik sürme tekeri).

Sürüş tipi

Operasyon tipi

Taşıma kapasitesi

Yük merkezi mesafesi

Yük mesafesi, sürüş aksı merkezinen çatala

Aks aralığı

Ağırlık (pilli)

Tekerler

Tekerlek boyutu, ön

Tekerlek boyutu, arka

Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler)

Lastik sırtı, ön

Lastik sırtı, arka

Direk/çatal, eğim ön/arka

Yükseklik, direk alçatılmış

Serbest kaldırma

Maks. kaldırma yüksekliği

Yükseklik, direk uzatılmış

Genel uzunluk

Çatal yüzlerine uzunluk

Genel genişlik

Çatal ölçüleri

Erişme mesafesi

Yerden yükseklik, aks aralığı merkezi

Paletler için geçiş genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için geçiş genişliği 800x1200 boylamasına

Dönüş yarıçapı

Hareket hızı, yüklü/yüksüz

Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz

İndirme hızı, yüklü/yüksüz

Tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz

Servis freni

Pil voltajı Nominal kapasite K5

Pil ağırlığı

Pil boyutları ı/w/h

DIN12053’te göre, şoförün kulağındaki ses seviyesi
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Vinçli Elektrikli Dar Geçiş İstif Ekipmanları

Yük Kapasitesi Çizelgesi
(kg)

2000
1800
1600
1400
1200
1000

800
600
400
200

2500 3000 3500 4000
(mm)

Avantajları:

MODEL CDDRM-05

b (mm)10

b (mm)11

h (mm)1

h (mm)3

h (mm)4

h (mm)14

l(mm)

b (mm)1

b (mm)5

m (mm)2

A (mm)st

W (mm)a

Q(kg)

c(mm)

Y(mm)

Km/h

m/s

m/s

%

V/Ah

kg

mm

dB(A)

kg

l (mm)1

l (mm)4

(mm)

(mm)

(mm)

elektrik

telsiz

500

190

1365

poliüretan

φ 250x70

φ 250x80

φ 150x60

1x+1/2

520

855

2310

3300

4165

670/1300

850

1000

1657

950

200

35

1150

1560

3.8/4

0.09/0.12

0.14/0.12

6/10

elektromanyetik

24/240

240

675x254x500

70

2520

elektrik

telsiz

1000

190

1365

poliüretan

φ 250x70

φ 250x80

φ 150x60

1x+1/2

520

1005

2310

3300

4165

670/1300

850

1000

1657

1100

200

35

1150

1560

3.8/4

0.09/0.12

0.14/0.12

6/10

elektromanyetik

24/240

240

675x254x500

70

3240

CDDRM-10Model: CDDRM

YAPISAL:
 Dik sürme tekeri, harika performans ve dengeli kaliteye sahiptir.
 ABD’den ithal, duyarlı reaksiyonlu ve düşük sesli AC kontrol sis-
temi.
 Almanya’dan ithal kol montajı kullanımı sağlam ve esnektir.
 Almanya’dan ithal, direk çeliği güvenli ve sağlamdır.
 Denge ağırlığı arkadadır. Önde sabit destek ayağı yoktur.
            a) Çatallar, yerden az yüksekliği ölan kargoların altına girebilir.
            b)Tüm açık alanlarda malları isti�emek çok kolaydır.

KOLAY BAKIM:
 İthal güç gösterge enstrümanı, düşük voltaj alarm lambasına
sahiptir.
 İthal AC sürme motoru kullanılır: kompakt yapı iyi performans,
yenilenen frenler ve kolay bakım.
 Kuvvetli ve uzun zamanlı güç sağlayan büyük kapasiteli pil
kullanılır.
 Hareketli yan pilin şarj edilmesi ve bakımı çok kolaydır.
 Pili korumak için BDI ve BDI/aralığı, pilin kullanım süresini uzatır.
 Yan kaydırma ve çatallar mevcuttur.

Sürüş tipi

Operasyon tipi

Taşıma kapasitesi/nominal yük

Yük merkezi mesafesi

Yük mesafesi, sürüş aksı merkezinden çatala

Tekerler

Tekerlek sırtı, ön

Tekerlek sırtı, arka

Ek tekerler (boyutlar)

Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler)

Lastik sırtı, ön

Lastik sırtı, arka

Direk yüksekliği, alçaltılmış

Kaldırma yüksekliği

Direk yüksekliği, uzatılmış

Kol yüksekliği min./maks.

Alçaltılmış çatal yüksekliği

Genel uzunluk

Çatal yüzlerine uzunluk

Genel genişlik

Kanca kaldırma mesafesi

Yerden yükseklik, aks aralığı merkezi

Koridor genişliği

Dönüş yarıçapı

Hareket hızı, yüklü/yüksüz

Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz

İndirme hızı, yüklü/yüksüz

Maks. tırmanma kabiliyeti yüklü/yüksüz

Servis freni

Pil voltajı Nominal kapasite K5

Pil ağırlığı

Pil boyutları ı/w/h

DIN12053’te göre, şoförün kulağındaki ses seviyesi

Ağırlık (pilsiz)
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Yük Kapasitesi Çizelgesi
(kg)

2000
1800
1600
1400
1200
1000

800
600
400
200

2500 3000 3500 4000
(mm)

Avantajları:

MODEL CDDRM-05

b (mm)10

b (mm)11

h (mm)1

h (mm)3

h (mm)4

h (mm)14

l(mm)

b (mm)1

b (mm)5

m (mm)2

A (mm)st

W (mm)a

Q(kg)

c(mm)

Y(mm)

Km/h

m/s

m/s

%

V/Ah

kg

mm

dB(A)

kg

l (mm)1

l (mm)4

(mm)

(mm)

(mm)

elektrik

telsiz

500

190

1365

poliüretan

φ 250x70

φ 250x80

φ 150x60

1x+1/2

520

855

2310

3300

4165

670/1300

850

1000

1657

950

200

35

1150

1560

3.8/4

0.09/0.12

0.14/0.12

6/10

elektromanyetik

24/240

240

675x254x500

70

2520

elektrik

telsiz

1000

190

1365

poliüretan

φ 250x70

φ 250x80

φ 150x60

1x+1/2

520

1005

2310

3300

4165

670/1300

850

1000

1657

1100

200

35

1150

1560

3.8/4

0.09/0.12

0.14/0.12

6/10

elektromanyetik

24/240

240

675x254x500

70

3240

CDDRM-10Model: CDDRM

YAPISAL:
 Dik sürme tekeri, harika performans ve dengeli kaliteye sahiptir.
 ABD’den ithal, duyarlı reaksiyonlu ve düşük sesli AC kontrol sis-
temi.
 Almanya’dan ithal kol montajı kullanımı sağlam ve esnektir.
 Almanya’dan ithal, direk çeliği güvenli ve sağlamdır.
 Denge ağırlığı arkadadır. Önde sabit destek ayağı yoktur.
            a) Çatallar, yerden az yüksekliği ölan kargoların altına girebilir.
            b)Tüm açık alanlarda malları isti�emek çok kolaydır.

KOLAY BAKIM:
 İthal güç gösterge enstrümanı, düşük voltaj alarm lambasına
sahiptir.
 İthal AC sürme motoru kullanılır: kompakt yapı iyi performans,
yenilenen frenler ve kolay bakım.
 Kuvvetli ve uzun zamanlı güç sağlayan büyük kapasiteli pil
kullanılır.
 Hareketli yan pilin şarj edilmesi ve bakımı çok kolaydır.
 Pili korumak için BDI ve BDI/aralığı, pilin kullanım süresini uzatır.
 Yan kaydırma ve çatallar mevcuttur.

Sürüş tipi

Operasyon tipi

Taşıma kapasitesi/nominal yük

Yük merkezi mesafesi

Yük mesafesi, sürüş aksı merkezinden çatala

Tekerler

Tekerlek sırtı, ön

Tekerlek sırtı, arka

Ek tekerler (boyutlar)

Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler)

Lastik sırtı, ön

Lastik sırtı, arka

Direk yüksekliği, alçaltılmış

Kaldırma yüksekliği

Direk yüksekliği, uzatılmış

Kol yüksekliği min./maks.

Alçaltılmış çatal yüksekliği

Genel uzunluk

Çatal yüzlerine uzunluk

Genel genişlik

Kanca kaldırma mesafesi

Yerden yükseklik, aks aralığı merkezi

Koridor genişliği

Dönüş yarıçapı

Hareket hızı, yüklü/yüksüz

Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz

İndirme hızı, yüklü/yüksüz

Maks. tırmanma kabiliyeti yüklü/yüksüz

Servis freni

Pil voltajı Nominal kapasite K5

Pil ağırlığı

Pil boyutları ı/w/h

DIN12053’te göre, şoförün kulağındaki ses seviyesi

Ağırlık (pilsiz)
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Elektrikli Kabinli İstif Ekipmanları
Avantajları: MODEL OPS15

Q(kg)

c(mm)

x(mm)

y(mm)

kg

kg

b (mm)11

h (mm)1

h (mm)3

h (mm)4

l (mm)1

l (mm)2

b /b (mm)1 2

s/e/l(mm)

b (mm)5

m (mm)1

A (mm)st

A (mm)st

W (mm)a

Km/h

m/s

m/s

%

V/Ah

kg

mm

dB(A)

kg

h (mm)6

mm

mm

mm

h (mm)7

h (mm)13

m (mm)2

pil

sipariş toplayıcı

1500

600

206

1236

4320/1360

1960/2220

poliüretan

φ 310x125

φ 128x73

φ 150x47

1x+2/4

1236

2410/3080/3750

5000/7000/9000

7230/9230/11230

230

80

3200

1975

1100/1352

45/100/1220

530/715

2290

76

51

1400

1400

1800

7.7/8

0-- 0.15/0-- 0.28

0-- 0.28/0-- 0.3

5/10

Elektromanyetik

24/770(1100)

610(850)

982x397x561

70

3870

2000
1800
1600
1400
1200
1000

400

800
600

200

(kg)

5000 6000 7000 8000 9000

(mm)
Palet kilidi cihazı Döndürme ve hız ayarlama

cihazı
Işık ve fan

Maks.kaldırma yüksekliği

9000mm

Model: 
OPS15

5400
5000

4000

3000

2000

1000
600

(mm)

1  2  3  4  5  6  7  8
(Km/h)

AC

Yük Kapasitesi ÇizelgesiYük Merkezi Çizelgesi

 Alçak yer çekimi merkezi, iyi denge sağlar.
 İleri elektrik direksiyon teknolojisi (EPS), insani tasarıma sahiptir,
otomatik sıfırlama, yükseklik göstergesi ve  yüksek kaldırma kolunda
otomatik yavaşlama özelliklerine sahiptir.
 Manevra kolu ile parmak ucu kontrolü, sürüş kaldırma ve indirme
hızını ayarlamak için kademesiz hız kontrolü mevcuttur.
 Tampon yağ silindiri: yağ silindiri, darbeyi önlemek ve sesi azalt-
mak için 500mm yerden kaldırılınca otomatik olarak yavaşlar.
 Direk ve şase bölünebilir ve değiştiriebilir.
 Düşük pil koruma ayarı, pil kullanım zamanını uzatır.
 AC motoru, karbon fırça değişimini eler, iyi rampa başlangıç
performansı ve yenilenen fren fonksiyonu sağlar.
 Yan pilin değişimi ve bakımı kolaydır.
 Direk meteryali Almanya’dan ithal edilmiş özel bir tiptir.
 Araç hızlı dönüşlerde otomatik olarak yavaşlar.
 Yüksek performanslı çok işlevli enstrümanın led ışığı ve gösterge
fonksiyonu vardır. Led göstergeleri, pil göstergesi, hata göstergesi e-
lektrikli termometre göstergesi, pedal göstergesi ve el freni göstergesi
içerir.
 Çok işlevli ekran, pil durumu, performans, çalışma saati, hızlandırı-
cı, hız, teker pozisyonu ve hareket yönü içerir.
 Farklı seviyelere geçmek için sağ ve sol tuşlarına basın: yüksek,
normal, düşük ve en düşük.

Sürüş tipi

Operasyon tipi

Taşıma kapasitesi/nominal yük

Yük merkezi mesafesi

Yük mesafesi, sürüş aksı merkezinden çatala

Aks aralığı

Aks yükleme, yüklü ön/arka

Aks yükleme, yüksüz ön/arka

Tekerler

Tekerlek boyutu, ön

Tekerlek boyutu, arka

Ek tekerler

Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler)

Lastik sırtı, arka

Direk yüksekliği, alçaltılmış

Kaldırma yüksekliği

Direk yüksekliği, uzatılmış

Platform yüksekliği

Alçaltılmış yükseklik

Genel uzunluk

Bağlanma yüksekliği

Genel uzunluk

Çatalların uzunluğu

Genel genişlik

Baş üstü koruma yüksekliği

Yerden yükseklik, yüklü, direk altı

Yerden yükseklik, aks merkezi

Paletler için geçiş genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için geçiş genişliği 800x1200 boylamasına

Dönüş yarıçapı

Hareket hızı, yüklü/yüksüz

Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz

İndirme hızı, yüklü/yüksüz

Maks. tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz

Servis freni

Pil voltajı Nominal kapasite K5

Pil ağırlığı

Pil boyutları ı/w/h

DIN12053’te göre, şoförün kulağındaki ses seviyesi

Ağırlık (pilli)
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Avantajları: MODEL OPS15

Q(kg)

c(mm)

x(mm)

y(mm)

kg

kg

b (mm)11

h (mm)1

h (mm)3

h (mm)4

l (mm)1

l (mm)2

b /b (mm)1 2

s/e/l(mm)

b (mm)5

m (mm)1

A (mm)st

A (mm)st

W (mm)a

Km/h

m/s

m/s

%

V/Ah

kg

mm

dB(A)

kg

h (mm)6

mm

mm

mm

h (mm)7

h (mm)13

m (mm)2

pil

sipariş toplayıcı

1500

600

206

1236

4320/1360

1960/2220

poliüretan

φ 310x125

φ 128x73

φ 150x47

1x+2/4

1236

2410/3080/3750

5000/7000/9000

7230/9230/11230

230

80

3200

1975

1100/1352

45/100/1220

530/715

2290

76

51

1400

1400

1800

7.7/8

0-- 0.15/0-- 0.28

0-- 0.28/0-- 0.3

5/10

Elektromanyetik

24/770(1100)

610(850)

982x397x561

70

3870

2000
1800
1600
1400
1200
1000

400

800
600

200

(kg)

5000 6000 7000 8000 9000

(mm)
Palet kilidi cihazı Döndürme ve hız ayarlama

cihazı
Işık ve fan

Maks.kaldırma yüksekliği

9000mm

Model: 
OPS15

5400
5000

4000

3000

2000

1000
600

(mm)

1  2  3  4  5  6  7  8
(Km/h)

AC

Yük Kapasitesi ÇizelgesiYük Merkezi Çizelgesi

 Alçak yer çekimi merkezi, iyi denge sağlar.
 İleri elektrik direksiyon teknolojisi (EPS), insani tasarıma sahiptir,
otomatik sıfırlama, yükseklik göstergesi ve  yüksek kaldırma kolunda
otomatik yavaşlama özelliklerine sahiptir.
 Manevra kolu ile parmak ucu kontrolü, sürüş kaldırma ve indirme
hızını ayarlamak için kademesiz hız kontrolü mevcuttur.
 Tampon yağ silindiri: yağ silindiri, darbeyi önlemek ve sesi azalt-
mak için 500mm yerden kaldırılınca otomatik olarak yavaşlar.
 Direk ve şase bölünebilir ve değiştiriebilir.
 Düşük pil koruma ayarı, pil kullanım zamanını uzatır.
 AC motoru, karbon fırça değişimini eler, iyi rampa başlangıç
performansı ve yenilenen fren fonksiyonu sağlar.
 Yan pilin değişimi ve bakımı kolaydır.
 Direk meteryali Almanya’dan ithal edilmiş özel bir tiptir.
 Araç hızlı dönüşlerde otomatik olarak yavaşlar.
 Yüksek performanslı çok işlevli enstrümanın led ışığı ve gösterge
fonksiyonu vardır. Led göstergeleri, pil göstergesi, hata göstergesi e-
lektrikli termometre göstergesi, pedal göstergesi ve el freni göstergesi
içerir.
 Çok işlevli ekran, pil durumu, performans, çalışma saati, hızlandırı-
cı, hız, teker pozisyonu ve hareket yönü içerir.
 Farklı seviyelere geçmek için sağ ve sol tuşlarına basın: yüksek,
normal, düşük ve en düşük.

Sürüş tipi

Operasyon tipi

Taşıma kapasitesi/nominal yük

Yük merkezi mesafesi

Yük mesafesi, sürüş aksı merkezinden çatala

Aks aralığı

Aks yükleme, yüklü ön/arka

Aks yükleme, yüksüz ön/arka

Tekerler

Tekerlek boyutu, ön

Tekerlek boyutu, arka

Ek tekerler

Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler)

Lastik sırtı, arka

Direk yüksekliği, alçaltılmış

Kaldırma yüksekliği

Direk yüksekliği, uzatılmış

Platform yüksekliği

Alçaltılmış yükseklik

Genel uzunluk

Bağlanma yüksekliği

Genel uzunluk

Çatalların uzunluğu

Genel genişlik

Baş üstü koruma yüksekliği

Yerden yükseklik, yüklü, direk altı

Yerden yükseklik, aks merkezi

Paletler için geçiş genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için geçiş genişliği 800x1200 boylamasına

Dönüş yarıçapı

Hareket hızı, yüklü/yüksüz

Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz

İndirme hızı, yüklü/yüksüz

Maks. tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz

Servis freni

Pil voltajı Nominal kapasite K5

Pil ağırlığı

Pil boyutları ı/w/h

DIN12053’te göre, şoförün kulağındaki ses seviyesi

Ağırlık (pilli)
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Dar Alan İstif Ekipmanları

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Avantajları:
MODEL CDD15C

elektrik

ayakta

1500

600

745

1540

1960

1750/1710

1430/530 

poliüretan

φ 250x100

φ 80x70

φ 150x47

1x+2/4

611

390

2022/2182/2382

1570/1740/1940

4500/5000/5600

5020/5520/6120

120

90

2090

1020

970

60/180/1070(150)

570

2255

80

17~137

2650

2610

1800

8.5/10

0-0.11/0-0.16

0-0.30/0-0.14

8/15

Elektromanyetik

24/400

330

675x254x760

70

Q(kg)

c(mm)
x(mm)

y(mm)

kg

kg

b (mm)10

b (mm)11

h (mm)1

h (mm)3

h (mm)4

h (mm)5

l (mm)1

l (mm)2

b /b (mm)1 2

s/e/l(mm)
b (mm)5

m (mm)2

A (mm)st

A (mm)st

W (mm)a

Km/h

m/s

m/s

%

V/Ah

kg
mm

dB(A)

h (mm)2

kg

l (mm)13

m (mm)1

h (mm)6

mm

mm

mm

Çok işlevli ekran Parmak ucu manevra
kolu ve ayarlanabilir
kol desteği

Manuel veya otomatik
stablizör şalteri

 

 

 

Stablizör
Yan taraf pilli

AC

EPS

Model: CDD15C

1200

3300mm

4500mm
5000mm
5600mm

GÜVENLİK VE ÜRETKENLİK:
 AC kontrol sistemi ve akıllı yenilenen fren sistemi.
 Ayarlanabilir sürüş hızı. 4 seviye , 3km’den 10km’ye.
 EPS (elektrik güçlü direksiyon) sistemi, direksiyon operasyonunu kolay, esnek ve daha
güvenli kılar. 
 Manevra kolu ile parmak ucu kontrolü, sürüş hızı (4 seviye), kaldırma&indirme hızı, açıl-
ma/kapanma stabilizörü. 
 Manuel veya otomatik çalışan stabilizörler (belli kaldırma yüksekliğinde), kargo isti�enir-
ken dengeyi ve güvenliği arttırır.
 Çatallar kalkarken, çift palet fonksiyonlarında uygundur.
 Dahili basınç kontrol val�, aracı aşırı yüklemeden korur.
 Çok işlevli ekran, pil durumu, çalışma saati ölçer, hata durumu, sürüş hızı (4seviye), arka 
direksiyon tekerin açı göstergesi vs.
 Alçak yerleştirilmiş pil, alçak yer çekimi merkezi ve daha iyi denge sağlar. 400h’ye kadar
pil kapasitesi.
 Döner sistemli yan pilin değiştirilmesi çok rahattır.
 Düşük sesli operasyon için bastırıcı yastık.
 Acil güç kesici.

YAPISAL:
 “Ağır iş” donanımlı kompakt araç.
 Alçak yer çekimi merkezi dengeyi sağlar.
 Açık görüş sağlayan geniş açılı direkler.
 Direkler, iyi derecede değiştirilebilirlik ile, araç şasesinden çıkartılabilir.
 Alçak adımlı ve duyarlı emniyet pedalı, konforlu operasyon sağlar.
 Üst koruyucu öne doğru daha daralarak bir şeylere takılma ihtimalini azaltır.
 360 derece dönebilme kabiliyeti, en küçük dönüş yarıçapı alan 1800mm’yi sağlar.
 Ayarlanabilir direksiyon ve kol desteği, sürücüye en konforlu hissi sağlar.
 Sürüş tekeri ve denge tekeri, dengeyi sağlamak için birleştirilmiştir.

HİZMETE ELVERİŞLİLİK:
 Düşük voltaj koruma sistemi pil ömrünü uzatır.
 CANbus teknolojisi, kablo karışıklığını azaltır,
güveninirliği arttırır ve çalışmayı kolaylaştırır.
 İleri pil �şi sistemi, pilin daha kolay sarj edilmesi
için takılması/çıkartılmasını sağlar.

Sürüş tipi

Operasyon tipi

Taşıma kapasitesi/nominal yük

Yük merkezi mesafesi

Yük mesafesi, sürüş aksı merkezinden çatala

Aks aralığı

Ağırlık (pilli)

Aks yükleme, yüklü ön/arka

Aks yükleme, yüksüz ön/arka

Tekerler

Tekerlek boyutu, ön

Tekerlek boyutu, arka

Ek tekerler (boyutları)

Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler)

Lastik sırtı, ön

Lastik sırtı, arka

Yükseklik, direk alçatılmış

Serbest kaldırma

Maks. kaldırma yüksekliği

Yükseklik, direk uzatılmış

İlk kaldırma

Yükseklik azaltılmış

Genel uzunluk

Çatal yüzlerine uzunluk

Genel genişlik

Çatal ölçüleri

Çatal kolları arasındaki mesafe

Baş üstü koruma (kabin) yüksekliği

Yerden yükseklik, yüklü, direk altı

Yerden yükseklik, aks merkezi

Paletler için geçiş genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için geçiş genişliği 800x1200 boylamasına

Dönüş yarıçapı

Hareket hızı, yüklü/yüksüz

Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz

İndirme hızı, yüklü/yüksüz

Tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz

Servis freni

Pil voltajı Nominal kapasite K5

Pil ağırlığı

Pil boyutları ı/w/h

DIN12053’te göre, şoförün kulağındaki ses seviyesi

Yük Kapasitesi Çizelgesi

H
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Avantajları:
MODEL CDD15C

elektrik

ayakta

1500

600

745

1540

1960

1750/1710

1430/530 

poliüretan

φ 250x100

φ 80x70

φ 150x47

1x+2/4

611

390

2022/2182/2382

1570/1740/1940

4500/5000/5600

5020/5520/6120

120

90

2090

1020

970

60/180/1070(150)

570

2255

80

17~137

2650

2610

1800

8.5/10

0-0.11/0-0.16

0-0.30/0-0.14

8/15

Elektromanyetik

24/400

330

675x254x760

70

Q(kg)

c(mm)
x(mm)

y(mm)

kg

kg

b (mm)10

b (mm)11

h (mm)1

h (mm)3

h (mm)4

h (mm)5

l (mm)1

l (mm)2

b /b (mm)1 2

s/e/l(mm)
b (mm)5

m (mm)2

A (mm)st

A (mm)st

W (mm)a

Km/h

m/s

m/s

%

V/Ah

kg
mm

dB(A)

h (mm)2

kg

l (mm)13

m (mm)1

h (mm)6

mm

mm

mm

Çok işlevli ekran Parmak ucu manevra
kolu ve ayarlanabilir
kol desteği

Manuel veya otomatik
stablizör şalteri

 

 

 

Stablizör
Yan taraf pilli

AC

EPS

Model: CDD15C

1200

3300mm

4500mm
5000mm
5600mm

GÜVENLİK VE ÜRETKENLİK:
 AC kontrol sistemi ve akıllı yenilenen fren sistemi.
 Ayarlanabilir sürüş hızı. 4 seviye , 3km’den 10km’ye.
 EPS (elektrik güçlü direksiyon) sistemi, direksiyon operasyonunu kolay, esnek ve daha
güvenli kılar. 
 Manevra kolu ile parmak ucu kontrolü, sürüş hızı (4 seviye), kaldırma&indirme hızı, açıl-
ma/kapanma stabilizörü. 
 Manuel veya otomatik çalışan stabilizörler (belli kaldırma yüksekliğinde), kargo isti�enir-
ken dengeyi ve güvenliği arttırır.
 Çatallar kalkarken, çift palet fonksiyonlarında uygundur.
 Dahili basınç kontrol val�, aracı aşırı yüklemeden korur.
 Çok işlevli ekran, pil durumu, çalışma saati ölçer, hata durumu, sürüş hızı (4seviye), arka 
direksiyon tekerin açı göstergesi vs.
 Alçak yerleştirilmiş pil, alçak yer çekimi merkezi ve daha iyi denge sağlar. 400h’ye kadar
pil kapasitesi.
 Döner sistemli yan pilin değiştirilmesi çok rahattır.
 Düşük sesli operasyon için bastırıcı yastık.
 Acil güç kesici.

YAPISAL:
 “Ağır iş” donanımlı kompakt araç.
 Alçak yer çekimi merkezi dengeyi sağlar.
 Açık görüş sağlayan geniş açılı direkler.
 Direkler, iyi derecede değiştirilebilirlik ile, araç şasesinden çıkartılabilir.
 Alçak adımlı ve duyarlı emniyet pedalı, konforlu operasyon sağlar.
 Üst koruyucu öne doğru daha daralarak bir şeylere takılma ihtimalini azaltır.
 360 derece dönebilme kabiliyeti, en küçük dönüş yarıçapı alan 1800mm’yi sağlar.
 Ayarlanabilir direksiyon ve kol desteği, sürücüye en konforlu hissi sağlar.
 Sürüş tekeri ve denge tekeri, dengeyi sağlamak için birleştirilmiştir.

HİZMETE ELVERİŞLİLİK:
 Düşük voltaj koruma sistemi pil ömrünü uzatır.
 CANbus teknolojisi, kablo karışıklığını azaltır,
güveninirliği arttırır ve çalışmayı kolaylaştırır.
 İleri pil �şi sistemi, pilin daha kolay sarj edilmesi
için takılması/çıkartılmasını sağlar.

Sürüş tipi

Operasyon tipi

Taşıma kapasitesi/nominal yük

Yük merkezi mesafesi

Yük mesafesi, sürüş aksı merkezinden çatala

Aks aralığı

Ağırlık (pilli)

Aks yükleme, yüklü ön/arka

Aks yükleme, yüksüz ön/arka

Tekerler

Tekerlek boyutu, ön

Tekerlek boyutu, arka

Ek tekerler (boyutları)

Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler)

Lastik sırtı, ön

Lastik sırtı, arka

Yükseklik, direk alçatılmış

Serbest kaldırma

Maks. kaldırma yüksekliği

Yükseklik, direk uzatılmış

İlk kaldırma

Yükseklik azaltılmış

Genel uzunluk

Çatal yüzlerine uzunluk

Genel genişlik

Çatal ölçüleri

Çatal kolları arasındaki mesafe

Baş üstü koruma (kabin) yüksekliği

Yerden yükseklik, yüklü, direk altı

Yerden yükseklik, aks merkezi

Paletler için geçiş genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için geçiş genişliği 800x1200 boylamasına

Dönüş yarıçapı

Hareket hızı, yüklü/yüksüz

Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz

İndirme hızı, yüklü/yüksüz

Tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz

Servis freni

Pil voltajı Nominal kapasite K5

Pil ağırlığı

Pil boyutları ı/w/h

DIN12053’te göre, şoförün kulağındaki ses seviyesi

Yük Kapasitesi Çizelgesi

H
i
P
P
O

H
i
P
P
O



188

Dar Alan Forklifti

 
 

 

 

 

Çok işlevli ekran

Ayarlanabilir destek plakaları ile konforlu
operasyon kompartmanı

Q(kg)

c(mm)

x(mm)

y(mm)

kg

kg

kg

mm

Grad

Km/h

m/s

m/s

N

%

%

s

V/Ah

Kg

mm

bar

l/min

dB(A)

elektrik

ayakta

1000

600

3000

140

975

2120

2580/500

800/1250

poliüretan

Φ 250x80

Φ 280x100

0

770

0

2155

1600

3565

2090

75

1000

2210

850

35/100/950

II/A

560

60

50

2700

2810

1200

1140

5.8/6.0

0.11/0.15

0.15/0.11

2000/2050

8/12

10/15

6.5/5.5

DIN 

24/360

355

610x278x690

AC

120

6

68

elektrik

ayakta

1000

600

3000

205

1037

2180

2580/500

800/1250

poliüretan

Φ 250x80

Φ 280x100

100/100

770

0

2155

1600

3565

2090

75

1000

2270

850

35/100/950

II/A

560

60

50

2760

2870

1200

1200

5.8/6.0

0.11/0.15

0.15/0.11

2000/2050

8/12

10/15

6.5/5.5

DIN 

24/360

355

610x278x690

AC

120

6

68

elektrik

ayakta

1000

500

5000

180

1015

2230

2700/500

950/1250

poliüretan

Φ 250x80

Φ 280x100

0

770

0

2255

~

5600

2090

75

1000

2250

850

35/100/950

II/A

560

60

50

2750

2860

1250

1180

5.8/6.0

0.15/0.25

0.08/0.10

2000/2050

8/12

10/15

6.5/5.5

DIN 

24/360

355

610x278x690

AC

120

6

68

elektrik

ayakta

1000

500

5000

210

1015

2320

2700/500

950/1250

poliüretan

Φ 250x80

Φ 280x100

100/100

770

0

2250

~

5600

2090

75

1000

2290

850

35/100/950

II/A

560

60

50

2820

2930

1300

1220

5.8/6.0

0.15/0.25

0.08/0.10

2000/2050

8/12

10/15

6.5/5.5

DIN 

24/360

355

610x278x690

AC

120

6

68

elektrik

ayakta

1000

500

5000

186

1015

2350

2700/500

950/1250

poliüretan

Φ 250x80

Φ 280x100

0

770

0

2250

1600

5600

2090

75

1000

2290

850

35/100/950

II/A

560

60

50

2800

2910

1300

1220

5.8/6.0

0.15/0.25

0.08/0.10

2000/2050

8/12

10/15

6.5/5.5

DIN 

24/360

355

610x278x690

AC

120

6

68

b (mm)10

h (mm)1

h (mm)2

h (mm)3

h (mm)4

h (mm)6

h (mm)7

h (mm)14

l (mm)1

b (mm)1

s/e/l(mm)

b (mm)3

m (mm)1

m (mm)2

A (mm)st

A (mm)st

W (mm)a

b (mm)13

 

c 

l 

l1

yx

m
1

m
2 h
7

6
0

Q

h
2h

3

h
1h

4

h
1

4
h

6

Özellikleri:
 
 

CPD10AC / CPD10BC yan kaldırıcıyla.
CPD10BZ tam serbest kaldırma direğiyle 

Wa

b
1

A s t 

b
1

0
b

3

BOYUTLAR

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100

(kg)

500 600 700 800 1000 (mm)

Yük Merkesi Çizelgesi

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100

(kg)

3000 3500 4000 4500 5000 5500 (mm)

Yük Kapasitesi Çizelgesi
(Standart)

mm

mm

KA
PA

Sİ
TE

 (k
g)

Rh inland Groupe

u vt. . cw ow m

w

ID 0: 01 00 00 000

Conforms to EN 1726-1/A1:2003
Based on Directive 2006/42/EC

AC

Avantajları:

EPS

MODEL CPD10A CPD10AC CPD10B CPD10BC CPD10BZ

Model: CPD10A/10B
 MOSFET ile ileri AC kontrol sistemi, düzgün ve kesin sürüş hızı
kontrolü sağlar.
 Küçük dönüş yarıçapı, kullanımı kolay ve akıllıdır.
 Dayanma kompartmanı, konforlu ve güvenli sürüş pozisyonu
sunar ve kullanıcı yoğunluğunu azaltır.
 Sürüş için yenilenen fren sistemi ve park için elektronik fren sistemi.
 Düşük pil koruma ayarı, ters yön modunda servis ömrünü uzatır ve 
fren pedalı kullanımını azaltarak kullanıcının daha az eforla çalışabilme-
sini sağlar.
 Sürücü ayağını kabinden çektiğinde, gücü kesmek için yerde emni-
yet şalteri mevcuttur.
 Direğin iki yanındaki kaldırma silindirleri, en iyi görüşü sunar.
 Tam Hidrolik Direksiyon sistemi ve Elektrik Gücü Direksiyonu (EPS)
seçenekleri aşağıdaki özellikleri sunar:
 Otomatik direkiyon sıfırlama.
 Dönüşlerde hareket hızı otomatik yavaşlar.
 Dönüş açıları ekranda gözükür.

Güç

Operasyon tipi

Taşıma kapasitesi/nominal yük

Yük merkezi mesafesi

Kaldırma yüksekliği

Yük mesafesi, sürüş aksı merkezinden çatala

Aks aralığı

Ağırlık (pilli)

Aks yükleme, yüklü ön/arka

Aks yükleme, yüksüz ön/arka

Tekerlek tipi

Tekerlek boyutu, ön

Tekerlek boyutu, arka

Yana kaydırma çeşidi sağ/sol

Lastik sırtı, ön

Direğin eğimi/çatal ileri/geri taşıma

Yükseklik, direk alçatılmış

Serbest kaldırma

Yükseklik, direk uzatılmış

Baş üstü koruma (kabin) yüksekliği

Koltuk yüksekliği / ayakta yükseklik

Kol yüksekliği min./max.

Genel uzunluk

Genel genişlik

Çatal ölçüleri

Çatal taşıma DIN 1573, sınıf/A tip A,B

Çatal taşıma genişliği

Yerden yükseklik, yüklü, direk altı

Yerden yükseklik, aks merkezi

Paletler için geçiş genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için geçiş genişliği 800x1200 boylamasına

Dönüş yarıçapı

İç dönüş yarıçapı

Hareket hızı, yüklü/yüksüz

Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz

İndirme hızı, yüklü/yüksüz

Maks. çekme kolu çekişi yüklü/yüksüz

Tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz

Maks. tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz

Hızlanma zamanı yüklü/yüksüz

Pil DIN 43531/35/36 ABC ye uygundur

Pil voltajı, nominal kapasite K5

Pil ağırlığı

Pil boyutları ı/w/h

Sürüş kontrol tipi

Ekler için çalışma basıncı

Ekler için yağ hacmi

DIN12053’te göre, şoförün kulağındaki ses seviyesi
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Çok işlevli ekran

Ayarlanabilir destek plakaları ile konforlu
operasyon kompartmanı

Q(kg)

c(mm)

x(mm)

y(mm)

kg

kg

kg

mm

Grad

Km/h

m/s

m/s

N

%

%

s

V/Ah

Kg

mm

bar

l/min

dB(A)

elektrik

ayakta

1000

600

3000

140

975

2120

2580/500

800/1250

poliüretan

Φ 250x80

Φ 280x100

0

770

0

2155

1600

3565

2090

75

1000

2210

850

35/100/950

II/A

560

60

50

2700

2810

1200

1140

5.8/6.0

0.11/0.15

0.15/0.11

2000/2050

8/12

10/15

6.5/5.5

DIN 

24/360

355

610x278x690

AC

120

6

68

elektrik

ayakta

1000

600

3000

205

1037

2180

2580/500

800/1250

poliüretan

Φ 250x80

Φ 280x100

100/100

770

0

2155

1600

3565

2090

75

1000

2270

850

35/100/950

II/A

560

60

50

2760

2870

1200

1200

5.8/6.0

0.11/0.15

0.15/0.11

2000/2050

8/12

10/15

6.5/5.5

DIN 

24/360

355

610x278x690

AC

120

6

68

elektrik

ayakta

1000

500

5000

180

1015

2230

2700/500

950/1250

poliüretan

Φ 250x80

Φ 280x100

0

770

0

2255

~

5600

2090

75

1000

2250

850

35/100/950

II/A

560

60

50

2750

2860

1250

1180

5.8/6.0

0.15/0.25

0.08/0.10

2000/2050

8/12

10/15

6.5/5.5

DIN 

24/360

355

610x278x690

AC

120

6

68

elektrik

ayakta

1000

500

5000

210

1015

2320

2700/500

950/1250

poliüretan

Φ 250x80

Φ 280x100

100/100

770

0

2250

~

5600

2090

75

1000

2290

850

35/100/950

II/A

560

60

50

2820

2930

1300

1220

5.8/6.0

0.15/0.25

0.08/0.10

2000/2050

8/12

10/15

6.5/5.5

DIN 

24/360

355

610x278x690

AC

120

6

68

elektrik

ayakta

1000

500

5000

186

1015

2350

2700/500

950/1250

poliüretan

Φ 250x80

Φ 280x100

0

770

0

2250

1600

5600

2090

75

1000

2290

850

35/100/950

II/A

560

60

50

2800

2910

1300

1220

5.8/6.0

0.15/0.25

0.08/0.10

2000/2050

8/12

10/15

6.5/5.5

DIN 

24/360

355

610x278x690

AC

120

6

68

b (mm)10

h (mm)1

h (mm)2

h (mm)3

h (mm)4

h (mm)6

h (mm)7

h (mm)14

l (mm)1

b (mm)1

s/e/l(mm)

b (mm)3

m (mm)1

m (mm)2

A (mm)st

A (mm)st

W (mm)a

b (mm)13
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Özellikleri:
 
 

CPD10AC / CPD10BC yan kaldırıcıyla.
CPD10BZ tam serbest kaldırma direğiyle 

Wa

b
1

A s t 

b
1

0
b

3

BOYUTLAR

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100

(kg)

500 600 700 800 1000 (mm)

Yük Merkesi Çizelgesi

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100

(kg)

3000 3500 4000 4500 5000 5500 (mm)

Yük Kapasitesi Çizelgesi
(Standart)

mm

mm

KA
PA

Sİ
TE

 (k
g)

Rh inland Groupe

u vt. . cw ow m

w

ID 0: 01 00 00 000

Conforms to EN 1726-1/A1:2003
Based on Directive 2006/42/EC

AC

Avantajları:

EPS

MODEL CPD10A CPD10AC CPD10B CPD10BC CPD10BZ

Model: CPD10A/10B
 MOSFET ile ileri AC kontrol sistemi, düzgün ve kesin sürüş hızı
kontrolü sağlar.
 Küçük dönüş yarıçapı, kullanımı kolay ve akıllıdır.
 Dayanma kompartmanı, konforlu ve güvenli sürüş pozisyonu
sunar ve kullanıcı yoğunluğunu azaltır.
 Sürüş için yenilenen fren sistemi ve park için elektronik fren sistemi.
 Düşük pil koruma ayarı, ters yön modunda servis ömrünü uzatır ve 
fren pedalı kullanımını azaltarak kullanıcının daha az eforla çalışabilme-
sini sağlar.
 Sürücü ayağını kabinden çektiğinde, gücü kesmek için yerde emni-
yet şalteri mevcuttur.
 Direğin iki yanındaki kaldırma silindirleri, en iyi görüşü sunar.
 Tam Hidrolik Direksiyon sistemi ve Elektrik Gücü Direksiyonu (EPS)
seçenekleri aşağıdaki özellikleri sunar:
 Otomatik direkiyon sıfırlama.
 Dönüşlerde hareket hızı otomatik yavaşlar.
 Dönüş açıları ekranda gözükür.

Güç

Operasyon tipi

Taşıma kapasitesi/nominal yük

Yük merkezi mesafesi

Kaldırma yüksekliği

Yük mesafesi, sürüş aksı merkezinden çatala

Aks aralığı

Ağırlık (pilli)

Aks yükleme, yüklü ön/arka

Aks yükleme, yüksüz ön/arka

Tekerlek tipi

Tekerlek boyutu, ön

Tekerlek boyutu, arka

Yana kaydırma çeşidi sağ/sol

Lastik sırtı, ön

Direğin eğimi/çatal ileri/geri taşıma

Yükseklik, direk alçatılmış

Serbest kaldırma

Yükseklik, direk uzatılmış

Baş üstü koruma (kabin) yüksekliği

Koltuk yüksekliği / ayakta yükseklik

Kol yüksekliği min./max.

Genel uzunluk

Genel genişlik

Çatal ölçüleri

Çatal taşıma DIN 1573, sınıf/A tip A,B

Çatal taşıma genişliği

Yerden yükseklik, yüklü, direk altı

Yerden yükseklik, aks merkezi

Paletler için geçiş genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için geçiş genişliği 800x1200 boylamasına

Dönüş yarıçapı

İç dönüş yarıçapı

Hareket hızı, yüklü/yüksüz

Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz

İndirme hızı, yüklü/yüksüz

Maks. çekme kolu çekişi yüklü/yüksüz

Tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz

Maks. tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz

Hızlanma zamanı yüklü/yüksüz

Pil DIN 43531/35/36 ABC ye uygundur

Pil voltajı, nominal kapasite K5

Pil ağırlığı

Pil boyutları ı/w/h

Sürüş kontrol tipi

Ekler için çalışma basıncı

Ekler için yağ hacmi

DIN12053’te göre, şoförün kulağındaki ses seviyesi
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Elektrikli Forklift

H
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Emniyet şalteri ile büyük kabin, çok
işlevli ekran, pil durumu, saat ölçer,
hata göstergesi vardır.

Döner sistemli yan pillerin değişti-
rilmesi çok kolaydır. Pil üst kapağı,
pil şarj etmeyi kolaylaştırır.

CANbus teknolojisi ile dik yer-
leştirilmiş tahrik motoru, kablo
karmaşıklığını azaltır ve güve-
nirliği arttırır.

Çift makaslı çatal seçeneği,
yana kaydırma seçeneği

BOYUTLAR

MODEL

b (mm)10

b (mm)11

Grad
h (mm)1

h (mm)2

h (mm)4

l (mm)1

l (mm)2

b b (mm)1 2/

s/e/l(mm)
l (mm)4

m (mm)2

A (mm)st

A (mm)st

W (mm)a

Km/h
m/s
m/s

%

 CQDH15C (tek makas)  CQDH15C (çift makas)

h1

h3

h4

h6

l4

C

L

Q

l7
l2

y238
x

s

m
2

b2
b10

b5

b11
b1

a/2

e

A
st

a/2

R

Seçenek:

AC

Avantajları:

Model: CQDH15C elektrik
ayakta
1000
500
450

1341

1.5T Yük Kapasitesi Çizelgesi

Yük merkezi=500mm

(kg)

1500

1300

1100

900

700

500
400

500 600 700 800 900(mm)

3000mm

3500mm
4000mm
4500mm
5000mm
5500mm
6000mm

elektrik
ayakta
1000
500
450

1317
2300

poliüretan
280x100+160x55

125x82(4)
1+2
678

1140
2/5

2390
~

3500
4570 
2395
1170

35x100x1070
1200

65
3070
3070
1715
6.5/6

0.14/0.17
0.28/0.2

5/12
elektromanyetik

24/420(560)
345

770x336X610
75

130
350

1868

2250

2140

~

3000

4070

2360

2640

~

4000

5070

Q(kg)
c(mm)
x(mm)
Y(mm)
kg

mm
mm

V/Ah
kg
mm
dB(A)

mm
mm

h (mm)3

elektrik
ayakta
1500
500
450

1317
2300

poliüretan
280x100+160x55

125x82(4)
1+2
678

1140
2/5

2390
~

3500
4570 
2395
1170

35x100x1070
500
65

2900
2900
1715
6.5/6

0.15/0.18
0.25/0.2

5/12
elektromanyetik

24/420(560)
345

770x336X610
75

130
450

1868

2250

2140

~

3000

4070

2360

2640

~

4000

5070

2500

2200

1575

4500

4070

2600

2360

1700

5000

6070

2800

2520

1825

5500

6570

2980

2700

2000

6000

7070

poliüretan

280x100+160x55

125x82(4)

1+2

678

1140

2/5

2415

1170

35x100x1070

1200

65

3100

3100

1735

6.5/6

0.13/0.16

0.28/0.23

5/12

elektromanyetik

24/420(560)

345

770x336x610

75

130

350

1868

1.5T Yan Kaydırma ve Yük Kapasitesi Çizelgesi

Yük merkezi=500mm

(kg)
1350

1150

950
850

550

350
250

500 600 700 800 900(mm)

3000mm
3500mm
4000mm
4500mm
5000mm
5500mm
6000mm

1250

1050

750
650

450

h (mm)8

EPS
Seçenek

elektrik
ayakta
1500
500
450

1341
2500

2200

1575

4500

5570

2600

2360

1700

5000

6070

2700

2520

1825

5500

6570

2980

2700

2000

6000

7070

poliüretan

280x100+160x55

125x82(4)

1+2

678

1140

2/5

2415

1170

1308/1040  1308/1040  1308/1040 1370/1040 1308/1040  1308/1040  1308/1040 1370/1040 1308/1040  1308/1040  1308/10401308/1040  1308/1040  1308/1040

35x100x1070

500

65

2930

2930

1735

6.5/6

0.16/0.18

0.28/0.2

5/12

elektromanyetik

24/420(560)

345

770x336x610

75

130

450

1868

GÜVENLİK VE ÜRETKENLİK:
 AC motor ile en az bakım gerektirir.
 Kademesiz hız kontrolü, akıllı yenilenen fren sistemi, pil şarj aralıklarını azal-
tarak genel araç performansını arttırır.
 Farklı kullanıcılara göre , ayarlanabilir el yeri mevcuttur.
 Çok işlevli ekran, pil durumu, saat ölçer, hata göstergesi vs.
 Döner sistemli iki yan pilin değiştirilmesi çok kolaydır.
 Düşük sesli operasyon için bastırıcı yastık.
 Dahili basınç kontrol val�. aracı aşırı yüklemeden korur.
 Acil güç kesici.

YAPISAL:
 Alçak yer çekimi merkezi dengeli operasyon sağlar.
 Dik sürüş tekerinin küçük dönüş yarıçapı vardır ve bakımı kolaydır.
 Motor yapısı su ve toz geçirmez.
 Makaslı istif aracı, elektrikli bir kontrolör ile idare edilir, operasyonu dengeli
yürütür ve darbe olmaz.

HİZMETE ELVERİŞLİLİK:
 Düşük pil koruma ayarı, pil kullanım süresini uzatır.
 CANbus teknolojisi, kablo karışıklığını azaltır ve güvenilirliği arttırır.
 Tüm pivot noktalarında gresörlük ve kullanışlı kovan bulunur, parça eskime-
sini azaltır ve parça ömrünü uzatır.
 Arka kapağın , bakım, valf, yağ, tübü ve elektronik parçaların ayarı için açıl-
ması kolaydır.

 Destek ayakları
 Çift ön teker

 Çift makaslar
 Tam serbest kaldırma direği

Sürüş tipi
Operasyon tipi
Taşıma kapasitesi/nominal yük
Yük merkezi mesafesi
Yük mesafesi, sürüş aksı merkezinden çatala
Aks aralığı
Ağırlık (pilli)
Tekerler
Tekerlek boyutu, ön
Tekerlek boyutu, arka
Tekerler, ön arka sayısı (x:sürülen tekerler)
Lastik sırtı, ön
Lastik sırtı, arka
Direğin eğimi/çatal ileri/geri taşıma
Yükseklik, direk alçatılmış
Serbest kaldırma
Kaldırma yüksekliği
Yükseklik, direk uzatılmış
Genel uzunluk
Çatal yüzüne olan uzunluk
Genel genişlik
Çatal ölçüleri
Erişme mesafesi
Yerden yükseklik, aks merkezi
Paletler için geçiş genişliği 1000x1200 çapraz
Paletler için geçiş genişliği 800x1200 boylamasına
Dönüş yarıçapı
Hareket hızı, yüklü/yüksüz
Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz
İndirme hızı, yüklü/yüksüz
Maks. tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz
Servis freni
Pil voltajı, nominal kapasite K5
Pil ağırlığı
Pil boyutları ı/w/h
DIN12053’te göre, şoförün kulağındaki ses seviyesi
Çatal yüksekliği azaltılmış
X mesafesi (aşağıdaki şemadan bakınız)
Genel uzunluk çayal hariç
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Emniyet şalteri ile büyük kabin, çok
işlevli ekran, pil durumu, saat ölçer,
hata göstergesi vardır.

Döner sistemli yan pillerin değişti-
rilmesi çok kolaydır. Pil üst kapağı,
pil şarj etmeyi kolaylaştırır.

CANbus teknolojisi ile dik yer-
leştirilmiş tahrik motoru, kablo
karmaşıklığını azaltır ve güve-
nirliği arttırır.

Çift makaslı çatal seçeneği,
yana kaydırma seçeneği

BOYUTLAR

MODEL

b (mm)10

b (mm)11

Grad
h (mm)1

h (mm)2

h (mm)4

l (mm)1

l (mm)2

b b (mm)1 2/

s/e/l(mm)
l (mm)4

m (mm)2

A (mm)st

A (mm)st

W (mm)a

Km/h
m/s
m/s

%

 CQDH15C (tek makas)  CQDH15C (çift makas)

h1

h3

h4

h6

l4

C

L

Q

l7
l2

y238
x

s

m
2

b2
b10

b5

b11
b1

a/2

e

A
st

a/2

R

Seçenek:

AC

Avantajları:

Model: CQDH15C elektrik
ayakta
1000
500
450

1341

1.5T Yük Kapasitesi Çizelgesi

Yük merkezi=500mm

(kg)

1500

1300

1100

900

700

500
400

500 600 700 800 900(mm)

3000mm

3500mm
4000mm
4500mm
5000mm
5500mm
6000mm

elektrik
ayakta
1000
500
450

1317
2300

poliüretan
280x100+160x55

125x82(4)
1+2
678

1140
2/5

2390
~

3500
4570 
2395
1170

35x100x1070
1200

65
3070
3070
1715
6.5/6

0.14/0.17
0.28/0.2

5/12
elektromanyetik

24/420(560)
345

770x336X610
75

130
350

1868

2250

2140

~

3000

4070

2360

2640

~

4000

5070

Q(kg)
c(mm)
x(mm)
Y(mm)
kg

mm
mm

V/Ah
kg
mm
dB(A)

mm
mm

h (mm)3

elektrik
ayakta
1500
500
450

1317
2300

poliüretan
280x100+160x55

125x82(4)
1+2
678

1140
2/5

2390
~

3500
4570 
2395
1170

35x100x1070
500
65

2900
2900
1715
6.5/6

0.15/0.18
0.25/0.2

5/12
elektromanyetik

24/420(560)
345

770x336X610
75

130
450

1868

2250

2140

~

3000

4070

2360

2640

~

4000

5070

2500

2200

1575

4500

4070

2600

2360

1700

5000

6070

2800

2520

1825

5500

6570

2980

2700

2000

6000

7070

poliüretan

280x100+160x55

125x82(4)

1+2

678

1140

2/5

2415

1170

35x100x1070

1200

65

3100

3100

1735

6.5/6

0.13/0.16

0.28/0.23

5/12

elektromanyetik

24/420(560)

345

770x336x610

75

130

350

1868

1.5T Yan Kaydırma ve Yük Kapasitesi Çizelgesi

Yük merkezi=500mm

(kg)
1350

1150

950
850

550

350
250

500 600 700 800 900(mm)

3000mm
3500mm
4000mm
4500mm
5000mm
5500mm
6000mm

1250

1050

750
650

450

h (mm)8

EPS
Seçenek

elektrik
ayakta
1500
500
450

1341
2500

2200

1575

4500

5570

2600

2360

1700

5000

6070

2700

2520

1825

5500

6570

2980

2700

2000

6000

7070

poliüretan

280x100+160x55

125x82(4)

1+2

678

1140

2/5

2415

1170

1308/1040  1308/1040  1308/1040 1370/1040 1308/1040  1308/1040  1308/1040 1370/1040 1308/1040  1308/1040  1308/10401308/1040  1308/1040  1308/1040

35x100x1070

500

65

2930

2930

1735

6.5/6

0.16/0.18

0.28/0.2

5/12

elektromanyetik

24/420(560)

345

770x336x610

75

130

450

1868

GÜVENLİK VE ÜRETKENLİK:
 AC motor ile en az bakım gerektirir.
 Kademesiz hız kontrolü, akıllı yenilenen fren sistemi, pil şarj aralıklarını azal-
tarak genel araç performansını arttırır.
 Farklı kullanıcılara göre , ayarlanabilir el yeri mevcuttur.
 Çok işlevli ekran, pil durumu, saat ölçer, hata göstergesi vs.
 Döner sistemli iki yan pilin değiştirilmesi çok kolaydır.
 Düşük sesli operasyon için bastırıcı yastık.
 Dahili basınç kontrol val�. aracı aşırı yüklemeden korur.
 Acil güç kesici.

YAPISAL:
 Alçak yer çekimi merkezi dengeli operasyon sağlar.
 Dik sürüş tekerinin küçük dönüş yarıçapı vardır ve bakımı kolaydır.
 Motor yapısı su ve toz geçirmez.
 Makaslı istif aracı, elektrikli bir kontrolör ile idare edilir, operasyonu dengeli
yürütür ve darbe olmaz.

HİZMETE ELVERİŞLİLİK:
 Düşük pil koruma ayarı, pil kullanım süresini uzatır.
 CANbus teknolojisi, kablo karışıklığını azaltır ve güvenilirliği arttırır.
 Tüm pivot noktalarında gresörlük ve kullanışlı kovan bulunur, parça eskime-
sini azaltır ve parça ömrünü uzatır.
 Arka kapağın , bakım, valf, yağ, tübü ve elektronik parçaların ayarı için açıl-
ması kolaydır.

 Destek ayakları
 Çift ön teker

 Çift makaslar
 Tam serbest kaldırma direği

Sürüş tipi
Operasyon tipi
Taşıma kapasitesi/nominal yük
Yük merkezi mesafesi
Yük mesafesi, sürüş aksı merkezinden çatala
Aks aralığı
Ağırlık (pilli)
Tekerler
Tekerlek boyutu, ön
Tekerlek boyutu, arka
Tekerler, ön arka sayısı (x:sürülen tekerler)
Lastik sırtı, ön
Lastik sırtı, arka
Direğin eğimi/çatal ileri/geri taşıma
Yükseklik, direk alçatılmış
Serbest kaldırma
Kaldırma yüksekliği
Yükseklik, direk uzatılmış
Genel uzunluk
Çatal yüzüne olan uzunluk
Genel genişlik
Çatal ölçüleri
Erişme mesafesi
Yerden yükseklik, aks merkezi
Paletler için geçiş genişliği 1000x1200 çapraz
Paletler için geçiş genişliği 800x1200 boylamasına
Dönüş yarıçapı
Hareket hızı, yüklü/yüksüz
Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz
İndirme hızı, yüklü/yüksüz
Maks. tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz
Servis freni
Pil voltajı, nominal kapasite K5
Pil ağırlığı
Pil boyutları ı/w/h
DIN12053’te göre, şoförün kulağındaki ses seviyesi
Çatal yüksekliği azaltılmış
X mesafesi (aşağıdaki şemadan bakınız)
Genel uzunluk çayal hariç
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Elektrikli Forklift

l1

y261 m
2

h8

X

m
1

S

Q
Cl4

h7
h6

h1

h2
h3

h4

l

α°

β°

α°β°

l 2
Ast

a/2

b1
0

b1b1
1

b3b4b5
e

Wa

a/2

BOYUTLAR

Seçenekler:

Pil şarjı el arabası seçeneği

Temiz kablo bağlantılarıyla,
direk içindeki yağ tüpü

Sürüş sistemi ve direksiyon
siteminin entegre yapısı

MODEL

Q(kg)

c(mm)

x(mm)
Y(mm)

kg

kg

mm
mm

b (mm)10

b (mm)11

α ,β (Grad)

h (mm)1

h (mm)2

h (mm)3

h (mm)4

h (mm)6

h (mm)7

h (mm)8

l (mm)1

l (mm)2

b (mm)1

s/e/l(mm)

b (mm)3

b (mm)5

b (mm)4

l (mm)4

m (mm)1

m (mm)2

A (mm)st

A (mm)st

W (mm)a

Km/h
m/s

m/s
m/s

%
s

V/Ah
Kg

mm

bar

dB(A)

CQD10L

360

1380
2140

3,5(mast)

2086
~

3000

3800

100

320

1480
2540

poliüretan

3,5(forks)

2240

1700

5000

5800

35/100/1070

mekanik

983x404x630

120

elektrik

ayakta

1000

500

320

1480
2640

~

Ф 280x100
Ф 250x80

3,2

660
896

3,5(forks)

2640

2100

6200

7000
2200

295
270

2360
1700
1020

A
660

660
688

600
90

80
2800

2850
1700

7/7.2
0.19/0.2

0.5/0.4
0.1/0.1

10,12

48/400

550

DC/AC
120

70

CQD15L

390

1480
2340

~

3,5(mast)

2086
~

3000

3800

140

320

1480
2740

~

poliüretan

3,5(forks)
2240

1700

5000

5800

35/100/1070

mekanik

983x404x630

150

elektrik

ayakta

1500

500

320

1480
2840

1660/1180

3,2

660
896

3,5(forks)

2640

2100

6200

7000
2200

295
270

2360
1800
1020

A
660

660
688

600
90

80
2800

2850
1700

7/7.2
0.19/0.2

0.5/0.4
0.1/0.1

10,12

3/5

48/400

550

DC/AC
150

70

CQD10M

390

1480
2200

~

2,3(mast)

2086
~

3000

3800

100

390

1480
2600

~

poliüretan

2240

1700

5000

5800

35/100/1070

mekanik

120

elektrik

koltuklu

1000

500

390

1480
2700

~

3,2

740
996

2640

2100

6200

7000

2114

920
270

2390
1850
1100

A
928

680
800

600
90

80
2800

2850
1740

7/7.2
0.19/0.2

0.5/0.4
0.1/0.1

10,12

48/400

550

DC/AC
120

70

CQD15M

390

1480
2400

~

2,3(mast)

2086
~

3000

3800

140

390

1480
2800

~

poliüretan

~

2240

1700

5000

5800

35/100/1070

mekanik

1092x336x650

150

elektrik

koltuklu

1500

500

390

1480
2900

~

3,2

740
996

~

2640

2100

6200

7000

2114

920
270

2390
1850
1100

A
928

680
800

600
90

80
2800

2850
1740

7/7.2
0.19/0.2

0.5/0.4
0.1/0.1

10,12

3/5

48/400

550

DC/AC
150

70

~~

~ ~

1092x336x650

3/4 3/4 

Ф 280x100
Ф 250x80

Ф 280x100
Ф 285x80

Ф 280x100
Ф 285x80

Yük Kapasitesi Çizelgesi

2000
1800
1600
1400
1200
1000

800
600
400
200

(kg)

3000 5000 6200 7400 8600 9500 (mm)

Yük Merkezi=500mm

Yan kaydırıcı ile 200kg çıkartın (eksi Xkg eklenti ile)

Maks. kaldırmayüksekliği(mm)

M
ak

s.
 K

ap
as

ite
 (k

g)

Yük Merkezi Çizelgesi

(mm)100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

2000

1500

1000

500

300

(kg)

Yük Merkezi=500mm

CA
P

A
CI

TY
(k

g)

EN 1726-1:1999, EN1175-1:1998, EN 1726-1/A1:1999 uyumludur
Makine Direkti� 2006/42/EC

   
EN 12895:2000 uyumludur   
Elektromanyetik uygunluk Direkti� 2004/108/EC

Pil kol kontrolü ile, pil kutusu
otomatik olarak çıkartılabilir.

Avantajları:

Model: CQD10M/15M

Model: 
CQD10L/15L

CQD serisi Karşı Yüklü İsti�eme Aracı, yenilikçi tasarıma, uygulama yönlü iş-
levlere, düşük sese ve küçük dönüş açısına sahiptir ve kirlilik yaratmaz. Depo
ve süpermarketler gibi dar geçişli yüksek ra�ı alanlarda sıkça kullanılır.

Özellikler:
 1020-1100mm’den küçük açılı aracın, 1700-1740mm’den dönüş yarıçapı
ve araçların ra�ar arasında kullanılabilmesi için dar kabini vardır.
 DC ve AC güç seçenekleri mevcuttur.
 Pilin günlük bakımı için, pil kutusu asmanız GEREKMEMEKTEDİR. Basitçe
bir pil kontrolünü kullanarak, pil kutusunu otomatik çıkartabilir ve değiştire-
bilirisiniz.
 İki ayrı serbest cihaz donanımı ile, yapının dengesini arttırır, ağırlığı azal-
tır ve sürüş tekerlerinin çalışma ömrünü uzatır.
 Birleştirici sürüş ve direksiyon tasarımı ile tam hidrolik direksiyon siste-
mi, az eforlu ve esnek güç yöntemi sağlar.
 Entegre sürüş ve dönüş sistemleri.
 Tam hidrolik direksiyon sistemi, esnek dönüş sağlar ve daha az bakım 
gerektirir.
 Opsiyonel yüksek seviye video sistemi, üst kızağa bir kamera koyarak, 
sürücünün görüşünü arttırır.
 Yükseklik seçimi ve yükseklik pozisyon sistemi yüksek seviye bir kon�-
gürasyondur. Manuel ve otomatik kontrol ve klavye ile otomatik pozisyonla-
ma ile sürücünün uygun kaldırma yüksekliğini seçemesini sağlar (opsiyonel).

 AC güç sistemi
 Manevra kolu hidrolik kontrolör
 LCD ekran ve kamera
 Yükseklik seçimi ve yükseklik pozisyonu sistemi

Güç
Operasyon tipi
Taşıma kapasitesi/nominal yük
Kaldırma yüksekliği
Yük merkezi mesafesi
Yük mesafesi, sürüş aksı merkezinden çatala
Aks aralığı
Ağırlık (pilli)
Aks yükleme, yüksüz ön/arka
Teker tipi
Sürüş tekeri
Çatal tekeri
Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler)
Lastik sırtı, ön
Lastik sırtı, arka
Direğin eğimi/çatal ileri/geri taşıma
Yükseklik, direk azaltılmış
Serbest kaldırma
Yükseklik, direk uzatılmış
Baş üstü koruma (kabin) yüksekliği
Koltuk yüksekliği / ayakta yükseklik
Bacak yüksekliği
Genel uzunluk
Uzunluk (çatal hariç)
Genel genişlik
Çatal ölçüleri
Çatal taşıma DIN 1573, sınıf / tip A, B
Çatal taşıma genişliği
Çatal kolları arasındaki mesafe
Destek kolları/yükleme yüzeyi arasındaki mesafe
Erişme mesafesi
Yerden yükseklik, yüklü, direk altı
Yerden yükseklik, aks merkezi
Paletler için geçiş genişliği 1000x1200 çapraz
Paletler için geçiş genişliği 800x1200 boylamasına
Dönüş yarıçapı
Hareket hızı, yüklü/yüksüz
Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz
İndirme hızı, yüklü/yüksüz
Erişme hızı, yüklü/yüksüz
Tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz
Hızlanma zamanı, yüklü/yüksüz
Servis freni
Pil voltajı, nominal kapasite K5
Pil ağırlığı
Pil boyutları ı/w/h
Sürüş kontrol tipi
Ekler için çalışma basıncı
DIN12053’te göre, şoförün kulağındaki ses seviyesi
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BOYUTLAR

Seçenekler:

Pil şarjı el arabası seçeneği

Temiz kablo bağlantılarıyla,
direk içindeki yağ tüpü

Sürüş sistemi ve direksiyon
siteminin entegre yapısı

MODEL

Q(kg)

c(mm)

x(mm)
Y(mm)

kg

kg

mm
mm

b (mm)10

b (mm)11

α ,β (Grad)

h (mm)1

h (mm)2

h (mm)3

h (mm)4

h (mm)6

h (mm)7

h (mm)8

l (mm)1

l (mm)2

b (mm)1

s/e/l(mm)

b (mm)3

b (mm)5

b (mm)4

l (mm)4

m (mm)1

m (mm)2

A (mm)st

A (mm)st

W (mm)a

Km/h
m/s

m/s
m/s

%
s

V/Ah
Kg

mm

bar

dB(A)

CQD10L

360

1380
2140

3,5(mast)

2086
~

3000

3800

100

320

1480
2540

poliüretan

3,5(forks)

2240

1700

5000

5800

35/100/1070

mekanik

983x404x630

120

elektrik

ayakta

1000

500

320

1480
2640

~

Ф 280x100
Ф 250x80

3,2

660
896

3,5(forks)

2640

2100

6200

7000
2200

295
270

2360
1700
1020

A
660

660
688

600
90

80
2800

2850
1700

7/7.2
0.19/0.2

0.5/0.4
0.1/0.1

10,12

48/400

550

DC/AC
120

70

CQD15L

390

1480
2340

~

3,5(mast)

2086
~

3000

3800

140

320

1480
2740

~

poliüretan

3,5(forks)
2240

1700

5000

5800

35/100/1070

mekanik

983x404x630

150

elektrik

ayakta

1500

500

320

1480
2840

1660/1180

3,2

660
896

3,5(forks)

2640

2100

6200

7000
2200

295
270

2360
1800
1020

A
660

660
688

600
90

80
2800

2850
1700

7/7.2
0.19/0.2

0.5/0.4
0.1/0.1

10,12

3/5

48/400

550

DC/AC
150

70

CQD10M

390

1480
2200

~

2,3(mast)

2086
~

3000

3800

100

390

1480
2600

~

poliüretan

2240

1700

5000

5800

35/100/1070

mekanik

120

elektrik

koltuklu

1000

500

390

1480
2700

~

3,2

740
996

2640

2100

6200

7000

2114

920
270

2390
1850
1100

A
928

680
800

600
90

80
2800

2850
1740

7/7.2
0.19/0.2

0.5/0.4
0.1/0.1

10,12

48/400

550

DC/AC
120

70

CQD15M

390

1480
2400

~

2,3(mast)

2086
~

3000

3800

140

390

1480
2800

~

poliüretan

~

2240

1700

5000

5800

35/100/1070

mekanik

1092x336x650

150

elektrik

koltuklu

1500

500

390

1480
2900

~

3,2

740
996

~

2640

2100

6200

7000

2114

920
270

2390
1850
1100

A
928

680
800

600
90

80
2800

2850
1740

7/7.2
0.19/0.2

0.5/0.4
0.1/0.1

10,12

3/5

48/400

550

DC/AC
150

70

~~

~ ~

1092x336x650

3/4 3/4 

Ф 280x100
Ф 250x80

Ф 280x100
Ф 285x80

Ф 280x100
Ф 285x80

Yük Kapasitesi Çizelgesi

2000
1800
1600
1400
1200
1000

800
600
400
200

(kg)

3000 5000 6200 7400 8600 9500 (mm)

Yük Merkezi=500mm

Yan kaydırıcı ile 200kg çıkartın (eksi Xkg eklenti ile)

Maks. kaldırmayüksekliği(mm)

M
ak

s.
 K

ap
as

ite
 (k

g)

Yük Merkezi Çizelgesi

(mm)100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

2000

1500

1000

500

300

(kg)

Yük Merkezi=500mm

CA
P

A
CI

TY
(k

g)

EN 1726-1:1999, EN1175-1:1998, EN 1726-1/A1:1999 uyumludur
Makine Direkti� 2006/42/EC

   
EN 12895:2000 uyumludur   
Elektromanyetik uygunluk Direkti� 2004/108/EC

Pil kol kontrolü ile, pil kutusu
otomatik olarak çıkartılabilir.

Avantajları:

Model: CQD10M/15M

Model: 
CQD10L/15L

CQD serisi Karşı Yüklü İsti�eme Aracı, yenilikçi tasarıma, uygulama yönlü iş-
levlere, düşük sese ve küçük dönüş açısına sahiptir ve kirlilik yaratmaz. Depo
ve süpermarketler gibi dar geçişli yüksek ra�ı alanlarda sıkça kullanılır.

Özellikler:
 1020-1100mm’den küçük açılı aracın, 1700-1740mm’den dönüş yarıçapı
ve araçların ra�ar arasında kullanılabilmesi için dar kabini vardır.
 DC ve AC güç seçenekleri mevcuttur.
 Pilin günlük bakımı için, pil kutusu asmanız GEREKMEMEKTEDİR. Basitçe
bir pil kontrolünü kullanarak, pil kutusunu otomatik çıkartabilir ve değiştire-
bilirisiniz.
 İki ayrı serbest cihaz donanımı ile, yapının dengesini arttırır, ağırlığı azal-
tır ve sürüş tekerlerinin çalışma ömrünü uzatır.
 Birleştirici sürüş ve direksiyon tasarımı ile tam hidrolik direksiyon siste-
mi, az eforlu ve esnek güç yöntemi sağlar.
 Entegre sürüş ve dönüş sistemleri.
 Tam hidrolik direksiyon sistemi, esnek dönüş sağlar ve daha az bakım 
gerektirir.
 Opsiyonel yüksek seviye video sistemi, üst kızağa bir kamera koyarak, 
sürücünün görüşünü arttırır.
 Yükseklik seçimi ve yükseklik pozisyon sistemi yüksek seviye bir kon�-
gürasyondur. Manuel ve otomatik kontrol ve klavye ile otomatik pozisyonla-
ma ile sürücünün uygun kaldırma yüksekliğini seçemesini sağlar (opsiyonel).

 AC güç sistemi
 Manevra kolu hidrolik kontrolör
 LCD ekran ve kamera
 Yükseklik seçimi ve yükseklik pozisyonu sistemi

Güç
Operasyon tipi
Taşıma kapasitesi/nominal yük
Kaldırma yüksekliği
Yük merkezi mesafesi
Yük mesafesi, sürüş aksı merkezinden çatala
Aks aralığı
Ağırlık (pilli)
Aks yükleme, yüksüz ön/arka
Teker tipi
Sürüş tekeri
Çatal tekeri
Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler)
Lastik sırtı, ön
Lastik sırtı, arka
Direğin eğimi/çatal ileri/geri taşıma
Yükseklik, direk azaltılmış
Serbest kaldırma
Yükseklik, direk uzatılmış
Baş üstü koruma (kabin) yüksekliği
Koltuk yüksekliği / ayakta yükseklik
Bacak yüksekliği
Genel uzunluk
Uzunluk (çatal hariç)
Genel genişlik
Çatal ölçüleri
Çatal taşıma DIN 1573, sınıf / tip A, B
Çatal taşıma genişliği
Çatal kolları arasındaki mesafe
Destek kolları/yükleme yüzeyi arasındaki mesafe
Erişme mesafesi
Yerden yükseklik, yüklü, direk altı
Yerden yükseklik, aks merkezi
Paletler için geçiş genişliği 1000x1200 çapraz
Paletler için geçiş genişliği 800x1200 boylamasına
Dönüş yarıçapı
Hareket hızı, yüklü/yüksüz
Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz
İndirme hızı, yüklü/yüksüz
Erişme hızı, yüklü/yüksüz
Tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz
Hızlanma zamanı, yüklü/yüksüz
Servis freni
Pil voltajı, nominal kapasite K5
Pil ağırlığı
Pil boyutları ı/w/h
Sürüş kontrol tipi
Ekler için çalışma basıncı
DIN12053’te göre, şoförün kulağındaki ses seviyesi
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Elektrikli Forklift

Yüksek seviye operasyon için opsiyonel
LCD ekran ve kamera

BOYUTLAR

Yağ tüpü ve kablolara CANbusile bağlantı
ile çift kontrolörler

Avantajları:

Kabin Seçeneği

MODEL

Q(kg)

c(mm)
x(mm)
Y(mm)
kg
kg
kg
kg

mm
mm

b (mm)10

b (mm)11

α ,β (Grad)
h (mm)1

h (mm)2

h (mm)3

h (mm)4

h (mm)6

h (mm)7

h (mm)8

l (mm)1

l (mm)2

b (mm)1

s/e/l(mm)

b (mm)3

b (mm)5

b (mm)4

l (mm)4

m (mm)1

m (mm)2

A (mm)st

A (mm)st

W (mm)a

Km/h

m/s
m/s
m/s
%
s

V/Ah
Kg

mm

bar
dB(A)

4100
2500/1600

673/5427

2266/3834

3390
2700

8000

8800

4240
2580/1660

786/5454

2346/3894

3890
3200

9500

10300

4150
2540/1610

714/5436

2305/3845
poliüretan

3590
2900

8600

9400

40/120/1070

hidrolik

1220x344x727

elektrik
koltuklu

2000

500
320

1500

2,1
~

1350
3,5(çatallar)

2200
1068
270

2510
1950
1510

A
928
850

1090
600
90
80

2880
2930

1820
8/8.3

0.19/0.2
0.5/0.4

0.1/0.1

10,12
4.8,4.3

48/500

860

DC/AC

170
70

CQD20HCQD20

3300
2190/1110

745/4555

2033/3267

2086
~

3000

3800

140

3700
2400/1300

845/4855

2244/3456

2240
1700

5000

5800

160

3800
2440/1360

893/4907

2284/3516

2740
2100

6200

7000

160

3900
2480/1420

942/4958

2324/3576

3190
2500

7400

8200

160

1220x344x727

elektrik
koltuklu

2000

500
380

1500

Ф 406x152

Ф 340x104
2,1
~

1130
2,2(direk)

2200
1068
270

2440
1950
1260

A
928
680

900
600
90
80

2880
2930

1820
8/8.3

0.19/0.2
0.5/0.4

0.1/0.1

10,12
4.8,4.3

48/500
860

DC/AC

70

hidrolik

40/120/1070

poliüretan

Ф 406x152

Ф 340x134

EN 1726-1:1999, EN1175-1:1998, EN 1726-1/A1:2003 uyumludur.
Makine Direkti� 2006/42/EC

   
EN 12895:2000 uyumludur.   
Elektromanyetik uygunluk Direkti� 2004/108/EC

Model: 
CQD20H

CQD15

AC
EPS
Seçenek

1500
1400
1300
1200
1100
1000

900
800
700
600

2000
1800
1600
1400
1200
1000

800
600
400
200

3000       5000     6200       7400       8600   9500 10000 12000 3000      4000     5000      5600         6200      6800      7400

Kaldırma Yüksekliği - Yük Kaldırma Yüksekliği - Yük

Yük Merkezi=500mm Yük Merkezi=500mm

DENGE:
 Büyük ve güçlü şase, forklift için yeterli dengeyi sağlar.
 Maks. kaldırma yüksekliği 9.5 metreye çıkabilir.
 Almanya’dan ithal “H” tipi direk çeliği, kullanım süresi ve dengeyi 
arttırır.
 Ayarlanabilir koltuk ile büyük ve konforlu kompartman,
ergonomik bir tasarım göstermektedir.
 Kaldırma ve hızın kademesiz düzenlenmesi için çift kontrolör 
kullanılır.

GÜVENLİK VE YÜKSEK ETKİNLİK:
 Direkte hareket hızı sınırlayan güvenlik cihazı mevcuttur.
Çatallar 5m’den fazla yükseldiğinde, hareket hızı otomatik olarak azalır.
 Tam hidrolik direksiyon sistemi, dönüşleri kolay ve esnek kılar.
 İki ön teker için hidrolik fren ve tahrik motoru için elektrikli fren,
hareket ve fren için basit operasyon sunar.
 Zincir transmisyon olmayan sürüş ve direksiyon entegre dizaynı,
zincir transmisyon sebebiyle ortaya çıkan zincir düşme problemlerini
çözer.

KOLAY BAKIM:
 Pil değişiminde 2 tip metod vardır:
1) El arabası ile yan pil değişimi.
2) Basit bir pil kol kontrolü ile otomatik dışa itme ve içe çekme fonk-
siyonu.
 Civatalanmış arka kapak, günlük bakımlarda kolay açılır.

SEÇENEK:
 Manevra kolu hidrolik kontrolör.
 LCD ekran ve kamera (soğuk depo için LCD mevcuttur).
 Yükseklik seçimi ve yükseklik pozisyonu sistemi.
 EX patlamaya dayanıklı model.

Güç
Operasyon tipi
Taşıma kapasitesi/nominal yük
Kaldırma yüksekliği
Yük merkezi mesafesi
Yük mesafesi, sürüş aksı merkezinden çatala
Aks aralığı
Ağırlık
Aks yüklemesi, yüksüz ön/arka
Aks yüklemesi, çatal ileride, yüklü ön/arka
Aks yüklemesi, çatal geride, yüksüz ön/arka
Teker tipi
Sürüş tekeri
Çatal tekeri
Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler)
Lastik sırtı, ön
Lastik sırtı, arka
Direğin eğimi/çatal ileri/geri taşıma
Yükseklik, direk azaltılmış
Serbest kaldırma
Yükseklik, direk uzatılmış
Baş üstü koruma (kabin) yüksekliği
Koltuk yüksekliği / ayakta yükseklik
Bacak yüksekliği
Genel uzunluk
Uzunluk (çatal hariç)
Genel genişlik
Çatal ölçüleri
Çatal taşıma DIN 1573, sınıf / tip A, B
Çatal taşıma genişliği
Çatal kolları arasındaki mesafe
Destek kolları/yükleme yüzeyi arasındaki mesafe
Erişme mesafesi
Yerden yükseklik, yüklü, direk altı
Yerden yükseklik, aks merkezi
Paletler için geçiş genişliği 1000x1200 çapraz
Paletler için geçiş genişliği 800x1200 boylamasına
Dönüş yarıçapı
Hareket hızı, yüklü/yüksüz
Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz
İndirme hızı, yüklü/yüksüz
Erişme hızı, yüklü/yüksüz
Tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz
Hızlanma zamanı, yüklü/yüksüz
Servis freni
Pil voltajı, nominal kapasite K5
Pil ağırlığı
Pil boyutları ı/w/h
Sürüş kontrol tipi
Ekler için çalışma basıncı
DIN12053’te göre, şoförün kulağındaki ses seviyesi
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Yüksek seviye operasyon için opsiyonel
LCD ekran ve kamera

BOYUTLAR

Yağ tüpü ve kablolara CANbusile bağlantı
ile çift kontrolörler

Avantajları:

Kabin Seçeneği

MODEL

Q(kg)

c(mm)
x(mm)
Y(mm)
kg
kg
kg
kg

mm
mm

b (mm)10

b (mm)11

α ,β (Grad)
h (mm)1

h (mm)2

h (mm)3

h (mm)4

h (mm)6

h (mm)7

h (mm)8

l (mm)1

l (mm)2

b (mm)1

s/e/l(mm)

b (mm)3

b (mm)5

b (mm)4

l (mm)4

m (mm)1

m (mm)2

A (mm)st

A (mm)st

W (mm)a

Km/h

m/s
m/s
m/s
%
s

V/Ah
Kg

mm

bar
dB(A)

4100
2500/1600

673/5427

2266/3834

3390
2700

8000

8800

4240
2580/1660

786/5454

2346/3894

3890
3200

9500

10300

4150
2540/1610

714/5436

2305/3845
poliüretan

3590
2900

8600

9400

40/120/1070

hidrolik

1220x344x727

elektrik
koltuklu

2000

500
320

1500

2,1
~

1350
3,5(çatallar)

2200
1068
270

2510
1950
1510

A
928
850

1090
600
90
80

2880
2930

1820
8/8.3

0.19/0.2
0.5/0.4

0.1/0.1

10,12
4.8,4.3

48/500

860

DC/AC

170
70

CQD20HCQD20

3300
2190/1110

745/4555

2033/3267

2086
~

3000

3800

140

3700
2400/1300

845/4855

2244/3456

2240
1700

5000

5800

160

3800
2440/1360

893/4907

2284/3516

2740
2100

6200

7000

160

3900
2480/1420

942/4958

2324/3576

3190
2500

7400

8200

160

1220x344x727

elektrik
koltuklu

2000

500
380

1500

Ф 406x152

Ф 340x104
2,1
~

1130
2,2(direk)

2200
1068
270

2440
1950
1260

A
928
680

900
600
90
80

2880
2930

1820
8/8.3

0.19/0.2
0.5/0.4

0.1/0.1

10,12
4.8,4.3

48/500
860

DC/AC

70

hidrolik

40/120/1070

poliüretan

Ф 406x152

Ф 340x134

EN 1726-1:1999, EN1175-1:1998, EN 1726-1/A1:2003 uyumludur.
Makine Direkti� 2006/42/EC

   
EN 12895:2000 uyumludur.   
Elektromanyetik uygunluk Direkti� 2004/108/EC

Model: 
CQD20H

CQD15

AC
EPS
Seçenek

1500
1400
1300
1200
1100
1000

900
800
700
600

2000
1800
1600
1400
1200
1000

800
600
400
200

3000       5000     6200       7400       8600   9500 10000 12000 3000      4000     5000      5600         6200      6800      7400

Kaldırma Yüksekliği - Yük Kaldırma Yüksekliği - Yük

Yük Merkezi=500mm Yük Merkezi=500mm

DENGE:
 Büyük ve güçlü şase, forklift için yeterli dengeyi sağlar.
 Maks. kaldırma yüksekliği 9.5 metreye çıkabilir.
 Almanya’dan ithal “H” tipi direk çeliği, kullanım süresi ve dengeyi 
arttırır.
 Ayarlanabilir koltuk ile büyük ve konforlu kompartman,
ergonomik bir tasarım göstermektedir.
 Kaldırma ve hızın kademesiz düzenlenmesi için çift kontrolör 
kullanılır.

GÜVENLİK VE YÜKSEK ETKİNLİK:
 Direkte hareket hızı sınırlayan güvenlik cihazı mevcuttur.
Çatallar 5m’den fazla yükseldiğinde, hareket hızı otomatik olarak azalır.
 Tam hidrolik direksiyon sistemi, dönüşleri kolay ve esnek kılar.
 İki ön teker için hidrolik fren ve tahrik motoru için elektrikli fren,
hareket ve fren için basit operasyon sunar.
 Zincir transmisyon olmayan sürüş ve direksiyon entegre dizaynı,
zincir transmisyon sebebiyle ortaya çıkan zincir düşme problemlerini
çözer.

KOLAY BAKIM:
 Pil değişiminde 2 tip metod vardır:
1) El arabası ile yan pil değişimi.
2) Basit bir pil kol kontrolü ile otomatik dışa itme ve içe çekme fonk-
siyonu.
 Civatalanmış arka kapak, günlük bakımlarda kolay açılır.

SEÇENEK:
 Manevra kolu hidrolik kontrolör.
 LCD ekran ve kamera (soğuk depo için LCD mevcuttur).
 Yükseklik seçimi ve yükseklik pozisyonu sistemi.
 EX patlamaya dayanıklı model.

Güç
Operasyon tipi
Taşıma kapasitesi/nominal yük
Kaldırma yüksekliği
Yük merkezi mesafesi
Yük mesafesi, sürüş aksı merkezinden çatala
Aks aralığı
Ağırlık
Aks yüklemesi, yüksüz ön/arka
Aks yüklemesi, çatal ileride, yüklü ön/arka
Aks yüklemesi, çatal geride, yüksüz ön/arka
Teker tipi
Sürüş tekeri
Çatal tekeri
Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler)
Lastik sırtı, ön
Lastik sırtı, arka
Direğin eğimi/çatal ileri/geri taşıma
Yükseklik, direk azaltılmış
Serbest kaldırma
Yükseklik, direk uzatılmış
Baş üstü koruma (kabin) yüksekliği
Koltuk yüksekliği / ayakta yükseklik
Bacak yüksekliği
Genel uzunluk
Uzunluk (çatal hariç)
Genel genişlik
Çatal ölçüleri
Çatal taşıma DIN 1573, sınıf / tip A, B
Çatal taşıma genişliği
Çatal kolları arasındaki mesafe
Destek kolları/yükleme yüzeyi arasındaki mesafe
Erişme mesafesi
Yerden yükseklik, yüklü, direk altı
Yerden yükseklik, aks merkezi
Paletler için geçiş genişliği 1000x1200 çapraz
Paletler için geçiş genişliği 800x1200 boylamasına
Dönüş yarıçapı
Hareket hızı, yüklü/yüksüz
Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz
İndirme hızı, yüklü/yüksüz
Erişme hızı, yüklü/yüksüz
Tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz
Hızlanma zamanı, yüklü/yüksüz
Servis freni
Pil voltajı, nominal kapasite K5
Pil ağırlığı
Pil boyutları ı/w/h
Sürüş kontrol tipi
Ekler için çalışma basıncı
DIN12053’te göre, şoförün kulağındaki ses seviyesi
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Elektrikli Forklift
Avantajları: Model

Q(kg)

C(mm)

L4(mm)

X(mm)

b11(mm)

Y(mm)

kg

kg

kg

kg

mm

mm

H1(mm)

H2(mm)

H3(mm)

H4(mm)

H6(mm)

H7(mm)

H8(mm)

L(mm)

L1(mm)

L2(mm)

L7(mm)

b1(mm)

b2(mm)

b3(mm)

b4(mm)

b5(mm)

Ast(mm)

Ast(mm)

Wa(mm)

km/h

mm/s

mm/s

mm/s

kw

kw

mm

AH

V

kg

BOYUTLAR

2000
1800
1600
1400
1200
1000

800
600
400
200

3000    5000   6200   7400     8600  9500  10000  12000

Kaldırma Yüksekliği

CQD20H(EPS)
elektrik

koltuklu

2000

500

600

390

1350

1500

4240

1700/2550

5600/670

4000/2260

poliüretan

406X152

340X134

3390/3590/3890

2700/2900/3200

8000/8600/9500

8800/9400/10300

2200

1060

355

1070

2510

1440

1950

1510

1260

928

1090

850

2920

2980

1820

9.3

240/300

500/400

100

hidrolik

elektromanyetik

5

8.2

1220X344X727

500

48

860

elektrik

koltuklu

2000

500

700

390

1350

1600

4840

1890/2940

5840/1000

4040/2820

poliüretan

406X152

340X134

4190/4490/4790

3600/3900/4200

10200/11100/12000

11000/11900/12800

2200

1060

355

1070

2510

1440

2050

1510

1260

928

1090

850

2920

2980

1920

9

240/300

500/400

100

hidrolik

elektromanyetik

5

11

1220X344X727

500

48

860

Kamera ve yerleştirme: Opsiyonel pozisyon
sistemi, kamera sistemi ile, yüksekte daha 
kolay palet kontrolü sunar.

Direk ilerlemenin kesin ve eforsuz parmak
ucu kontrolü ile hareketi.

Ergonomik ve tam süspansiyonlu, konforlu
koltuk tamamen ayarlanabilirdir.

CQD20H(EPS)

Maks. kaldırma yüksekliği

12000mm

Model: CQD20H

AC

EPS

EN 1726-1:1999, EN1175-1:1998, EN 1726-1/A1:2003 uyumludur
Makine Direkti� 2006/42/EC

EN 12895:2000 uyumludur
Elektromanyetik uygunluk Direkti� 2004/108/EC

CQD20H(EPS) çok küçük dönüş 
yarıçapına (1820mm-1920mm) 

sahiptir, genelde büyük depolar ve 
dev süpermarketlerde kullanılır.

Sürüş tipi
Operasyon tipi
Nominal kapasite
Yükleme merkezi
Erişme mesafesi
Yük mesafesi, sürüş aksı merkezinden çatala
Lastik sırtı, arka
Aks aralığı
Ağırlık
Aks yüklemesi, yüksüz ön/arka
Aks yüklemesi, çatal ileride, yüklü ön/arka
Aks yüklemesi, çatal geride, yüksüz ön/arka
Tekerlek tipi
Sürüş tekeri
Çatal tekeri
Yükseklik, direk azaltılmış
Serbest kaldırma
Maks. kaldırma yüksekliği
Yükseklik, direk uzatılmış
Baş üstü koruma (kabin) yüksekliği
Koltuk yüksekliği
Bacak yüksekliği
Çatal uzunluğu
Genel uzunluk
Uzunluk (çatal bağlantısından)
Uzunluk (çatal hariç)
Genel genişlik
Ön genişlik
Çatal bağlantısı genişliği
Bacak iç genişliği
Çatalla arası mesafe
Paletler için geçiş genişliği 1000x1200 çapraz
Paletler için geçiş genişliği 800x1200 boylamasına
Dönüş yarıçapı
Hareket hızı, yüklü/yüksüz
Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz
İndirme hızı, yüklü/yüksüz
Erişme hızı
Fren
Park freni
Tahrik motoru
Kaldırma motoru
Pil boyutu
Pil kapasitesi
Pil voltajı
Pil ağırlığı

Standart:
 AC kontrol sistemi.
 Elektrik güç direksiyonu (EPS).
 Elektronik çoklu valf.
 Çok işlevli ekran: fren durumu, sürüş yönü, saat ölçer, sürüş hızı, ha-
ta kodu vs.
 Parmak ucu kontrol kolu.
 Çatallar için indirme/kaldırma, direk için ileri/geri ve yan çevirme i-
çin sağ/sol ayar hızı.
 Alman ZF marka alet çantası.
 Ayarlanabilir direksiyon.
 Çatallar yüksek seviyedeyken, hareket hızı sınırlama cihazı.
 Elektronik yükseklik sınırlama cihazı.
 “H” tipi direk çeliği Almanya’dan ithal edilmiştir.
 Yan çevirme, kaldırma ve indirme için kademesiz hız düzenleme i-
çin çift kontrolör kullanılır.
 Direkte, hareket hızı sınırlama güvenlik cihazı bulunur.

Seçenek:
 Yan kaydırıcı.
 Yükseklik seçimi ve yükseklik pozisyonu seçimi.
 LCD ekran ve kamera (soğuk depo için LCD mevcuttur).
 EX patlamaya dayanıklı model.
 Ön/arka hareket lambaları.
 Pil kapasitesi, 750Ah ila 1100Ah arasında tüm uygulamalamara uy-
gundur.
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Avantajları: Model

Q(kg)

C(mm)

L4(mm)

X(mm)

b11(mm)

Y(mm)

kg

kg

kg

kg

mm

mm

H1(mm)

H2(mm)

H3(mm)

H4(mm)

H6(mm)

H7(mm)

H8(mm)

L(mm)

L1(mm)

L2(mm)

L7(mm)

b1(mm)

b2(mm)

b3(mm)

b4(mm)

b5(mm)

Ast(mm)

Ast(mm)

Wa(mm)

km/h

mm/s

mm/s

mm/s

kw

kw

mm

AH

V

kg

BOYUTLAR

2000
1800
1600
1400
1200
1000

800
600
400
200

3000    5000   6200   7400     8600  9500  10000  12000

Kaldırma Yüksekliği

CQD20H(EPS)
elektrik

koltuklu

2000

500

600

390

1350

1500

4240

1700/2550

5600/670

4000/2260

poliüretan

406X152

340X134

3390/3590/3890

2700/2900/3200

8000/8600/9500

8800/9400/10300

2200

1060

355

1070

2510

1440

1950

1510

1260

928

1090

850

2920

2980

1820

9.3

240/300

500/400

100

hidrolik

elektromanyetik

5

8.2

1220X344X727

500

48

860

elektrik

koltuklu

2000

500

700

390

1350

1600

4840

1890/2940

5840/1000

4040/2820

poliüretan

406X152

340X134

4190/4490/4790

3600/3900/4200

10200/11100/12000

11000/11900/12800

2200

1060

355

1070

2510

1440

2050

1510

1260

928

1090

850

2920

2980

1920

9

240/300

500/400

100

hidrolik

elektromanyetik

5

11

1220X344X727

500

48

860

Kamera ve yerleştirme: Opsiyonel pozisyon
sistemi, kamera sistemi ile, yüksekte daha 
kolay palet kontrolü sunar.

Direk ilerlemenin kesin ve eforsuz parmak
ucu kontrolü ile hareketi.

Ergonomik ve tam süspansiyonlu, konforlu
koltuk tamamen ayarlanabilirdir.

CQD20H(EPS)

Maks. kaldırma yüksekliği

12000mm

Model: CQD20H

AC

EPS

EN 1726-1:1999, EN1175-1:1998, EN 1726-1/A1:2003 uyumludur
Makine Direkti� 2006/42/EC

EN 12895:2000 uyumludur
Elektromanyetik uygunluk Direkti� 2004/108/EC

CQD20H(EPS) çok küçük dönüş 
yarıçapına (1820mm-1920mm) 

sahiptir, genelde büyük depolar ve 
dev süpermarketlerde kullanılır.

Sürüş tipi
Operasyon tipi
Nominal kapasite
Yükleme merkezi
Erişme mesafesi
Yük mesafesi, sürüş aksı merkezinden çatala
Lastik sırtı, arka
Aks aralığı
Ağırlık
Aks yüklemesi, yüksüz ön/arka
Aks yüklemesi, çatal ileride, yüklü ön/arka
Aks yüklemesi, çatal geride, yüksüz ön/arka
Tekerlek tipi
Sürüş tekeri
Çatal tekeri
Yükseklik, direk azaltılmış
Serbest kaldırma
Maks. kaldırma yüksekliği
Yükseklik, direk uzatılmış
Baş üstü koruma (kabin) yüksekliği
Koltuk yüksekliği
Bacak yüksekliği
Çatal uzunluğu
Genel uzunluk
Uzunluk (çatal bağlantısından)
Uzunluk (çatal hariç)
Genel genişlik
Ön genişlik
Çatal bağlantısı genişliği
Bacak iç genişliği
Çatalla arası mesafe
Paletler için geçiş genişliği 1000x1200 çapraz
Paletler için geçiş genişliği 800x1200 boylamasına
Dönüş yarıçapı
Hareket hızı, yüklü/yüksüz
Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz
İndirme hızı, yüklü/yüksüz
Erişme hızı
Fren
Park freni
Tahrik motoru
Kaldırma motoru
Pil boyutu
Pil kapasitesi
Pil voltajı
Pil ağırlığı

Standart:
 AC kontrol sistemi.
 Elektrik güç direksiyonu (EPS).
 Elektronik çoklu valf.
 Çok işlevli ekran: fren durumu, sürüş yönü, saat ölçer, sürüş hızı, ha-
ta kodu vs.
 Parmak ucu kontrol kolu.
 Çatallar için indirme/kaldırma, direk için ileri/geri ve yan çevirme i-
çin sağ/sol ayar hızı.
 Alman ZF marka alet çantası.
 Ayarlanabilir direksiyon.
 Çatallar yüksek seviyedeyken, hareket hızı sınırlama cihazı.
 Elektronik yükseklik sınırlama cihazı.
 “H” tipi direk çeliği Almanya’dan ithal edilmiştir.
 Yan çevirme, kaldırma ve indirme için kademesiz hız düzenleme i-
çin çift kontrolör kullanılır.
 Direkte, hareket hızı sınırlama güvenlik cihazı bulunur.

Seçenek:
 Yan kaydırıcı.
 Yükseklik seçimi ve yükseklik pozisyonu seçimi.
 LCD ekran ve kamera (soğuk depo için LCD mevcuttur).
 EX patlamaya dayanıklı model.
 Ön/arka hareket lambaları.
 Pil kapasitesi, 750Ah ila 1100Ah arasında tüm uygulamalamara uy-
gundur.



HiPPO

HiPPO

HiPPO

Manuel & Akülü Kaldırma Platformu

Kapasite

Maks. kaldırma yüksekliği

Masanın min. yüksekliği

Kaldırma yüksekliği

Masa ölçüleri

Toplam yükseklik

Genel uzunluk

Maks. yükseklik için gerekli ayak pedalı devri

Teker çapı

Ağırlık

150

740

225

515

740x450x35

935

830

≤ 25

100

44

300/500

900

340

560

855x500x50

970

925

≤ 32/≤ 45

127

82/87

kg

h  (mm)12

h  (mm)13

h  (mm)3

lxb5xs (mm)

h (mm)14

l  (mm)1

d (mm)

kg

800

1000

420

580

1000x510x55

996

1150

≤ 70

150

115

1000

1000

380

620

1016x515x60

962

1170

≤ 55

150

115

1500

1000

420

580

1220x610x60

962

1379

≤ 70

150

135

1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

AB Tipi

AB tipi için özellikler

EN 1570:2008 uyumludur.
Directive 2006/42/EC’i temel alır.

AB tipi SP150, SP300, SP500, SP800, eski SPA150, SPA300, SPA500, SPA800 modelleri yerine.

MODEL SP150 SP300/SP500 SP800 SP1000 SP1500

Model: SP150

Model: SP800
          SP1000
          SP1500

Model: SP300
          SP500

 Montaj hattında besleme tablası olarak kullanmak için değerli mal
taşıma ekipmanı.
 Yapısal ağır iş çelik konstrüksiyon.
 Platformu istenilen seviyeye kaldırmak için, kolay, ayakta çalışan 
hidrolik kaldıraç.
 Manuel platform indirme kontrolü.
 Aşırı yük vanası, kullancı ve pompayı korur.
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Makaslı Kaldırma Platformu

HiPPO

HiPPO

HiPPO

Manuel & Akülü Kaldırma Platformu

Kapasite

Maks. kaldırma yüksekliği

Masanın min. yüksekliği

Kaldırma yüksekliği

Masa ölçüleri

Toplam yükseklik

Genel uzunluk

Maks. yükseklik için gerekli ayak pedalı devri

Teker çapı

Ağırlık

150

740

225

515

740x450x35

935

830

≤ 25

100

44

300/500

900

340

560

855x500x50

970

925

≤ 32/≤ 45

127

82/87

kg

h  (mm)12

h  (mm)13

h  (mm)3

lxb5xs (mm)

h (mm)14

l  (mm)1

d (mm)

kg

800

1000

420

580

1000x510x55

996

1150

≤ 70

150

115

1000

1000

380

620

1016x515x60

962

1170

≤ 55

150

115

1500

1000

420

580

1220x610x60

962

1379

≤ 70

150

135

1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

AB Tipi

AB tipi için özellikler

EN 1570:2008 uyumludur.
Directive 2006/42/EC’i temel alır.

AB tipi SP150, SP300, SP500, SP800, eski SPA150, SPA300, SPA500, SPA800 modelleri yerine.

MODEL SP150 SP300/SP500 SP800 SP1000 SP1500

Model: SP150

Model: SP800
          SP1000
          SP1500

Model: SP300
          SP500

 Montaj hattında besleme tablası olarak kullanmak için değerli mal
taşıma ekipmanı.
 Yapısal ağır iş çelik konstrüksiyon.
 Platformu istenilen seviyeye kaldırmak için, kolay, ayakta çalışan 
hidrolik kaldıraç.
 Manuel platform indirme kontrolü.
 Aşırı yük vanası, kullancı ve pompayı korur.
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Makaslı Kaldırma Platformu

HiPPO

HiPPO
HiPPO

HiPPO

HiPPO

HiPPO

l

b5 l1
d

s

h1
3

h1
2

h3

h1
4

Rh inland Groupe

u vt. . cw ow m

w

ID 0: 01 00 00 000

350

1300

350

950

910x500x50

970

980

≤ 60

127

105

150

1100

302

798

700x450x35

921

773

≤ 30

100

64

800

1500

475

1025

1220x610x60

962

1375

≤ 70

150

172

680

1500

474

1026

1220x610x55

1038

1289

35/80

150

170

500

900

310

590

1600x800x50

970

1670

≤ 55

127

136

kg

h  (mm)12

h  (mm)13

h  (mm)3

lxb5xs (mm)

h (mm)14

l  (mm)1

d (mm)

kg

1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

EN 1570-4:1998+A2 uyumludur
Directive 2006/42/EC’i temel alır

l

b5

l1
d

s

h1
3

h1
2

h3

h1
4

kg

h  (mm)12

h  (mm)13

h  (mm)3

lxb5xs (mm)

h (mm)14

l  (mm)1

d (mm)

kg

1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

*Model SP500A, SP500B veSP500C’nin platform boyutu ve kaldırma yüksekliği farklıdır.  

ABD Tipi

ABD tipi için özellikler
MODEL

150

740

225

515

700x450x35

935

770

≤ 25

100

42

SP150

200

1000

330

670

1000x500x35

1056

1120

≤ 25

200

71

SP200

300/500

900

280

620

815x500x50

996

942

≤ 32/≤ 45

127

77/85

SP300/SP500

800

1000

420

580

1000x510x55

996

1150

≤ 70

150

103

SP800

500

900

305

595

1050x700x52

970

1120

≤ 55

127

108

SP500A*

500

1100

310

790

1200x800x52

970

1270

≤ 55

127

120

SP500B*

500

900

305

595

1050x850x52

970

1120

≤ 55

127

108

SP500C* MODEL SPS150 SPS350 SPS800 SPF680 SPT500/SPTJ500

Model: SP150
          SP300
          SP500

Model: SP200

Model: SP800

Model: SPS150
          SPS350

Model: SPF680

Model: SPS800

Kapasite

Maks. kaldırma yüksekliği

Masanın min. yüksekliği

Kaldırma yüksekliği

Masa ölçüleri

Toplam yükseklik

Genel uzunluk

Maks. yükseklik için gerekli ayak pedalı devri

Teker çapı

Ağırlık

Kapasite

Maks. kaldırma yüksekliği

Masanın min. yüksekliği

Kaldırma yüksekliği

Masa ölçüleri

Toplam yükseklik

Genel uzunluk

Maks. yükseklik için gerekli ayak pedalı devri

Teker çapı

Ağırlık
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Çift Makaslı Kaldırma Platformu

HiPPO

HiPPO
HiPPO

HiPPO

HiPPO

HiPPO

l

b5 l1
d

s

h1
3

h1
2

h3

h1
4

Rh inland Groupe

u vt. . cw ow m

w

ID 0: 01 00 00 000

350

1300

350

950

910x500x50

970

980

≤ 60

127

105

150

1100

302

798

700x450x35

921

773

≤ 30

100

64

800

1500

475

1025

1220x610x60

962

1375

≤ 70

150

172

680

1500

474

1026

1220x610x55

1038

1289

35/80

150

170

500

900

310

590

1600x800x50

970

1670

≤ 55

127

136

kg

h  (mm)12

h  (mm)13

h  (mm)3

lxb5xs (mm)

h (mm)14

l  (mm)1

d (mm)

kg

1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

EN 1570-4:1998+A2 uyumludur
Directive 2006/42/EC’i temel alır

l

b5

l1
d

s

h1
3

h1
2

h3

h1
4

kg

h  (mm)12

h  (mm)13

h  (mm)3

lxb5xs (mm)

h (mm)14

l  (mm)1

d (mm)

kg

1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

*Model SP500A, SP500B veSP500C’nin platform boyutu ve kaldırma yüksekliği farklıdır.  

ABD Tipi

ABD tipi için özellikler
MODEL

150

740

225

515

700x450x35

935

770

≤ 25

100

42

SP150

200

1000

330

670

1000x500x35

1056

1120

≤ 25

200

71

SP200

300/500

900

280

620

815x500x50

996

942

≤ 32/≤ 45

127

77/85

SP300/SP500

800

1000

420

580

1000x510x55

996

1150

≤ 70

150

103

SP800

500

900

305

595

1050x700x52

970

1120

≤ 55

127

108

SP500A*

500

1100

310

790

1200x800x52

970

1270

≤ 55

127

120

SP500B*

500

900

305

595

1050x850x52

970

1120

≤ 55

127

108

SP500C* MODEL SPS150 SPS350 SPS800 SPF680 SPT500/SPTJ500

Model: SP150
          SP300
          SP500

Model: SP200

Model: SP800

Model: SPS150
          SPS350

Model: SPF680

Model: SPS800

Kapasite

Maks. kaldırma yüksekliği

Masanın min. yüksekliği

Kaldırma yüksekliği

Masa ölçüleri

Toplam yükseklik

Genel uzunluk

Maks. yükseklik için gerekli ayak pedalı devri

Teker çapı

Ağırlık

Kapasite

Maks. kaldırma yüksekliği

Masanın min. yüksekliği

Kaldırma yüksekliği

Masa ölçüleri

Toplam yükseklik

Genel uzunluk

Maks. yükseklik için gerekli ayak pedalı devri

Teker çapı

Ağırlık
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Makaslı Kaldırma Platformu

HiPPO

HiPPO

HiPPO

HiPPO

HiPPO

HiPPO

HiPPO

Sabit Kaldırma Platformu
Çift hidrolik pompa

h1
3

lxb5

h3

h1
2

S

Kapasite

Maks. kaldırma yüksekliği

Masanın min. yüksekliği

Kaldırma yüksekliği

Masa ölçüleri

Motor kuvveti

Giriş voltajı

Yükselme süresi

Alçalma hızı

Ağırlık

(kg) 

h (mm)12

h (mm)13

h (mm) 3

lxb5xs(mm)

(kw)

(V)

(mm/s)

(kg)

1000

1000

190

810

1350x800x80

0.75

220/380

19

<150

206

2000

1000

230

820

1350x800x130

0.75

220/380

38

<150

248

1000

1000

190

810

1500x1000x80

0.75

220/380

19

<150

216

2000

1000

230

820

1500x1000x130

0.75

220/380

38

<150

268

Not: Müşterinin isteğine göre özel boyutlar yapılabilir. 

(kg)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(Kw)

(V)

(kg)

Kapasite

Masa ölçüleri

Kaldırma

yüksekliği

Dış ölçüler (LxWxH)

Motor

Voltaj

Ağırlık

Yukarı

Aşağı

6000

2500x2000

400

300

2640x2040x600

0.75

220/380

1110

8000

2500x2000

400

300

2640x2040x600

0.75

220/380

1150

DL

(s)

Kapasite

Maks. kaldırma yüksekliği

Masanın min. yüksekliği

Kaldırma yüksekliği

Masa ölçüleri

Motor

Voltaj

Yükselme süresi

Alçalma hızı

Ağırlık

2700

1700

220

1480

2445x1830x195

3.0

220/380

40

＜150

945

(kg) 

h (mm)12

h (mm)13

h (mm) 3

lxb5xs(mm)

(kw)

(V)

(mm/s)
(kg)

(s)

2000

3500

500

3000

2240x1590x180

3

220/380

80

<150

1250

2000

2000

425

1580

1500x1400x130

1.5

220/380

60

<150

520

2000

4000

500

3500

2500x2000x180

4

220/380

90

<150

1550

DGS20

1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

Kapasite
Maks. kaldırma yüksekliği
Masanın min. yüksekliği
Kaldırma yüksekliği
Masa ölçüleri
Toplam yükseklik
Teker çapı
Motor kuvveti
Kaldırma hızı
Alçalma hızı
Pil voltajı, nominal kapasite K5

Ağırlık

kg
h (mm)12

h (mm)13

h (mm)3

lxb5xs (mm)
h (mm)14

d
kw
S
S
V/Ah
kg

300
900
300
600
815x500x50
1101
127
0.8
≤ 10
10
24V/33Ah
111

500
900
300
600
815x500x50
1101
127
0.8
≤ 10
10
24V/33Ah
114

350
1320
405
915
910x500x56
1101
127
0.8
≤ 15
15
24V/33Ah
150

Elektrikli Platform Aracı

Ekstra Büyük Tabla
  Elle alçaltma

h1
2h1

4

d

s
h1

3
h3

l

b5

Ekstra Büyük Tabla
  Ayak pedalı ile alçaltma

1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

Model DP30 DP50 DPS35

MODEL

MODEL AL1

MODEL DG01 DG02 DG03 DG04

Model: SPT500 Model: SPTJ500

Model: DP30
          DP50 Model: DPS35

Model: DL

Model: AL1

Model: DG01/DG03 Model: DG02/DG04

Çelik parmaklık seçeneği

 Endüstriyel ağır iş uygulamaları için tasarlanmıştır (üretim
sürecinin bir parçası olarak, makine, besleme veya isti�eme vs
için).
 Çift pistonlu hidrolik silindirler.
 Kaldırma sınırı şalteri.
 Manuel platform indirme kontrolü.
 Alüminyum platform şasesi, gücü keserek işçileri  hasardan
korur.
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Yükleme Rampası
Kaldırma Platformu

HiPPO

HiPPO

HiPPO

HiPPO

HiPPO

HiPPO

HiPPO

Sabit Kaldırma Platformu
Çift hidrolik pompa

h1
3

lxb5

h3

h1
2

S

Kapasite

Maks. kaldırma yüksekliği

Masanın min. yüksekliği

Kaldırma yüksekliği

Masa ölçüleri

Motor kuvveti

Giriş voltajı

Yükselme süresi

Alçalma hızı

Ağırlık

(kg) 

h (mm)12

h (mm)13

h (mm) 3

lxb5xs(mm)

(kw)

(V)

(mm/s)

(kg)

1000

1000

190

810

1350x800x80

0.75

220/380

19

<150

206

2000

1000

230

820

1350x800x130

0.75

220/380

38

<150

248

1000

1000

190

810

1500x1000x80

0.75

220/380

19

<150

216

2000

1000

230

820

1500x1000x130

0.75

220/380

38

<150

268

Not: Müşterinin isteğine göre özel boyutlar yapılabilir. 

(kg)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(Kw)

(V)

(kg)

Kapasite

Masa ölçüleri

Kaldırma

yüksekliği

Dış ölçüler (LxWxH)

Motor

Voltaj

Ağırlık

Yukarı

Aşağı

6000

2500x2000

400

300

2640x2040x600

0.75

220/380

1110

8000

2500x2000

400

300

2640x2040x600

0.75

220/380

1150

DL

(s)

Kapasite

Maks. kaldırma yüksekliği

Masanın min. yüksekliği

Kaldırma yüksekliği

Masa ölçüleri

Motor

Voltaj

Yükselme süresi

Alçalma hızı

Ağırlık

2700

1700

220

1480

2445x1830x195

3.0

220/380

40

＜150

945

(kg) 

h (mm)12

h (mm)13

h (mm) 3

lxb5xs(mm)

(kw)

(V)

(mm/s)
(kg)

(s)

2000

3500

500

3000

2240x1590x180

3

220/380

80

<150

1250

2000

2000

425

1580

1500x1400x130

1.5

220/380

60

<150

520

2000

4000

500

3500

2500x2000x180

4

220/380

90

<150

1550

DGS20

1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

Kapasite
Maks. kaldırma yüksekliği
Masanın min. yüksekliği
Kaldırma yüksekliği
Masa ölçüleri
Toplam yükseklik
Teker çapı
Motor kuvveti
Kaldırma hızı
Alçalma hızı
Pil voltajı, nominal kapasite K5

Ağırlık

kg
h (mm)12

h (mm)13

h (mm)3

lxb5xs (mm)
h (mm)14

d
kw
S
S
V/Ah
kg

300
900
300
600
815x500x50
1101
127
0.8
≤ 10
10
24V/33Ah
111

500
900
300
600
815x500x50
1101
127
0.8
≤ 10
10
24V/33Ah
114

350
1320
405
915
910x500x56
1101
127
0.8
≤ 15
15
24V/33Ah
150

Elektrikli Platform Aracı

Ekstra Büyük Tabla
  Elle alçaltma

h1
2h1

4

d

s
h1

3
h3

l

b5

Ekstra Büyük Tabla
  Ayak pedalı ile alçaltma

1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

Model DP30 DP50 DPS35

MODEL

MODEL AL1

MODEL DG01 DG02 DG03 DG04

Model: SPT500 Model: SPTJ500

Model: DP30
          DP50 Model: DPS35

Model: DL

Model: AL1

Model: DG01/DG03 Model: DG02/DG04

Çelik parmaklık seçeneği

 Endüstriyel ağır iş uygulamaları için tasarlanmıştır (üretim
sürecinin bir parçası olarak, makine, besleme veya isti�eme vs
için).
 Çift pistonlu hidrolik silindirler.
 Kaldırma sınırı şalteri.
 Manuel platform indirme kontrolü.
 Alüminyum platform şasesi, gücü keserek işçileri  hasardan
korur.
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4 Yönlü Forklift

ÖLÇÜLER

Avantajları:

Model

Q(kg) 

c(mm) 

y(mm) 

mm

b (mm) 10

h (mm) 1

h (mm) 2

h (mm) 3

h (mm) 4

l (mm) 1

b (mm) 11

e/l(mm) 

b (mm) 3

W (mm) a

Km/h 

m/s 

% 

V/Ah 

kg 

dB(A)

m/s2  

mm

°

b(mm) 

kg 

CSD05
elektrik

koltuklu

500 

200 

735 

φ250 

φ250 

1010 

3/5

3000 

 ~

2090 

3800 

1630 

1400 

100/400 

200-1360 

1360 

900 

5.5 

0.21 

10 

24/320 

400 

<63

1.37 

1500 

CSD16
elektrik

koltuklu

1600 

500

1300

φ406x152

φ380x114

1133

3/5

3000 

 ~

2090 

3800 

2890

1622

120/1070

240-1360 

1560 

1500

10

0.24

10 

48/400 

780

<63

1.37 

3600

CSD20
elektrik

koltuklu

300 

500

1300

φ406x152

φ380x147

1133

3/5

3000 

 ~

2090 

3800 

2890

1622

120/1070

240-1360 

1560 

1500

10

0.24

10 

48/500 

900

<63

1.37 

3800

Model: CSD05 Sürüş

Kullanım tipi

Taşıma kapasitesi / Nominal yükleme

Yükleme merkezi mesafesi

Aks mesafesi

Lastik boyutu, ön

Lastik boyutu, arka

Lastik sırtı, ön

Direk eğimi / çatallı ileri / geri taşıma (a/β)

Kaldırma yüksekliği

Serbest kaldırma

Alçaltılmış direk yüksekliği

Uzatılmış direk yüksekliği

Toplam uzunluk

Toplam genişlik

Çatal ölçüleri

Çatal kolları arasındaki mesafe

Çatal taşıma genişliği

Dönüş yarıçapı

Hareket hızı yüklü/yüksüz

Kaldırma hızı yüklü/yüksüz

Tırmanma kabiliyeti yüklü/yüksüz

 Batarya voltajı, nominal kapasite K5

Batarya Ağırlığı

DIN 12053’e göre sürücünün kulağındaki ses seviyesi

Sarsma

Ağırlık (bataryalı)

 CSD-4 yönlü forklift çoklu işlev sahibidir. İleri, geri ve iki yana gidebilir.
Standart forklift araçları kıyaslandığında, en belirleyeci ve eşsiz özelliği,
yüksek esnekliği, kolay kullanımı ve manevra kabiliyetidir.

 Güç desteği için piller, güç sistemi olarak kontrol sistemli elektromotor;
Az ses çıkarır, hava kirliliği yaratmaz ve çevre dostudur. 

 CSD-4 yönlü forklift, sürüş kontrol sistemi olarak, uluslararası en ileri teknoloji
olan AC değişken-frekanslı kontrol sistemini kullanır. Tahrik motoru olarak tercih 
edilen AC motoru, araç için daha dengeli performans ve kalite sunar, yüksek 
etkinlik, düşük enerji tüketimi, bakım gerçekleştirmeyen motor ve uzun kullanım 
süresi sağlar.

 CSD-4 yönlü forklift, aracın ileri, geri ve yanlara gitmesini sağlayan, çiftli takrik 
motoru ve çift direksiyon sistemine sahiptir. Kullanıcı değişik çalışma alanları ve 
şartlarına göre, kullanmak istediği uygun işlevleri rahatça seçebilir.

 CSD-4 yönlü forklift, ileri ve yana sürüş arasında geçiş yapabilir ve bu işlev, 
elektrik  kontrol sisteminin hazırlanmış programı ile kontrol edilir. Otomatik güç 
tespiti işlevine sahiptir. Eğer araç kapanırsa veya bir elektrik kesintisi sorunu yaşa-
nırsa,  kontrol sistemi otomatik olarak bunu tespit eder, tekrar güç vermeye başlar 
ve aracın kısa süre içinde eski haline dönmesini sağlar.

 CSD-4 yönlü forklift, pil durumu, kullanım süresi, otomatik hata tespiti ve alarm 
içeren, çok işlevli bir ekrana sahiptir. Böylece kullanıcı aracın çalışma şartlarından 
her an haberdar olarak, problemlere kolay müdehale edilebilir ayrıca bakım daha 
hızlı ve kolay müdehale edebilir ayrıca bakım daha hızlı ve kolay hale gelir.
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ÖLÇÜLER

Avantajları:

Model

Q(kg) 

c(mm) 

y(mm) 

mm

b (mm) 10

h (mm) 1

h (mm) 2

h (mm) 3

h (mm) 4

l (mm) 1

b (mm) 11

e/l(mm) 

b (mm) 3

W (mm) a

Km/h 

m/s 

% 

V/Ah 

kg 

dB(A)

m/s2  

mm

°

b(mm) 

kg 

CSD05
elektrik

koltuklu

500 

200 

735 

φ250 

φ250 

1010 

3/5

3000 

 ~

2090 

3800 

1630 

1400 

100/400 

200-1360 

1360 

900 

5.5 

0.21 

10 

24/320 

400 

<63

1.37 

1500 

CSD16
elektrik

koltuklu

1600 

500

1300

φ406x152

φ380x114

1133

3/5

3000 

 ~

2090 

3800 

2890

1622

120/1070

240-1360 

1560 

1500

10

0.24

10 

48/400 

780

<63

1.37 

3600

CSD20
elektrik

koltuklu

300 

500

1300

φ406x152

φ380x147

1133

3/5

3000 

 ~

2090 

3800 

2890

1622

120/1070

240-1360 

1560 

1500

10

0.24

10 

48/500 

900

<63

1.37 

3800

Model: CSD05 Sürüş

Kullanım tipi

Taşıma kapasitesi / Nominal yükleme

Yükleme merkezi mesafesi

Aks mesafesi

Lastik boyutu, ön

Lastik boyutu, arka

Lastik sırtı, ön

Direk eğimi / çatallı ileri / geri taşıma (a/β)

Kaldırma yüksekliği

Serbest kaldırma

Alçaltılmış direk yüksekliği

Uzatılmış direk yüksekliği

Toplam uzunluk

Toplam genişlik

Çatal ölçüleri

Çatal kolları arasındaki mesafe

Çatal taşıma genişliği

Dönüş yarıçapı

Hareket hızı yüklü/yüksüz

Kaldırma hızı yüklü/yüksüz

Tırmanma kabiliyeti yüklü/yüksüz

 Batarya voltajı, nominal kapasite K5

Batarya Ağırlığı

DIN 12053’e göre sürücünün kulağındaki ses seviyesi

Sarsma

Ağırlık (bataryalı)

 CSD-4 yönlü forklift çoklu işlev sahibidir. İleri, geri ve iki yana gidebilir.
Standart forklift araçları kıyaslandığında, en belirleyeci ve eşsiz özelliği,
yüksek esnekliği, kolay kullanımı ve manevra kabiliyetidir.

 Güç desteği için piller, güç sistemi olarak kontrol sistemli elektromotor;
Az ses çıkarır, hava kirliliği yaratmaz ve çevre dostudur. 

 CSD-4 yönlü forklift, sürüş kontrol sistemi olarak, uluslararası en ileri teknoloji
olan AC değişken-frekanslı kontrol sistemini kullanır. Tahrik motoru olarak tercih 
edilen AC motoru, araç için daha dengeli performans ve kalite sunar, yüksek 
etkinlik, düşük enerji tüketimi, bakım gerçekleştirmeyen motor ve uzun kullanım 
süresi sağlar.

 CSD-4 yönlü forklift, aracın ileri, geri ve yanlara gitmesini sağlayan, çiftli takrik 
motoru ve çift direksiyon sistemine sahiptir. Kullanıcı değişik çalışma alanları ve 
şartlarına göre, kullanmak istediği uygun işlevleri rahatça seçebilir.

 CSD-4 yönlü forklift, ileri ve yana sürüş arasında geçiş yapabilir ve bu işlev, 
elektrik  kontrol sisteminin hazırlanmış programı ile kontrol edilir. Otomatik güç 
tespiti işlevine sahiptir. Eğer araç kapanırsa veya bir elektrik kesintisi sorunu yaşa-
nırsa,  kontrol sistemi otomatik olarak bunu tespit eder, tekrar güç vermeye başlar 
ve aracın kısa süre içinde eski haline dönmesini sağlar.

 CSD-4 yönlü forklift, pil durumu, kullanım süresi, otomatik hata tespiti ve alarm 
içeren, çok işlevli bir ekrana sahiptir. Böylece kullanıcı aracın çalışma şartlarından 
her an haberdar olarak, problemlere kolay müdehale edilebilir ayrıca bakım daha 
hızlı ve kolay müdehale edebilir ayrıca bakım daha hızlı ve kolay hale gelir.
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3 Tekerlekli Elektrikli Forklift

H
i
P
P
O

H
i
P
P
O

Avantajları Ergonomi

Bakım Kolaylığı

MODEL 

Islak disk freni Çok işlevli ekran Yan batarya kutusu

Q(kg) 
c(mm) 
x(mm) 
y(mm) 

b (mm) 10

b (mm) 11

h (mm) 1

h (mm) 3

h (mm) 4

b (mm) 1

m (mm) 2

h (mm) 2

m (mm) 1

s/e/l(mm)  

b (mm) 3

Ast(mm)
Ast(mm)
Wa(mm) 
km/h 
m/s 

V /Ah 
kg 
dB(A) 

CPD20SA-16    CPD20SA-18   CPD20SA-20 

AC
Kg 
Kg 
Kg 

° 

h (mm) 6

h (mm) 7

h (mm) 10

l (mm) 1

l (mm) 2

m/s 

Çift ön teker sürüşü
koltuklu  

1800   
500   
358   

1362   
3280   

4166/914   
1455/1826   

süper elastik dolgu lastik  
200/50-10   
15x4    -8   

2x/2   
937   
165   
3/6   

2000-2660
seçenek

3000-6200   
4050-7250   

2005   
938   
560   

3000   
1930   
1130   

40/100/1070   
2A   

1088   
90   

100   
3120   
3220   
1552   
14/14   

0.27/0.42   
0.45/0.43   

15/20
48/490(560)   

760   
68

Çift ön teker sürüşü
koltuklu   

1600    
500    
358    

1362    
3220    

3955/865    
1425/1795    

süper elastik dolgu lastik   
18x7-8    

15x4    -8    
2x/2    
920    
165    
3/6    

2000-2660
seçenek

3000-6200    
4050-7250    

2005    
938    
560    

2880    
1930    
1070    

35/100/950    
2A    

1088    
90    

100    
3120    
3220    
1552    
14/14    

0.29/0.45    
0.45/0.43    

15/20
48/420(490)    

720    
68

1/2 1/2

Çift ön teker sürüşü
koltuklu   

2000    
500    
358    

1465    
3450    

4469/981    
1625/1997    

süper elastik dolgu lastik   
200/50-10    
140/55-9    

2x/2    
937    
188    
3/6    

2000-2660
seçenek

3000-6200    
4050-7250    

2005    
938    
560    

3100    
2030    
1130    

40/120/1070    
2A    

1088    
90    

100    
3200    
3300    
1652    
13/13    

0.25/0.42    
0.45/0.43    

15/20
48/560(640)    

800
68    

l1

l2

yx

m
2

m
1

l

Q

c

s
h

1
h

3

h
4

h
1

0

h
7

h
6

α β

A s t=Wa +X +l6+200

100100

b1
2

b1 b1
0

b3

l6
A s t

Wa

Yükleme merkezi şeması Yükleme merkezi şeması
(Standart) 

%

Tek arka sürüş tekeri

CPD10S-10    
Arka teker sürüşü

koltuklu  
1000    
500    
284

1080
2180

2700/480
720/1460

süper elastik dolgu lastik
16x6x10    

280x100/PU
2/1x
892

0
3/6    

2126-2476
seçenek

3000-5000    
3617-5617

1965
850
480

2495
1575
1012

35/100/950    
2A    

900
100
85

3150    
3250    
1290

6.5/6.5
0.15/0.18

0.2/0.4
10/15

24/400
330
68

1/2

Uyarı: Veri kaldırma yüksekliği3000mm olan üzerinden baz alınmıştır. Kaldırma yüksekliği 3000mm’den -
6200mm’ye olanlar vardır.              

Çift Ön Sürüş Tekeri

Model: 
CPD20SA-16/18/20

Model: 
CPD10S-10

1. Almanya’dan ithal sürüş aksı.
2. ABD’den ithal, duyarlı reaksiyonlu CURTIS AC kontrol sistemi.
3.     İthal çok işlevli sıvı kristal cihaz, hata kodu, pil durumu, forklift
kullanım bilgilerini gösteren akıllı ekrana sahiptir.
4.     AC sürüş motoru: kompak yapı, yüksek performans, yenilemeli fren.
5.     Son seviye sürüş hızı, yükleme hızı ve tırmanma gücü.
Sürüş Hızı: Boş 15km/h   Yüklü 14km/h
Yükleme Hızı: Boş 450mm/s   Yüklü 290mm/s
cf gücü: boş 20%   yüklü 15%
6.     Farklı ihtiyaçlar için  üç sürüş modu: düşük hız, orta hız ve yüksek hız.
7.     Islak disk fren ile forklift dengeli fren yapar, yüksek dayanıklılık ve 
güvenlik sağlar.
8.     Lateral dönüş açısı sadece 1552mm’dir ve minimum sağ açı istif
koridoru sadece 3220mm’dir.

1. İki basamaklı pedal ile araca binmek kolaydır. Ayarlanabilir koltuk ve direksiyon.
2. Sürücü ihtiyaçlarına göre pozisyonu ayarlayabilir.
3. Entegre ışık anahtarı ve sinyal kolu.
4. Sürüş kabiliyetindeki ABS cihaz panosu sağlamdır.
5. Daha iyi ön görüş
- Cihaz sürüş kabinin sağ tarafındadır, daha iyi görüş ve güvenli kullanım sağlar.
6. Acil güç kesme �şi
Acil durum için kullanılan �ş sürücü koltuğunun sol yanındadır.

1. Bakımı kolay kontrol mekanizması ve direksiyon voltmetre.
2. Bakım gerektirmeyen ıslak disk fren.
- Geleneksel frenden farklı olarak, yağ değişimi dışında, bu sistemin
detaylı ve devamlı olarak bakım görmesi gerekmez. Böylece bakım
masra�arı azalır.
3. Karbon fırçası olmayan, kaldırma ve sürüş AC motorları neredeyse
hiç bakım gerektirmez, bakım masra�arını büyük ölçüde azaltır. Ayrıca
hepsi dış kodlayıcıya sahiptir. Böylece bakım ve kullanım daha rahattır.
4. Fazla deşarj koruma sistemi
- Pil %80 deşarj olduğunda uyarı ışığı yanar. Daha sonra pil kullanım 
süresini korumak için, sürüş ve kaldırma hızını yavaşlatır.
5. Otomatik kontrol sistemi
- Ekranda hata kodunun belirlenmesi ile, kullanımı kontrol etmek ve
hata sebebini bulmak çok kolaydır.
6. Fren yağı kapağı, fren yağını rahatça eklemek ve kontrol etmek 
için cihaz paneline kurulmuştur.
7. Yan batarya kutusunun bakımı kolaydır.
- Şasinin en alçak kısmında yer alan piller, forkliftin sürüş dengesini
arttırır ve pil değişiminin daha güvenli ve kolay olmasını sağlar.
Ayrıca, tüm aracın bakımı kolaylaşır.

Sürüş
Kullanım tipi
Taşıma kapasitesi / Nominal yükleme
Yükleme merkezi mesafesi
Sürüş aksı merkezinden yükleme mesafesi
Aks mesafesi
Ağırlık (bataryalı)
Aks yüklemesi, yüklü ön/arka
Aks yüklemesi, yüksüz ön/arka
Lastikler; dolgu lastik, süperelastik, havalı, poliüretan
Lastik boyutu, ön
Lastik boyutu, arka
Tekerler, ön arka sayısı (x=sürülen tekerler)
Lastik sırtı, ön
Lastik sırtı, arka
Direk eğimi / çatalı ileri / geri taşıma
Alçaltılmış direk yüksekliği
Serbest kaldırma
Kaldırma yüksekliği
Uzatılmış direk yüksekliği
Baş üstü koruma (kabin) yüksekliği
Koltuk yüksekliği / ayakta yükseklik
Kavrama yüksekliği
Toplam uzunluk
Çatal yüzüne olan uzunluk
Toplam genişlik
Çatal ölçüleri
Çatal taşıma DIN 1573, sınıf / tip A,B
Çatal taşıma genişliği
Yerden yükseklik, yüklü, direk altı
Aks merkezinin yerden yüksekliği
Paletler için geçit genişliği 1000x1200 çapraz
Paletler için geçit genişliği 1000x1200 düz
Dönüş yarıçapı
Hareket hızı yüklü / yüksüz
Kaldrıma hızı yüklü / yüksüz
İndirme hızı yüklü / yüksüz
Maks. tırmanma kabiliyeti yüklü / yüksüz
Batarya voltajı, nominal kapasite K5
Batarya ağırlığı
DIN 12053’e göre sürücünün kulağındaki ses seviyesi
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Avantajları Ergonomi

Bakım Kolaylığı

MODEL 

Islak disk freni Çok işlevli ekran Yan batarya kutusu

Q(kg) 
c(mm) 
x(mm) 
y(mm) 

b (mm) 10

b (mm) 11

h (mm) 1

h (mm) 3

h (mm) 4

b (mm) 1

m (mm) 2

h (mm) 2

m (mm) 1

s/e/l(mm)  

b (mm) 3

Ast(mm)
Ast(mm)
Wa(mm) 
km/h 
m/s 

V /Ah 
kg 
dB(A) 

CPD20SA-16    CPD20SA-18   CPD20SA-20 

AC
Kg 
Kg 
Kg 

° 

h (mm) 6

h (mm) 7

h (mm) 10

l (mm) 1

l (mm) 2

m/s 

Çift ön teker sürüşü
koltuklu  

1800   
500   
358   

1362   
3280   

4166/914   
1455/1826   

süper elastik dolgu lastik  
200/50-10   
15x4    -8   

2x/2   
937   
165   
3/6   

2000-2660
seçenek

3000-6200   
4050-7250   

2005   
938   
560   

3000   
1930   
1130   

40/100/1070   
2A   

1088   
90   

100   
3120   
3220   
1552   
14/14   

0.27/0.42   
0.45/0.43   

15/20
48/490(560)   

760   
68

Çift ön teker sürüşü
koltuklu   

1600    
500    
358    

1362    
3220    

3955/865    
1425/1795    

süper elastik dolgu lastik   
18x7-8    

15x4    -8    
2x/2    
920    
165    
3/6    

2000-2660
seçenek

3000-6200    
4050-7250    

2005    
938    
560    

2880    
1930    
1070    

35/100/950    
2A    

1088    
90    

100    
3120    
3220    
1552    
14/14    

0.29/0.45    
0.45/0.43    

15/20
48/420(490)    

720    
68

1/2 1/2

Çift ön teker sürüşü
koltuklu   

2000    
500    
358    

1465    
3450    

4469/981    
1625/1997    

süper elastik dolgu lastik   
200/50-10    
140/55-9    

2x/2    
937    
188    
3/6    

2000-2660
seçenek

3000-6200    
4050-7250    

2005    
938    
560    

3100    
2030    
1130    

40/120/1070    
2A    

1088    
90    

100    
3200    
3300    
1652    
13/13    

0.25/0.42    
0.45/0.43    

15/20
48/560(640)    

800
68    
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b1 b1
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Yükleme merkezi şeması Yükleme merkezi şeması
(Standart) 

%

Tek arka sürüş tekeri

CPD10S-10    
Arka teker sürüşü

koltuklu  
1000    
500    
284

1080
2180

2700/480
720/1460

süper elastik dolgu lastik
16x6x10    

280x100/PU
2/1x
892

0
3/6    

2126-2476
seçenek

3000-5000    
3617-5617

1965
850
480

2495
1575
1012

35/100/950    
2A    

900
100
85

3150    
3250    
1290

6.5/6.5
0.15/0.18

0.2/0.4
10/15

24/400
330
68

1/2

Uyarı: Veri kaldırma yüksekliği3000mm olan üzerinden baz alınmıştır. Kaldırma yüksekliği 3000mm’den -
6200mm’ye olanlar vardır.              

Çift Ön Sürüş Tekeri

Model: 
CPD20SA-16/18/20

Model: 
CPD10S-10

1. Almanya’dan ithal sürüş aksı.
2. ABD’den ithal, duyarlı reaksiyonlu CURTIS AC kontrol sistemi.
3.     İthal çok işlevli sıvı kristal cihaz, hata kodu, pil durumu, forklift
kullanım bilgilerini gösteren akıllı ekrana sahiptir.
4.     AC sürüş motoru: kompak yapı, yüksek performans, yenilemeli fren.
5.     Son seviye sürüş hızı, yükleme hızı ve tırmanma gücü.
Sürüş Hızı: Boş 15km/h   Yüklü 14km/h
Yükleme Hızı: Boş 450mm/s   Yüklü 290mm/s
cf gücü: boş 20%   yüklü 15%
6.     Farklı ihtiyaçlar için  üç sürüş modu: düşük hız, orta hız ve yüksek hız.
7.     Islak disk fren ile forklift dengeli fren yapar, yüksek dayanıklılık ve 
güvenlik sağlar.
8.     Lateral dönüş açısı sadece 1552mm’dir ve minimum sağ açı istif
koridoru sadece 3220mm’dir.

1. İki basamaklı pedal ile araca binmek kolaydır. Ayarlanabilir koltuk ve direksiyon.
2. Sürücü ihtiyaçlarına göre pozisyonu ayarlayabilir.
3. Entegre ışık anahtarı ve sinyal kolu.
4. Sürüş kabiliyetindeki ABS cihaz panosu sağlamdır.
5. Daha iyi ön görüş
- Cihaz sürüş kabinin sağ tarafındadır, daha iyi görüş ve güvenli kullanım sağlar.
6. Acil güç kesme �şi
Acil durum için kullanılan �ş sürücü koltuğunun sol yanındadır.

1. Bakımı kolay kontrol mekanizması ve direksiyon voltmetre.
2. Bakım gerektirmeyen ıslak disk fren.
- Geleneksel frenden farklı olarak, yağ değişimi dışında, bu sistemin
detaylı ve devamlı olarak bakım görmesi gerekmez. Böylece bakım
masra�arı azalır.
3. Karbon fırçası olmayan, kaldırma ve sürüş AC motorları neredeyse
hiç bakım gerektirmez, bakım masra�arını büyük ölçüde azaltır. Ayrıca
hepsi dış kodlayıcıya sahiptir. Böylece bakım ve kullanım daha rahattır.
4. Fazla deşarj koruma sistemi
- Pil %80 deşarj olduğunda uyarı ışığı yanar. Daha sonra pil kullanım 
süresini korumak için, sürüş ve kaldırma hızını yavaşlatır.
5. Otomatik kontrol sistemi
- Ekranda hata kodunun belirlenmesi ile, kullanımı kontrol etmek ve
hata sebebini bulmak çok kolaydır.
6. Fren yağı kapağı, fren yağını rahatça eklemek ve kontrol etmek 
için cihaz paneline kurulmuştur.
7. Yan batarya kutusunun bakımı kolaydır.
- Şasinin en alçak kısmında yer alan piller, forkliftin sürüş dengesini
arttırır ve pil değişiminin daha güvenli ve kolay olmasını sağlar.
Ayrıca, tüm aracın bakımı kolaylaşır.

Sürüş
Kullanım tipi
Taşıma kapasitesi / Nominal yükleme
Yükleme merkezi mesafesi
Sürüş aksı merkezinden yükleme mesafesi
Aks mesafesi
Ağırlık (bataryalı)
Aks yüklemesi, yüklü ön/arka
Aks yüklemesi, yüksüz ön/arka
Lastikler; dolgu lastik, süperelastik, havalı, poliüretan
Lastik boyutu, ön
Lastik boyutu, arka
Tekerler, ön arka sayısı (x=sürülen tekerler)
Lastik sırtı, ön
Lastik sırtı, arka
Direk eğimi / çatalı ileri / geri taşıma
Alçaltılmış direk yüksekliği
Serbest kaldırma
Kaldırma yüksekliği
Uzatılmış direk yüksekliği
Baş üstü koruma (kabin) yüksekliği
Koltuk yüksekliği / ayakta yükseklik
Kavrama yüksekliği
Toplam uzunluk
Çatal yüzüne olan uzunluk
Toplam genişlik
Çatal ölçüleri
Çatal taşıma DIN 1573, sınıf / tip A,B
Çatal taşıma genişliği
Yerden yükseklik, yüklü, direk altı
Aks merkezinin yerden yüksekliği
Paletler için geçit genişliği 1000x1200 çapraz
Paletler için geçit genişliği 1000x1200 düz
Dönüş yarıçapı
Hareket hızı yüklü / yüksüz
Kaldrıma hızı yüklü / yüksüz
İndirme hızı yüklü / yüksüz
Maks. tırmanma kabiliyeti yüklü / yüksüz
Batarya voltajı, nominal kapasite K5
Batarya ağırlığı
DIN 12053’e göre sürücünün kulağındaki ses seviyesi
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Elektrikli Forklift
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Ayarlanabilir direksiyon aksamı
Kullanıcının en konforlu pozisyonu 
seçmesini sağlar.

Çok fonksiyonlu LCD - dijital görüntü
Hızlı ve doğru şekilde aracın durumunu
gösterir.

Q(kg) 
c(mm) 

x(mm) 
Y(mm) 
kg 
kg 
kg 

Km/h 
m/s 
m/s 
N 
% 
s 

V/Ah 
Kg 
mm 

Mpa
dB(A) 

Grad 

 b (mm) 10

b (mm) 11

h (mm) 1

h (mm) 2

h (mm) 4

h (mm) 6

h (mm) 7

l (mm) 1

l (mm) 2

b (mm) 1

s/e/l(mm) 

b (mm) 3

m (mm) 1

m (mm) 2

W (mm) a

A (mm )st

A (mm )st

h (mm) 3

b (mm) 13

elektrik
koltuklu

1600 
500 

3000~6000
395 

1380 
3050 

4092/558 
1220/1830 

havalı/dolgulu 
Ф590x179 /Ф577x162
Ф470x137 /Ф461x127

2x2 / 4X2 
890 
920 

6°~12 °
2015 -2610

0 
4067~7067 

2065 
1043 
3205 
2135 
1100 

35/100/1070 
2A 

1088 
105 
115 

3500 
3300 
1900 
850 

0~15 
300 

<600 
10990 
15 /20
0~3 

48/450 
820 

980x660x456 
DC/AC

17
<63 

FB16
elektrik
koltuklu

1500
500 

3000~6000
395 

1300 
3080 

4030/550 
1232/1848

havalı/dolgulu 
Ф590x179 /Ф577x162
Ф470x137 /Ф461x127

2x2 
890 
920 

6°~12 °
2015 -2610

0-180 
4067~7067 

2105 
1043 
3025
2085
1100 

35/100/920
2A 

1088 
105 
115 

3305
3125
1760
425 

0~10
205

<600 
8990
12/15
0~3 

400
650-820

980x532x456 
DC/AC

15
<60

FB16
elektrik
koltuklu

2000 
500 

3000~6000
395 

1380 
3280 

4647/633 
1312/1968 

havalı/dolgulu 
Ф590x179 /Ф577x162
Ф470x137 /Ф461x127

2x2 / 4X2 
890 
920 

6°~12 °
2015 -2610

0 
4067 ~7067

2065 
1043 
3205 
2135 
1100 

40/120/1070 
2A 

1088 
105 
115 

3500 
3300 
1900 
850 

0~13.5 
270 

<600 
12880 
15 /20
0~3 

48/450 
820 

980x660x456 
DC/AC

17
<63 

FB20
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Uyarı: Veri kaldırma yüksekliği 3000mm olan üzerinden baz alınmıştır. Kaldırma yüksekliği 3000mm’den - 6000mm’ye olanlar vardır. Elektrik yönetici seçimi: ZAPI, DMC, CURTIS.
              

e

b1b3
b10

Wa

b13

b11

Üçüncü güvenlik pedalı ve çift pedal
seçeneği
Güvenli sürüş, isti�eme ve direksiyon
sağlar.

Entegre yan vites ve çatal konumlayıcı

Yana kaydırmalıdan 200kg çıkartın.

(eklerle birlikte x kg çıkartın.)

Maks. kaldırma yüksekliği (mm) Maks. kaldırma yüksekliği (mm)

Yükleme merkezi şeması
(Standart)

(eklerle birlikte x kg çıkartın.)

Yükleme merkezi şeması
(çift ön teker)

Yana kaydırmalıdan 200kg çıkartın.

Yükleme merkezi şeması

Yükleme merkezi=500mm 

KA
PA

Sİ
TE

 (k
g)

M
A

KS
. K

A
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Sİ
TE

 (k
g)

M
A

KS
. K

A
PA

Sİ
TE

 (k
g)

ÖLÇÜLER

MODEL 

 mm
 mm

elektrik
koltuklu

2500 
500 

3000~6000
498 

1600 
4050 

5764/786 
1620/2430 

havalı/dolgulu 
/Ф676x190 Ф657x172

Ф540x160 /Ф527x150
2x2 / 4X2 

970 
970 

6°~12 °
2040-2654

0 
4067 ~7067

2190
1153 
3450 
2380 
1150 

40/130/1070 
2A 

1160 
115 
135 

3750 
3550 
2150 
875 

0~13.5 
260 

<600 
13550 
12/15
0~3 

48/630 
1012 

1060x816x510 
DC/AC
16.5
<65 

FB25 

Rheinland Group

u vt. . cw ow m

w

ID 0: 01 00 00 000

Conforms to EN 1726-1/A1:1998
                    EN 1 175-1:1998
Based on Directive 2006/42/EC
                               2006/95/EC

· Tam Çift AC Yöneticili Elektrikli Soğuk Depolama
Forklifti: -30℃~40℃ arası soğuk depo için uygundur.
Su geçirmez parçaların eklenmesi gibi uygun ayarla-
malar araca yapılacaktır.

 

MODEL  

Yönetici

Sürüş motoru S2 60min

Kaldırma motoru S3 15%

Vana için mikro tuş

Fren tuşu

Oturma güç tuşu

Acil durum tuşu

Elektrik yönetme

Hızlandırıcı

Pompa motor

Fiş ve bağlantı

Vites yağı

Hidrolik yağı

Vites kutusu, vites oran

Batarya

FB20AC-III (C)

Çift AC48V  

8KW   IP44  

10KW  IP44 

IP67 

IP67  

IP67  

IP67  

IP67  

Koltuklu tip , IP67  

IP67  

IP67  

Düşük vites yağı boşaltması, GL5 , 80W-90

Düşük vites yağı boşaltması, HDZ-32

22.8  

48V/450Ah  

 FB16
·DC 48V 

·Sürüş motoru: 5KW

Kaldırma motoru: 6.3KW

Çift yönetici: DMC

Çift motorlu

·

·

·

 FB20 
· DC 48V  
· Sürüş motoru: 7KW

Kaldırma motoru: 8.2KW
Çift yöetici: DMC
Sürüş hızı: 0~15km/h
Kaldırma hızı: 0~270mm/s
Güvenli başlangıç için yatırma zamanını geçiktirir.
Direksiyon motoru ve direksiyon yağ pompası 
yoktur.
Öncelikli valf kontrolü ile direksiyon sistemi
Direksiyon sırasında enerji tasarrufu sağlar.
Çift motorlu

·
·
·
·
·
·

·
·
·

 FB20AC-II 
·AC 48V 

·AC sürüş motoru

DC kaldırma motoru

Çift yönetici

Güvenli başlangıç için yatırma zamanını geçiktirir.

Direksiyon motoru ve direksiyon yağ pompası yoktur.

Direksiyon sırasında enerji tasarrufu sağlar.

Çift motorlu

·

·

·

·

·

·

·

 FB20AC-III 
· AC 48V 
· AC sürüş motoru

DC kaldırma motoru
Çift yönetici
Güvenli başlangıç için yatırma zamanını geçiktirir.
Direksiyon motoru ve direksiyon yağ pompası yoktur.

Öncelikli valf kontrolü ile direksiyon sistemi
Direksiyon sırasında enerji tasarrufu sağlar.
Çift motorlu 

·
·
·
·
·
·
·

 FB20AC-C

Model: FB16/20/25
Güç
Kullanım tipi
Taşıma kapasitesi / Nominal yükleme
Yükleme merkezi mesafesi
Kaldırma yüksekliği
Yükleme mesafesi, sürüş aksı merkezinden çatala
Aks mesafesi
Ağırlık (bataryalı)
Aks yüklemesi, yüklü ön/arka
Aks yüklemesi, yüksüz ön/arka
Lastik türü
Lastik boyutu, ön
Lastik boyutu, arka
Tekerler, ön arka sayısı (x=sürülen tekerler)
Lastik sırtı, ön
Lastik sırtı, arka
Direk eğimi / çatalı ileri / geri taşıma
Alçaltılmış direk yüksekliği
Serbest kaldırma
Uzatılmış direk yüksekliği
Baş üstü koruma (kabin) yüksekliği
Koltuk yüksekliği / ayakta yükseklik
Toplam uzunluk
Çatal yüzüne olan uzunluk
Toplam genişlik
Çatal ölçüleri
Çatal taşıma DIN 1573, sınıf / tip A,B
Çatal taşıma genişliği
Yerden yükseklik, yüklü, direk altı
Aks merkezinin yerden yüksekliği
Paletler için geçit genişliği 1000x1200 çapraz
Paletler için geçit genişliği 1000x1200 düz
Dönüş yarıçapı
İç dönüş yarıçapı
Hareket hızı yüklü / yüksüz
Kaldırma hızı yüklü / yüksüz
İndirme hızı yüklü / yüksüz
Maks. Bağlantı çubuğu çeşidi, yüklü / yüksüz
Maks. tırmanma kabiliyeti yüklü / yüksüz
Hızlanma süresi yüklü / yüzsüz
Batarya voltajı, nominal kapasite K5
Batarya ağırlığı
Batarya ölçüleri u/g/y
Sürüş kontrol tipi
Ek ler için çalışma basıncı
DIN 12053’e göre sürücünün kulağındaki ses seviyesi
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Ayarlanabilir direksiyon aksamı
Kullanıcının en konforlu pozisyonu 
seçmesini sağlar.

Çok fonksiyonlu LCD - dijital görüntü
Hızlı ve doğru şekilde aracın durumunu
gösterir.

Q(kg) 
c(mm) 

x(mm) 
Y(mm) 
kg 
kg 
kg 

Km/h 
m/s 
m/s 
N 
% 
s 

V/Ah 
Kg 
mm 

Mpa
dB(A) 

Grad 

 b (mm) 10

b (mm) 11

h (mm) 1

h (mm) 2

h (mm) 4

h (mm) 6

h (mm) 7

l (mm) 1

l (mm) 2

b (mm) 1

s/e/l(mm) 

b (mm) 3

m (mm) 1

m (mm) 2

W (mm) a

A (mm )st

A (mm )st

h (mm) 3

b (mm) 13

elektrik
koltuklu

1600 
500 

3000~6000
395 

1380 
3050 

4092/558 
1220/1830 

havalı/dolgulu 
Ф590x179 /Ф577x162
Ф470x137 /Ф461x127

2x2 / 4X2 
890 
920 

6°~12 °
2015 -2610

0 
4067~7067 

2065 
1043 
3205 
2135 
1100 

35/100/1070 
2A 

1088 
105 
115 

3500 
3300 
1900 
850 

0~15 
300 

<600 
10990 
15 /20
0~3 

48/450 
820 

980x660x456 
DC/AC

17
<63 

FB16
elektrik
koltuklu

1500
500 

3000~6000
395 

1300 
3080 

4030/550 
1232/1848

havalı/dolgulu 
Ф590x179 /Ф577x162
Ф470x137 /Ф461x127

2x2 
890 
920 

6°~12 °
2015 -2610

0-180 
4067~7067 

2105 
1043 
3025
2085
1100 

35/100/920
2A 

1088 
105 
115 

3305
3125
1760
425 

0~10
205

<600 
8990
12/15
0~3 

400
650-820

980x532x456 
DC/AC

15
<60

FB16
elektrik
koltuklu

2000 
500 

3000~6000
395 

1380 
3280 

4647/633 
1312/1968 

havalı/dolgulu 
Ф590x179 /Ф577x162
Ф470x137 /Ф461x127

2x2 / 4X2 
890 
920 

6°~12 °
2015 -2610

0 
4067 ~7067

2065 
1043 
3205 
2135 
1100 

40/120/1070 
2A 

1088 
105 
115 

3500 
3300 
1900 
850 

0~13.5 
270 

<600 
12880 
15 /20
0~3 

48/450 
820 

980x660x456 
DC/AC

17
<63 

FB20
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Uyarı: Veri kaldırma yüksekliği 3000mm olan üzerinden baz alınmıştır. Kaldırma yüksekliği 3000mm’den - 6000mm’ye olanlar vardır. Elektrik yönetici seçimi: ZAPI, DMC, CURTIS.
              

e

b1b3
b10

Wa

b13

b11

Üçüncü güvenlik pedalı ve çift pedal
seçeneği
Güvenli sürüş, isti�eme ve direksiyon
sağlar.

Entegre yan vites ve çatal konumlayıcı

Yana kaydırmalıdan 200kg çıkartın.

(eklerle birlikte x kg çıkartın.)

Maks. kaldırma yüksekliği (mm) Maks. kaldırma yüksekliği (mm)

Yükleme merkezi şeması
(Standart)

(eklerle birlikte x kg çıkartın.)

Yükleme merkezi şeması
(çift ön teker)

Yana kaydırmalıdan 200kg çıkartın.

Yükleme merkezi şeması

Yükleme merkezi=500mm 
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ÖLÇÜLER

MODEL 

 mm
 mm

elektrik
koltuklu

2500 
500 

3000~6000
498 

1600 
4050 

5764/786 
1620/2430 

havalı/dolgulu 
/Ф676x190 Ф657x172

Ф540x160 /Ф527x150
2x2 / 4X2 

970 
970 

6°~12 °
2040-2654

0 
4067 ~7067

2190
1153 
3450 
2380 
1150 

40/130/1070 
2A 

1160 
115 
135 

3750 
3550 
2150 
875 

0~13.5 
260 

<600 
13550 
12/15
0~3 

48/630 
1012 

1060x816x510 
DC/AC
16.5
<65 

FB25 

Rheinland Group

u vt. . cw ow m

w

ID 0: 01 00 00 000

Conforms to EN 1726-1/A1:1998
                    EN 1 175-1:1998
Based on Directive 2006/42/EC
                               2006/95/EC

· Tam Çift AC Yöneticili Elektrikli Soğuk Depolama
Forklifti: -30℃~40℃ arası soğuk depo için uygundur.
Su geçirmez parçaların eklenmesi gibi uygun ayarla-
malar araca yapılacaktır.

 

MODEL  

Yönetici

Sürüş motoru S2 60min

Kaldırma motoru S3 15%

Vana için mikro tuş

Fren tuşu

Oturma güç tuşu

Acil durum tuşu

Elektrik yönetme

Hızlandırıcı

Pompa motor

Fiş ve bağlantı

Vites yağı

Hidrolik yağı

Vites kutusu, vites oran

Batarya

FB20AC-III (C)

Çift AC48V  

8KW   IP44  

10KW  IP44 

IP67 

IP67  

IP67  

IP67  

IP67  

Koltuklu tip , IP67  

IP67  

IP67  

Düşük vites yağı boşaltması, GL5 , 80W-90

Düşük vites yağı boşaltması, HDZ-32

22.8  

48V/450Ah  

 FB16
·DC 48V 

·Sürüş motoru: 5KW

Kaldırma motoru: 6.3KW

Çift yönetici: DMC

Çift motorlu

·

·

·

 FB20 
· DC 48V  
· Sürüş motoru: 7KW

Kaldırma motoru: 8.2KW
Çift yöetici: DMC
Sürüş hızı: 0~15km/h
Kaldırma hızı: 0~270mm/s
Güvenli başlangıç için yatırma zamanını geçiktirir.
Direksiyon motoru ve direksiyon yağ pompası 
yoktur.
Öncelikli valf kontrolü ile direksiyon sistemi
Direksiyon sırasında enerji tasarrufu sağlar.
Çift motorlu

·
·
·
·
·
·

·
·
·

 FB20AC-II 
·AC 48V 

·AC sürüş motoru

DC kaldırma motoru

Çift yönetici

Güvenli başlangıç için yatırma zamanını geçiktirir.

Direksiyon motoru ve direksiyon yağ pompası yoktur.

Direksiyon sırasında enerji tasarrufu sağlar.

Çift motorlu

·

·

·

·

·

·

·

 FB20AC-III 
· AC 48V 
· AC sürüş motoru

DC kaldırma motoru
Çift yönetici
Güvenli başlangıç için yatırma zamanını geçiktirir.
Direksiyon motoru ve direksiyon yağ pompası yoktur.

Öncelikli valf kontrolü ile direksiyon sistemi
Direksiyon sırasında enerji tasarrufu sağlar.
Çift motorlu 

·
·
·
·
·
·
·

 FB20AC-C

Model: FB16/20/25
Güç
Kullanım tipi
Taşıma kapasitesi / Nominal yükleme
Yükleme merkezi mesafesi
Kaldırma yüksekliği
Yükleme mesafesi, sürüş aksı merkezinden çatala
Aks mesafesi
Ağırlık (bataryalı)
Aks yüklemesi, yüklü ön/arka
Aks yüklemesi, yüksüz ön/arka
Lastik türü
Lastik boyutu, ön
Lastik boyutu, arka
Tekerler, ön arka sayısı (x=sürülen tekerler)
Lastik sırtı, ön
Lastik sırtı, arka
Direk eğimi / çatalı ileri / geri taşıma
Alçaltılmış direk yüksekliği
Serbest kaldırma
Uzatılmış direk yüksekliği
Baş üstü koruma (kabin) yüksekliği
Koltuk yüksekliği / ayakta yükseklik
Toplam uzunluk
Çatal yüzüne olan uzunluk
Toplam genişlik
Çatal ölçüleri
Çatal taşıma DIN 1573, sınıf / tip A,B
Çatal taşıma genişliği
Yerden yükseklik, yüklü, direk altı
Aks merkezinin yerden yüksekliği
Paletler için geçit genişliği 1000x1200 çapraz
Paletler için geçit genişliği 1000x1200 düz
Dönüş yarıçapı
İç dönüş yarıçapı
Hareket hızı yüklü / yüksüz
Kaldırma hızı yüklü / yüksüz
İndirme hızı yüklü / yüksüz
Maks. Bağlantı çubuğu çeşidi, yüklü / yüksüz
Maks. tırmanma kabiliyeti yüklü / yüksüz
Hızlanma süresi yüklü / yüzsüz
Batarya voltajı, nominal kapasite K5
Batarya ağırlığı
Batarya ölçüleri u/g/y
Sürüş kontrol tipi
Ek ler için çalışma basıncı
DIN 12053’e göre sürücünün kulağındaki ses seviyesi
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Elektrikli Forklift
Model 

Q(kg) 
c(mm) 

x(mm) 
Y(mm) 
kg 
kg 
kg 

Km/h 
m/s 
m/s 
N 
% 
s 
V/Ah 
Kg 
mm 

Mpa
dB(A) 

Grad 

 b (mm) 10

b (mm) 11

h (mm) 1

h (mm) 2

h (mm) 4

h (mm) 6

h (mm) 7

l (mm) 1

l (mm) 2

b (mm) 1

s/e/l(mm) 

b (mm) 3

m (mm) 1

m (mm) 2

W (mm) a

A (mm )st

A (mm )st

h (mm) 3

b (mm) 13

elektrik
koltuklu

2500 
500 

3000~6000
498 

1700 
4150 

5985/665 
1660/2490 

havalı/dolgulu
Ф Ф676x190/ 657x172 
Ф Ф540x160/ 527x150 

2x2 / 4X2 
970 
970 

6°~12 °
2040-2654

0 
4067 ~7067

2115
1005 
3655 
2585 
1150 

40/130/1070 
2A 

1160 
115 
135 

3950 
3750 
2350 
902 

0~13.5 
260 

<600 
13550 
12/15
0~3 

48/630 
1012 

970x673x708 
DC/AC
16.5
<65 

elektrik
koltuklu

3000 
500 

3000~6000
498 

1700 
4350 

6468/882 
1740/2610 

havalı/dolgulu
Ф710x220/Ф695x218 
Ф590x175/Ф577x162 

2x2 / 4X2 
1000 
970 

6°~12 °
2070-2684

0 
4250 ~7250

2135
1035 
3655 
2585 
1205 

45/130/1070 
3A 

1200 
135 
150 

3950 
3750 
2350 
902 

0~13 
220 

<600 
15650 
12/15
0~3 

80/450 
1245 

970x673x708 
DC/AC
16.5

<65.2 

FB25A FB30 
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Uyarı: Veri kaldırma yüksekliği 3000mm olan üzerinden baz alınmıştır. Kaldırma yüksekliği 3000mm’den - 6000mm’ye olanlar vardır. Elektrik yönetici seçimi: ZAPI, DMC, CURTIS.

 mm
 mm

Rheinland Group

u vt. . cw ow m

w

ID 0: 01 00 00 00 0

Conforms to EN 1726-1/A1:1998
                      EN 1 175-1:1998
Based on Directive 2006/42/EC
                                 2006/95/EC

DC çift elektrik yönetici

Kilit sürgülü, büyük pil kapasitesi,
bakım için büyük alan sağlar.

Çok fonksiyonlu LCD dijital görüntü

Yeni ön motor kapağı geniş basma
alanı sunar.

 

 

 

 

 

 

Avantajları:

Model: 
FB30/25A

Yüksek Denge ve Güvenlik
 SIP tarafından tasarlanmış kabin, EN-ISO 5353 ve oldukça rahat ve yormayan
çalışma sağlar.
 Dijital kullanım saati, pil durumu ve doğru araç durumu izleme sağlayan hatta
saptayıcı LCD/dijital ekran. Hızlı ve doğru şekilde aracın durumunu gösterir.
 Tamponlama sistemli direk silindir alçaltma: düşük sesli şok emici direksiyon
aksı. Tük keçe takımları Japonya’dan (NOK) ithal edilmiştir. Şanzıman ve işletme 
sistemi düşük seslidir.
 Ters modda yenilenmeli fren ve normal fren pedalı kullanımı ile, ayak frenden
çekildiğinde araç durur. Kullanıcı daha az yorulurken, fren ömrü uzar.
 İsti�eme ve direksiyon sırasında sürüş hızını azaltmak için, üçüncü güvenlik
pedalı seçeneği. 

Ergonomi
 Geniş açılı direk, rahat görüş.
 Geniş ve kaymayan çelik basamak alçaktır ve giriş çıkış kolaydır.
 Kapakta bulunan hidrolik kol tasarımı, geniş çalışma alanı sunar.
 Ayarlanabilir eğim direksiyonu kolu, en kolay operatör pozisyonunu sunar.
 Emniyet kemeri ve kol desteği ile koltuk (Grammar ve süspansiyon tipinde
opsiyoneldir).
 Yüksek sürtünme fren takozları asbestsizdir.
 Arka ayna, ön far ve arka ışık grubu bulunur.

Kolay Bakım
 Hızlı hizmet erişimi için zemin plakalı kolayca çıkarılabilir.
 Yalıtımlı pil kapağı, gaz dolu silindirler ve kolay bakım.
 Kolay bakım için, kaldırma motoru alt kısımda bulunur.

Güç
Kullanım tipi
Taşıma kapasitesi / Nominal yükleme
Yükleme merkezi mesafesi
Kaldırma yüksekliği
Yükleme mesafesi, sürüş aksı merkezinden çatala
Aks mesafesi
Ağırlık (bataryalı)
Aks yüklemesi, yüklü ön/arka
Aks yüklemesi, yüksüz ön/arka
Lastik türü
Lastik boyutu, ön
Lastik boyutu, arka
Tekerler, ön arka sayısı (x=sürülen tekerler)
Lastik sırtı, ön
Lastik sırtı, arka
Direk eğimi / çatalı ileri / geri taşıma
Alçaltılmış direk yüksekliği
Serbest kaldırma
Uzatılmış direk yüksekliği
Baş üstü koruma (kabin) yüksekliği
Koltuk yüksekliği / ayakta yükseklik
Toplam uzunluk
Çatal yüzüne olan uzunluk
Toplam genişlik
Çatal ölçüleri
Çatal taşıma DIN 1573, sınıf / tip A,B
Çatal taşıma genişliği
Yerden yükseklik, yüklü, direk altı
Aks merkezinin yerden yüksekliği
Paletler için geçit genişliği 1000x1200 çapraz
Paletler için geçit genişliği 1000x1200 düz
Dönüş yarıçapı
İç dönüş yarıçapı
Hareket hızı yüklü / yüksüz
Kaldırma hızı yüklü / yüksüz
İndirme hızı yüklü / yüksüz
Maks. bağlantı çubuğu çeşidi, yüklü / yüksüz
Maks. tırmanma kabiliyeti yüklü / yüksüz
Hızlanma süresi yüklü / yüzsüz
Batarya voltajı, nominal kapasite K5
Batarya ağırlığı
Batarya ölçüleri u/g/y
Sürüş kontrol tipi
Ek ler için çalışma basıncı
DIN 12053’e göre sürücünün kulağındaki ses seviyesi

Yana kaydırmalıdan 200kg çıkartın.

(eklerle birlikte x kg çıkartın.)

Yükleme merkezi şeması
(Standart)

(eklerle birlikte x kg çıkartın.)

Yükleme merkezi şeması
(çift ön teker)

Yana kaydırmalıdan 200kg çıkartın.

Yükleme merkezi şeması

Yükleme merkezi=500mm 
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ÖLÇÜLER

Maks. kaldırma yüksekliği (mm) Maks. kaldırma yüksekliği (mm)

H
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Model 

Q(kg) 
c(mm) 

x(mm) 
Y(mm) 
kg 
kg 
kg 

Km/h 
m/s 
m/s 
N 
% 
s 
V/Ah 
Kg 
mm 

Mpa
dB(A) 

Grad 

 b (mm) 10

b (mm) 11

h (mm) 1

h (mm) 2

h (mm) 4

h (mm) 6

h (mm) 7

l (mm) 1

l (mm) 2

b (mm) 1

s/e/l(mm) 

b (mm) 3

m (mm) 1

m (mm) 2

W (mm) a

A (mm )st

A (mm )st

h (mm) 3

b (mm) 13

elektrik
koltuklu

2500 
500 

3000~6000
498 

1700 
4150 

5985/665 
1660/2490 

havalı/dolgulu
Ф Ф676x190/ 657x172 
Ф Ф540x160/ 527x150 

2x2 / 4X2 
970 
970 

6°~12 °
2040-2654

0 
4067 ~7067

2115
1005 
3655 
2585 
1150 

40/130/1070 
2A 

1160 
115 
135 

3950 
3750 
2350 
902 

0~13.5 
260 

<600 
13550 
12/15
0~3 

48/630 
1012 

970x673x708 
DC/AC
16.5
<65 

elektrik
koltuklu

3000 
500 

3000~6000
498 

1700 
4350 

6468/882 
1740/2610 

havalı/dolgulu
Ф710x220/Ф695x218 
Ф590x175/Ф577x162 

2x2 / 4X2 
1000 
970 

6°~12 °
2070-2684

0 
4250 ~7250

2135
1035 
3655 
2585 
1205 

45/130/1070 
3A 

1200 
135 
150 

3950 
3750 
2350 
902 

0~13 
220 

<600 
15650 
12/15
0~3 

80/450 
1245 

970x673x708 
DC/AC
16.5

<65.2 

FB25A FB30 
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l2

Y
l

x

s

m
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Uyarı: Veri kaldırma yüksekliği 3000mm olan üzerinden baz alınmıştır. Kaldırma yüksekliği 3000mm’den - 6000mm’ye olanlar vardır. Elektrik yönetici seçimi: ZAPI, DMC, CURTIS.

 mm
 mm

Rheinland Group

u vt. . cw ow m

w

ID 0: 01 00 00 00 0

Conforms to EN 1726-1/A1:1998
                      EN 1 175-1:1998
Based on Directive 2006/42/EC
                                 2006/95/EC

DC çift elektrik yönetici

Kilit sürgülü, büyük pil kapasitesi,
bakım için büyük alan sağlar.

Çok fonksiyonlu LCD dijital görüntü

Yeni ön motor kapağı geniş basma
alanı sunar.

 

 

 

 

 

 

Avantajları:

Model: 
FB30/25A

Yüksek Denge ve Güvenlik
 SIP tarafından tasarlanmış kabin, EN-ISO 5353 ve oldukça rahat ve yormayan
çalışma sağlar.
 Dijital kullanım saati, pil durumu ve doğru araç durumu izleme sağlayan hatta
saptayıcı LCD/dijital ekran. Hızlı ve doğru şekilde aracın durumunu gösterir.
 Tamponlama sistemli direk silindir alçaltma: düşük sesli şok emici direksiyon
aksı. Tük keçe takımları Japonya’dan (NOK) ithal edilmiştir. Şanzıman ve işletme 
sistemi düşük seslidir.
 Ters modda yenilenmeli fren ve normal fren pedalı kullanımı ile, ayak frenden
çekildiğinde araç durur. Kullanıcı daha az yorulurken, fren ömrü uzar.
 İsti�eme ve direksiyon sırasında sürüş hızını azaltmak için, üçüncü güvenlik
pedalı seçeneği. 

Ergonomi
 Geniş açılı direk, rahat görüş.
 Geniş ve kaymayan çelik basamak alçaktır ve giriş çıkış kolaydır.
 Kapakta bulunan hidrolik kol tasarımı, geniş çalışma alanı sunar.
 Ayarlanabilir eğim direksiyonu kolu, en kolay operatör pozisyonunu sunar.
 Emniyet kemeri ve kol desteği ile koltuk (Grammar ve süspansiyon tipinde
opsiyoneldir).
 Yüksek sürtünme fren takozları asbestsizdir.
 Arka ayna, ön far ve arka ışık grubu bulunur.

Kolay Bakım
 Hızlı hizmet erişimi için zemin plakalı kolayca çıkarılabilir.
 Yalıtımlı pil kapağı, gaz dolu silindirler ve kolay bakım.
 Kolay bakım için, kaldırma motoru alt kısımda bulunur.

Güç
Kullanım tipi
Taşıma kapasitesi / Nominal yükleme
Yükleme merkezi mesafesi
Kaldırma yüksekliği
Yükleme mesafesi, sürüş aksı merkezinden çatala
Aks mesafesi
Ağırlık (bataryalı)
Aks yüklemesi, yüklü ön/arka
Aks yüklemesi, yüksüz ön/arka
Lastik türü
Lastik boyutu, ön
Lastik boyutu, arka
Tekerler, ön arka sayısı (x=sürülen tekerler)
Lastik sırtı, ön
Lastik sırtı, arka
Direk eğimi / çatalı ileri / geri taşıma
Alçaltılmış direk yüksekliği
Serbest kaldırma
Uzatılmış direk yüksekliği
Baş üstü koruma (kabin) yüksekliği
Koltuk yüksekliği / ayakta yükseklik
Toplam uzunluk
Çatal yüzüne olan uzunluk
Toplam genişlik
Çatal ölçüleri
Çatal taşıma DIN 1573, sınıf / tip A,B
Çatal taşıma genişliği
Yerden yükseklik, yüklü, direk altı
Aks merkezinin yerden yüksekliği
Paletler için geçit genişliği 1000x1200 çapraz
Paletler için geçit genişliği 1000x1200 düz
Dönüş yarıçapı
İç dönüş yarıçapı
Hareket hızı yüklü / yüksüz
Kaldırma hızı yüklü / yüksüz
İndirme hızı yüklü / yüksüz
Maks. bağlantı çubuğu çeşidi, yüklü / yüksüz
Maks. tırmanma kabiliyeti yüklü / yüksüz
Hızlanma süresi yüklü / yüzsüz
Batarya voltajı, nominal kapasite K5
Batarya ağırlığı
Batarya ölçüleri u/g/y
Sürüş kontrol tipi
Ek ler için çalışma basıncı
DIN 12053’e göre sürücünün kulağındaki ses seviyesi

Yana kaydırmalıdan 200kg çıkartın.

(eklerle birlikte x kg çıkartın.)

Yükleme merkezi şeması
(Standart)

(eklerle birlikte x kg çıkartın.)

Yükleme merkezi şeması
(çift ön teker)

Yana kaydırmalıdan 200kg çıkartın.

Yükleme merkezi şeması

Yükleme merkezi=500mm 
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Motoru Güçlendirilmiş Forklift
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Dizel forklift Benzinli forklift 

 

Düşük emisyon ile farklı motor 
seçimleri sunar: ISUZU, YANMAR, 
CUMMINS, ÇİN 

Çok fonksiyonlu LCD dijital görüntü

Gaz dolu silindirler ve ses emici
malzemeden motor kapağı

Üst egzos

Alçaltma hızı güvenlik vanası

İsteğe bağlı ısıtıcılı kabin

Conforms to EN 1726-1:1999, EN1175-2:1998
Machinery Directive 2006/42/EC

   
Conforms toEN 12895:2000   
ElectromagneticcompatibilityDirective2004/108/EC

Avatajları:

Model 

Q(kg) 
c(mm) 

x(mm) 
Y(mm) 
kg 
kg 
kg 

Km/h 
m/s 
m/s 
N 
% 
s 

Kw  
R/Min 

Mpa
dB(A) 

dizel 
koltuklu

2000 
500 

3000~6000
395 

1580 
3200 

4576/624 
1280/1920 

havalı / dolgulu
Ф590x179/Ф577x162 
Ф470x137/Ф461x127 

2x2 / 4x2 
890 
920 

6°~12 °
2015 -2610

0 
4067 ~7067

2030 
1043 
3445 
2375 
1100 

40 /120/1070
2A  

1088 
105 
115 

3740 
3540 
2140 
850 

0~16 
480 

<600 
15120 
20/27 

3/4 
490BPG/C240PKJ/4TNE92 

32/34.3/34.7 
2650/2500/2450 

mekanik / hidrolik
17

<82 

Grad 

 b (mm) 10

b (mm) 11

h (mm) 1

h (mm) 2

h (mm) 4

h (mm) 6

h (mm) 7

l (mm) 1

l (mm) 2

b (mm) 1

s/e/l(mm) 

b (mm) 3

m (mm) 1

m (mm) 2

W (mm) a

A (mm )st

A (mm )st

h (mm) 3

b (mm) 13

dizel 
koltuklu

1500 
500 

3000~6000
395 

1580 
2680 

3280/900 
1183/1497 

havalı / dolgulu
Ф Ф590x179/ 577x162 
Ф Ф470x137/ 461x127 

2x2 
890 
920 

6°~12 °
2015-2610 

0 
4067~7067 

2030 
1043 
3401 
2331 
1100 

35/100/1070 
2A  

1088 
105 
115 

3700 
3500 
1885 
750 

0~16 
480 

<600 
15120 
20/27 

3/4
490BPG/C240PKJ/4TNE92 

32/34.3/34.7 
2650/2500/2450 

mekanik / hidrolik
17

<82 

benzin
koltuklu

2000 
500 

3000~6000
395 

1580 
3200 

4576/624 
1280/1920 

havalı / dolgulu
Ф590x179/Ф577x162 
Ф470x137/Ф461x127 

2x2 / 4x2 
890 
920 

6°~12 °
2015 -2610

0 
4067 ~7067

2030 
1043 
3445 
2375 
1100 

40 /120/1070
2A  

1088 
105 
115 

3740 
3540 
2140 
850 

0~16 
480 

<600 
15120 
20/27 

2/3 
K21/491

31/41
2300/2500 
hidrolik

17
<82 

benzin
koltuklu

1500 
500 

3000~6000
395 

1580 
2680 

3280/900 
1183/1497 

havalı
Ф590x179/Ф577x162 
Ф470x137/Ф461x127 

2x2 
890 
920 

6°~12 °
2015-2610 

0 
4067~7067 

2030 
1043 
3401 
2331 
1100 

35/100/1070 
2A  

1088 
105 
115 

3700 
3500 
1885 
750 

0~16 
480 

<600 
15120 
 20/27 

3/4 
K21/491

31/41
2300/2500 

mekanik / hidrolik
17

<82 

FD15 FD20 FG15 FG20

 mm
 mm

Uyarı: Veri kaldırma yüksekliği 3000mm olan üzerinden baz alınmıştır. Kaldırma yüksekliği 3000mm’den - 6000mm’ye olanlar vardır.

Model: 
FD15/20

Model: 
FG15/20

Denge
 SIP tarafından tasarlanmış kabin, EN-ISO 5353 ve oldukça rahat 
ve yormayançalışma sağlar.
 JAPAN NOK’tan ithal edilen sızdırmaz o-ringleri ve yüzey contası
teçhizatı sızdırmayı azaltır.
 Sürüş ve direksiyon aksları, TCM teknolojisi ile geçişler ve şaman-
dıra tipi yapı, şasi ve motor arasında esnek bir bağ sağlar ve titremeyi
büyük oranda azaltır. Düşük sesli JAPAN SHIMADSU tipi hidrolik pom-
pa.
 Silindirin çiftli güvenlik sistemi mevcuttur-
alçaltma güvenlik val� ve alçaltma sınırlama val�.

Güvenlik
 İleri teknoloji çok işlevli LCD/dijital ekran, hızlı ve doğru araç
durumunu izlemeyi sağlar. 
 Silindir, çiftli güvenlik sistemi ile yeni bir tasarım sunar-
alçaltma güvenlik val� ve alçaltma sınırlama val�.
 Nötr güvenlik başlangıç sistemiyle, elektrikli ileri/geri kolu.
 Akıllı sensör vetampon izleme sistemi: zemine ve malzeme-
ye zarar vermekten otomatik olarak kaçınmak için, direkt düşüş
hızını azaltan güvenlik kontrol val�.

Ergonomi ve Verim Oranı
 Geniş açılı direk, rahat görüş.
 Motor kapağında bulunan hidrolik kol tasarımı, geniş çalışma
alanı sunar.
 Ayarlanabilir eğim direksiyonu kolu, en kolay operatör pozis-
yonunu sunar.
 Manyetik Elektrikli ileri/geri kontrol kolu seçeneği, daha az e-
for ile kolay kullanım sağlar.
 Düşük ses <82AB(A): ön motor kapağındaki ses emici malzeme
ve üst kapağın  arka sütunlarındaki hava alım sistemi, sesi azami öl-
cüde azaltır.
 Yeni tasarım alüminyum yapısal radyatörler.

Kolay Bakım
 Kapağın beklenmedik biçimde kapanmasını önlemek ve açılır-
ken destek olmak için, otomatik kitleme cihazı ve gaz dolu silindirli 
yalıtımlı motor kapağı. Kapak 78-90 dereceye kadar açılabilir.
 Direksiyon kolu, kiriş tanklarını kullanır. Büyük alan ile kompak
yapı. Bakımı kolaydır.
 İçten kilitli elektrikli devreler kullanılmıştır. Optimize kontrol
sistemi ve kolay bakım.
 Hızlı hizmet erişimi için zemin plakası kolayca çıkarılabilir.

Güç
Kullanım tipi
Taşıma kapasitesi / Nominal yükleme
Yükleme merkezi mesafesi
Kaldırma yüksekliği
Yükleme mesafesi, sürüş aksı merkezinden çatala
Aks mesafesi
Ağırlık (bataryalı)
Aks yüklemesi, yüklü ön/arka
Aks yüklemesi, yüksüz ön/arka
Lastik türü
Lastik boyutu, ön
Lastik boyutu, arka
Tekerler, ön arka sayısı (x=sürülen tekerler)
Lastik sırtı, ön
Lastik sırtı, arka
Direk eğimi / çatalı ileri / geri taşıma
Alçaltılmış direk yüksekliği
Serbest kaldırma
Uzatılmış direk yüksekliği
Baş üstü koruma (kabin) yüksekliği
Koltuk yüksekliği / ayakta yükseklik
Toplam uzunluk
Çatal yüzüne olan uzunluk
Toplam genişlik
Çatal ölçüleri
Çatal taşıma DIN 1573, sınıf / tip A,B
Çatal taşıma genişliği
Yerden yükseklik, yüklü, direk altı
Aks merkezinin yerden yüksekliği
Paletler için geçit genişliği 1000x1200 çapraz
Paletler için geçit genişliği 1000x1200 düz
Dönüş yarıçapı
İç dönüş yarıçapı
Hareket hızı yüklü / yüksüz
Kaldırma hızı yüklü / yüksüz
İndirme hızı yüklü / yüksüz
Maks. bağlantı çubuğu çeşidi, yüklü / yüksüz
Maks. tırmanma kabiliyeti yüklü / yüksüz
Hızlanma süresi yüklü / yüzsüz
Motor üreticisi türü
Motor gücü
Nominal hız
Sürüş kontrol tipi
Ek ler için çalışma basıncı
DIN 12053’e göre sürücünün kulağındaki ses seviyesi

Yana kaydırmalıdan 200kg çıkartın.

(eklerle birlikte x kg çıkartın.)

Yükleme merkezi şeması
(Standart)

(eklerle birlikte x kg çıkartın.)

Yükleme merkezi şeması
(çift ön teker)

Yana kaydırmalıdan 200kg çıkartın.

Yükleme merkezi şeması

Yükleme merkezi=500mm 
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Düşük emisyon ile farklı motor 
seçimleri sunar: ISUZU, YANMAR, 
CUMMINS, ÇİN 

Çok fonksiyonlu LCD dijital görüntü

Gaz dolu silindirler ve ses emici
malzemeden motor kapağı

Üst egzos

Alçaltma hızı güvenlik vanası

İsteğe bağlı ısıtıcılı kabin

Conforms to EN 1726-1:1999, EN1175-2:1998
Machinery Directive 2006/42/EC

   
Conforms toEN 12895:2000   
ElectromagneticcompatibilityDirective2004/108/EC

Avatajları:

Model 

Q(kg) 
c(mm) 

x(mm) 
Y(mm) 
kg 
kg 
kg 

Km/h 
m/s 
m/s 
N 
% 
s 

Kw  
R/Min 

Mpa
dB(A) 

dizel 
koltuklu

2000 
500 

3000~6000
395 

1580 
3200 

4576/624 
1280/1920 

havalı / dolgulu
Ф590x179/Ф577x162 
Ф470x137/Ф461x127 

2x2 / 4x2 
890 
920 

6°~12 °
2015 -2610

0 
4067 ~7067

2030 
1043 
3445 
2375 
1100 

40 /120/1070
2A  

1088 
105 
115 

3740 
3540 
2140 
850 

0~16 
480 

<600 
15120 
20/27 

3/4 
490BPG/C240PKJ/4TNE92 

32/34.3/34.7 
2650/2500/2450 

mekanik / hidrolik
17

<82 

Grad 

 b (mm) 10

b (mm) 11

h (mm) 1

h (mm) 2

h (mm) 4

h (mm) 6

h (mm) 7

l (mm) 1

l (mm) 2

b (mm) 1

s/e/l(mm) 

b (mm) 3

m (mm) 1

m (mm) 2

W (mm) a

A (mm )st

A (mm )st

h (mm) 3

b (mm) 13

dizel 
koltuklu

1500 
500 

3000~6000
395 

1580 
2680 

3280/900 
1183/1497 

havalı / dolgulu
Ф Ф590x179/ 577x162 
Ф Ф470x137/ 461x127 

2x2 
890 
920 

6°~12 °
2015-2610 

0 
4067~7067 

2030 
1043 
3401 
2331 
1100 

35/100/1070 
2A  

1088 
105 
115 

3700 
3500 
1885 
750 

0~16 
480 

<600 
15120 
20/27 

3/4
490BPG/C240PKJ/4TNE92 

32/34.3/34.7 
2650/2500/2450 

mekanik / hidrolik
17

<82 

benzin
koltuklu

2000 
500 

3000~6000
395 

1580 
3200 

4576/624 
1280/1920 

havalı / dolgulu
Ф590x179/Ф577x162 
Ф470x137/Ф461x127 

2x2 / 4x2 
890 
920 

6°~12 °
2015 -2610

0 
4067 ~7067

2030 
1043 
3445 
2375 
1100 

40 /120/1070
2A  

1088 
105 
115 

3740 
3540 
2140 
850 

0~16 
480 

<600 
15120 
20/27 

2/3 
K21/491

31/41
2300/2500 
hidrolik

17
<82 

benzin
koltuklu

1500 
500 

3000~6000
395 

1580 
2680 

3280/900 
1183/1497 

havalı
Ф590x179/Ф577x162 
Ф470x137/Ф461x127 

2x2 
890 
920 

6°~12 °
2015-2610 

0 
4067~7067 

2030 
1043 
3401 
2331 
1100 

35/100/1070 
2A  

1088 
105 
115 

3700 
3500 
1885 
750 

0~16 
480 

<600 
15120 
 20/27 

3/4 
K21/491

31/41
2300/2500 

mekanik / hidrolik
17

<82 

FD15 FD20 FG15 FG20

 mm
 mm

Uyarı: Veri kaldırma yüksekliği 3000mm olan üzerinden baz alınmıştır. Kaldırma yüksekliği 3000mm’den - 6000mm’ye olanlar vardır.

Model: 
FD15/20

Model: 
FG15/20

Denge
 SIP tarafından tasarlanmış kabin, EN-ISO 5353 ve oldukça rahat 
ve yormayançalışma sağlar.
 JAPAN NOK’tan ithal edilen sızdırmaz o-ringleri ve yüzey contası
teçhizatı sızdırmayı azaltır.
 Sürüş ve direksiyon aksları, TCM teknolojisi ile geçişler ve şaman-
dıra tipi yapı, şasi ve motor arasında esnek bir bağ sağlar ve titremeyi
büyük oranda azaltır. Düşük sesli JAPAN SHIMADSU tipi hidrolik pom-
pa.
 Silindirin çiftli güvenlik sistemi mevcuttur-
alçaltma güvenlik val� ve alçaltma sınırlama val�.

Güvenlik
 İleri teknoloji çok işlevli LCD/dijital ekran, hızlı ve doğru araç
durumunu izlemeyi sağlar. 
 Silindir, çiftli güvenlik sistemi ile yeni bir tasarım sunar-
alçaltma güvenlik val� ve alçaltma sınırlama val�.
 Nötr güvenlik başlangıç sistemiyle, elektrikli ileri/geri kolu.
 Akıllı sensör vetampon izleme sistemi: zemine ve malzeme-
ye zarar vermekten otomatik olarak kaçınmak için, direkt düşüş
hızını azaltan güvenlik kontrol val�.

Ergonomi ve Verim Oranı
 Geniş açılı direk, rahat görüş.
 Motor kapağında bulunan hidrolik kol tasarımı, geniş çalışma
alanı sunar.
 Ayarlanabilir eğim direksiyonu kolu, en kolay operatör pozis-
yonunu sunar.
 Manyetik Elektrikli ileri/geri kontrol kolu seçeneği, daha az e-
for ile kolay kullanım sağlar.
 Düşük ses <82AB(A): ön motor kapağındaki ses emici malzeme
ve üst kapağın  arka sütunlarındaki hava alım sistemi, sesi azami öl-
cüde azaltır.
 Yeni tasarım alüminyum yapısal radyatörler.

Kolay Bakım
 Kapağın beklenmedik biçimde kapanmasını önlemek ve açılır-
ken destek olmak için, otomatik kitleme cihazı ve gaz dolu silindirli 
yalıtımlı motor kapağı. Kapak 78-90 dereceye kadar açılabilir.
 Direksiyon kolu, kiriş tanklarını kullanır. Büyük alan ile kompak
yapı. Bakımı kolaydır.
 İçten kilitli elektrikli devreler kullanılmıştır. Optimize kontrol
sistemi ve kolay bakım.
 Hızlı hizmet erişimi için zemin plakası kolayca çıkarılabilir.

Güç
Kullanım tipi
Taşıma kapasitesi / Nominal yükleme
Yükleme merkezi mesafesi
Kaldırma yüksekliği
Yükleme mesafesi, sürüş aksı merkezinden çatala
Aks mesafesi
Ağırlık (bataryalı)
Aks yüklemesi, yüklü ön/arka
Aks yüklemesi, yüksüz ön/arka
Lastik türü
Lastik boyutu, ön
Lastik boyutu, arka
Tekerler, ön arka sayısı (x=sürülen tekerler)
Lastik sırtı, ön
Lastik sırtı, arka
Direk eğimi / çatalı ileri / geri taşıma
Alçaltılmış direk yüksekliği
Serbest kaldırma
Uzatılmış direk yüksekliği
Baş üstü koruma (kabin) yüksekliği
Koltuk yüksekliği / ayakta yükseklik
Toplam uzunluk
Çatal yüzüne olan uzunluk
Toplam genişlik
Çatal ölçüleri
Çatal taşıma DIN 1573, sınıf / tip A,B
Çatal taşıma genişliği
Yerden yükseklik, yüklü, direk altı
Aks merkezinin yerden yüksekliği
Paletler için geçit genişliği 1000x1200 çapraz
Paletler için geçit genişliği 1000x1200 düz
Dönüş yarıçapı
İç dönüş yarıçapı
Hareket hızı yüklü / yüksüz
Kaldırma hızı yüklü / yüksüz
İndirme hızı yüklü / yüksüz
Maks. bağlantı çubuğu çeşidi, yüklü / yüksüz
Maks. tırmanma kabiliyeti yüklü / yüksüz
Hızlanma süresi yüklü / yüzsüz
Motor üreticisi türü
Motor gücü
Nominal hız
Sürüş kontrol tipi
Ek ler için çalışma basıncı
DIN 12053’e göre sürücünün kulağındaki ses seviyesi

Yana kaydırmalıdan 200kg çıkartın.

(eklerle birlikte x kg çıkartın.)

Yükleme merkezi şeması
(Standart)

(eklerle birlikte x kg çıkartın.)

Yükleme merkezi şeması
(çift ön teker)

Yana kaydırmalıdan 200kg çıkartın.

Yükleme merkezi şeması

Yükleme merkezi=500mm 
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Motoru Güçlendirilmiş Forklift
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Dizel forklift 

Motor seçimi :  
 Çin motoru: 490BPG, C490BPG, A498BTI
 ISUZU motoru: C240PKJ-20, C240PKJ-3, 4JG2
 CUMMINS motoru: A2300
 YANMAR motoru: 4TNE92, 4TNE98

 

 

 

 

Benzinli forklift 

Geniş açılı direk, en iyi görüş. Gaz dolu silindirler ve ses emici malzemeden 
motor kapağı

Normal başlama sistemiyle birlikte elektrik
ileri/geri kontrol kolu

Çelik ve kaymayan çelik basamak alçaktır ve 
giriş çıkış kolaydır.

Güvenlik kemeri ve kol koyma yeri ile birlikte full
yada yarı süspansiyon seçenekleri

Mototr kapağı hidrolik kolu daha fazla kullanım
alanı sağlar.

Conforms to EN 1726-1:1999, EN1175-2:1998
Machinery Directive 2006/42/EC

   
Conforms toEN 12895:2000   
Electromagneticcompatibility Directive 2004/108/EC

Model 

Q(kg) 
c(mm) 

x(mm) 
Y(mm) 
kg 
kg 
kg 

Km/h 
m/s 
m/s 
N 
% 
s 

Kw  
R/Min 

Mpa
dB(A) 

dizel

3/4
490BPG/C240/4TNE92 

37/34.3/34.7 
2650/2500/2450 

FD25/FG25

koltuklu

2500 
500 

485 
1700 

3980 
5702/778 

1592/2388 
havalı / dolgulu

Ф Ф676x190/ 657x172
Ф Ф540x160/ 527x150

2x2 / 4x2 
970 
970 

6°~ 12°
2040 -2654

0 

3000~ 6000

4067 ~ 7067
2060 
1052 
3650 

2580 
1150 

40 /130/1070
2A 

1160 
125 

135 
3790 
3590 
2190 
875 

0~ 18 
460 

< 600 
15120 

20/27 

mekanik / hidrolik
16.5
< 82 

4/5 
490BPG/C240/4JG2/4TNE92/4TNE98 

37/34.3/44.2/34.7/44.3 
2650/2500/2450/2450/2300/2500 

FD30/FG30

koltuklu
3000 
500 

485 
1700 

4350 
6468/882 

1740/2610 
havalı / dolgulu

Ф710x220/Ф695x218
Ф590x175/Ф577x162

2x2 / 4x2 

1000 
970 

6°~ 12°
2070-2684

0 

3000~ 6000

4250 ~ 7250
2090
1064 
3750 

2680 
1205 

45 /130/1070
3A 

1200 
135 

150 
3950 
3750 
2350 
902 

0~ 20 
450 

< 600 
17120 

20/27 

mekanik / hidrolik
16.5
< 82 

Grad 

 b (mm) 10

b (mm) 11

h (mm) 1

h (mm) 2

h (mm) 4

h (mm) 6

h (mm) 7

l (mm) 1

l (mm) 2

b (mm) 1

s/e/l(mm) 

b (mm) 3

m (mm) 1

m (mm) 2

W (mm) a

A (mm )st

A (mm )st

h (mm) 3

b (mm) 13

4.5/5.5 
490BPG/498BPG/4JG2/4TNE98 

37/36.8/44.2/44.3 
2650/2400/2450/2300 

2/3 
K21/K25/491

31/37.4/41
2300/2300/2500 

benzinli dizel benzinli dizel benzinli

3/4 
K25/491
37.4/41

2300/2500 

3/4 
K25/491
37.4/41

2300/2500 

 mm
 mm

Uyarı: Veri kaldırma yüksekliği 3000mm olan üzerinden baz alınmıştır. Kaldırma yüksekliği 3000mm’den - 6000mm’ye olanlar vardır.

FD35/FG35

koltuklu

3500 
500 

485 
1700 

4457 
7002/955 

1783/2674 
havalı / dolgulu

2x2 / 4x2 

1000 
970 

6°~ 12°
2070-2684

0 

3000~ 6000

4250 ~ 7250
2090
1064 
3860 

2790 
1225 

45 /140/1070
3A 

1200 
135 

150 
4000 
3800 
2400 
902 

0~ 20 
400 

< 600 
21600 

20/27 

mekanik / hidrolik
16.5
< 82 

Ф710x220/Ф695x218
Ф590x175/Ф577x162

Model: 
FD25/30/35

Model: 
FG25/30/35 

Güç
Kullanım tipi
Taşıma kapasitesi / Nominal yükleme
Yükleme merkezi mesafesi
Kaldırma yüksekliği

Aks mesafesi
Ağırlık (bataryalı)
Aks yüklemesi, yüklü ön/arka
Aks yüklemesi, yüksüz ön/arka
Lastik türü
Lastik boyutu, ön
Lastik boyutu, arka
Tekerler, ön arka sayısı (x=sürülen tekerler)
Lastik sırtı, ön
Lastik sırtı, arka
Direk eğimi / çatalı ileri / geri taşıma
Alçaltılmış direk yüksekliği
Serbest kaldırma
Uzatılmış direk yüksekliği
Baş üstü koruma (kabin) yüksekliği
Koltuk yüksekliği / ayakta yükseklik
Toplam uzunluk
Çatal yüzüne olan uzunluk
Toplam genişlik
Çatal ölçüleri
Çatal taşıma DIN 1573, sınıf / tip A,B
Çatal taşıma genişliği
Yerden yükseklik, yüklü, direk altı
Aks merkezinin yerden yüksekliği
Paletler için geçit genişliği 1000x1200 çapraz
Paletler için geçit genişliği 1000x1200 düz
Dönüş yarıçapı
İç dönüş yarıçapı
Hareket hızı yüklü / yüksüz
Kaldırma hızı yüklü / yüksüz
İndirme hızı yüklü / yüksüz
Maks. bağlantı çubuğu çeşidi, yüklü / yüksüz
Maks. tırmanma kabiliyeti yüklü / yüksüz
Hızlanma süresi yüklü / yüzsüz
Motor üreticisi türü
Motor gücü ISO 1585 e uygundur
Nominal hız
Sürüş kontrol tipi
Ek ler için çalışma basıncı
DIN 12053’e göre sürücünün kulağındaki ses seviyesi

Yükleme mesafesi, sürüş aksı merkezinden çatala

Yana kaydırmalıdan 200kg çıkartın.

(eklerle birlikte x kg çıkartın.)

Yükleme merkezi şeması
(Standart)

(eklerle birlikte x kg çıkartın.)

Yükleme merkezi şeması
(çift ön teker)

Yana kaydırmalıdan 200kg çıkartın.

Yükleme merkezi şeması

Yükleme merkezi=500mm 
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Dizel forklift 

Motor seçimi :  
 Çin motoru: 490BPG, C490BPG, A498BTI
 ISUZU motoru: C240PKJ-20, C240PKJ-3, 4JG2
 CUMMINS motoru: A2300
 YANMAR motoru: 4TNE92, 4TNE98

 

 

 

 

Benzinli forklift 

Geniş açılı direk, en iyi görüş. Gaz dolu silindirler ve ses emici malzemeden 
motor kapağı

Normal başlama sistemiyle birlikte elektrik
ileri/geri kontrol kolu

Çelik ve kaymayan çelik basamak alçaktır ve 
giriş çıkış kolaydır.

Güvenlik kemeri ve kol koyma yeri ile birlikte full
yada yarı süspansiyon seçenekleri

Mototr kapağı hidrolik kolu daha fazla kullanım
alanı sağlar.

Conforms to EN 1726-1:1999, EN1175-2:1998
Machinery Directive 2006/42/EC

   
Conforms toEN 12895:2000   
Electromagneticcompatibility Directive 2004/108/EC

Model 

Q(kg) 
c(mm) 

x(mm) 
Y(mm) 
kg 
kg 
kg 

Km/h 
m/s 
m/s 
N 
% 
s 

Kw  
R/Min 

Mpa
dB(A) 

dizel

3/4
490BPG/C240/4TNE92 

37/34.3/34.7 
2650/2500/2450 

FD25/FG25

koltuklu

2500 
500 

485 
1700 

3980 
5702/778 

1592/2388 
havalı / dolgulu

Ф Ф676x190/ 657x172
Ф Ф540x160/ 527x150

2x2 / 4x2 
970 
970 

6°~ 12°
2040 -2654

0 

3000~ 6000

4067 ~ 7067
2060 
1052 
3650 

2580 
1150 

40 /130/1070
2A 

1160 
125 

135 
3790 
3590 
2190 
875 

0~ 18 
460 

< 600 
15120 

20/27 

mekanik / hidrolik
16.5
< 82 

4/5 
490BPG/C240/4JG2/4TNE92/4TNE98 

37/34.3/44.2/34.7/44.3 
2650/2500/2450/2450/2300/2500 

FD30/FG30

koltuklu
3000 
500 

485 
1700 

4350 
6468/882 

1740/2610 
havalı / dolgulu

Ф710x220/Ф695x218
Ф590x175/Ф577x162

2x2 / 4x2 

1000 
970 

6°~ 12°
2070-2684

0 

3000~ 6000

4250 ~ 7250
2090
1064 
3750 

2680 
1205 

45 /130/1070
3A 

1200 
135 

150 
3950 
3750 
2350 
902 

0~ 20 
450 

< 600 
17120 

20/27 

mekanik / hidrolik
16.5
< 82 

Grad 

 b (mm) 10

b (mm) 11

h (mm) 1

h (mm) 2

h (mm) 4

h (mm) 6

h (mm) 7

l (mm) 1

l (mm) 2

b (mm) 1

s/e/l(mm) 

b (mm) 3

m (mm) 1

m (mm) 2

W (mm) a

A (mm )st

A (mm )st

h (mm) 3

b (mm) 13

4.5/5.5 
490BPG/498BPG/4JG2/4TNE98 

37/36.8/44.2/44.3 
2650/2400/2450/2300 

2/3 
K21/K25/491

31/37.4/41
2300/2300/2500 

benzinli dizel benzinli dizel benzinli

3/4 
K25/491
37.4/41

2300/2500 

3/4 
K25/491
37.4/41

2300/2500 

 mm
 mm

Uyarı: Veri kaldırma yüksekliği 3000mm olan üzerinden baz alınmıştır. Kaldırma yüksekliği 3000mm’den - 6000mm’ye olanlar vardır.

FD35/FG35

koltuklu

3500 
500 

485 
1700 

4457 
7002/955 

1783/2674 
havalı / dolgulu

2x2 / 4x2 

1000 
970 

6°~ 12°
2070-2684

0 

3000~ 6000

4250 ~ 7250
2090
1064 
3860 

2790 
1225 

45 /140/1070
3A 

1200 
135 

150 
4000 
3800 
2400 
902 

0~ 20 
400 

< 600 
21600 

20/27 

mekanik / hidrolik
16.5
< 82 

Ф710x220/Ф695x218
Ф590x175/Ф577x162

Model: 
FD25/30/35

Model: 
FG25/30/35 

Güç
Kullanım tipi
Taşıma kapasitesi / Nominal yükleme
Yükleme merkezi mesafesi
Kaldırma yüksekliği

Aks mesafesi
Ağırlık (bataryalı)
Aks yüklemesi, yüklü ön/arka
Aks yüklemesi, yüksüz ön/arka
Lastik türü
Lastik boyutu, ön
Lastik boyutu, arka
Tekerler, ön arka sayısı (x=sürülen tekerler)
Lastik sırtı, ön
Lastik sırtı, arka
Direk eğimi / çatalı ileri / geri taşıma
Alçaltılmış direk yüksekliği
Serbest kaldırma
Uzatılmış direk yüksekliği
Baş üstü koruma (kabin) yüksekliği
Koltuk yüksekliği / ayakta yükseklik
Toplam uzunluk
Çatal yüzüne olan uzunluk
Toplam genişlik
Çatal ölçüleri
Çatal taşıma DIN 1573, sınıf / tip A,B
Çatal taşıma genişliği
Yerden yükseklik, yüklü, direk altı
Aks merkezinin yerden yüksekliği
Paletler için geçit genişliği 1000x1200 çapraz
Paletler için geçit genişliği 1000x1200 düz
Dönüş yarıçapı
İç dönüş yarıçapı
Hareket hızı yüklü / yüksüz
Kaldırma hızı yüklü / yüksüz
İndirme hızı yüklü / yüksüz
Maks. bağlantı çubuğu çeşidi, yüklü / yüksüz
Maks. tırmanma kabiliyeti yüklü / yüksüz
Hızlanma süresi yüklü / yüzsüz
Motor üreticisi türü
Motor gücü ISO 1585 e uygundur
Nominal hız
Sürüş kontrol tipi
Ek ler için çalışma basıncı
DIN 12053’e göre sürücünün kulağındaki ses seviyesi

Yükleme mesafesi, sürüş aksı merkezinden çatala

Yana kaydırmalıdan 200kg çıkartın.

(eklerle birlikte x kg çıkartın.)

Yükleme merkezi şeması
(Standart)

(eklerle birlikte x kg çıkartın.)

Yükleme merkezi şeması
(çift ön teker)

Yana kaydırmalıdan 200kg çıkartın.

Yükleme merkezi şeması

Yükleme merkezi=500mm 
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LPG Çift Yakıtlı Forklift

Çift Yakıtlı Forklift
(LPG + BENZİN)
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Motor kapağı hidrolik kolu daha fazla 
kullanım alanı sağlar.

İki tarafta  yumuşak kabin bölümü, ön
ve arkada çelik cam

NISSAN ve ÇİN �rmalarının farklı motor-
larını sunar.

 

Conforms to EN 1726-1/A1:1998
                      EN 1 175-1:1998
Based on Directive 2006/42/EC

Avantajları:

Model 
LPG 

koltuklu
2500 
500 

3000~6000
485 

1700 
3980 

5702/778 
1592/2388 

havalı/dolgu
Ф676x190/Ф657x172
Ф540x160/Ф527x150

2x2／4x2 
970 
970 

6°~12 °

2040-2654
0 

4067 ~7067
2060
1052 
3650 
2580 
1150 

40 /130/1070
2A 

1160 
125 
135 

3790 
3590 
2190 
875 

0~18 
460 

<600 
15120 
20/27 

2/3 
K21/K25/491
31/37.4/41

2300/2300/2500 
mekanik / hidrolik

16.5
<82 

Q(kg) 

kg 
kg 
kg 

Km/h 
m/s 
m/s 
N 
% 
s 

Kw  
R/Min 

Mpa
dB(A) 

Grad 

 b (mm) 10

b (mm) 11

h (mm) 1

h (mm) 2

h (mm) 4

h (mm) 6

h (mm) 7

l (mm) 1

l (mm) 2

b (mm) 1

s/e/l(mm) 

b (mm) 3

m (mm) 1

m (mm) 2

W (mm) a

A (mm )st

A (mm )st

h (mm) 3

b (mm) 13

c(mm) 

x(mm) 
Y(mm) 

LPG 
koltuklu

3000 
500 

3000~6000
485 

1700 
4350 

6468/882 
1740/2610 

havalı/dolgu
Ф710x220/Ф695x218
Ф590x175/Ф577x162

2x2 / 4x2 

1000 
970 

6°~12 °
2070-2684

0 
4250 ~7250

2090
1064 
3750 
2680 
1205 

45 /130/1070
3A 

1200 
135 
150 

3950 
3750 
2350 
902 

0~20 
450 

<600 
17120 
20/27 

3/4 
K25/491
37.4/41

2300/2500 

16.5
<82 

LPG 
koltuklu

3500 
500 

3000~6000
485 

1700 
4457 

7002/955 
1783/2674 

havalı/dolgu
Ф710x220/Ф695x218
Ф590x175/Ф577x162

2x2／4x2 
1000 
970 

6°~12 °

2070-2684
0 

4250 ~7250
2090
1064 
3860 
2790 
1225 

45 /140/1070
3A 

1200 
135 
150 

4000 
3800 
2400 
902 

0~20 
400 

<600 
21600 
20/27 

3/4 
K25/491
37.4/41

2300/2500 

16.5
<82 

LPG
koltuklu

2000 
500 

3000 ~6000
395 

1580 
3200 

4576/624 
1280/1920 

havalı/dolgu
Ф590x179/Ф577x162 
Ф470x137/Ф461x127 

2x2 / 4x2 

890 
920 

6°~12 °
2015 -2610

0 
4067 ~7067

2030 
1043 
3445 
2375 
1100 

40 /120/1070
2A  

1088 
105 
115 

3740 
3540 
2140 
850 

0~16 
480 

<600 
15120 
20/27 

2/3 
K21/491

31/41
2300/2500 

17
<82 

FGY15 FGY20 FGY25 FGY30 FGY35

 mm 
 mm 

Uyarı: Veri kaldırma yüksekliği 3000mm olan üzerinden baz alınmıştır. Kaldırma yüksekliği 3000mm’den - 6000mm’ye olanlar vardır.

LPG
koltuklu

1500 
500 

3000~6000
395 

1580 
2680 

3280/900 
1183/1497 

havalı
Ф Ф590x179/ 577x162 
Ф Ф470x137/ 461x127 

2x2 

890 
920 

6°~12 °
2015-2610 

0 
4067~7067 

2030 
1043 
3401 
2331 
1100 

35/100/1070 
2A  

1088 
105 
115 

3700 
3500 
1885 
750 

0~16 
480 

<600 
15120 
 20/27 

3/4 
K21/491

31/41
2300/2500 

17
<82 

LPG ve gaz değişim anahtarı

Model: FGY15/20/25/30/35

Güç
Kullanım tipi
Taşıma kapasitesi / Nominal yükleme
Yükleme merkezi mesafesi
Kaldırma yüksekliği

Aks mesafesi
Ağırlık
Aks yüklemesi, yüklü ön/arka
Aks yüklemesi, yüksüz ön/arka
Lastik türü
Lastik boyutu, ön
Lastik boyutu, arka
Tekerler, ön arka sayısı (x=sürülen tekerler)
Lastik sırtı, ön
Lastik sırtı, arka
Direk eğimi / çatalı ileri / geri taşıma
Alçaltılmış direk yüksekliği
Serbest kaldırma
Uzatılmış direk yüksekliği
Baş üstü koruma (kabin) yüksekliği
Koltuk yüksekliği / ayakta yükseklik
Toplam uzunluk
Çatal yüzüne olan uzunluk
Toplam genişlik
Çatal ölçüleri
Çatal taşıma DIN 1573, sınıf / tip A,B
Çatal taşıma genişliği
Yerden yükseklik, yüklü, direk altı
Aks merkezinin yerden yüksekliği
Paletler için geçit genişliği 1000x1200 çapraz
Paletler için geçit genişliği 1000x1200 düz
Dönüş yarıçapı
İç dönüş yarıçapı
Hareket hızı yüklü / yüksüz
Kaldırma hızı yüklü / yüksüz
İndirme hızı yüklü / yüksüz
Maks. bağlantı çubuğu çeşidi, yüklü / yüksüz
Maks. tırmanma kabiliyeti yüklü / yüksüz
Hızlanma süresi yüklü / yüzsüz
Motor üreticisi türü
Motor gücü ISO 1585 e uygundur
Nominal hız
Sürüş kontrol tipi
Ek ler için çalışma basıncı
DIN 12053’e göre sürücünün kulağındaki ses seviyesi

Yükleme mesafesi, sürüş aksı merkezinden çatala

 Çin BY491 ve NISSAN K21/K25, İtalyan yapımı BRC konvertör  ve Japon yapımı NIKKI gibi çeşitli motor tipleri sunar. Hepsi üstün güç ve ekonomik yakıt tüketimi sağlar.
 Dijital hizmet saati ölçer, pil göstergesi, kaldırma şalteri, saat, hata kodu ve uyarı ekranları ile ileri teknoloji çok işlevli LCD/dijital ekran, hız ve doğru araç durumu izlemeyi 
sağlar.
 Geniş ve açılı direk, rahat görüş.
 Hava alım sistemi: üst kapağın arka sütunlarında bulunan hava alım sistemi, sesi azaltır.
 Tam güvenlik koruma sistemi: nötr güvenlik koruma tuşu, geri uyarı ışığı, geniş çelik kaymayan basamak.
 Motor koruma kilidi: motor çalışırken, motorun başlatılmasını önler. Beklenmeyen çark zarını ortadan kaldırır.
 Silindir, çift tara�ı koruma sistemiyle yeni bir tasarım sunuyor: alçaltma güvenlik val� ve alçaltma sınırlama val�: hidrolik sistem beklenmedik biçimde kırılırsa, silindirin ani düşüşünü
önler.
 Nötr güvenlik başlangıç sistemi: motorun başlatılabilmesi için, elektrikli ileri/geri kolunun nötr pozisyonda olması gereklidir.
 Akıllı sensör ve tampon izleme sistem: zemine ve malzemeye zarar vermekden otomatik olarak kaçınmak için, direk düşüş hızını azaltan güvenlik kontrol val�.
 Elektrikli ileri/geri kolu ile, park freni kolu iç kilitleri, elektrik kolu nötr pozisyonda iken aracın otomatik olarak frenlemesini sağlar.
 Düşük yer çekimi tasarımı, taşıma ve direksiyon esnasında dayanıklılık ve güvenlik sağlar.LPG ve gaz değişim tuşunun kontrolü kolaydır.
 Yeni, sallanan ve aşağı açılan tank brakedi LPG tankı 180 derece dönebilir ve rahat biçimde çıkartılmak veya kurulum için yaklaşık 75 derece civarında aşağı iner.

Yana kaydırmalıdan 200kg çıkartın.

(eklerle birlikte x kg çıkartın.)

Yükleme merkezi şeması
(Standart)

(eklerle birlikte x kg çıkartın.)

Yükleme merkezi şeması
(çift ön teker)

Yana kaydırmalıdan 200kg çıkartın.

Yükleme merkezi şeması

Yükleme merkezi=500mm 
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Çift Yakıtlı Forklift
(LPG + BENZİN)
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Motor kapağı hidrolik kolu daha fazla 
kullanım alanı sağlar.

İki tarafta  yumuşak kabin bölümü, ön
ve arkada çelik cam

NISSAN ve ÇİN �rmalarının farklı motor-
larını sunar.

 

Conforms to EN 1726-1/A1:1998
                      EN 1 175-1:1998
Based on Directive 2006/42/EC

Avantajları:

Model 
LPG 

koltuklu
2500 
500 

3000~6000
485 

1700 
3980 

5702/778 
1592/2388 

havalı/dolgu
Ф676x190/Ф657x172
Ф540x160/Ф527x150

2x2／4x2 
970 
970 

6°~12 °

2040-2654
0 

4067 ~7067
2060
1052 
3650 
2580 
1150 

40 /130/1070
2A 

1160 
125 
135 

3790 
3590 
2190 
875 

0~18 
460 

<600 
15120 
20/27 

2/3 
K21/K25/491
31/37.4/41

2300/2300/2500 
mekanik / hidrolik

16.5
<82 

Q(kg) 

kg 
kg 
kg 

Km/h 
m/s 
m/s 
N 
% 
s 

Kw  
R/Min 

Mpa
dB(A) 

Grad 

 b (mm) 10

b (mm) 11

h (mm) 1

h (mm) 2

h (mm) 4

h (mm) 6

h (mm) 7

l (mm) 1

l (mm) 2

b (mm) 1

s/e/l(mm) 

b (mm) 3

m (mm) 1

m (mm) 2

W (mm) a

A (mm )st

A (mm )st

h (mm) 3

b (mm) 13

c(mm) 

x(mm) 
Y(mm) 

LPG 
koltuklu

3000 
500 

3000~6000
485 

1700 
4350 

6468/882 
1740/2610 

havalı/dolgu
Ф710x220/Ф695x218
Ф590x175/Ф577x162

2x2 / 4x2 

1000 
970 

6°~12 °
2070-2684

0 
4250 ~7250

2090
1064 
3750 
2680 
1205 

45 /130/1070
3A 

1200 
135 
150 

3950 
3750 
2350 
902 

0~20 
450 

<600 
17120 
20/27 

3/4 
K25/491
37.4/41

2300/2500 

16.5
<82 

LPG 
koltuklu

3500 
500 

3000~6000
485 

1700 
4457 

7002/955 
1783/2674 

havalı/dolgu
Ф710x220/Ф695x218
Ф590x175/Ф577x162

2x2／4x2 
1000 
970 

6°~12 °

2070-2684
0 

4250 ~7250
2090
1064 
3860 
2790 
1225 

45 /140/1070
3A 

1200 
135 
150 

4000 
3800 
2400 
902 

0~20 
400 

<600 
21600 
20/27 

3/4 
K25/491
37.4/41

2300/2500 

16.5
<82 

LPG
koltuklu

2000 
500 

3000 ~6000
395 

1580 
3200 

4576/624 
1280/1920 

havalı/dolgu
Ф590x179/Ф577x162 
Ф470x137/Ф461x127 

2x2 / 4x2 

890 
920 

6°~12 °
2015 -2610

0 
4067 ~7067

2030 
1043 
3445 
2375 
1100 

40 /120/1070
2A  

1088 
105 
115 

3740 
3540 
2140 
850 

0~16 
480 

<600 
15120 
20/27 

2/3 
K21/491

31/41
2300/2500 

17
<82 

FGY15 FGY20 FGY25 FGY30 FGY35

 mm 
 mm 

Uyarı: Veri kaldırma yüksekliği 3000mm olan üzerinden baz alınmıştır. Kaldırma yüksekliği 3000mm’den - 6000mm’ye olanlar vardır.

LPG
koltuklu

1500 
500 

3000~6000
395 

1580 
2680 

3280/900 
1183/1497 

havalı
Ф Ф590x179/ 577x162 
Ф Ф470x137/ 461x127 

2x2 

890 
920 

6°~12 °
2015-2610 

0 
4067~7067 

2030 
1043 
3401 
2331 
1100 

35/100/1070 
2A  

1088 
105 
115 

3700 
3500 
1885 
750 

0~16 
480 

<600 
15120 
 20/27 

3/4 
K21/491

31/41
2300/2500 

17
<82 

LPG ve gaz değişim anahtarı

Model: FGY15/20/25/30/35

Güç
Kullanım tipi
Taşıma kapasitesi / Nominal yükleme
Yükleme merkezi mesafesi
Kaldırma yüksekliği

Aks mesafesi
Ağırlık
Aks yüklemesi, yüklü ön/arka
Aks yüklemesi, yüksüz ön/arka
Lastik türü
Lastik boyutu, ön
Lastik boyutu, arka
Tekerler, ön arka sayısı (x=sürülen tekerler)
Lastik sırtı, ön
Lastik sırtı, arka
Direk eğimi / çatalı ileri / geri taşıma
Alçaltılmış direk yüksekliği
Serbest kaldırma
Uzatılmış direk yüksekliği
Baş üstü koruma (kabin) yüksekliği
Koltuk yüksekliği / ayakta yükseklik
Toplam uzunluk
Çatal yüzüne olan uzunluk
Toplam genişlik
Çatal ölçüleri
Çatal taşıma DIN 1573, sınıf / tip A,B
Çatal taşıma genişliği
Yerden yükseklik, yüklü, direk altı
Aks merkezinin yerden yüksekliği
Paletler için geçit genişliği 1000x1200 çapraz
Paletler için geçit genişliği 1000x1200 düz
Dönüş yarıçapı
İç dönüş yarıçapı
Hareket hızı yüklü / yüksüz
Kaldırma hızı yüklü / yüksüz
İndirme hızı yüklü / yüksüz
Maks. bağlantı çubuğu çeşidi, yüklü / yüksüz
Maks. tırmanma kabiliyeti yüklü / yüksüz
Hızlanma süresi yüklü / yüzsüz
Motor üreticisi türü
Motor gücü ISO 1585 e uygundur
Nominal hız
Sürüş kontrol tipi
Ek ler için çalışma basıncı
DIN 12053’e göre sürücünün kulağındaki ses seviyesi

Yükleme mesafesi, sürüş aksı merkezinden çatala

 Çin BY491 ve NISSAN K21/K25, İtalyan yapımı BRC konvertör  ve Japon yapımı NIKKI gibi çeşitli motor tipleri sunar. Hepsi üstün güç ve ekonomik yakıt tüketimi sağlar.
 Dijital hizmet saati ölçer, pil göstergesi, kaldırma şalteri, saat, hata kodu ve uyarı ekranları ile ileri teknoloji çok işlevli LCD/dijital ekran, hız ve doğru araç durumu izlemeyi 
sağlar.
 Geniş ve açılı direk, rahat görüş.
 Hava alım sistemi: üst kapağın arka sütunlarında bulunan hava alım sistemi, sesi azaltır.
 Tam güvenlik koruma sistemi: nötr güvenlik koruma tuşu, geri uyarı ışığı, geniş çelik kaymayan basamak.
 Motor koruma kilidi: motor çalışırken, motorun başlatılmasını önler. Beklenmeyen çark zarını ortadan kaldırır.
 Silindir, çift tara�ı koruma sistemiyle yeni bir tasarım sunuyor: alçaltma güvenlik val� ve alçaltma sınırlama val�: hidrolik sistem beklenmedik biçimde kırılırsa, silindirin ani düşüşünü
önler.
 Nötr güvenlik başlangıç sistemi: motorun başlatılabilmesi için, elektrikli ileri/geri kolunun nötr pozisyonda olması gereklidir.
 Akıllı sensör ve tampon izleme sistem: zemine ve malzemeye zarar vermekden otomatik olarak kaçınmak için, direk düşüş hızını azaltan güvenlik kontrol val�.
 Elektrikli ileri/geri kolu ile, park freni kolu iç kilitleri, elektrik kolu nötr pozisyonda iken aracın otomatik olarak frenlemesini sağlar.
 Düşük yer çekimi tasarımı, taşıma ve direksiyon esnasında dayanıklılık ve güvenlik sağlar.LPG ve gaz değişim tuşunun kontrolü kolaydır.
 Yeni, sallanan ve aşağı açılan tank brakedi LPG tankı 180 derece dönebilir ve rahat biçimde çıkartılmak veya kurulum için yaklaşık 75 derece civarında aşağı iner.

Yana kaydırmalıdan 200kg çıkartın.

(eklerle birlikte x kg çıkartın.)

Yükleme merkezi şeması
(Standart)

(eklerle birlikte x kg çıkartın.)

Yükleme merkezi şeması
(çift ön teker)

Yana kaydırmalıdan 200kg çıkartın.

Yükleme merkezi şeması

Yükleme merkezi=500mm 
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Patlama Önleyici Elektrikli Forklift

(kg)
2000
1800
1600
1400
1200
1000

800
600
400

500 600 700 800 900 1000 1100 1200
(mm)

 

koltuklu

1500 

500 

3000 

428 

1460 

3520 

4210/810 

1600/1860 

6.50-10-10PR Ex 

5.00-8-8PR Ex 

2x/2 

970 

920 

3/6 

2090 

0 

4067

1992 

980 

480 

3230

2160 

1140 

36/120/1070 

A

980 

100 

130 

3600 

3400 

1980

11.5/12 

280/300 

600/380 

10/15 

48/480 

820~860

AC

68 

koltuklu

2000 

500 

3000 

428 

1460 

3680 

4820/860 

1760/1920

6.50-10-10PR Ex 

5.00-8-8PR Ex 

2x/2 

970 

920 

3/6 

2090 

0 

4067

1992 

980 

480 

3230

2160 

1140 

36/120/1070 

A

980 

100 

130 

3600 

3400 

1980

11/11.5 

260/300 

600/380 

10/15 

48/540 

920~960

AC

68 

mekanik/hidrolik

Q(kg) 

c (mm) 

x(mm) 

y(mm) 

kg 

kg 

 kg 

pcs
 b (mm) 10

b (mm) 11

　°  
h (mm) 1

h (mm) 2

h (mm) 3

h (mm) 4

h (mm) 6

h (mm) 7

h (mm) 10

l (mm) 1

l (mm) 2

b (mm) 1

s/e/l(mm) 

b (mm) 3

m (mm) 1

m (mm) 2

A (mm )st

W (mm) a

km/h 

 mm/s 

 mm/s 

 % 

V/Ah 

 kg 

dB(A) 

A (mm )st

Patlama önleyici özel güç cihazı:
ExdIIBT4
Patlama önleyici elektrikli araç
endüstriyel korna ExdIIBT4
Patlama önleyici ilerleme tuşu (iki)
ExedIICT6

Patlama önleyici AC frekansı 
yağ pompa motoru ExdIIBT4
Patlama önleyici çalışma kabini ExdIIBT4

ExdIIBT4 patlama önleyici
endüstriyel arça ışıkları 
(iki yanda)
Patlama önleyici endüstriyel
araç sinyal lambaları (iki
yanda) ExdIIBT4

Aracı çarpışma kıvılcımlarından
korumak için, çatallar, iki yan ve 
aracın arkası, alaşım bakır plakalar
ile kaplanmıştır.

Özel patlama önleyici kitli VBS
pilleri, UK BS direkti� uyumludur.

 

AC

Model CPD20ExCPD15Ex 

Model: 
CPD15Ex
CPD20Ex
CPD30Ex
CPD35Ex

Ex AC tipi elektrikli forkliftimiz
patlama önleyici işareti ile onaylanmıştır.

Exd mbs II BT4 G6/DIP A21 TA. T4

Kategori 2G, patlayıcı  gaz ortamı
bulunabilen Alan1 veya Alan2’ye
uygundur.

Uluslararası standartlara göre 
yüksek  güvenlik önlemleri
sunmaktadır

koltuklu

3000 

500 

3000 

498 

1850 

5120

7260/860 

2510/2610

28x9-15 Ex 

6.50-10-8PR Ex 

2x/2 

1000

970 

4/6 

2040 

0 

4280

2140

1100

590 

3755

2640 

1220 

45/130/1070 

A

1200 

110 

140 

4080 

3880 

2430

11.5/12

220/240 

600/380 

10/15 

80/480 

1320~1380

AC

68 

CPD30Ex

koltuklu

3500 

500 

3000 

498 

1850 

5300

8010/790 

2620/2680 

28x9-15 Ex 

6.50-10-8PR Ex 

2x/2 

1000

970 

4/6 

2040 

0 

4280

2140

1100

590 

3755

2640 

1220 

45/130/1070 

A

1200 

110 

140 

4080 

3880 

2430 

11/12

200/240 

600/380 

10/15 

80/540 

1480~1540

AC

68 

CPD35Ex

(kg)
2000
1800
1600
1400
1200
1000

800
600
400

3000 4000 5000 6000
(mm)
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Exd mbIIBT4 Gb/DIP A21 TA, TA

 Yan kaldırma silindirleri ve zincirleri, geniş açılı görüş sağlar.
 AC değişken-frekanslı hız kontrolü teknolojisi, güvenilirliği ve güvenliği yüksek miktarda arttırır.
 İleri teknoloji H-sürüş aksı, sağlam dönüş ile düşük yer çekimi merkezi tasarımı.
 Yenilemeli fren sistemi, yumuşak rampa başlangıcı , ters fren sistemi ve diğer koruma ayarları.
 Riskli ortamlarda güvenliği arttırır.
 Şarj bağlantısı ve acil durum tuşunun içten kilitli bir sistemi vardır ve şarj etmesi güvenlidir.
 Özel patlama koruma kitli VBS pilleri, UK BS direkti� uyumludur.
 Sürtünme önleyici, aleve dayanıklı fren plakası.
 Alaşım bakır plakalı araç arka şişesi ve çatalları.

Patlama önleyici

Kullanım tipi

Taşıma kapasitesi / Nominal yükleme

Yükleme merkezi mesafesi

Kaldırma yüksekliği

Sürüş aksı merkezinden

Aks mesafesi

Ağırlık (bataryalı)

Aks yüklemesi, yüklü ön/arka

Aks yüklemesi, yüksüz ön/arka

Lastik boyutu, ön

Lastik boyutu, arka

Tekerler, ön arka sayısı (x=sürülen tekerler)

Lastik sırtı, ön

Lastik sırtı, arka

Direk eğimi / çatalı ileri / geri taşıma

Alçaltılmış direk yüksekliği

Serbest kaldırma

Uzatılmış direk yüksekliği

Baş üstü koruma (kabin) yüksekliği

Koltuk yüksekliği

Kavrama yüksekliği

Toplam uzunluk

Çatal yüzüne olan uzunluk

Toplam genişlik

Çatal ölçüleri

Çatal taşıma türü A,B

Çatal taşıma genişliği

Yerden yükseklik, yüklü, direk altı

Aks merkezinin yerden yüksekliği

Paletler için geçit genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için geçit genişliği 1000x1200 düz

Dönüş yarıçapı

Hareket hızı yüklü / yüksüz

Kaldırma hızı yüklü / yüksüz

İndirme hızı yüklü / yüksüz

Tırmanma kabiliyeti yüklü / yüksüz

Servis freni

Batarya voltajı, nominal kapasite K6

Batarya ağırlığı

Sürüş kontrol tipi

DIN 12053’e göre sürücünün kulağındaki ses seviyesi

Yana kaydırmalıdan 200kg çıkartın.

Yükleme merkezi=500mm

(eklerle birlikte x kg çıkartın.)

Yükleme merkezi şeması

Yükleme merkezi şeması
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(kg)
2000
1800
1600
1400
1200
1000

800
600
400

500 600 700 800 900 1000 1100 1200
(mm)

 

koltuklu

1500 

500 

3000 

428 

1460 

3520 

4210/810 

1600/1860 

6.50-10-10PR Ex 

5.00-8-8PR Ex 

2x/2 

970 

920 

3/6 

2090 

0 

4067

1992 

980 

480 

3230

2160 

1140 

36/120/1070 

A

980 

100 

130 

3600 

3400 

1980

11.5/12 

280/300 

600/380 

10/15 

48/480 

820~860

AC

68 

koltuklu

2000 

500 

3000 

428 

1460 

3680 

4820/860 

1760/1920

6.50-10-10PR Ex 

5.00-8-8PR Ex 

2x/2 

970 

920 

3/6 

2090 

0 

4067

1992 

980 

480 

3230

2160 

1140 

36/120/1070 

A

980 

100 

130 

3600 

3400 

1980

11/11.5 

260/300 

600/380 

10/15 

48/540 

920~960

AC

68 

mekanik/hidrolik

Q(kg) 

c (mm) 

x(mm) 

y(mm) 

kg 

kg 

 kg 

pcs
 b (mm) 10

b (mm) 11

　°  
h (mm) 1

h (mm) 2

h (mm) 3

h (mm) 4

h (mm) 6

h (mm) 7

h (mm) 10

l (mm) 1

l (mm) 2

b (mm) 1

s/e/l(mm) 

b (mm) 3

m (mm) 1

m (mm) 2

A (mm )st

W (mm) a

km/h 

 mm/s 

 mm/s 

 % 

V/Ah 

 kg 

dB(A) 

A (mm )st

Patlama önleyici özel güç cihazı:
ExdIIBT4
Patlama önleyici elektrikli araç
endüstriyel korna ExdIIBT4
Patlama önleyici ilerleme tuşu (iki)
ExedIICT6

Patlama önleyici AC frekansı 
yağ pompa motoru ExdIIBT4
Patlama önleyici çalışma kabini ExdIIBT4

ExdIIBT4 patlama önleyici
endüstriyel arça ışıkları 
(iki yanda)
Patlama önleyici endüstriyel
araç sinyal lambaları (iki
yanda) ExdIIBT4

Aracı çarpışma kıvılcımlarından
korumak için, çatallar, iki yan ve 
aracın arkası, alaşım bakır plakalar
ile kaplanmıştır.

Özel patlama önleyici kitli VBS
pilleri, UK BS direkti� uyumludur.

 

AC

Model CPD20ExCPD15Ex 

Model: 
CPD15Ex
CPD20Ex
CPD30Ex
CPD35Ex

Ex AC tipi elektrikli forkliftimiz
patlama önleyici işareti ile onaylanmıştır.

Exd mbs II BT4 G6/DIP A21 TA. T4

Kategori 2G, patlayıcı  gaz ortamı
bulunabilen Alan1 veya Alan2’ye
uygundur.

Uluslararası standartlara göre 
yüksek  güvenlik önlemleri
sunmaktadır

koltuklu

3000 

500 

3000 

498 

1850 

5120

7260/860 

2510/2610

28x9-15 Ex 

6.50-10-8PR Ex 

2x/2 

1000

970 

4/6 

2040 

0 

4280

2140

1100

590 

3755

2640 

1220 

45/130/1070 

A

1200 

110 

140 

4080 

3880 

2430

11.5/12

220/240 

600/380 

10/15 

80/480 

1320~1380

AC

68 

CPD30Ex

koltuklu

3500 

500 

3000 

498 

1850 

5300

8010/790 

2620/2680 

28x9-15 Ex 

6.50-10-8PR Ex 

2x/2 

1000

970 

4/6 

2040 

0 

4280

2140

1100

590 

3755

2640 

1220 

45/130/1070 

A

1200 

110 

140 

4080 

3880 

2430 

11/12

200/240 

600/380 

10/15 

80/540 

1480~1540

AC

68 

CPD35Ex

(kg)
2000
1800
1600
1400
1200
1000

800
600
400

3000 4000 5000 6000
(mm)

l1
l2

yxl

Q

c

s

m
1

m2

h1
0

h7
h6

h3

h2

h1

αβ

A s t

X100
100

Wa

e

b
3

b
1

0
b

1

Exd mbIIBT4 Gb/DIP A21 TA, TA

 Yan kaldırma silindirleri ve zincirleri, geniş açılı görüş sağlar.
 AC değişken-frekanslı hız kontrolü teknolojisi, güvenilirliği ve güvenliği yüksek miktarda arttırır.
 İleri teknoloji H-sürüş aksı, sağlam dönüş ile düşük yer çekimi merkezi tasarımı.
 Yenilemeli fren sistemi, yumuşak rampa başlangıcı , ters fren sistemi ve diğer koruma ayarları.
 Riskli ortamlarda güvenliği arttırır.
 Şarj bağlantısı ve acil durum tuşunun içten kilitli bir sistemi vardır ve şarj etmesi güvenlidir.
 Özel patlama koruma kitli VBS pilleri, UK BS direkti� uyumludur.
 Sürtünme önleyici, aleve dayanıklı fren plakası.
 Alaşım bakır plakalı araç arka şişesi ve çatalları.

Patlama önleyici

Kullanım tipi

Taşıma kapasitesi / Nominal yükleme

Yükleme merkezi mesafesi

Kaldırma yüksekliği

Sürüş aksı merkezinden

Aks mesafesi

Ağırlık (bataryalı)

Aks yüklemesi, yüklü ön/arka

Aks yüklemesi, yüksüz ön/arka

Lastik boyutu, ön

Lastik boyutu, arka

Tekerler, ön arka sayısı (x=sürülen tekerler)

Lastik sırtı, ön

Lastik sırtı, arka

Direk eğimi / çatalı ileri / geri taşıma

Alçaltılmış direk yüksekliği

Serbest kaldırma

Uzatılmış direk yüksekliği

Baş üstü koruma (kabin) yüksekliği

Koltuk yüksekliği

Kavrama yüksekliği

Toplam uzunluk

Çatal yüzüne olan uzunluk

Toplam genişlik

Çatal ölçüleri

Çatal taşıma türü A,B

Çatal taşıma genişliği

Yerden yükseklik, yüklü, direk altı

Aks merkezinin yerden yüksekliği

Paletler için geçit genişliği 1000x1200 çapraz

Paletler için geçit genişliği 1000x1200 düz

Dönüş yarıçapı

Hareket hızı yüklü / yüksüz

Kaldırma hızı yüklü / yüksüz

İndirme hızı yüklü / yüksüz

Tırmanma kabiliyeti yüklü / yüksüz

Servis freni

Batarya voltajı, nominal kapasite K6

Batarya ağırlığı

Sürüş kontrol tipi

DIN 12053’e göre sürücünün kulağındaki ses seviyesi

Yana kaydırmalıdan 200kg çıkartın.

Yükleme merkezi=500mm

(eklerle birlikte x kg çıkartın.)

Yükleme merkezi şeması

Yükleme merkezi şeması
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Patlama Önleyici Forklift (Reach)

Prinç çatallar Prinç ayaklar Prinç şasi Patlama önleyici ışık Patlama önleyici anahtar Patlama önleyici kablo 
bağlantıları

MODEL 

Q(kg) 

c(mm) 
x(mm) 
Y(mm) 
kg 
kg 

kg 
kg 

 mm
 mm

b (mm) 10

b (mm) 11

α,β(Grad) 
h (mm) 1

h (mm) 2

h (mm) 3

h (mm) 4

h (mm) 6

h (mm) 7

h (mm) 8

l (mm) 1

l (mm) 2

b (mm) 1

s/e/l(mm) 

b (mm) 3

b (mm) 5

b (mm) 4

l (mm) 4

m (mm) 1

m (mm) 2

A (mm) st

A (mm) st

W (mm) a

Km/h 
m/s 
m/s 

m/s 
% 
s 

V/Ah 
Kg 
mm 

bar 
dB(A) 

CQD20Ex

3920 
2510/1410 
955/4965

2354/3566

2240 
1700 

5000 

5800 

160 

1257x502x720

elektrik
koltuklu

2000 

500 

380 
1466

Ф406x152 
Ф406x152

2,1 
 ~

1180 
2,2(mast) 

2200 
1068 
270 

2440 
1950 
1378

A 
928 
680
900 

600 
90 
80 

2880
2930
1820 
8/8.3 

0.19/0.2 

0.5/0.4 
0.1/0.1 
10,12 

4.8,4.3 

48/510 
860 

AC

hidrolik

40/120/1070 

poliüretan

70 

4020
2550/1470
1003/5017
2394/3626

2740 
2100 

6200 

7000 

160 
70 

1257x502x720

Ф406x152 
Ф406x152

2,1 
 ~

1180 
2,2(mast) 

2200 
1068 
270 

2440 
1950 
1378

A 
928 
680
900 

600 
90 
80 

2880
2930
1820 
8/8.3 

0.19/0.2 
0.5/0.4 
0.1/0.1 
10,12 

4.8,4.3 

48/510 

860 

AC

hidrolik

40/120/1070 

poliüretan

500 

380 
1466

elektrik
koltuklu

2000 

4120
2590/1530 
1052/5068
2434/3686

3190 
2500 

7400 

8200 

160 
70 

1257x502x720

Ф406x152 
Ф406x152

2,1 
 ~

1180 
2,2(mast) 

2200 
1068 
270 

2440 
1950 
1378

A 
928 
680
900 

600 
90 
80 

2880
2930
1820 
8/8.3 

0.19/0.2 
0.5/0.4 
0.1/0.1 
10,12 

4.8,4.3 

48/510 

860 

AC

hidrolik

40/120/1070 

poliüretan

500 

380 
1466

elektrik
koltuklu

2000 Model: CQD20Ex
Yenilenmiş, patlama önleyici, AC kuvvetli forkliftimiz
CDQ20Ex, AC motoru ile, 2000kg kapasiteye kadar 
kullanılabilir. En çok petrol, kimya askeriye, kağıt, ilaç, 
mühimmat depoları gibi petrol kimyasal üretim alan-
larında kullanım görmektedir.

Ex AC tipi elektrikli forkliftimiz patlama önle-
yici işareti kategori 2G için patlama önleyici
teçhizat, uluslararası standartlara uygun yük-
sek güvenlik işlevleri sunar.

 

 
 

 

 
 

Standart Özellikler: 

Güç
Kullanım tipi
Taşıma kapasitesi / Nominal yükleme
Kaldırma yüksekliği
Yükleme merkezi mesafesi
Yükleme mesafesi, sürüş aksı merkezinden
Aks mesafesi
Ağırlık
Aks yüklemesi, yüksüz ön/arka
Aks yüklemesi, çatal ilerlemesi, yüklü ön/arka
Aks yüklemesi, çatal gerilemesi, yüklü ön/arka
Lastik türü
Sürüş tekeri
Çatal tekeri
Tekerler, ön arka sayısı (x=sürülen tekerler)
Lastik sırtı, ön
Lastik sırtı, arka
Direk eğimi / çatalı ileri / geri taşıma
Alçaltılmış direk yüksekliği
Serbest kaldırma
Uzatılmış direk yüksekliği
Baş üstü koruma (kabin) yüksekliği
Koltuk yüksekliği / ayakta yükseklik
Bacak yüksekliği
Toplam uzunluk
Uzunluk (çark çatalı)
Toplam genişlik
Çatal ölçüleri
Çatal taşıma DIN 1573, sınıf / tip A,B
Çatal taşıma genişliği
Çatal kolları arasındaki mesafe
Destek kolları arasındaki mesafe / yükleme
Erişme mesafesi (reach)
Yerden yükseklil, yüklü, direk altı
Aks merkezinin yerden yüksekliği
Paletler için geçit genişliği 1000x1200 çapraz
Paletler için geçit genişliği 1000x1200 düz
Dönüş yarıçapı
Hareket hızı yüklü / yüksüz
Kaldırma hızı yüklü / yüksüz
İndirme hızı yüklü / yüksüz
Erişme hızı yüklü / yüksüz
Tırmanma kabiliyeti yüklü / yüksüz
Hızlanma süresi yüklü / yüzsüz
Servis Freni
Batarya voltajı, nominal kapasite K5
Batarya ağırlığı
Batarya ölçüleri u/g/y
Sürüş kontrol tipi
Ekler için çalışma basıncı
DIN 12053’e göre sürücünün kulağındaki ses seviyesi

 Havalı ön ve arka tekerler.
 Özel patlayıcı önleyici kilitli piller.
 Patlama önleyici özel içten kilitli kablo bağlantısı.
 Patlama önleyici iş ışıkları, ve iki yanda sinyal 
lambaları.
 Patlama önleyici elektrik korna ilerleme tuşu ve
ışık yönü tuşu ile patlama önleyici tipi şarj aleti.

Yükleme merkezi şeması

Yükleme merkezi şeması

Yükleme merkezi=500mm 
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Prinç çatallar Prinç ayaklar Prinç şasi Patlama önleyici ışık Patlama önleyici anahtar Patlama önleyici kablo 
bağlantıları

MODEL 

Q(kg) 

c(mm) 
x(mm) 
Y(mm) 
kg 
kg 

kg 
kg 

 mm
 mm

b (mm) 10

b (mm) 11

α,β(Grad) 
h (mm) 1

h (mm) 2

h (mm) 3

h (mm) 4

h (mm) 6

h (mm) 7

h (mm) 8

l (mm) 1

l (mm) 2

b (mm) 1

s/e/l(mm) 

b (mm) 3

b (mm) 5

b (mm) 4

l (mm) 4

m (mm) 1

m (mm) 2

A (mm) st

A (mm) st

W (mm) a

Km/h 
m/s 
m/s 

m/s 
% 
s 

V/Ah 
Kg 
mm 

bar 
dB(A) 

CQD20Ex

3920 
2510/1410 
955/4965

2354/3566

2240 
1700 

5000 

5800 

160 

1257x502x720

elektrik
koltuklu

2000 

500 

380 
1466

Ф406x152 
Ф406x152

2,1 
 ~

1180 
2,2(mast) 

2200 
1068 
270 

2440 
1950 
1378

A 
928 
680
900 

600 
90 
80 

2880
2930
1820 
8/8.3 

0.19/0.2 

0.5/0.4 
0.1/0.1 
10,12 

4.8,4.3 

48/510 
860 

AC

hidrolik

40/120/1070 

poliüretan

70 

4020
2550/1470
1003/5017
2394/3626

2740 
2100 

6200 

7000 

160 
70 

1257x502x720

Ф406x152 
Ф406x152

2,1 
 ~

1180 
2,2(mast) 

2200 
1068 
270 

2440 
1950 
1378

A 
928 
680
900 

600 
90 
80 

2880
2930
1820 
8/8.3 

0.19/0.2 
0.5/0.4 
0.1/0.1 
10,12 

4.8,4.3 

48/510 

860 

AC

hidrolik

40/120/1070 

poliüretan

500 

380 
1466

elektrik
koltuklu

2000 

4120
2590/1530 
1052/5068
2434/3686

3190 
2500 

7400 

8200 

160 
70 

1257x502x720

Ф406x152 
Ф406x152

2,1 
 ~

1180 
2,2(mast) 

2200 
1068 
270 

2440 
1950 
1378

A 
928 
680
900 

600 
90 
80 

2880
2930
1820 
8/8.3 

0.19/0.2 
0.5/0.4 
0.1/0.1 
10,12 

4.8,4.3 

48/510 

860 

AC

hidrolik

40/120/1070 

poliüretan

500 

380 
1466

elektrik
koltuklu

2000 Model: CQD20Ex
Yenilenmiş, patlama önleyici, AC kuvvetli forkliftimiz
CDQ20Ex, AC motoru ile, 2000kg kapasiteye kadar 
kullanılabilir. En çok petrol, kimya askeriye, kağıt, ilaç, 
mühimmat depoları gibi petrol kimyasal üretim alan-
larında kullanım görmektedir.

Ex AC tipi elektrikli forkliftimiz patlama önle-
yici işareti kategori 2G için patlama önleyici
teçhizat, uluslararası standartlara uygun yük-
sek güvenlik işlevleri sunar.

 

 
 

 

 
 

Standart Özellikler: 

Güç
Kullanım tipi
Taşıma kapasitesi / Nominal yükleme
Kaldırma yüksekliği
Yükleme merkezi mesafesi
Yükleme mesafesi, sürüş aksı merkezinden
Aks mesafesi
Ağırlık
Aks yüklemesi, yüksüz ön/arka
Aks yüklemesi, çatal ilerlemesi, yüklü ön/arka
Aks yüklemesi, çatal gerilemesi, yüklü ön/arka
Lastik türü
Sürüş tekeri
Çatal tekeri
Tekerler, ön arka sayısı (x=sürülen tekerler)
Lastik sırtı, ön
Lastik sırtı, arka
Direk eğimi / çatalı ileri / geri taşıma
Alçaltılmış direk yüksekliği
Serbest kaldırma
Uzatılmış direk yüksekliği
Baş üstü koruma (kabin) yüksekliği
Koltuk yüksekliği / ayakta yükseklik
Bacak yüksekliği
Toplam uzunluk
Uzunluk (çark çatalı)
Toplam genişlik
Çatal ölçüleri
Çatal taşıma DIN 1573, sınıf / tip A,B
Çatal taşıma genişliği
Çatal kolları arasındaki mesafe
Destek kolları arasındaki mesafe / yükleme
Erişme mesafesi (reach)
Yerden yükseklil, yüklü, direk altı
Aks merkezinin yerden yüksekliği
Paletler için geçit genişliği 1000x1200 çapraz
Paletler için geçit genişliği 1000x1200 düz
Dönüş yarıçapı
Hareket hızı yüklü / yüksüz
Kaldırma hızı yüklü / yüksüz
İndirme hızı yüklü / yüksüz
Erişme hızı yüklü / yüksüz
Tırmanma kabiliyeti yüklü / yüksüz
Hızlanma süresi yüklü / yüzsüz
Servis Freni
Batarya voltajı, nominal kapasite K5
Batarya ağırlığı
Batarya ölçüleri u/g/y
Sürüş kontrol tipi
Ekler için çalışma basıncı
DIN 12053’e göre sürücünün kulağındaki ses seviyesi

 Havalı ön ve arka tekerler.
 Özel patlayıcı önleyici kilitli piller.
 Patlama önleyici özel içten kilitli kablo bağlantısı.
 Patlama önleyici iş ışıkları, ve iki yanda sinyal 
lambaları.
 Patlama önleyici elektrik korna ilerleme tuşu ve
ışık yönü tuşu ile patlama önleyici tipi şarj aleti.

Yükleme merkezi şeması

Yükleme merkezi şeması

Yükleme merkezi=500mm 
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Patlama Önleyici Traktör

H
i
P
P
O

Model: 
QSD100Ex

Yenilenmiş, patlama önleyici, AC kuvvetli traktör QSD100Ex,
büyük motoru ile, 10000kg kapasiteye kadar kullanılabilir.
Petrol, kimya, askeriye, kağıt, ilaç, mühimmat depoları ve 
tehlikeli madde depoları gibi petrol kimyasal üretim alanla-
rında kullanım görmektedir.

kg 

 N/kg 

 N/kg 

 h1/h2(mm)

kg 

kg 

kg 

X＝sürüş tekeri

dolgu lastik

dolgu lastik

L1(mm) 

L2(mm) 

W2(mm) 

W1(mm) 

h3(mm) 

L (mm) 

W(mm) 

h (mm) 

X   (mm) 

Wa  (mm) 

km/h 

km/h 

% 

% 

 

V 

Ah 

kg 

 

dB(A) 

MODEL 

° 

° 

elektrikli

koltuklu

10000 

 2500/250 

 10000/1000 

 320/400 

2190

750

1440 

2/2X 

5.00-8-10PR Ex

6.50-10-12PR Ex

1320 

600 

920

970

1050

2485

1160

1480 

≥38° 

≥30° 
138

2200 

6.5

7

6 

15 

mekanik, hidrolik

 48 

540

950

mikrobilgisayar mofset

68 

çekme kilidi

QSD100Ex

 

 

 

Avantajları:

Patlama önleyici ışık Patlama önleyici işletim kutusu Patlama önleyici özel kablo 
bağlantısı

Patlama önleyici hızlandırıcı Patlama önleyici koltuk

Patlama önleyici özel güç cihazı Patlama önleyici kontrolör Patlama önleyici çekme motoru Patlama önleyici çekme motoru Patlama önleyici anlistatig teker

 Patlama önleyici özel güç cihazı
 Özel patlama önleyici piller
 Patlama önleyici özel bağlantı kablosu
 Patlama önleyici AC frekansı yağ pompa motoru
 Patlama önleyici AC frekansı çekiş motoru
 Patlama önleyici endüstriyel araçların kontrolü
 Patlama önleyici endüstriyel araçların işletim kılavuzu
 Patlama önleyici endüstriyel araçların kornası
 Patlama önleyici endüstriyel araçların hızlanma kutusu
 Patlama önleyici endüstriyel araçların ışıkları
 Patlama önleyici endüstriyel araçların sinyal lambaları
 Patlama önleyici ilerleme tuşu (iki)

Sürüş tipi

Kullanım tipi

Nominal çekiş ağırlığı (60dk süresince)

Nominal çekiş (60dk süresince)

Nominal çekiş (5dk süresince)

Bağlantı çubuğu merkez yüksekliği

Ağırlık

Aks yüklemesi, ön

Aks yüklemesi, arka

Ön/arka teker sayısı

Lastik boyutu, ön

Lastik boyutu, arka

Aks mesafesi

Arka asılma mesafesi

Lastik sırtı, ön

Lastik sırtı, arka

Koltuk yüksekliği

Toplam uzunluk

Toplam genişlik

Toplam yükseklik

Yaklaşma açısı    a1

Kalkış açısı    a2

Min. yerden yükseklik

Min. dönüş yarıçapı

Hareket hızı / yüklü

Hareket hızı / yüksüz

Maks. kaldırma kabiliyeti, yüklü

Maks. kaldırma kabiliyeti, yüksüz

Fren

Voltaj

Kapasite

Batarya ağırlığı

Hareket kontrolü

Ortalama ses

Çekme kilidi
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Model: 
QSD100Ex

Yenilenmiş, patlama önleyici, AC kuvvetli traktör QSD100Ex,
büyük motoru ile, 10000kg kapasiteye kadar kullanılabilir.
Petrol, kimya, askeriye, kağıt, ilaç, mühimmat depoları ve 
tehlikeli madde depoları gibi petrol kimyasal üretim alanla-
rında kullanım görmektedir.

kg 

 N/kg 

 N/kg 

 h1/h2(mm)

kg 

kg 

kg 

X＝sürüş tekeri

dolgu lastik

dolgu lastik

L1(mm) 

L2(mm) 

W2(mm) 

W1(mm) 

h3(mm) 

L (mm) 

W(mm) 

h (mm) 

X   (mm) 

Wa  (mm) 

km/h 

km/h 

% 

% 

 

V 

Ah 

kg 

 

dB(A) 

MODEL 

° 

° 

elektrikli

koltuklu

10000 

 2500/250 

 10000/1000 

 320/400 

2190

750

1440 

2/2X 

5.00-8-10PR Ex

6.50-10-12PR Ex

1320 

600 

920

970

1050

2485

1160

1480 

≥38° 

≥30° 
138

2200 

6.5

7

6 

15 

mekanik, hidrolik

 48 

540

950

mikrobilgisayar mofset

68 

çekme kilidi

QSD100Ex

 

 

 

Avantajları:

Patlama önleyici ışık Patlama önleyici işletim kutusu Patlama önleyici özel kablo 
bağlantısı

Patlama önleyici hızlandırıcı Patlama önleyici koltuk

Patlama önleyici özel güç cihazı Patlama önleyici kontrolör Patlama önleyici çekme motoru Patlama önleyici çekme motoru Patlama önleyici anlistatig teker

 Patlama önleyici özel güç cihazı
 Özel patlama önleyici piller
 Patlama önleyici özel bağlantı kablosu
 Patlama önleyici AC frekansı yağ pompa motoru
 Patlama önleyici AC frekansı çekiş motoru
 Patlama önleyici endüstriyel araçların kontrolü
 Patlama önleyici endüstriyel araçların işletim kılavuzu
 Patlama önleyici endüstriyel araçların kornası
 Patlama önleyici endüstriyel araçların hızlanma kutusu
 Patlama önleyici endüstriyel araçların ışıkları
 Patlama önleyici endüstriyel araçların sinyal lambaları
 Patlama önleyici ilerleme tuşu (iki)

Sürüş tipi

Kullanım tipi

Nominal çekiş ağırlığı (60dk süresince)

Nominal çekiş (60dk süresince)

Nominal çekiş (5dk süresince)

Bağlantı çubuğu merkez yüksekliği

Ağırlık

Aks yüklemesi, ön

Aks yüklemesi, arka

Ön/arka teker sayısı

Lastik boyutu, ön

Lastik boyutu, arka

Aks mesafesi

Arka asılma mesafesi

Lastik sırtı, ön

Lastik sırtı, arka

Koltuk yüksekliği

Toplam uzunluk

Toplam genişlik

Toplam yükseklik

Yaklaşma açısı    a1

Kalkış açısı    a2

Min. yerden yükseklik

Min. dönüş yarıçapı

Hareket hızı / yüklü

Hareket hızı / yüksüz

Maks. kaldırma kabiliyeti, yüklü

Maks. kaldırma kabiliyeti, yüksüz

Fren

Voltaj

Kapasite

Batarya ağırlığı

Hareket kontrolü

Ortalama ses

Çekme kilidi
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FB/FD/FG/FGY Serileri Forklift Direği

Ölçü Desen No Jant
genişliği

Kat sıralaması PSI SW (in.) OD (in.)

4.00-8

5.00-8

6.00-9

6.50-10

7.00-12

6.50-16

7.00-15

7.50-15

7.50-16

8.15-15

7.00-9

8.25-12

F-813

F-813

F-813

F-813

F-813

F-811

F-812

F-812

F-811

F-813

F-813

F-813

2.50

3.00

4.00

5.00

5.00

5.00

5.50

6.00

6.00

7.00

5.00

6.50

6

8

10

12

10

12

10

12

14

12

14

16

8

10

12

14

16

12

14

16

10

12

12

14

16

10

12

105

115

*125

*145

125

150

115

*125

*145

125

145

*150

90

*150

125

145

*150

115

*125

*145

95

*115

120

140

*150

120

110

4.25

5.15

6.3

7.00

7.57

7.00

8.00

8.45

8.45

8.7

7.48

9.25

16.64

18.46

21.46

23.50

26.88

29.50

30.00

31.82

32.82

27.8

23.23

30.12

Ölçü Desen No Jant
genişliği

Kat sıralaması PSI SW (in.) OD (in.)

23x9-10

23x10.1-12

28x12.5-15

32x12.1-15

250-15

300-15

8.25-15

10.00-20

15x7-8

16x6-8

18x7-8

F-811

F-812

F-811

F-811

F-812

F-811

F-813

F-811

F-811

F-811

F-812

7.00

8.00

8.00

9.75

7.50

8.00

6.50

7.50

5.50

4.33

4.33

9.00

10

10

12.00

9.84

11.81

10.95

7.62

6.63

8.0021x8-9

27x10-12

F-811

F-812

9.75

6.00

16

18

20

22

14

18

22

12

16

20

24

26

26

32

16

18

26

18

20

26

12

14

16

16

20

26

16

16

8

12

16

18

14

16

18

150

*160

*170

*180

120

150

*170

105

*135

*150

*160

150

150

160

135

150

170

*130

135

*170

105

120

*145

115

*125

*145

150

150

95

140

145

*150

145

*150

*160

13.00

9.30

6.68

23.00

23.50

26.86

32.50

28.94

33.08

42.23

15.00

18.30

21.00

28.00

33.36

16.00

Desen No. : F-811 Desen No. : F-812 Desen No. : F-813

Not:  Yana kaydırmalı ile, yük kapasitesinden 200kg çıkartın.   

mm mm mm mm mm mm

3000 1910 1995 4035 3519 220 220 6° 12°
3300 2070 2155 4335 3819 0 0 6° 12°
3500 2160 2245 4535 4015 0 0 6° 12°
4000 2410 2495 5035 4519 0 0 6° 6°
4000 1790 1875 5245 4905 1070 1586 6° 6°
4500 2005 2090 5445 5105 1070 1586 6° 6°

5000a 2100 2185 5745 5405 1150 1666 6° 6°
5000 2165 2250 5945 5605 1215 1731 6° 6°
6000 2505 2590 6945 6625 1555 2071 3° 6°
3000 2000 2085 4035 3519 1070 1586 6° 12°
3300 2150 2235 4335 3819 1200 1716 6° 12°
3500 2300 2385 4535 4015 1350 1866 6° 12°

2 aşamalı direk tam
geniş görünüm direği

4000 2491 2576 5035 4519 1541 2057 6° 6°

Toplam uzunluk

Aralıksız

Eğim aralığı
Uzatılmış Uzatılmış

Aracın
alçaltılmış
direk 
yüksekliği

Serbest kaldırma

Aralıksız

3 aşamalı direk tam
geniş görünüm direği

Direk 
yüksekliği
(net)

2 aşamalı geniş
görünüm direği

Tür

Çatal direği
yüksekliği

Aralıklı

1.5-2 Ton Geniş Görünüm Direği

mm Derece

İleri Geri

Derece

Aralıklı

mm mm mm mm mm mm Derece
3000 1925 2025 4035 3519 110 110 6° 12°
3300 2075 2175 4335 3819 0 0 6° 12°
3500 2175 2275 4535 4019 0 0 6° 12°
4000 2429 2529 5035 4519 0 0 6° 6°
4000 2035 2135 5035 4519 1100 1500 6° 6°
4500 2035 2135 5535 5019 1100 1500 6° 6°
5000 2185 2285 6035 5519 1250 1700 6° 6°
6000 2539 2639 7035 6519 1604 2000 3° 6°
7000 3004 3104 8035 7519 2069 2444 3° 3°
3000 1925 2025 4035 3519 990 1500 6° 12°
3300 2119 2219 4335 3819 1184 1650 6° 12°Geniş görünüm direği
3500 2225 2325 4535 4019 1290 1700 6° 12°
4000 2494 2594 5035 4519 1559 2000 6° 6°

3 aşamalı direk tam
geniş görünüm direği

Aralıklı Aralıksız
Tür

Çatal direği
yüksekliği

2 aşamalı geniş
görünüm direği

Serbest kaldırma Eğim aralığı

Uzatılmış Uzatılmış
İleri Geri

Toplam uzunluk

Aralıksız

2.5 Ton Geniş Görünüm Direği

Aracın
alçaltılmış
direk 
yüksekliği

Direk 
yüksekliği
(net)

mm Derece

Aralıklı

mm mm mm mm mm mm
3000 1925 2035 4285 3670 110 110 6° 12°
3300 2075 2185 4585 3970 0 0 6° 12°
3500 2175 2285 4785 4170 0 0 6° 12°
4000 2429 2539 5285 4670 0 0 6° 6°
4000 2035 2145 5285 4670 860 1475 6° 6°
4500 2035 2145 5785 5170 860 1475 6° 6°
5000 2185 2295 6285 5670 1010 1625 6° 6°
6000 2539 2649 7285 6670 1364 1979 3° 6°
7000 3004 3114 8285 7670 1829 2444 3° 3°
3000 1925 2035 4285 3670 805 1420 6° 12°
3300 2119 2229 4585 3970 944 1559 6° 12°Geniş görünüm direği
3500 2225 2335 4785 4170 1050 1665 6° 12°
4000 2494 2604 5285 4670 1401 2016 6° 6°

Serbest kaldırma Eğim aralığı
Uzatılmış Uzatılmış

Toplam uzunluk

2 aşamalı geniş
görünüm direği

Tür

3 aşamalı direk tam
geniş görünüm direği

Çatal direği
yüksekliği

Aralıksız Aralıklı Aralıksız

3-3.5 Ton Geniş Görünüm Direği

Aracın
alçaltılmış
direk 
yüksekliği

Direk 
yüksekliği
(net)

mm Derece

İleri Geri

Derece

Aralıklı
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Forklift Lastikleri

Ölçü Desen No Jant
genişliği

Kat sıralaması PSI SW (in.) OD (in.)

4.00-8

5.00-8

6.00-9

6.50-10

7.00-12

6.50-16

7.00-15

7.50-15

7.50-16

8.15-15

7.00-9

8.25-12

F-813

F-813

F-813

F-813

F-813

F-811

F-812

F-812

F-811

F-813

F-813

F-813

2.50

3.00

4.00

5.00

5.00

5.00

5.50

6.00

6.00

7.00

5.00

6.50

6

8

10

12

10

12

10

12

14

12

14

16

8

10

12

14

16

12

14

16

10

12

12

14

16

10

12

105

115

*125

*145

125

150

115

*125

*145

125

145

*150

90

*150

125

145

*150

115

*125

*145

95

*115

120

140

*150

120

110

4.25

5.15

6.3

7.00

7.57

7.00

8.00

8.45

8.45

8.7

7.48

9.25

16.64

18.46

21.46

23.50

26.88

29.50

30.00

31.82

32.82

27.8

23.23

30.12

Ölçü Desen No Jant
genişliği

Kat sıralaması PSI SW (in.) OD (in.)

23x9-10

23x10.1-12

28x12.5-15

32x12.1-15

250-15

300-15

8.25-15

10.00-20

15x7-8

16x6-8

18x7-8

F-811

F-812

F-811

F-811

F-812

F-811

F-813

F-811

F-811

F-811

F-812

7.00

8.00

8.00

9.75

7.50

8.00

6.50

7.50

5.50

4.33

4.33

9.00

10

10

12.00

9.84

11.81

10.95

7.62

6.63

8.0021x8-9

27x10-12

F-811

F-812

9.75

6.00

16

18

20

22

14

18

22

12

16

20

24

26

26

32

16

18

26

18

20

26

12

14

16

16

20

26

16

16

8

12

16

18

14

16

18

150

*160

*170

*180

120

150

*170

105

*135

*150

*160

150

150

160

135

150

170

*130

135

*170

105

120

*145

115

*125

*145

150

150

95

140

145

*150

145

*150

*160

13.00

9.30

6.68

23.00

23.50

26.86

32.50

28.94

33.08

42.23

15.00

18.30

21.00

28.00

33.36

16.00

Desen No. : F-811 Desen No. : F-812 Desen No. : F-813

Not:  Yana kaydırmalı ile, yük kapasitesinden 200kg çıkartın.   

mm mm mm mm mm mm

3000 1910 1995 4035 3519 220 220 6° 12°
3300 2070 2155 4335 3819 0 0 6° 12°
3500 2160 2245 4535 4015 0 0 6° 12°
4000 2410 2495 5035 4519 0 0 6° 6°
4000 1790 1875 5245 4905 1070 1586 6° 6°
4500 2005 2090 5445 5105 1070 1586 6° 6°

5000a 2100 2185 5745 5405 1150 1666 6° 6°
5000 2165 2250 5945 5605 1215 1731 6° 6°
6000 2505 2590 6945 6625 1555 2071 3° 6°
3000 2000 2085 4035 3519 1070 1586 6° 12°
3300 2150 2235 4335 3819 1200 1716 6° 12°
3500 2300 2385 4535 4015 1350 1866 6° 12°

2 aşamalı direk tam
geniş görünüm direği

4000 2491 2576 5035 4519 1541 2057 6° 6°

Toplam uzunluk

Aralıksız

Eğim aralığı
Uzatılmış Uzatılmış

Aracın
alçaltılmış
direk 
yüksekliği

Serbest kaldırma

Aralıksız

3 aşamalı direk tam
geniş görünüm direği

Direk 
yüksekliği
(net)

2 aşamalı geniş
görünüm direği

Tür

Çatal direği
yüksekliği

Aralıklı

1.5-2 Ton Geniş Görünüm Direği

mm Derece

İleri Geri

Derece

Aralıklı

mm mm mm mm mm mm Derece
3000 1925 2025 4035 3519 110 110 6° 12°
3300 2075 2175 4335 3819 0 0 6° 12°
3500 2175 2275 4535 4019 0 0 6° 12°
4000 2429 2529 5035 4519 0 0 6° 6°
4000 2035 2135 5035 4519 1100 1500 6° 6°
4500 2035 2135 5535 5019 1100 1500 6° 6°
5000 2185 2285 6035 5519 1250 1700 6° 6°
6000 2539 2639 7035 6519 1604 2000 3° 6°
7000 3004 3104 8035 7519 2069 2444 3° 3°
3000 1925 2025 4035 3519 990 1500 6° 12°
3300 2119 2219 4335 3819 1184 1650 6° 12°Geniş görünüm direği
3500 2225 2325 4535 4019 1290 1700 6° 12°
4000 2494 2594 5035 4519 1559 2000 6° 6°

3 aşamalı direk tam
geniş görünüm direği

Aralıklı Aralıksız
Tür

Çatal direği
yüksekliği

2 aşamalı geniş
görünüm direği

Serbest kaldırma Eğim aralığı

Uzatılmış Uzatılmış
İleri Geri

Toplam uzunluk

Aralıksız

2.5 Ton Geniş Görünüm Direği

Aracın
alçaltılmış
direk 
yüksekliği

Direk 
yüksekliği
(net)

mm Derece

Aralıklı

mm mm mm mm mm mm
3000 1925 2035 4285 3670 110 110 6° 12°
3300 2075 2185 4585 3970 0 0 6° 12°
3500 2175 2285 4785 4170 0 0 6° 12°
4000 2429 2539 5285 4670 0 0 6° 6°
4000 2035 2145 5285 4670 860 1475 6° 6°
4500 2035 2145 5785 5170 860 1475 6° 6°
5000 2185 2295 6285 5670 1010 1625 6° 6°
6000 2539 2649 7285 6670 1364 1979 3° 6°
7000 3004 3114 8285 7670 1829 2444 3° 3°
3000 1925 2035 4285 3670 805 1420 6° 12°
3300 2119 2229 4585 3970 944 1559 6° 12°Geniş görünüm direği
3500 2225 2335 4785 4170 1050 1665 6° 12°
4000 2494 2604 5285 4670 1401 2016 6° 6°

Serbest kaldırma Eğim aralığı
Uzatılmış Uzatılmış

Toplam uzunluk

2 aşamalı geniş
görünüm direği

Tür

3 aşamalı direk tam
geniş görünüm direği

Çatal direği
yüksekliği

Aralıksız Aralıklı Aralıksız

3-3.5 Ton Geniş Görünüm Direği

Aracın
alçaltılmış
direk 
yüksekliği

Direk 
yüksekliği
(net)

mm Derece

İleri Geri

Derece

Aralıklı
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Forklift Yedek Parçaları

Standart sivri çatallar

Dövülmüs çatallar
·Boyama ve özel özellikler mevcut.

(süper uzun)

Ürün No. Uzunluk(Inch)

FE6045
FE7245
FE6055
FE6355
FE7255
FE8455
FE6365
FE7265
FE8465
FE8445T
FE9645T
FE8455T
FE9655T
FE8465T
FE9665T

60
72
60
63
72
84
63
72
84
84
96
84
96
84
96

4
4
5
5
5
5
6
6
6
4
4
5
5
6
6

Çatal genişliği
(Inch)

Çelik kalınlığı
(mm)

6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8

 Forklift Krikoları

Model

Kaldırma kapasitesi

Min.yükseklik

Max.yükseklik

Net ağırlık

FJ-5

A:5   B:4

A:415   B:65

A:725   B:413

45

FJ-7

7

65

420

48

(T)

(mm)

(mm)

(kg)

A  5 T

B  4 T

FJ- 5
FJ- 4
FJ- 7

1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

Çatal Baglantılı Otomatik
Varil Tutucu

Varil
türü

Varil
gal.

Kapasite
Kg.

Çatal kesesi
W " x H " x O.C. "    

Varil kelepçesi

● El ile 360° döndürülen ● 12 V forklift bataryası tarafından 360°
döndürülebilen

DG1080B

DG720BDG360B

DG1440B

HK285C HK300

DG360B

360

860x740x930

58

DG720B

360x2

920x860x930

70

Model

Kapasite(kg)

Toplam ölçüler(mm)

Net ağırlık(kg)

Çelik bidon, plastik varil için kullanılır.

DG1080B

360x3

1530x1000x930

108

DG1440B

360x4

2150x1000x930

135

Model

Kapasite(kg)

Toplam ölçüler(mm)

Net ağırlık(kg)

Çelik bidon, plastik varil için kullanılır.

HK285C

300

1100x1000x850

60

570-600

HK300

300

1000x1050x850

63

570x600

Model

Kapasite(kg)

Toplam ölçüler(mm)

Net ağırlık(kg)

Varil

Çelik bidon, plastik varil için kullanılır.

 

FJ-4

4

65

406

33

Yan silindir rulmanı Forklift zincir teker rulmanıDirek ray rumanıOtomatik kavrama rulmanı Ağır yük rulmanı

Batarya Şarj Aleti Batarya

① ② ③ ④ ⑤

Koltuklar için çeşitli seçimler: Çin menşeili koltuk ①②③          Grammar koltuk ④  　　Toyata stili koltuk ⑤    

 Hoppecke Batarya Seçeneği

Kağıt rulo kıskacı Karton kıskaçlar

Döndürücü Balya kelepçesiİtme / Çekme kelepçesi

Çok işlevli kıskaç

Forklift Ek Parçaları Tekerlek

Pürüzsüz naylon teker

Poliüretan kaplı döküm teker
Poliüretan kaplı naylon teker
Poliüretan kaplı alüminyum teker

Lastik kaplı alüminyum teker

Poliüretan kaplı döküm teker
Yekpare çelik 55 1500 51/2 x 2 x 22

Model: HD06

Çatal uzatmaları
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Yedek Parçalar

Standart sivri çatallar

Dövülmüs çatallar
·Boyama ve özel özellikler mevcut.

(süper uzun)

Ürün No. Uzunluk(Inch)

FE6045
FE7245
FE6055
FE6355
FE7255
FE8455
FE6365
FE7265
FE8465
FE8445T
FE9645T
FE8455T
FE9655T
FE8465T
FE9665T

60
72
60
63
72
84
63
72
84
84
96
84
96
84
96

4
4
5
5
5
5
6
6
6
4
4
5
5
6
6

Çatal genişliği
(Inch)

Çelik kalınlığı
(mm)

6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8

 Forklift Krikoları

Model

Kaldırma kapasitesi

Min.yükseklik

Max.yükseklik

Net ağırlık

FJ-5

A:5   B:4

A:415   B:65

A:725   B:413

45

FJ-7

7

65

420

48

(T)

(mm)

(mm)

(kg)

A  5 T

B  4 T

FJ- 5
FJ- 4
FJ- 7

1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

1KG=2.205LB     1INCH=25.40MM

Çatal Baglantılı Otomatik
Varil Tutucu

Varil
türü

Varil
gal.

Kapasite
Kg.

Çatal kesesi
W " x H " x O.C. "    

Varil kelepçesi

● El ile 360° döndürülen ● 12 V forklift bataryası tarafından 360°
döndürülebilen

DG1080B

DG720BDG360B

DG1440B

HK285C HK300

DG360B

360

860x740x930

58

DG720B

360x2

920x860x930

70

Model

Kapasite(kg)

Toplam ölçüler(mm)

Net ağırlık(kg)

Çelik bidon, plastik varil için kullanılır.

DG1080B

360x3

1530x1000x930

108

DG1440B

360x4

2150x1000x930

135

Model

Kapasite(kg)

Toplam ölçüler(mm)

Net ağırlık(kg)

Çelik bidon, plastik varil için kullanılır.

HK285C

300

1100x1000x850

60

570-600

HK300

300

1000x1050x850

63

570x600

Model

Kapasite(kg)

Toplam ölçüler(mm)

Net ağırlık(kg)

Varil

Çelik bidon, plastik varil için kullanılır.

 

FJ-4

4

65

406

33

Yan silindir rulmanı Forklift zincir teker rulmanıDirek ray rumanıOtomatik kavrama rulmanı Ağır yük rulmanı

Batarya Şarj Aleti Batarya

① ② ③ ④ ⑤

Koltuklar için çeşitli seçimler: Çin menşeili koltuk ①②③          Grammar koltuk ④  　　Toyata stili koltuk ⑤    

 Hoppecke Batarya Seçeneği

Kağıt rulo kıskacı Karton kıskaçlar

Döndürücü Balya kelepçesiİtme / Çekme kelepçesi

Çok işlevli kıskaç

Forklift Ek Parçaları Tekerlek

Pürüzsüz naylon teker

Poliüretan kaplı döküm teker
Poliüretan kaplı naylon teker
Poliüretan kaplı alüminyum teker

Lastik kaplı alüminyum teker

Poliüretan kaplı döküm teker
Yekpare çelik 55 1500 51/2 x 2 x 22

Model: HD06

Çatal uzatmaları
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Depo Araçları
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El isti�eme aracı
Model: BF-III
Kap.: 2500kg

El isti�eme aracı
Model: DB
Kap.: 2000kg

Yük paleti yukarı kaldırma aracı
Model: JF
Kap.: 1000kg

Elektrikli isti�eme aracı
Model: CBD15W
Kap.: 1500kg

Elektrikli İsti�eme Aracı
Model: CBD20K(D)
Kap.: 2000kg

Elektrikli İsti�eme Aracı (EPS seçeneği)
Model: CBD20R/CBD25R
Kap.: 2000kg, 2500kg

Yarı elektrikli isti�eyici
Model: CDD10B-II/CDD15B-III
Kap.: 1000kg, 1500kg
Kaldırma yüksekliği:: 1.6m~3m

FFull elektrikli isti�eyici
Model: CDDR15/CDDR15Z
Kap.: 1500kg
Kaldırma yüksekliği: 2.5m~5.6m

Elektrikli İsti�eyici (EPS seçeneği)
Model: CDDK15
Kap.: 1500kg
Kaldırma yüksekliği: 2.5m~5.6m

Elektrikli yüksek kaldıraç
Model: OPS15
Kap.: 1500kg
Kaldırma yüksekliği: 5m~9m

Elektrikli erişim aracı
Model: CQD20/CQD20H
Kap.: 2000kg
Kaldırma yüksekliği: 3m~12m

Elektrikli çekme aracı
Model: QDD20/QDD30/QDD50/QDD60/QDD100
Kap.: 2000KG~10000KG

Dar koridor kaldırma (EPS seçeneği)
Model: CDD15C
Kap.: 1500kg
Kaldırma yüksekliği: 5m~5.6m
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El isti�eme aracı
Model: BF-III
Kap.: 2500kg

El isti�eme aracı
Model: DB
Kap.: 2000kg

Yük paleti yukarı kaldırma aracı
Model: JF
Kap.: 1000kg

Elektrikli isti�eme aracı
Model: CBD15W
Kap.: 1500kg

Elektrikli İsti�eme Aracı
Model: CBD20K(D)
Kap.: 2000kg

Elektrikli İsti�eme Aracı (EPS seçeneği)
Model: CBD20R/CBD25R
Kap.: 2000kg, 2500kg

Yarı elektrikli isti�eyici
Model: CDD10B-II/CDD15B-III
Kap.: 1000kg, 1500kg
Kaldırma yüksekliği:: 1.6m~3m

FFull elektrikli isti�eyici
Model: CDDR15/CDDR15Z
Kap.: 1500kg
Kaldırma yüksekliği: 2.5m~5.6m

Elektrikli İsti�eyici (EPS seçeneği)
Model: CDDK15
Kap.: 1500kg
Kaldırma yüksekliği: 2.5m~5.6m

Elektrikli yüksek kaldıraç
Model: OPS15
Kap.: 1500kg
Kaldırma yüksekliği: 5m~9m

Elektrikli erişim aracı
Model: CQD20/CQD20H
Kap.: 2000kg
Kaldırma yüksekliği: 3m~12m

Elektrikli çekme aracı
Model: QDD20/QDD30/QDD50/QDD60/QDD100
Kap.: 2000KG~10000KG

Dar koridor kaldırma (EPS seçeneği)
Model: CDD15C
Kap.: 1500kg
Kaldırma yüksekliği: 5m~5.6m
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http://www.hippolift.com

